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Australia Biack & Decker{Aasia) Pty Ltd Tel: 0392138200
286-288 Maroondah Highway Fax: 0397267150
North Croydon, Victoria 3136
Balgique/Belgié Black & Decker Belgium NV Tel: 027190711
Weihoek 1, Nossegem, 1930 Zaventem-Zuid Faxx 027214045
Danmark Black & Dacker AB Tif: 70-201510
Hejrevang 26 B, 3450 Allerad Fax: 48-141399
Deutschland Black & Decksr GmbH Tel: 06126210
Black & Dacker Strafle 40, 65510 [dstein Fax: 06126212435
EAAGG Black & Decker (EAAAG) AE Tk 019242870-75
hewg. Zuyypol 154 Service: 019242876-7
ABfva 176 71 Fax: 0109242869
Espaiia Black & Decker de Espafia SA Tel: 977297110
Ctra.de Acceso a Roda de Bara, kmQ,7 Tix: 56631 BLADEE
43883-Rodade Bara, Tarragona Fax: 977802342
France Black & Decker{France) Sarl Tel: 72203920
Le Paisy Tix: 300250
69570 Darditly, Lyon Fax; 72203900
Helvetia Black & Decker AG Elektrowerkzeuge Tel: 017306933
RiitistraBe 14, CH-8952 Schiieren Tix: 54462 BDZHCH
Schweiz/Suisse Fax: 017307067
talia Black & Decker ltalia SpA Tel: 03923871
Viale Elvezia 2, 20052 Monza {Mi) Fax: 0332387593
Nadarland Black & Decker{Nederland) BV Tel: 0765082000
Florijnstraat 10,4879 AH Etten-Leur Fax: 0765038184
New Zealand Black & Decker Tel: 095797600
483 Great South Road, Penrose, Auckland Fax: 095798200
Norge Black & Decker (Norge) A/S Tel: 22-324640
Stremsveien 344, 1081 0slo Fax: 22-324650
Osterreich Black & Decker Tel: 0222661160
Werkzeugevertriebs GmbH Tix: 13228 BLACK A
Erlaaerstralle 165, Postfach 69, 1230 Wien Fax: 02226611614
Portugal Black & Decker Tel: 4687613/4687513
Rua Egas Moniz 173, Apartado 19 Tix: 16607 BLADEC P
S.Jodo do Estoril, 2768 Estoril, Codex Fax: 4671580
South Africa Powerdek Tool Distributors Tel: 0114934000
22Inglestone Road, Village Deep Fax: 0114936331
Johanneshurg, South Africa
Suomi Black & Decker Oy Puh: 358-9-8254540
Rélssitie 7C, 01510 Vantaa Fax: 358-9-82545444
Fralsevigen7C Tel: 358-9-8254540
01510Vanda Fax: 358-9-82545444
Sverige Black & Decker AB Tel: 031-686000
Box 603, 421 26 Vistra Frélunda Fax: 031-686008
Bestksadr. Ekonomivagen 11
United Kingdom Black & Decker Tel: 0345230230
210Bath Road Tel: 01793511234
Slough Tix: 848317 BAND MH
Berkshire SL13YD Fax: 01753551155
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KARE KUNDE,

For at 4 starst mulig nytte af din produkt

fra Black & Decker, beder vi dig l=se
stkkarhedsinstruktionerne og brugsanvisningen
grundigtigennem. Skulle du have nogle spargsmél,
erdu velkommen til atkontakte Black & Decker
eller et af vore autoriserede servicevarksteder.

HERZLICHEN GLUCKWUNSCH!

Wirgradulieren lhren zu threrneuen

Black & Decker produkt, Bitte iesen Sie die
Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanweisung
vordem Gebrauch sorgfiltig. Beiweiteran Fragen
wenden Sie sich bitte an unserenKundendienst.

IYTXAPHTHPIA!

Tia ¥ ayopd Tou epygAsiou and Thv Black & Decker,
Na va eEaopaAioeTe APICTO AnOTEAEONA JtE TO
MAEKTPIXO EpYQAEio oac, mapakaholye Sapagre
TIPOOEKTIKA QUTES TIg 0dnYieg XPROTS Kal
TipogUAQENG. Av PETA TN avayvwom Tou EVXEIpLioU
autol EXETE EPWTAKATA N GROPLE, TAPAKAAOUE PN
BlordoeTs va aneuBuvBeite aTo Tomkd gag
NALPUVIKG apLBPO EEUMPETONS Kal
nAnpo@dpnang.

CONGRATULATIONS!

On the perchase ofyour Black & Dacker product.
To ensure the bestresults from your power tool
pleasereadthese safetyand usageinstructions
carefully. you have any questions or queries
afterreading thismanual please do not hesitate to
callyourlocal service andinformation centre on
0345230230 {UK only).

jENHORABUENA!

Por la compra de su producto Black & Decker.
Para conseguirlos mejoresresultades,lea con
atencifn estasinstrucciones de seguridadyuso. Si
después de leer el Manuattiene alguna duda, llame
alnimerodeteléfono de informacidny servicio.

FELICITATIONS!

Nous vous télicitons pour'achat de produit
Black & Decker. Afin d'en obtenir les mailleurs
résultats, nous vousinvitons 4 lire attentivementle
guided'utilisation et & respecteriesréglesde
sécurité. 5'il vous reste une question our un doute
apréslalecture de ce manuel, n’hésitezpas a
contacterle service.

NORGE NEDERLANDS ITALIANO

PORTUGUES

SUcMI

SVERIGE

CONGRATULAZIONI!

Congratulazioni perF'acquisto di questo prodotto
Black & Dacker. Per ottanere i migliori risultati dal
vostro utensile, leggste attentamente queste norme
disicurezza e le istruzioni per 'uso. Se dopo averle
lette, avrete qualche dubbio o domanda, vi
preghiamo ditelefonare senza esitazione al centro
diassistenza pid vicina.

GEFELICITEERD!

Gefalicitagrd metde aankoop vanuw

Black & Decker apparaat.Voor optimale resultaten
met uw nieuvwe machine raden wiju aan de
veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor gebruik
zorgvuldig door te lezen. Indien u na hetlszenvan
deze gebruiksaanwijzing nogvragen of problemen
heeft, aarzel dan niet contact metons op te nemen,
Hetbetreffende service- eninformatienummer vindt
uopdeachterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

KJARE KUNDE,

For 4 f mest mulig ut av din produkt fra

Black & Decker ber videg lese
sikkerhetsinstruksjonene og bruksanvisningen
naye. Dersom du har noen sparsmél etter det, ta
kontakt med ditt naarmeste autoriserte Black & Decker
serviceverksted eller Black & Decker.

PARABENS!

Pein compra desta produto Black & Decker.

Para garantir melhoresresuitados, porfavorleia
atentamante as instrugBes anexas. Se tiverdavidas
sobre ofuncignamento da sua magquina depois de
ler estasinstrugdes, contacte um Centro de
AssisténciaBlack & Decker.

HYVA ASIAKKAAMME,

Jotta tuotteesta olisi Sinulle mahdollisimman paljon
ifoaja hydtyd, pyydamme Sinua tutustumaan
tarkastikdyttdohjeeseenjalukemaan
turvallisuusohjeet. Jos Sinufla onvield kysyttavas,
otayhteyttd lshimpaén Black & Deckarin
hugltopisteeseentaisuoraanBlack & Decker Oy:hyn,

BASTEKUND,

For attfa ut mesta mijliga av Din hetluftsfidke

frin Black & Decker ber vi Dig att l3sa
sdkerhetsinstruktionerna ochi bruksanvisningen
noga. Om Du sedanharndgra frgor, vinligen ring
nérmaste serviceverkstadeller Black & Decker.



Brugermanual til pendul stiksav

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Advarsel! N&r man bruger el-varktaj, skal disse

grundlzggende sikkerhedsinstruktioner altid falges for,

atmindske risikeenfor elektrisk stad, personskaderog
brand. Laes brugsanvisningen grundigtigennem inden
el-vaerktpjettagesibrug. Opbevar brugsanvisningen
jettilgzngeligt, sé alle der bruger maskinen har
adgangtil brugsanvisningen. Foruden nedenstidende
instruktioner, ber Arbejdstilsynets regleraltid falges.

* Hold ordenpd arbejdsomradet. Uordentlige omrader
ogarbejdsbankeindbydertilskader,

* Taenk pa arbejdsmiljeets indflydelse. Udsatikke el-
varkigjetforregn. Brugikke el-vaerktej péfugtige
eller vade pladser. Sarg for en god belysning over
arbejdsfladen. Brugikke el-veerktajin®rheden affet
antendelige veeskerellergasser.

* Beskytdig mod elektrisk sted. Undga kropskontakt
med flader med jordforhindelse (f.eks. rar, radiatorer,
komfurer, kaleskabe), Ved ekstreme arbejdsforhold
{f.eks. hajfugtighad, forekomst af metalstev osv.),
kan den elektriske sikkerhed gges ved, attilkoble en
faldstramsafbryder.

* Holdbernveek. Lad ikke andre personerkommei
kontakt med el-vaerktajet eiler ledningen. Alle
uvedkommende skalholdesvakfra
arbejdsomradet.

* Opbevarel-veerktojetsikkert. Narel-vaerktejetikke

bruges skal detopbevares pa ettert sted, hajt

placeret,udenfarbarnsraekkevidde.

Overbalastikke el-vaerktsj. Duarbejderbedre og

sikrere indenfor detanfarte effektomrade.

Brug detrigtige el-veerktej. Tving ikke svagt el-

varktejtil atudfere detarbejde, som er beregnet il

kraftigere el-varktej. Brug ikke el-vaerktajtil formal,

detikke erberegnettil, brug f.eks. ikke en
handrundsavtilatsave grene ellerbraende.

* Bardenrette pAklaedning. Bzrikke lgsthangende

tej eller smykker. De kan sidde fastibevaegelige

dele. Gummihandsker og skridsikre sko anbefales
vedudendars arbejde. Brugharnet, hvis du har
langthar.

Anvend beskyttelsesbriller. Anvend ogs3

ansigtsvaern eller stavheskytter, hvis arbejdeter

stavende. Ved langvarigtarbejde bruges ogsd
harevarn,

* Mishandlikkeledningen. Baraldrig el-vaerkipjeti
ledningen og brug ikke ledningen til attage stikket
ud af kontakten. Udsatikke ledningenforvarme,
olie eller skarpe kanter,

Satarbejdsemnetfast. Brug skrustvingerelleren
skruestiktil at holde emnetfast. Deter mere sikkert
end at bruge handen, og du f&r begge haender frie til
arbejdet.

Straek dig ikke for meget. Serg for, atdu altid har
sikkertfodfeeste og batance.

Vediigehold veerktejet omhyggeligt. Hold verktgjet
skarptogrent. Felginstruktionerne med hensyntil
vedligeholdelse og udskiftning af ilbehas. Hold
héndtagenetarre, rene, og frie for olie og fedt.

Tag stikket ud af kontakten nér elverktajet eribrug,
inden service og ved udskiftning aftilbehar.

Fjern naglerne. Kontroller atnegler og justervaerkta)
erfiernetfra el-vaerktajet, inden detstartes.

Undga utilsigtet start. Bzrikke tandt el-vaerktsj
med fingeren pa stramafbryderen.
Forlzengeriedningerudenders. Udenders mé man
kun anvende forizngeriedninger, som er beregnettil
brug og markettit dette.

Vaer opmeerksom. Se pd det du gar, Brug sund
fornuft. Brugikke el-vaerktaj, ndrdu ertrat.
Kontroller el-vaerktejetfor skader. Inden fortsat
brug af el-veerktpjet, skat eventuelie beskadigede
beskyttelsesanordningerog andre defekte dele
kontrolteres omhyggeligtfor atfinde ud af, om de
stadig fungererrigtigtog kan udfgre dentilsigtede
funktion. Kontroller atde beveegefige dele fungerer
updklageligtog ikke eriklemme, atingen dele er
gaetistykker, atalle dele er rigtigt monterede, og at
andre forhold, som kan pavirke funktionen, eri
orden. En beskyttelsesanordning eller andre dele,
som er beskadigede, skal reparereselierudskiftes
afetautoriseretvaerksted, hvisikke andet er angivet
ibrugsanvisningen.Fejlagtige stramafbrydere skal
udskiftes hos et autoriseret vaarksted. Anvendikke
el-varkte], hvis stramafbryderenikke kan koblestil
ellerfra.

Fordin personlige sikkerhed. Brug kuntilbehar og
Issdele, derer anbefaledeibrugsanvisningen elier
vores kataloger. Brug af andetvarktej ellertilbehar
enddet, deranbefalesibrugsanvisningen eller
katalogeme kan medfare risiko for persenskader.

YDERLIGERE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
PENDUL STIKSAVE

Serg for at kontakten er slukketfor du satter din
pendul pendulstiksavi stikket.

Tag din pendul stiksav ud af stikket nér den ikke eri
brug, og nér du skifter klinge.

Felg aitid instruktionerne ndr du pasatter og
udskiftersavklinger.

Brugkun klinger i perfekt stand.



Sluk altid pendulstiksaven far du sastter den fra dig.

Brug skruetvinge eller st skruestik til atfastholde

arbejdet, hvis deter muligt.

= Straekdigikke. Hav sikker fodfeeste og balance hele
tiden, specieit p4 stiger og stilladser.

* Brugkundin pendul pensulstiksav som hdndvarkts).

Hvis deter nedvendigt at spande din pendul stiksav

fasttilen baenk ma dar kun bruges Black & Decker

godkendttilbehar.

Disse instruktioner skal ophevares!

DOBBELISOLERING
Ditveerktej er dobbekisoleret. Dette betyder,
atalle udvendige metaldele erelektrisk isolerede
fra nettet. Dette opnasved at placere en
isclationsspaerrer mellem de elektriske og de
mekaniske dele, hvilket gar detunadvendigt at
jordforbinde vaerktajet.
Observérf Dobbeltisolering arstatter ikke normat
forsigtighed. Isoleringen skal beskytte mod
skade som kan opsté pd grend af efektrisk
isoleringsfejlinda i maskinen.

FORLANGERLEDNING

Forlengerledninger optit30mkan anvendes uden at
miste kraft, Obs! Forlengerledninger skalkun bruges,
hvis deter absolutnedvendigt. Anvendelse af fejlagtig
forlangerledningkanresultereibrand og elektrisk
sted. Ved anvendelse atfortngerledning, kontroftér at
ledningenikke erbeskadiget.

MiLsg
N&rditprodukt er udtjent, beskyt naturen ved
ikke at smide detud sammen med almindeligt
affald. Aflever dettil etaf de opsamlingssteder,
somfindesidin kemmune.

SERVICE

Skulle der opsté fejl p& maskinen, bar den altic
indleverestil etautoriseret serviceveerksted,

(Se aktueltkatalog foryderligere information eller
kontaktBlack & Decker).

P3 grund afforskning og udvikling kan ovenstiende
specifikationer &ndres, hvilketikke meddeles separat.

GARANTI

Black & Deckeryder garantiioverensstemmelse

med garantivilkarene somfindestilgengelige hos
Black & Decker. Dette indebeerer, atmaskinen erfri for
matariel- eller fabrikationsfejlvedlevering. Garantien
gaelder 24ménederfralevering. Black & Decker
pétagersig omkostningsfritat reparare eller udskifte

DANMARK

maskinen efter egetvalg. For at parabe sig fejl som
omfattes af garantien skal keberen underrette
narmeste Black & Decker autoriserede
servicevaerksted, hvis fejlen indenfor fjorten dage efter
atfejlen er blevetopdageteller burde have vasret
opdaget. Kaberen skalkunne fremvise kvittaring,
faktura eller andetkabshevis, som viser hvor og nar
maskinen er blevetkebt. Keberen pitagersig at
afleverethel standtif servicevaerkstedeteliertil
ksbsstedet. For konsumentkab galder desuden dele af
Konsumentkabeloven, som omhandlerforhaldet
mellem forhandler g keber.

TILBEHOR

Black & Deckertilbyder en komplatserie aftilbeher.
Fornarmereinformation, kontaktnarmaeste
Black & Decker forhandler. Brug kun originalt

Btack & Decker eller Piranha tilbshar.

TEKNISKE DATA
Varktajetslydniveauerioverensstemmelse mad
ge&ldende EU-regler. Vianbefaler, atman bruger
nedvendig beskyttelse, hvislydniveaueter generende.
Detkanforekomme hvis lydniveaust overstiger 85dB (A).

EGENSKABER
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. Klingeholder

. Flisbeskyttsr

. Pendulbevaegelsesregulator
. Elektronisk hastighedskentrolhjul
. Stremafbryder

. Laseknap

. Stavsugefacilitst

. Savfod

, Styrerulle

. Unbrakonggleholder

. Unbrakonagle

Bemeark: Denne manuel dzkker ogsé katalognumre
med etindeks af bogstav(er). Derhenvisestilkartonet
foren beskrivelse af dit produkt,

BETJENING AFDIN PENDUL STIKSAV
Savenstartesved attrykke stremafbryderen (5)ind.
Saven standses ved atstippe stramafbryderen. Sarg
forat stremafbrydereneri”OFF”-position nar stikket
s@ttesikontakten. Stramafbryderankanidsesi“ON”-
positionved attrykke |&seknappen {6}ind.
Laseknappen udlases ved at manigen trykker trykker
stramafbryderenind og slipper. Udlas altid
léseknappeninden stikkettages ud afkontakten.

PASATNING AFSAVKLINGE
Fortssetsomfalger:

— oL~ TN W =

Modeller med manuelt bladfaste (anvend kun disse
bladtyper TR ol )

Brug enskruetrakker eller den medfalgende
umbrakonagle, Tag stikketud af kontakten.

Lasn de skruelr} og sat
klingenind sélangtden
kan med den takkede side
fremad. Detforlenger
hjulets levetid.

Modellermed Superiok bladfseste {anvend kundenne
bladtype TR )
Tag stikketud af kontakten.

b

Ved anvendelse af
scroller-funktionen skal
stettehjuletjusteres, s&
klingenfritkan bevaege
sig. Lesn sdlens forreste
skrue ogtrak hjuiet
tilbage. Stram derafter
skruarne,

ELEKTRONISX HASTIGHEDSREGULERING
Batalektroniske
hastighedskontrolhjul (4}
muligger indstillingen af

y denoptimale hastighed til
Q etspacieltmateriale,

Den anbefalede hastighed
ar beskrevetiden
folgandetabel:

Materiale Hastighedsindstilling

Tre 6- max.

Metal 23

Aluminium 2-5

PVC 3-4

Keramik 35

PENDULBEVAGELSESREGULATOR
Pendulbevagelses-
regulatoren{3) bliver
sammen medden
elektroniske
hastighedsregulator brugt
til atindstille den bedste
kombination af
klingehastighedog
pigienhed, foratgive
denanskede
savhastighed og finish.

Denbedste
pendulindstilling il
bestemte anvendelserer

- givetidenfalgendetabel:
KSG54PE, KS655PE, KS656PE, 374453
Tree Moetal Plastik
3 Tykkearbejdsstykker - Fiberglas
Hurtige savninger Akrylplast
2 Krydsfinér Aluminiym Plastik
Spanplade Ikke jernholdige
metaller
0 Tyndearbejdsstykker Blik
Fine savninger
KS745PE, KS755PE, KS765PE
Tree Metal Plastik
3 Hurtige savninger Plastik
2 Tykkearbejdsstykker - Fiberglas
Akrylplast




KS745PE, KS755PE, KS765PE

Tree Metal Plastik
1t Krydsfinér Aluminium -
Spénplade {kke jernholdige
metaller

0 Tyndearbejdsstykker Blik
Fine savninger

JUSTERING AF SAVFODEN TILVINKELSKARING
Fortstsomfelger:
Tag kontakten ud af stikket.

Leftden heldaekkende
klingebeskytter(2). Lesger
skruerne pa savfoden
medenskruetraekkereller
den medfaigende
umbrakonagle.

Flytsavfoden(8)

fremad ogindstilden
snskedevinkeli
overensstemmelse med
skalaen ellerflytsavfoden
{8) bagudtil de fastsatte
vinkler ved 0°, 15°,30°
eller 45%. Stram skruerne.
Selv om den faste gradering pd sdlen rakker til de
fleste opgaver, kan detfratidtilandenveere
ngdvendigtatkontrollere vinkelen med en passer. Lav
ettestsnit pa et pravestykke for atkontrollere vinklen.
For atskyde salentilbage i rette vinkel, lasnes skruer
og sélen skydestilbage tilden erica. 90" vinkel pa
klingen. Stram derefter skruerne samtidigtmed atdu
trykkersélen lidtfrem. Ved behov, juster stadrullen
endnu en gang ved hjIp af den forreste skrue.

STAVSUGESYSTEM

Nar der skal stavsuges, kan duforbinde en stevsuger
tit din pendul stiksav. En adapter er tlgeengelig fra
Black & Decker somtilbehgr. For attilpasse
raradapteren, fortsaettes der semfalger:

Ligestil pilen pa den
smalle ende afadapteren
med pilen bagest pa din
pendul stiksav. Skub
adapterenogdrejden
meduret.
Stgvsugersiangen passer
enteniellerover
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adapteren, afhzengig af slangens starrelse. Foren
bedre klingebeskyttelse, traekkes den held &kkende
kiingebeskytter {2) ned. Dette forhajer
lufttilstramuningen.

ANTI-SPLINTNINGSANORDNING (KUN FORKS755PE-
0G KS765PE-MODELLERNE)

Densmalle dbningianti-
splintringsanordningen
som passer tettilklingen,
forhindrer arbejdsstykketi
atsplintre. For atindsaette
anti-splintrings-
anordningen, skubbes den
indisavfodennedefra.
Pakker som indeholder3 anti-splintrings-anordninger
ertilgeengelige som tilbehar fra Black & Decker.

GODERAD

Beskyttelsesskarm

Etanlzeg hjeiper med atstyre savningerlangs med
overflader. Dette er tilgaengeligt somtitbehar fra
Black & Decker. Naranizggetbruges sammenmed en
centrumpind kan du bruge antzgget som en
styreanordningtil at save cirkler.

Savning i laminater

Klingen skeer nar den gar opad. Derfor kan detblive
hakketeller materialet kan splintre. Ved savning af
tynde traplader og plastlaminater bar man anvende en
fintandetmetalklinge og save fra bagsiden af
materialet. For at mindske risikoen for ujaevne kanter
pé plastlaminat kan manklemme en plade aftraefiber
pa hver side aflaminaten og derefter saveigennem det
hele pa én gang. Brug altid rette klinge.

Hulsavning uden forboring

Savklingenkan feres ned direkte mod en traeflade uden
forboring. Markérfarst snitlinjentydeligt. Far derefter
saven fremad s den opbajede del af sdlen hviler mod
arbejdsemnet, men medklingen etstykke fra
underlaget. Startsavenidette niveau og s@nkklingen
roligtmod arbejdsemnet pratis over startpunktet.
Sank den bageste del af salen mens du holder et fast
trykmed forrestedel af sélen mod arbejdsemnet.
Savklingen arbejder sig nuroiigtned i materialet.
Skubikke savenfremadlangs snitlinjenfer savklingen
hararbejdet sig heltgennem materialetog sélen ligger
plantmod underlaget.

Savning i metal
Din stiksav kan anvendes ved savning kan brugestil
savning af tynde stalplader og ikke-jernholdige
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metallar som kobber, maessing, aluminium stc. Ved
savning aftyndere plader anbefales, atman bruger et
stykke tree-eller plywood under pladen som stette for at
ta etfinere snitog undg vibrationer og atpladen géri
stykker ved selve savningen. Pladen og traestykket
saves samtidigt. Tving ikke klingenind i metatletfor s&
slidesklingen unadigt hurtigt og motoren kantage
skade. At save i metaltager izengere tid end atsave i
relativttykke trastykker. Vaer opmaerksom pd dette og
tving ikke saven. Laeg ettyndtlager ofie langs den
teenkte savlinjeinden du begynder at save. Brug altid
denretteklinge.

Rengaring

Traek stikket ud afkontakten. Brug kun et mildt
rengeringsmiddel og enletfugtig klud ved rengaring.
Mange rengaringsmidlerindeholder kemikalier som
kan skade plasten. Brug aldrig benzin, terpentin,
acetonssllerlign. produkter. Serg for at der ikke
kommervaske ind i maskinen og dyp heller aidrig
maskinenivaske.

VARKTAJSPLEJE

¢ Unedvendig kraft pa savenvil forhindre
pendulbevagelseniatarbejde korrekt og reducerer
saveffektiviteten.

¢ Efter athave brugtsaven ilangere perioder pd
langsom hastighed, keres den pa maksimal
hastighed i 3minutter for athjalpe med afkaling.

Foratforleenge rullens

holdbarhed, tils@ttes der

endribeolie mellem

styrerullen{9) og

stalmonteringsbeslaget

pa begge sider.

EUKONFORMITETSERKLARING
Vierklererhermed, at el-vaerktajet:
KSG654PE, KS655PE, KS656PE,

KS745PE, KS755PE, KS765PE, 374453
erioverensstemmelse med

89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
13/23/EEC, EN55104, EN50144, EN61000
Vagtlydtryk er 96dB {A)

Vagtlydeffekt er 88/109dB (A}
Hénd/armvagtvibration er 6.3/<2.5m/s?

Brian Cooke - Director of Enginéering
Black & Decker Ltd, Spennymoar, County Durham
DL166JG, United Kingdom



Bedienungsanleitung: Stichsdge mit Pendelhub

SICHERHEITSHINWEISE

Achtung! Beim Arbeiten mitelektrischen Gerdten
sollten Sie die foigenden vorbeugenden
Sicherheitsrichtlinien unbedingt einhalten, um die
Gefahrvon Feuer, elektrischem Schlagund
kérperlichenVerletzungen zuvermeiden.

Fiirsicheres Arbeiten:

Halten Sie thren Arbeitshereichin Ordnung.
Unordnungim Arbeitsbereich erhoht die Unfatigefahr.
Beniicksichtigen Sie Umgebungseinfliisse. Setzen
Sie Elektrowerkzeugenichtdem Regen aus. Benutzen
Sie Elektrowerkzeuge nichtinfeuchter oder nasser
Umgebung. Sergen Siefiirgute Beleuchtung.
Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nichtin Bergichen,
woFeuer-oder Brandgefahrbestehenkénnte.
Schiitzen Sie sichvorelektrischem Schiag.
Vermeiden Sie Kérperberiihrung mit geerdeten Teilen,
zum Beispiel mit Rohren, Heizkdrpern, Herden,
Kiihischranken, Beiextremen Einsatzbedingungen
(z.B.hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub
usw.)kanndie elektrische Sicherheitdurch
Vorschalten eines Trenntransformators oder eines
Fehlerstrom-{Fl}- Schutzschalters erhdhtwerden.
Halten SieKinderfern. Lassen Sie andera Personen
nichtdas Werkzeug oder Kabel beriihren, halten Sie
sievon lhrem Arbeitsbersichfern.

Bewahren Sie lhre Werkzeuge sicherauf.
Unbenutzte Werkzeuge solltenintrockenen,
verschiossenenRaumen undfiirKinder nicht
erreichbaraufbewahrtwerden.

Uberlasten SielhrWerkzeug nicht. Sie arbeitenbesser
und sichererimangegebenen Leistungsberaich.
Benutzen Sie dasrichtige Werkzeug. Verwenden
Siekeine zu schwachen Werkzeuge oder
Vorsatzgerite fiir schwere Arbeiten. Benutzen Sie
Werkzeuge nichtfiir Zwecke und Arbeiten, fiir die
sie nicht bestimmt sind; Beispiel: Handkreissigen
sollen nicht benutzt werden, umBaume zufillen
oder um Aste zu schneiden,

Tragen Sie geoignete Arbeitskleidung. Tragen Sie
keine weite Kieidung oder Schmuck. Sie kénnen von
beweglichen Teilen erfaltwerden. Bei Arbeitenim
Freien sind Gummihandschuhe und rutschfestes
Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie beilangen
Haaren einHaarnetz.

Benutzen Sie sine Schutzbrille. Verwenden Sie eine
Atemmaske beistauberzeugenden Arbeiten.
Zweckentfremden Sie nichtdas Kabel. Tragen Sie das
Werkzeugnicht am Kabel, und benutzen Sie es nicht,
umden Stecker aus der Steckdose zuziehen. Schiitzen
Sie dasKabel vor Hitze, Olund scharfen Kanten.

Sichern Sie das Werkstiick. Benutzen Sie
Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um
das Waerkstiick festzuhalten. Eswird damitsicherer
gehaitenalsven threr Hand und erméglichtdie
Bedienungder Maschine mitbeiden Hianden.
Sorgen Siefiir sicheren Stand. Vermeiden Sie
unnormale Kirperhaltungen. Sorgen Siefiirsicheren
Stand, und halten Sie jederzeitdas Gleichgewicht.
Pflagen Sie lhre Warkzeuge mit Sorgfalt. Halten Sie
Ihre Werkzeuge scharfund sauber, umgutund
sicher zu arbeiten. Befolgen Sie die
Wartungsvorschriften und die Hinweise fiir
Werkzeugwechsel.Kontrollieren Sie regelmaRig den
Stecker und das Kabel, und lassen Sie diese bei
Beschidigung von einem anerkannten Fachmann
erneuern. Kontroliieren Sie Verlangerungskabel
regelmaRig, und ersetzen Sie beschadigte. Halten
Sie Handgriffe trocken und freivan 0l und Fett.
Ziehen Sie den Netzstecker. Nach der Benutzung,
vor der Wartung und fiir den Zubehdrwechsel von -
zum Beispiel - Ségebldttern, Bohrern, Messarn usw.
Lassen Sie keine Werkzeugschliissel stecken.
{Uberpriifen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schliisselund Einsteliwerkzeuge entfernt sind.
Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf. Tragen Sie
keine andas Stromnetz angeschlossenen Werkzeuge
mitdem Fingeram Schalter. Vergewissern Sie sich,
daB derSchalterbeim Anschlul andas Stromnetz
ausgeschaltetist.

Verlingerungskabel imFreien. Verwenden Sieim
Freiennur dafiir zugelassene und entsprechend
gekennzeichnete Verlingerungskabel.

Seien Sie stets aufmerksam. Beobachten Sie thre
Arbeit. Gehen Sie verniinftigvor. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht, wenn Sie unkonzentriertsind.
SchlieBen Sie die Stauhabsaugung an. Wenn das
Gerdtmiteiner Staubabsaugung geliefertwird,
stellen Sid sicher, daB diese angeschlossenistund
richtig funktioniert, besenderswenn Siein
geschlossenen Rdumen arbeiten.

Kontrollieren Sie lhr Gerit auf Beschiédigungen.
Vorweiterem Gebrauch des Werkzeugs sind die
Schutzeinrichtungen oderleichtbeschéadigte Teile
sorgfiltig aufihre einwandfreie und
bestimmungsgemaBe Funktion zuiiberpriifen.
Uberpriifen Sie, ab die Funktion beweglicher Teile in
Ordnungist, ob sie nicht kiemmen oder ob Teile
beschadigtsind. Sdmtliche Teile missenrichtig
montiert seinund alle Bedingungenerfiillen,umden
einwandfreien Betrieb des Gerdtes zu



DEUTSCH

gewahrleisten. Beschidigte Schutzvorrichtungen
und Teile sollen sachgeméR durch eine
Kundendienstwerkstatt repariertoder
ausgewechseltwerden, soweitnichts anderesin
den Betriebsanleitungenangegebenist.
Beschadigte Schaiter miissenineiner
Kundendienstwerkstatt ersetztwerden. Benutzen
Sie keine Werkzeuge, bei denensichder Schalter
nicht ein-und ausschalten &Rt.

* Achtung!Zulhrereigenen Sicherheitbenutzen Sie
nur Zubehdr und Zusatzgerite, diein der
Bedienungsanleitung angegeben odervom
Werkzeugherstellerempfohlen oder angegeben
werden. Der Gebrauch anderer ais derin der
Bedienungsanleitung oderim Katalog empfohienen
Einsatzwerkzeuge oderZubehbrteile kann eine
personliche Verletzungsgefahrfiir Sie hedeuten.

* Lassen Sie lhr Geriitvon anerkannten Fachleuten
reparieren. DasElektrowerkzeug entsprichtden
geltenden Sicherheitsbestinmungen. Reparaturen
sollen nurvon qualifiziertem Personal mit
Originalersatzteilen durchgefiihrtwerden, da
unsachgeméBe Reparaturen Vertetzungsgefahrfiir
den Benutzerzur Folge habenkdnnen.

ZUSATZLICHE SICHERHEITSHINWEISEFOR

STICHSAGEN

« Stellen Siesicher, daB sich der Betriebsschalterin
der Aus-Stellung befindet, bevor Sie das Gerétan
die NetzversorgunganschlieRen.

« Ziehen Sieimmerden Netzstecker aus der
Steckdose, wenn das Geratnichtin Gebrauchist
oder Sie das Sdgeblattauswechseln.

* Befolgen Sie beim Auswechseln der Sageblatter
immerdie Anweisungen.

+ Benutzen Sie nur Sdgeblatter in einwandfreiem
Zustand.

¢ Schalten Sie die Stichsdge immer aus, bevor Sie
sie ablegen.

+ Wennmdglich, benutzen Sie zum Einspannen des
Werkstiicks Klemmen odereinen Schraubstock.

+ Strecken Sie sich nicht zu weit, stellen Sie sicher,
daB Sie, besondersauf Leitern oder Stufen, immer

sicherstehenundnicht das Gleichgewichtverlieren.

* Die Stichsédge sollte nur als Handwerkzeug
verwendetwerden. Wenn das Gerétaneiner
Werkbank befestigtwerden muf3, dann soliten Sie
nureinvon Black & Decker empfohlenes
Zubehineilverwenden.

Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf!
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ZWEIFACH-ISOLIERUNG
Ihr Gordtistvollisoliert. Das badeutet,
daR zweivoneinander unabhingige
Isolierungsvorkehrungen Sie davor schiitzen,
mit stromfilhrenden Matallteilenin Beriihrung zu
kommen. Dieswird erreicht,indem man eine
Isolierbarriere zwischen den elektrischen Teilen
und den mechanischen Teilen plaziert. Dadurch
stelltdie Zweifach - Isolierung fiir Sie einen
guten Schutzvor einem elektrischen Schlagdar.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Vergewissern Sie sich, daB lhre Netzspannung der auf
dem Typenschild angagebenen Spannung entspricht.
DasWoerkzeug ist mit einemzweipoligen Kabelund
Stecker ausgeriistet.

VERLANGERUNGSKABEL

Sie kiéinnen bis zu 30m Black & Decker
Verlangerungskabel (zweiadrig) verwenden, chne dal
Ihr Gerétdabei an Leistungverliert.

Hinweis: Verwenden Sie nurwenn unbedingt
erforderlich ein Verlangerungskabel. DerEinsatzeines
nichtkorrekten Verldngerungskabelskannzu
Brandgefahrodereinem elektrischen Schlagfiihren.
WenneinVerlingerungskabel verwendetwerden muB,
achten Sie aufdie korrekte Verdrahtung und seinen
guten Betriebszustand.

AUSGEDIENTE ELEKTROWERKZEUGE UND

UMWELTSCHUTZ
Sollte Ihr Elektrowerkzeug eines Tages so
intensivgenutztworden sein, daB es ersetzt
werden muB, oder Sie keine Verwendung mehr
dafiir haben, denken Sie bitte an den
Umweltschutz. Elektro-Gerdte gehdrennichtauf
dennormalen Hausmiill, sondernkdnnenin
umweltfreundlicher Weise verwertet werden.
Fragen Sie dazu lhren Black & Decker Handler
oderdenBlack & DeckerZentralkundendienst.

UNSERE KUNDENDIENSTPOLITIK
Kundenzufriedenheit mit Produktund Service istunser
oberstes Ziel. Wannimmer Sie Hilfe oder Beratung
brauchen, wenden Sie sichvertrauensvollanden
Black & Decker Zentralkundendienst, unsere
Mitarbeiter freuen sich darauf, lhnenunseren Service
anzubieten. Mitdieser Garantieerkldarung erhalten Sie
eine zusatzliche Sicherheit. Sie schrinktjedochin
keinem Falte Ihre gesetzlichen Gewd&hrleistungs-
anspriiche ein, die Sie gegeniiber demjenigen haben,
beidem Sie das Geridt gekauft haben.



DIEBLACK & DECKER GARANTIE (DEUTSCHLAND)
Solltenwider Erwarten Defekte auf Grund von Material-
oderVerarbeitungsfehlerinnerhalbvon 24 Monaten
nachdem Kauf auftreten, garantierenwir die
kostenlose Instandsetzung des Gerétes oder nach
unserer Entscheidung den kostenlosen Umtausch,
vorausgesetzt:

* DasGerdtwirdanuns,unseren
Zentralkundendienstoder eine unserer autorisierten
Vertragswerkstétten mitKaufnachweis{Rechnung
oderKassenbeleg mit Kaufdatum) zuriickgebracht.

» DasGerdtwurde sachgemiR eingesetztund nur
original Black & Decker Zusatzgerite und Zubehir
wurdenverwendet, welche ausdriicklichvonuns
zum Betrieb mitBlack & Decker Geraten als
geeignetbezeichnetwurden.

= Reparaturenwurden nichtvon anderen Personen
vorgerommen alsvonunseremeigenen Service-
personal oder autorisierten Vertragswerkstatten.

Garantieleistungen bewirkenweder eine Verlangerung

der Garantiefrist, nech setzen sie eine neue

Garantiefristin Lauf. Die Garantie gilt nicht fir das

Verbrauchszubehir {Bohrer, Schrauberbits,

Ségeblitter, Hobelmesser, Trennscheibenund

Schleifpapieretc.). Black & Dacker bietet lhnen ein

bundesweites Servicenetzdurchunseren

Zentralkundendienstund autorisierte

Vertragswerkstatten an. Esistunser Bestreben, lhnen

exzellenten Service, schnelle Reparaturen,

umfassenden Ersatzteildienstund eine breite

Zubehérpalette anzubieten. Die Anschriftunseres

Zentralkundendienstesund unsererVertrags-

werkstéttenfinden Sieim jeweils giitigen Katalog.

DIE BLACK & DECKER GARANTIE (O STERREICH)

Wir gratulieren lhnen zum Kauf dieses hochwertigen

Black & Decker Gerdtes. Die sorgféltige Erzeugung

dieses Qualitdtsproduktes erlaubt esuns, lhnen eing

verlangerte Garantiezeitvon 2Jahren abKaufdatumzu
gewahren. Sollten daher wider Erwarten Defekte
aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehler
innerhalb dieser 2Jahre ab Kaufdatum auftreten, so
garantieren wir lhnen die kostenlose Instandsetzung
des Gerdtesoder,nachunserem Ermessen, den
kostenlosen Umtausch, vorausgesetztdaR:

* DasGerdtanunserenZentralkundendienstoderan
gine unserer autorisierten Vertragswerkstitten,
zusammen mitder ausgefiiliten und datierten
Garantiekarte oder mitdem Kaufnachweis
{Rechnung oder Kassenbeleg mitKaufdatum}
retourniertwurde.

DEUTSCH

+ Das Gerﬁtsachgeﬁ\éiﬂ singesetztwurds und nur
Original Black & Decker Zusatzgerite bzw. Zubehdr
verwendetwurden, welches ausdriicklichvonuns
filr den Betrieb mit diesem Black & Decker Gerédt als
geeignetbezeichnetwurde.

» ReparaturennurvonBlack & Decker
Servicepersonal odervon unseren autorisierten
Vertragswerkstétten durchgefiihrtwurden.

Die Garantie giltnichtfiir Verbrauchszubehor, wie

beispielsweise Bohrer, Sdgeblatter, Hobelmesser,

Trennscheiben. Garantieleistungen bewirkenweder

eine Verlangerung der Garantiefristnoch setzensie

eine neue Garantiefristin Lauf.

DIEBLACK & DECKER GARANTIE {SCHWEIZ)

Wir gratulieren hnenzum Kauf dieses hochwertigen

Black & Decker Gerates. Dis sorgfaltige Erzeugung

dieses Qualitdtsproduktes erlaubtes uns, lhneneine

verldngerte Garantiezeitvon 2 Jahren abKaufdatum zu
gewihren. Solltendaherwider Erwarten Defakte
aufgrund ven Material- oder Verarbeitungsfehler
innarhalb dieser 2 Jahre ab Kaufdatum auftreten, so
garantierenwir lhnendie kostenlose Instandsetzung
des Gerdtes oder, nach unserem Ermessen, den
kostenlosen Umtausch, vorausgesetzt daf:

* DasGerdtaneine unsererautorisierten
Vertragswerkstétten, zusammenmitder
ausgefilliten und datiertan Garantiekarte odar mit
demKaufnachweis (Rechnung oderKassenbeleg
mitKaufdatum) retourniert wurds.

* DasGerdtsachgemdB eingesetztwurde und nur
QOriginal Black & Decker Zusatzgerdte bzw. Zubehor
verwendetwurden, welches ausdriicklichvonuns
fiir den Betrieb mit diesem Black & Decker Gerét als
gesignetbezeichnetwurde.

» Reparaturen nurvon sinerunserer autorisisrten
Vertragswerkstatten durchgefihrtwurden.

Die Garantie gilt nichtfiir Verbrauchszubehor, wie

beispielsweise Bohrer, Sageblatter, Hobelmesser,

Trennscheiben. Garantieleistungen bewirkenweder

eine Verlangerung der Garantiefristnoch setzen sie

eine neue Garantiefristin Lauf.

ZUBEHOR
Benutzen Sie nur orginal Black & Decker Zubehdér, um
die optimale Leistung lhres Gerates sicherzustellen.

TECHNISCHE DATEN

Der Gerduschpegel |hres Gerétes entsprichtden
Bestimmungen der Europdischen Gemeinschaft. Zum
Schutzihres Gehdrsundwenn Sie den Gerduschpegel
atsunangenghm empfinden - normalerweiseist das bei

n
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DEUTSCH

einem Gerduschpegslvon iiber 85dB (A) der Fall-, wird
einangemessener Gehdrschutz empfohien.

thr Produkthat entweder einige oder alle diese Taile.
Anmerkung: Die Bedienungsanleitung beziehtsich
auch auf Katalognummern mitginem oder mehreren
Buchstaben am Ende. Bitte schauan Sie aufdem
Verpackungskartonnach.

BESCHREIBUNG

. Sageblatthalterung

. Ségeblattabdeckung

. Einstellung Pendelhub

. Stellrad fiir die Elektronik
. Betriebsschalter

. Arretierknopf

. Staubabsaugung

. Sdgeschuh

. Fiihrungsrolle

. Inbusschiisselhalterung
. Inbusschiiissel

— O W 0~ TN S

e —

FUNKTIONSWEISE DER STICHSAGE
ZumEinschalten lhrer Stichsdge muB der Ein-/
Ausschalterbis zum Anschlag gedriicktwerden(5).

Zum Stoppen Ihrer Stichs#ge lassen Sie den Schalter
los. Beim AnschlieBen der Stichsége an den Netzstrom
achten Sie darauf, daB sich der Schalterinder AUS-
Stellung befinget. Bei erforderlichem Dauerbstrieb
driicken Sie den Schalter bis zum Anschlag an,
driicken dan Feststellknopfein{6) und lassenden
Schaltarlos. Zum Losen des Schalters driicken Sieihn
erneutkurzan undlassenihn anschlieBend los. Ldsen
Sie den Schalterimmer, bevor Sie die
Netzstromversorgung unterbrechen.

MONTAGEEINES SAGEBLATTS

Stichsiigen mituniverseller Sigeblattaufnehme

{verwenden Sie nur Stichs@geblétter diesen Typs
sBud )

Nehman Sie hierfiir den beiliegenden Inbusschliissal

odereinen Schraubenzieher.

Unterbrechen Sie die
Netzstromversorgung.
Lésen Sie dis Schraube
undschiebendas
Sagebiattbeinachvorne
zeigenden
Ségeblatizéhnen so wait
wig miglich in die Ségeblatthaiterung. Ziehen Sie sie
anschlieRend fest an. Zum L&sen drehen Sie die
Schraue gegenden Uhrzeigersinn.

Stichsiigen mitwerkzeugloser Sigabiattaufnahme
"Superlok’ (verwenden Sie nur Stichségeblétter

diesen Typs 2 )
Unterbrechen Sie die Netzstromversorgung.
Ziehen Sie den Habsl
= hochund schieben das
# Sigeblattbeinachvorne
\ ~ zeigenden Ségeblatt-
oY 3 zdhnen so weitwie
; maglichindie Sageblatt-
~ halterung. Lassen Sie den
Hebellos. Das Sigeblattistjetzt sicher fixiert. Zum
Losen des Sadgebiatts heben Sie den Hebel an.
DIEELEKTRONIK

DasElektronik-
Regulierrad (4) ermdglicht
lhnen, die optimale
Geschwindigkeitfiirein
bestimmtes Material zu
wihlen. Die jewsils
smpfohlene Gesch-
windigkeitfindetsichin der nachfolgenden Tabelle:

S
S




Material Geschwindigkeitseinstallung
Holz 6 - max

Metall 2-3

Aluminium 2.5

PVC 3-4

Keramik 35

EINSTELLUNG DES PENDELHUBS

Zusammen mitder
Elektronik und der
Pendelhubeinstellungist
eineideale Kombination
ausHubzahiund
Sagegeschwindigkeit fiir
beste Schnittergebnisse
miglich.

Die beste
Pendelhubeinstellung fiir
bestimmte Arbeitenfindet
sichindernachfolgenden
Tabelle:

Al S

KS654PE, KS655PE, KSG56PE, 374453

DEUTSCH

Heben Siedie Sdgeblatt-
abdeckung{2)an.
Lockern Sie die
Schraubenander
Grundplatte mitdem
beiliegenden
Inbusschliissel oder
einem Schraubenzieher.
Schigben Siedie
Grundplatte (8) nachvorn
und stellen Sie gemaf der
Skaladen gewiinschten
Winkelein oder schieben
Siedie Grundplatte (8)
nachhintenin die
Einrastungenbei

0°,15°,30° oder 45°. Zichen Sie die Schrauben an.
Obwohl die Skala und Einkerbungen fiir die meisten
Arbeiten genaugenugsind, sollte beisehr prazisem
Winkelschnittein Winkelmesserzum Einstellen
verwendetwerden. Machen Sie einen Testschnittin
Abfallmaterial, um die Genauigkeit des Schnittwinkels
zuiiberpriifen. Zum Zuriicksetzen des Sdgeschuhes
|6sen Sie die Feststellschraubenund drehen die Platte
bis sie einen ungefahren Winkelvon 902 zum Sageblatt
aufweist. Oben Sie anschlieend leichten Druck nach
vorne auf die Platte aus und ziehen die
Feststeilschraubenwieder an.Falls nétig, stelien Sie
die Fiihrungsrolle unter Benutzung der vorderen

Zur StaubabsaugungkdnnenSie an thre Pendelhub-
Stichsdge einen StaubsaugeranschiieRen. Ein Adapter
istals Zubshbrteil von Black & Decker erhéitlich. Der

Richten Sie den Pfeilam
schmalienEnde des
Adapters aufden Pfeil
hinten ander Stichsédge
aus.Schieben Sieden
Adapter auf, und drehen
Sieihnim Uhrzeigersinn.
DerSchlauch des

Holz Metall Plastik
3 DickeMaterialien - Fiberglas Schraube nach.

Schnelle Schinitte Acryl DAS STAUBABSAUGSYSTEM
2 Sperrholz Aluminium Plastik

Spanplatten NE-Metalle
1 Diinne Materialien  Platten -

Feine Schnitte Schtauchadapter wird wie folgt eingesetzt:
KS745PE, KS755PE, KS765PE

Holz Metall Plastik
3 Schnelle Schnitte Plastik
2 Dicke Materialien fiberglas

Acryl

1 Sperrholz Aluminium -

Spanplatten NE-Metalle
0 DinpeMaterialien  Platten -

Feine Schnitte

EINSTELLUNG DER GRUNDPLATTE FUR
GEHRUNGSSCHNITTE

Wie folgtverfahren:

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Staubsaugers palt,jenach SchlauchgréBe, entweder
inoderiiber den Adapter. Zum besseren Spanabzug
ziehen Sie die Sdgeblattabdeckung (2) nach unten.
Hierdurchwird der Luftstromverbessert.

SPLITTERSCHUTZ (NURMODELLE KS755PE, KS765PE)
Der enge Schiitzim Splitterschutz, der sehrengam
Séageblattsitzt, verhindert das AusreiBen des Materials,

13
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Zum Einsetzendes
Splittarschutzes wird
dieservon untenindie
Grundplatte
eingeschohen.
Packungenmit

3 Splitterschutz-
Vorrichtungensind als
Zubshdr A5518von Black & Decker erhiltlich.

EINIGEHINWEISEZUM ARBEITEN MIT DER STICHSAGE

Seitenanschiag

Der Seitenanschlag A5526 hilft dabei, daR das Gerit

entlang der Maserung arbeitet. Eristals Zubehorvon
Black & Becker erhiltlich. Wenn der Seitenanschlag
miteinem Zentrierstiftbenutztwird, dann kiinnen Sie
ihnals Filhrung zum Sigen von Kreisen verwenden,

Kunststoffschneiden

Das Sagebldtt schneidetnurbeider
Aufwértshewegung. Um ein Abplatzen an der
Oberfléche zu vermeiden, verwenden Sie bitts ein
Feinzahnsdgeblattund schneiden Sie das Material
vonder Riickseite. Um das Abplatzen an der
Oberflache zuvermeiden, kinnen Sie Vorder- und
Riickseite miteiner Holzplatte abdeckenund alles
zusammen durchschneiden,

Taschenschnitte

Die Stichsdge kann direktin Holz eingetauchtwerden
ohnevorzubohren. Zeichnen Sie den Ausschnitt auf.
Schalten Sie die Stichsége ein und setzen Sie sie mit
dervorderen Kante steil auf das Material. Wenn Sie
die Stichsége nun hinten langsam absenken, taucht
das Sageblattin das Material. Bewegen Sie dabei die
vordere Kante des Sageschuhes nicht, sondern
benutzen Sie die Kante als Drehpurnkt.

Schneidenvon Metall

Umdiinnes Blech ohne Verbiegen zu schneiden,
decken Sie das Blech miteiner diinnen Holzplatte ab
und ségen Holz und Blechzusammen. Geben Sie der
Stichsége Zeit sich freizuschneiden. Uben Sie keinen
Druck aus, sondernfiihren Sie die Séige nurnach.
DinnesBlech zu ségen bendtigt mehr Zeit ais das
Schneidenvonrelativ dickem Holz. Wihlen Sie zum
Sdgen ein Metallsdgeblattund betrdufeln Sie die
Schittstelle mit 81, Dies erleichtert Innen das Sigen
und schont das Ségeblatt.

Wartung und Pflege
Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker!
Benutzen Sie zur Reinigung nur milde Seife und ein
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feuchtes Tuch. Die Vielzahl der Haushaltsreiniger
enthilt Chemikalien, die das Kunststoffgehiiuse
beschéadigenkénnten. Benutzen Sie keinesfalls Benzin,
Terpentin, Verdiinnung oder dhnliche Produkte. Achten
Sie darauf, da flissige Seife niemalsin das Innere
desGerdtes gelangt.

WERKZEUGPFLEGE

+ (bermaBige Kraftanwendung auf die Sige
verhindertein korrektes Arbeiten des Pendelhubs
undreduziertdie Sdgeleistung.

» Wenn die Sdge ldngere Zeitbeiniedrigem Hub
eingesetztwurde, lassen Sie das Geritzur Abkiihlung
3 Minuten lang bei Maximalgeschwindigkeitlaufen.

Schmieren Sie zwischen

die Fiihrungsrolle {3} und

derenHalterungsklammern

aufbeide Seiteneinen

Tropfen 0I; dadurch bleibt

sieldngereinsatzfahig.

EG KONFORMITATSERKLARUNG

Wir erklaren hiermit, daB die folgenden
Elektrowerkzeuge: KS654PE, KS655PE, KS656PE,
KS745PE, KS755PE, KS765PE, 374453 der Richtlinie
89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104,
EN50144, ENG1000 entsprechen
Lpa{Schalldruck)96dB (A)

Lpa(Schalleisturig) 88/109dB {A}

Gewichteter Effektivwertder Beschieunigung
6.3/<2.5m/s?

¢

Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Dgckeritd, Spennymoor, County Durham
DL166JG United Kingdom



Odnyieg xpnong TG NAALV3POUIKNG TEYaAC

OAHTIEZAZOAAEIAZ

Npozeidonoinan: Otav XpnoILOTIOEITE NAEKTPIKG

epyaieia, npénet va axohoudeite Baocika péTpa

QOPAAEIg YO va HELLVETA: O KiVEUVOE TpKAayYIAS,

nAeKTpOTANEiag KoL NPooWMKoL Tpau paTiopou.

AlaBaote ka puAGETE OAeg auTéS TIG 0dnyleg

NPoToU SOKIPACETE VA AEITOUPYROETE TO TPGidy.

Ta aopaAn Asitoupyia:

¢ Alatnpeite To Yipo epyagiag kabaps.
AKATAOTATOLX®POL KAt TAYKOL SNHIoupYoUV
KiVEUVO TpaULATIONOU.

* MpoggEre To mepifaAAoy Tou x@pou epyaciag.
Mnyv exkBETETE NAEKTPIKG epyakeia otn Bpoxm Kal
UNY TO XPNOIMOTIOIEITE GE XWPOUS NMOU EXOUY
uypagia 1 eival Bpeyuévol. ExeTe 10 XWpo
epyaclag KaAd pwTiouévo. Mnv kdveTe Xprion
NAEKTPIKOV EpYAAEiwy OTav UTAPXEL KivBuvog va
TIpoKANBEl pwTIan EkpnEn.

= MpoguAayBeite and tnv nAexTponhngia,
ArogelyeTs TV £MAET) TOU OGUATOG Pe
YEWWREVEG ETIPAVELES (TLY. TWARVEG, KAAOPIRED,
Yuyeia kAm).

= AnopekpUveTe Ta Ta1dia. Mny erutpEneTe gTOUC
ETUOKENTEC 0aG va TIAVOUV TO epyaheio 7t T
TPOEKTAON KaAwSiou. OAOI 01 ETUOKETITEC MPETIEL
vanapapgvouv Hakpid and To xwpeo epyaociag.

* Anofnxelere Ta epyaheia drav dev Ta
xpnawtonoigite. Ta epyaheia, dtav dev
XPNOIoToloUVTAL, IPENEI VA anoBnKelovTaL oe

ué€pn Tou ival oTeYVA, YnAQ f ou KAEISWVOUY Kat

nou dev priopoUv va peAagouy Ta nmdid.
* Mnv Jopilere To cpyeAcio. Oa kavel Tn Souleid
KAaAUTEPQ KaL PE PEYAADTEPN GOPAAELD, OTaY

AetToupyel pe To puBuG yia To omoio oyed1AaonKe.

« XpnoipomoieiTe Yo owoTH pyaleio. Mnyv
npooTabeite va KAVETE Tn OUAELG £vOQ peyaAou
epyaheiou, pe Eva Pikpotepng SuvatdmTtag. Mnv
XPNOWONOIEITE epyaAeia v okomols yia Toug
onolouq dev axed1aoTnKay,

* Nrubeite kardAAnAa. Mn @opare xahapd evdiyara

1 kooprpara yuati urtopel va nepirhexBolv ota
Kivolpeva pépr. EAQOTIKG yavTia kal un okiolnpd
unodprata guaTvovTal dTay £pyaleoTe 610
UnaiBpo. Na popate npooTateuTike kaAupua
HOAAALDY Y10 va TA OUYKPATEL OTNY MEPIMTTWoN TIou
£XOUV HEYAAO AKPOC.

= Mnv KaveTE KaKA XpRon Tou kaAwdiou (av
unapyer). Mn petagépete notE To epyaisio
KpATwvTag To anod 1o KaAwdid kat unv 1o Tpapdate
ano auTd ya va to BydAeTe and my mpila.

Kpatdte 10 kaA®dd10 paxkpia and onucia
BEppavong, AaBia katarunpa avTikeipeva.
ITEpEWOTE TO AVTIKEINEVO OTO OMoi0 SOVAEUETE.
Xpnoyonoleite OPIKTAPEC fi uEyyEVES yia va
Kpatdave To avTikeipevo epyaciag oag. Eivaimio
QoPaAES Mapd va To KpatdTe oTo XEPL 0ag Katn
uEBoBog autn eheubepvet kal Ta Slo oag XEpla
Yo T AelToupyia Tou pyaieiou.

ExeTe owoTq B€an Kal endaTacn. Alatnpeits ndvTa
|10 OWOTR BEON KaL TNV I00PPOTTG TOU CWPATAE 0ag.
Zuvrnpeite Ta epyahsia pe mpoooxh. Na
Blanpeite Ta epyaieia aunpd kat kabapd yia
KaAUTEPN KALAOQAAETTEPN ALLTtoupyia.
AkoAouBeite TIg 0Bnyiec Aintavong kai aAhaync
Twv eEapnpdTwy. Neplodikd, va eBASNeTe TQ
KaAwdLa Tou EpYaAEioU Kal eQv EXOuv UMOOTEI
BAGBN va emdlopbivovTtal and avayvw plopévo
Tupa urmpeoiag. Emiong, now kainou, va
£EETALETE TI§ MPOEKTATELS KAAWSIOU K& VA TIC
avTikathotdTe, av exouv unootel BAGBN. Na

BTN peite TIG XEIPOATRES OTEYVEC, KaBapEes kat
Xwpig Adda j Airm).

AnoouvBeaTe Ta epyalcia. AMOCUVBEDTE Ta
epyaAeia OTav Sev Ta XpNOILOTOIEITE, MPLY KAVETE
£PYQOIEG OUVTAPNONG KAl dTav aAAGTETE
eEapTipata, onwg AAPEG, PUTES KaL KOTTEG.
Byahte 0T epyakeia xpnoiponoloUvTal yia T
pUBWICN TOU. AMOKTAGTE TN CUVIBEI va eAEYXETE
0TI kABe KA£Bi 1] AAAO EpyaAsio nou
XPNOIMOTOIEITAL YIQ TN pUBKION TOU RAEKTPIKOY
epyaheiou Exel Byel kat Exel aneBnKeuTel, nply
EckiviioeTe TN Agitoupyia Tou.

Ano@eUyETE TV KaTa AGBog AciToupyia Tou
£pyaAgion. Mn LeTaPEPETE EpYaAEio Mou sival

HEoa oV Rpida £xovTagTo SAKTUAO OTo Slakdr,

BepaiwBeite 011 0 Siakdmg eivai ofnotog otav
BadeTs o epvakeio oty npila.

NakavréZo yia etwTepik xpAon. Otav £va
epyaieio NpoketTalL va xprotuomnomBei oe
eEWTEPIKOUG XWPOUG, XPNOIUOTIOIEITE Hdvov
nahavtéZes Mou £ival yia TETOLOUS XBPOUS Kat
£x0UV TNV avakoyn EvBeLEn.

Na eigTe mavra gt eyphiyopon. MpooéxeTe T
KAvETE, XpNOHOTIOEITE TNV amA AoyIKA. Mn
AelTOupYEITE TO £pyaAeio OTav eiote
KOUPAONEVOR.

IuvdéoTe eEapTRpaTa eEaywync okovng. Av
divovraiskapTipata yia Tnv eEaywyn ka1 UM oyR
g okovng. BeBawBeite dt1 éxouv ouvdebel kat
XPNOWLOTOIOUVTALOWGTA.
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EAAHNIKA

» EAéyEreyia pAaBeg efaprnpdrwv. Mpw
XPNOIHOTIOO IO TE IAALTO £pyaieio, eAEyETe
MPOCEKTIKA KABE TP Tou TIou eixe BAGRN yid va
£l0TE Glyoupog OTi Ba AEITOUPYROEL KAVOVIKA kal Ha
KQvEL TN SouAeid mou BEAETe. EAdYETE O6TI T
KwvoUpEVa pépn eival o cwaTr BEam, cuvBedepéva
owoTa Kal KivoUvTat eAeUBepa. EAEYETE av
Unapxouv onaaueva eEapTrpata, av n paon sival
evTaEeL KaL YEVIKA kAHE TiepinTTwaon Tow unopei va
£TMpedcEL TN A£ITOUpYia TOU. To ONOIOBRMOTE HEPOS
Tou epyaeiou nou £xet PAAPN npéniel va SlopBuwBei
0woTan va avrikataotabsi g eEouaiodotnuéva
KEVTPA EUTMPETNONG, EKTOC Qv OUVIATATAL KATL
BLaPOPETIKD aTOV OBNYO XPAONG. AAAAETE
eAaTTwpaTikoUg Siakomeg o efouowedotpiva
kevpasEunmpétnong. Mnv Xpnolonoleite To
epyaheio av 0 dlakdrmng Sev Aeitoupyei owotd.

« Nposidomoinon: H yprion oncloudnnote
npoodeTOU TUXOV EEQPTAKATOC MOU dev
CUVIOTATAL & auTo Tov 0dnyd xprione, unopei va
SnUIoUPYNOELKIVEUVO IPOCWIIKOY TPAUHATIONOU.

* EmdiopBuveTe Ta epyaleia oag os
EKTOISEUPEVOUG TEXVIKOUG. AUTO TO NAEKTPIKD
epyaAeio undyeTal kAT Ard TGUS OXETIKO(G
kavovigpoug aopaieiac. O130pOnoeig va
yivovTal pdvov anod xataAnAa npogovtouxa
TIPOCWNA, XPNGLLOTOILVTAG AUBEVTIKA
avTaAAakTIKG, SlapopeTika priopel va mpoxlyel
ONMAvTIKOG KivBUVog OToV XpROTT TOUG.

ENNPOZOETOIKANONIZMOIAZGAAEIAZ THE

MAAINAPOMIKHZ ZETAX

+ EEgogaliore 6110 Biakdmne on/off Bpioketatom
Béon off npwv ouvBEoeTe TN MAAVBPOIKY 08y
OTOVNAEKTPIONO.

* ATOOUVBEOTE TNV NGAIVIPOULKT) GEYQ AMO ToV
NAEKTPLONO OTaV SEV TN XPNOILOTIOIEITE Katl 6TAY
aAAalete TN Adpa.

* ‘OTav TonoBETEITE 1) GANALETE TN Adpa, akohouBhote
TIAvVTOTE TIG OB yieg.

¢ XpnoipomolnaTe uovo Aayes nou elval oe aplotn
KATACTAON.

» KALIVETE NAVTOTE TNV MAMVAPOWUIKT OEYA TIPIV TNV
AKOUPTHOETE KATW.

¢ 0Omote gival SUvVATOV, XPNOYUOTIOGTE CELYKTHPES
T} BEYKEVT] Y10 VG OTABEPOTICINUETE TNV EpYATia.

* Mn Zopileute va PTACETE GE MAKPIVE O PELQ.
EEao@arioTe NAVTOTE TN OWATH OTAON KA
100ppoTIa, \SIAITERWG OTAV EPYAZETTE 08 OKAAES
KOl JKAAWTIES.
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¢ XpnoILonomoTe THY NAAVSpopLK oEya gag povo
oav epyaheio me xepde. Av elval anapaitto va
M OTEPEDULTE OE TTAYKO, NPENEI VA
XPNOonooeTe povoy sEapmua To onoio sivat
eyKekpipévo ano T Black & Decker.

®uhdETs auTEG TIG OBNYiLe!

AINAH MONQZH
To epyaieio oag £xel MANPN POVWON. AUTO
ONUAIVEL OTLOAQ TA ETWTEPIKA LETAAALKA PEPN
eival NAEKTPLKA HOVHEVA aFO TRV KEVTPIKT
napoyn pEUNATOS. AUTO YIVETGL E TNV
torofEon pdveone peTall Twv NAEKTPIKGY
KOL TWV MNXAVIKGY HEPWY, KAL ETIOREVIG dev
elvaL avaykaio yia 1o pyaleio va yewBel.
Znueiwon: H SinAn povwan dev Aaupavel m
8607 TWY KAVOVIKGY NPoQuAAEEmY OTav
AsLTOUPYEITE QUTH TO £pyaAeio. To olotnua
HOV@aMC sival yia mpoaBsTn mpooTtagia
evavTiov BAGRNG Mou enépxeTal and
rBavn BAGRN NAEKTRIKAG povewang
HETQ OO EpyaALio.

HAEKTPIKH AZOQAAEIA

BeBawwbeite 0111 Tpopodosia pelpatog eivaln ida
HE QUTH TIOU QVAYPAPETAL OTO EVIEIKTIKO TIAAKISI0
TGoMG. To napov epyaheio sival eEONMAIGHEVO Pe
KAA®B10 peUATOC SIMACU TIUPHAVA, KALAKPODEKTN
{pi1g) TROYPOBOOIAG.

KAADAIANPOEKTAZHZ

Mropeite va Ypnotponoinoste uéxpl 30 pétpa
(100 redd1a) KaAwd1o mpoékTaanc dumiol nupfva
Black & Decker xwpic aio8nTi anwAela Loy Uog.
Inpeinen: KaAwdio npogktaong dev npénelva
XpPnoionoleita: eKTog av elval anoAluTweg
anapaitnto. Xpron akataAiniou kahwdiou
TIPOEKTAONG UMOPEL va EMUPEPEL TOV KIVEUVO
TIUPKAYIAE T NAEKTPOTANELS. AV £ival anapaitnTo va
xpnawuoromdsi kaAwdio npoékTacne, Bepatwbeite
OTLOI KOAWBINTELS TOU ElvargUVIESEUEVES CWOTG
Ka! BpickeTal o8 KaAT NAEKTPOACYIKT KATAGTAOM.

TA AXPHZITA EPFAAEIA KAITO NEPIBAAAON
Av xanola pepa Bpelte OTLTO epyaieio cag

& ¥peldleTal avTikaTaotaom R Sev gag XpeialeTal
UG, VO OKEQTELTE YIa Alyo TV ipooTtasia Tou
nieptBAANovTOS. O1 ZTabpol Yimpeoiac m¢
Black & Decker 8a anodextolv Ta MAALL 0ag
epyaisio kai Ba Ta SlaBioouv péoa os mhaiowa
QopaAetac yia 1o MEPIBAAAOY,



EFTYHIM

Edv 1o npoidv g Biack & Decker nou ayopdoare

anodeixBei ehaTTwpaTIxG ge SlAoTpa 24 pnvdv and

THY NHEPOKNVIA TNG ayopds Tou, and Tuxov

KATAOKEUAOTIKG OpaApa, EYYUDUAOTE OTLE’

AVTIKATACTIOOUHE OAA TA EAQTTWHATIKG PEPT XWPIC

xpsmon HETIG 5Er]q npounoBscslc;

To mipoidv mpénet va mioTpagei yia eTokeun pévo
ot eEouoiodotnuévo and v Black & Decker
EAAag A.E. katdoTnua Service pe anodeikTiké TN
HEPOpNViac ayopas Tou.

« To mpoiov XpnoIHonomBnKe oUUQWVE LE TIQ
napapétpous Aeltoupyiag tou Kadde kal ol ppuva
ME TNV EMiOT}N) KATATAEN TOU GOV KATAVOAWTIKS 1}
enayyeApatiko. OnoladAnote unepPOPTWON Tou
TIp0idVTOG (NASKTPIKR T} NXAVIKN) arokAeiet KABe
TIERITTTWOT ETUOKEUNC Oe EYYUNon.

+ Tonpoidv Sev XPNOONOINBRKE Yia EVOIKiaom.

= Agv eTUXEIPNBNKE EMROKEUN QMO Tov XpRotn i
MA@ ATopd EKTOC aMd T MPOCWTIKG TwV
eEouctodotnuévwy and v Black & Decker EAAGG
A.E.katagmnuatwv Service.

H xpriam omotoudnmoTe pun yviowou aviahAakTikol 1

eEapTNRATOS Hriopel va eTupépel BAGRN 1}

Siapoponoinan Twy NAPAUETPWY AEToUpYiac Tou

NPOIGVTOS KABWS KAt TPAUUATIoRO Tou XpRotn. Ot

napanav NpoUnoBECEIS AneTEAOIY KPLTHPLO YIa TV

WU TG EYYUNANG. £& KABE TEPIMT@WOT ToU KAMosIa

npolino8eon dev upiotaral, n eyylnon sivai

appeBnmiown. H eyyonon aut sival tia npocBen
napoxr, MPGade T TwV vouipwv Sikaiwpdtuv oac, To

NPOIOV AVTAMOKPIVETAL OTOUC LOXIOVTES KAVOVITHOUS

OXETIKA UE TIG paBIOTNALOTITIKEG NAPEUBGAES.

ESAPTHMATA

H ard8oon kaBe niektpikol epyaieioy eEaptdTal
and 1o EEAPTN A Mo Xpnowonoleital. Ta
efaptiuata mg Black & Decker sival
KATAOKEUAOUEVA HE BAOT aUOTN PEC NPOSIAYPAPES
kal oxediaopeva va evigxlouv Tnv anddoan Tou
nAekTpIkoU epyahetou. AyopadovTag eEapThpata
Black & Decker eEao@aAifeTe 0TI KAveTs TO KAAUTEPO
Buvatov yia T0 NAEKTPLKO epyaheio gac g

Black & Decker. MapakaAoUpe aupBoursuteite Tov
TANOIETTEPO EUTIOPO 1) KEVTRO EEUTIPETHONG

Black & Decker yla Aenropepeiq mAnpogopieg yia Tig
Aapeg kal hond eEapTipata nou SiatiBevTal.

TEXNIKEZ NAHPO®OPIES

To eninedo Tou napayépsvou BopUPou and To napdy
£pyaheio eival GUUPWVO Pg T KoIvoTike VOI.lOBEGlU.
Zuviotartal va AapBavete Ta katanha pETpa yua

EAAHNIKA

TNV MPOOTAcia NS akorg ag £av 1) oTdBjn Tou fxou
Bev elval anodeKTr. AUTO, 08 KavOVIKEG TUVBTIKES
avTioTolxel e Eviaaon peyaAltepn and 85dB (A).

Inpeiwpa: AUTES 0LOBNYiEg KAAUTTOUY ETTHONC Kal
HovTEAQ TOU KATAAOYOU TIoU Aelyouv Ge ypaupa 1
ypaupata. BAENETE TO KIBOTIO 00C Yi1a EPIGCATEPES
MANPOYOPIES TYETIKA (e TO MPOIOY 0aC.

XAPAKTHPIZTIKA

. Baom Adpag

. KdAuppa anoppognong

. POBpIon naAwBpopIkhg TPoXIAS
. Tpoxog nAekTpoviknG plBong Tax it Tag
. AlakdnTng on/off

. KoupmiguvexoUg Aettoupyiag

. AToppoO@non oKevng

. MAaxanodiou

. 08Nyog TPOXOS

. BEom KAEIBI00 AhAey

. KAeIBi AN EY

- O W OO & WK -

-

AEITOYPMIATHZ NAAINAPOMIKHE ZEFAZ ZAZ
Ma va EEKIVROETE TV O8Ya, TUEDTE KA TV
okavdain ekkivnamg (5). Ma va tn orapatioeTe,
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EAAHNIKA

aneAeuBepHOTE T1} OKAVSAAN. OTav GUVBEETE )
oéya 070 pelpa, PePawdeite 0TI oravdakn
ekKivnong eivar otn 8£on OFF. Otav anatsival
OUVEXTIC ASiTOUpYia, IATAOTE T okavBaAn kal
aneAeuUBEPWOTE THY AOPAAEIA TOU PHOUTOV
KAELBOUATOS (), KaL UOTEPA QPRATE T OKAVEAAN.
Ma va Slakoyte ™ auvexn Acltoupyia, méaTe kal
aneAeuBepwoTe M oxavdaAn. Na aneAeuBepiveTe
NAVTOTE TO PMOUTSV KAEISOLATOS NPV BYAAETE TO
epyaheio ano Tnv npida.

TONOGETHEH THZ AENIAAZ

MovrEAa PE XEIPOKIVA TR OUYKPATNON Adpag
(XpnapoTooTE HOVO aUTOUC TOUS TUTTOUS AQpES

)
XPNOIHOTION|OTE TO MAPEXOUEVO KAEISI AAAEY Ty
gvakatoapidl.
AnocuvB£0TE TN OEYA anod Ty Tpogodoaia.
Aaokapete Tic Bideg kal
BeBmwBeits 6TITO
5ovTia Thg Adpag
Kotralouv epmpoc,
OTPWETE TO TTEAEXOC
™G Aduag éoo yiveta
o BabLd gt uredoxn
TOU KQL KaToTY OpiETe TIg TeAEiG.
fia va aneAeuBpepuoete Tn Aaua, EefIdwate wa
BoATa kat 116 300 Bideg,

MovTéha pe auToOpaTn cuyKpdThon Adpas ‘Superioe’
{XPROIPHOTIOIROTE PoVo auToHY Tov Timo Adpac JEND)
AnoouvdioTe T ofya and Ty TpoYodooia.
AvQaTKQOOTE TO HOXAD.
Agou Befawwdeite oTi Ta
BOvVTIa TNG Adpag
KOITA{oUV EUNPOC KaLN
Adpa éxeLTonodeTnBei
MPOG TO TOW UEPOS TOU
epyaieiou, ompwETe TO
oTEAEXOC TS Adpag 6ao yivetal o Babd atnv
unoSox1 Tou. AREAEUBEPHOOTE TO LOXAG KaL N Adua
eivatMéov oTepewpévn Kaha ot B£om ™. Ma va
aneheuBep®aTe T AQUa, aVACTKIOTE TO HOXAD.

HAEXTPONIKH PYOMIZH TAXYTHTAX

O TpOXOC NAEKTPOVIKNG
pUBuIoNG Tax T Tag (4)
ETLTPETIEL TNV ETUACYT}
NG KaTaAANANg
TaxdTTOC Yia 1o K&Be
UAIKO. DL GUVASTIOUEVES

TaXUTNTES MApEXOVTAL OTOV aKGAOUB0 Mivaka:
YAIko EmAoyn raxurnTag
Z0ho B-péyIom

METaAro 2-3

Ahouivio 25

MAaaTika 34

Kepapikd 35

PYSMITH MAAINAPOMIKHITPOXIAZ

H pUBiuon
NAAVEPOIKAG TPOXIAC
(3) xpnotpontolsital paZi
ME TNV NAEKTPOVIKA
pUBULION TaXUTNTAG YIa
TV EMIAOYT) TOU
KATAAANAOU GUVBUAGHOU
TaXUTHTAG Kal
EMBETIKATNTAG TG
Adpac yia To xaAlTEpO
anotéAeoua and
rAsupde TaxmTag kat
@ FIOLOTNTAg TNG KOTMC,.

OvxaAlTepES EMAOYEG pUBIENG TIAALYSPOMIKAG
TPOXIAS Yia SIAGOPES EPAPUOYES TAPEXOVTAL GTOV
aKGAOUBO TivaKa:

KS654PE, KS655PE, KS656PE, 374453

Zo0hka MéTaAAa Mhagmika
3 Xovrpatepdxia - Fiberglass
Taxeia kot AKPUAIKQ
Kovtpa-riaké Ahougpivio MAaotika
NoBomay Mn-aidnpolya
1 Aentatepayla Ehdopata
Agry kot
KS745PE, KS755PE, KS765PE
ZGha Méitahha NAagTikd
3 Tayeiakomn - NAaoTka
2 Xovipatepdyia - Fiberglass
AKpuAikd
1 KovTpa-TIAGKE Adlouyivio -
NoBonav Mn-oi8rjpouxa
0 AenTdTEpaa EAaopara -
Asmti] Ko



PYOMIZH TQY NOAIOY A MINIAKH KOMH

Tuveyiots wg akohoUBwg:

Apalpéare Ty Mpila and Tov nhekTpioud.
INK®OTE TO KAAU PG
anoppopnang (2).
Xahapwate Ti¢ Bideg TG

TAAKAC XPOLLOTOWYTAC
TO MAPEXOUEVO KAES
AhAev Ty Eva kaTaaBidi.

IUpete 1o n6SL(8) npog
Ta epnpoe Kal BEOTE TO
oy emuBupntr Béon
00pQWVa LE TV KAiLaka
n GUPETE TO NOBL {8)
TIpOC Td MiCW O Wia and
TIGMPOKABOPIOHEVES
Beoeiq oe 0°, 15°, 30° 1 45°.
Z@ire 1 300 Rideg. Av kal N KAHAKQ KAl 01 EYKOTIEG
TG eival akpiBeis yia Tig MepLoceTEpES Xphioeig,
QUVIOTATAL YIa YwVIakES KOMEG HEYAANG akpifeiac n
pUBUION TOU MEAPATOS W TN BoriBsia
HOLPOYVWHOVIOU. KAveTe pia SokipaaTikn Komr g8
aypnoto EUAo yia va eAEyEeTe TV akpiBela yoviag
g Baong. fa v enavapopd Tou nEApAToC Ge 8écm
euBeiag kormg, xarapwate T Pideg tou ok pa
Kal UETAKIVAOTE TO MEANA HEXPL va £pBEL LMo ywvia
nepinou 90 poipwv Mpog ™) Adua, xat iotepa
mElovTag ehappd eUnpoe To NEAua, Eavagpifte T Blda
TOU OPtkTNpa. Eav anapaitnto enavapuBuiogTs tov
odnyo urtoatipnEng AQuag XpNoLKOToIoVTAC HOVO
v eunpeabia ida.

ZYITHMAANOPPOOHIHIIKONHE

lia TV QnoppOQnan GKOVNG UTOPELTE va GUVDEDETE
pia NAEKTPIKN OKOURA OTNY NAAVEPOIKT OEYa CUC.
‘Eva guvdeTiko eEapmua SiatiBe Tatand m

Black & Decker. [a v TenoB£Tnon Tou guvdeThpa,
OUVEXIOTE WG AKOAOUBLY:

X EuBuypappioTe To fERog
o 010 0TV OTOHIC TOU

' ouvBeThpa pe 1o BEAog
070 NOW HEPOG TNG
TIAAIVEPOUIKNG 08Yag 0ac.
InpwkTe T0 oUVdETNpa
KL GTPEYTE TOV OTA
Bekra. To AdcTixo e
NAEKTPIKAC OKOUNAS EpappoleTaln pEca ) mave and
TO QUVBETIPA, AVAAOYQ LE TO HEYEBOG TOU AGOTIXOV.

EAAHNIKA

Na kaAUTEPN aNoppdpn o), KaTeBAOTE To KAAUpHA
anoppopnong (2). Auté Ba BeAtibosL T pory agpa.

ESAPTHMA OMAAHZ KOMHZ (KS755PE, KS765PE
MONO)

H otevi) oxiopn Tou e5apTHKATOG OUAATS KOG
£PapHOGEL OTEVA OTH AQUO KOt AMOTPENEL TIS 'AYPLES
aKpés oty Kot

MNa va EPApUOCETE TO
£5QpTNHa OUaANG KoTTTiG,
TONOBETROTE TO OTN
8éon Tou ané Tnv KaTw
MAgupd Tou o104,
Nakéra ta onoia
NEPIEXOUY

3 eknptnparta opainc
korig Sladétovraioav
gEapTpata and ™ Black & Decker.

XPHZIIMEZYNOAEIZEIX

03nyoc Komrg

0 0dnyo¢ kot g PonBagt ot Komr NApaAAnAQ We
Ta 'vepa’ tou EbAou. Autdc o odnyog diatiBeTal oav
eEQpTnUa ano ™ Black & Decker.

Otav xpnotponoieite Tov 0dnyo pali ' evav
KEVTPIKO NEIPO, UNOPEITE va KOYETE KAL KUKAOUG.

Kot ehaoparov

Ta 86vTia TG Adpag KoBouv Kata Ty Sladpopr| pog
Ta eNdviw KA1 £T01L oNOWBATIOTE TAGT YIG OXiCIHO TOU
UAIKOU Ba xBNAWBEL 0TV EMIGAVELN TIOU KOITAZEL
TIPOG TO PETUAAKS IEANA TG OEyag. Otav nplovilete
AenTo EUAC 1 QUAAQ TAQCTIKOU, XPNOILONOIEIoTE
Adpa komig peTaAhou pe YAa dvTia, kat apxioTs
TNV KON and v Miow MAEUpa Tou uhikoU, Na va
NepoploETE 000 YIVETA TOV TPAUNATIOND TS AKUAS
KOG G€ EAQOPATA MAACTIKOU, OTEPEWCTE QY pEincTa
Koppdta EJAcu N vofondy kai and Tig 300 nmheupés
TOU eAACPATOS BNUIOUPYAVTAG ETOLEVE CAVTOULTS
KGLKATOT PIovioTe T ofjpa autd. EmiAéyete
TGVTOTE TRV KATAAANAN Adpa yia TNy epyaciag oag.

Kornn ot 8uAaka

H AQpa Tng 0Eyag unopel va eloxwpnoei kateudeiay
oe EUAVN enupaveta Xwpi¢ va nponyndel diavoiln
TpUnac odnyoul, Katapywvtag EToLtny Slavoln
ormng. Kat' apyny UETPHOTE Kai oNUASEYTE T
enpavela nou 8a konel. Mrpouputiote T 0Eya €10l
WOTE Ol KAUMUAES HUTES TOU MEARATOG VA
ETUKABOVTAI TNV EMQAveLa Epyaciac aAAd n Adpa
va eivel paKpuG ano auThy. OE0ETE To epyaleio oe
AELTOUPYIA KaL KIVELTTE TN 0£YQ MPOC Ta KATW PEXPIQ
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EAAHNIKA

dtou n KivoUpevn Adpa va Bpioketai akpIBoe endvi
and 1o smAeYHEVO onpeio el0650u. XapmAhoTe To
oW HEPOS TOU MEANATOS KATW NPOS TNV EMPAVELD
apYQ, aoKAVTaG 0TaBERT YWVIAKR TiEON OTIC HUTES
TOU MEAUATOG, KpATWVTAG TN Adpa akpiBoc endvo
ané v anaroUpevn S1adpopr. Mn LETAKIVROETE T
O£YQ EUNPOG KATA PTKOG TG S1a5POUIG KOMAG éXPL
N AGpa va EXEt EITX PN OEL TEAEIWG OTO UAIKD, KAl TO
nEhpa va kaBetat eninedo £Mave oy emQavea.

Ko\ pevaiiou

H oéya oag gnopei va xpnowonon Bl yia tn ko
QUAAWY BLBNPEOYWY METAAM®WY XAUNANG
NEPEKTIKATNTAG KAL Un O8N POUX WY HETAAA®Y Onwe
XaAko0, opeixahkou, ahoupiviou KAM. ZuvioTaral
KaTd MV Ko AenTovV QUAAWY Va OTEPEDVETE YIa
uneoTPIEN éva pUuAAo and pakaks E0Ao i kdVTPa
TAakE, kaBig £T01Ba eTuTOXETE KABapr| KoM XWPIS
KpadaauoUs kal Xwpig meavatnTa va oxioTei 1o
pétarho. To pétarho katn EGAwn urooTipiEn Sa
niplovigtoly paZi. Mn Zopilete ™) Adpa endvw oTo
pETAMAO BioTi Etol pelveTal n idpkeia Zwhg TG Kal
Hnopel vampokAnBel BAABN oo potép. H ko
AeTTTOU HETAAAOU Bd XPEIQCTEI NEPIOOOTEPO XPOVOD
ano TNV KO OKOHA KAl EVOS GXETIKA XOVTPOU
Koppatioy and E0Ao. Mnv unaivete Aomodv otov
nelpaopd va emTayOveTe ™y epyaaia Jepifovtag
otya. ATA®OTE £va Aento oTpoya Aadiod xatd pA KOG
NG Sladpopng KOG MPIY MPOXWPNHaTE OTO
TpIovIoua Tou petdhhou. EmhéyeTe ndvrote myv
KaTAAANAN Adua yia v epyacia oag.

Ka8apiopoc

AnocuvB£aTe TN GEya and Ty tpogodooia.
Xpnouomoleite povo pakakd canolvi kal ehappé
BpeyrEvo Upaoua yia Tov xaBaplopd Tng ogyac.
MoAAd kaBaploTikd O1KIKAG XPRONG IEPIEXOUY
XNHIKA OusTATIKA Kl UMopel va npoEevijoouy
ooBapn {npia oTa MAacTika. Emong un xpnowponoleite
Beviivn. mpePuvBivn, Bepvikin apawTikd XpopaTwy.
Mnv aprioeTe MoTé onotodNNoTe uypo va Sie1odloe!
070 £pyasio kat pnv BuBileTe onoodNTOTE PEPOS
ToU Epyaheiou oe Uypo,

SPONTIAATOY EPTAAEIOY

* H unepBotikn mieam oTn Ofya KaTa TRV epyaoia Ba
napeUnodioel T owaTh AELToupYia T
TAAWVEPOHIKNG KIVONG Kat Ba PELWTEL TNV
anodoTKG TN TA TG KOTHC.

« Otav xpnoluonoLeite T gEya yia ueydha xpovikd
Slaompara kal ge XapnAES TaxiTnTES, agnoTe
TNV V@ AELTOUPYNOEL 0T BEVIOTN TaXUTNTG YIa
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3 AeTrd yia va gnavéABe: o owoTH BeploKpadia.
Aadwote peTakl Tou
KUAYSpIKoU odnyou (9)
Kal Tou YETaAAIKOU
TIAQLOIOU KAl OTIC BU0
TIAEUPES pE pia oTayova
AGdIyta va engkreivete
Tn Zwn Tou KuAivdpou.

AHADZIH ZYMMOPSNIHE THE EK

Yneluva SnAavaupe OTI 0L GUBKEUES:

KS654PE, KS655PE, KS656PE, KS745PE, KS755PE,
KS765PE, 374453 cuppop@oUvTal mpog Tig SIaTdEei
89/392/E0K, 89/336/EQK, EN55014,

73/23/EQK, EN55104, EN50144, EN61000

Ma katapeTpnpévn rheaon fxou 96dB (A)

Na kaTapeTpUEVN toxUg fixou 88/109dB (A)
Katapétpnom dovnong xeplol/Ppaxiova 6.3/<2.5m/s?

¢

-

Brian Cooke - AleuBuvTng Mnxavohoyiag
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Hvwpevo Baoiieio



Pendulum jigsaw user manual

SAFETY INSTRUCTIONS

Warning! Whenusing electric tools, the following
basic safety precautions should always be taken to
reducethe risk of fire, electric shock and personal
injury. Read allthese instructions before attempting to
operate the product and save this booklet.

For safe operation:

* Keepthe work areaclean, Cluttered areas and

benchesinviteinjuries.

Considerthe work area environment. Do not expose

the power tool to rain and do not use in damp or wet

locations. Keep the work area well lit. Do not use
the power tool where there is a risk to cause fire

or explosion.

* Guard againstelectric shock. Avoid body contact,
where possible, with earthed or groundedsurfaces
(e.g.pipes, radiators, ranges and refrigerators}.

» Kesp children away. Do not letvisitars touch the
tool or extension cord. All visitors should be kept
away fromthe work area.

* Storeidle tools. When notin use, tools should be
stored inadry, high orlocked place, out of reach
ofchildren.

+ Danotforce the tool. It will do the job better and
more safely at the rate for which itwas intended.

* Usethe righttool. Do notforce smalltools or
attachments to da the job of a heavy duty tool.

Do not use the tool for purposes notintended; for
example, do notuse & circular sawto cuttree
limbs orlogs.

* Dressproperly. Do notwearloase clothing or
jewellery as they can be caughtin moving parts.
Rubber gloves and non-skid footwear are
recommended whenworking outdoors. Wear
protective hair covering to contain long hair.

» Use safety glasses. Use a face or dust mask aswell,
ifthe operationis dusty or if the taol is being usedin
enciosed spaces.

» Connecting dustextraction equipment. If devices
are provided for the connection of dust extraction
and collection ensurethese are comnected and
properly used, especiallyin confined areas.

* Donotabuse the eord. Never carry the tool by its
cord oryankitto disconnectitfrom the socket, Keep
the cord away from heat, oil and sharp edges.

* Securethe work. Use clamps ora vice to hold the
work. Itis saferthan using a hand and it frees both
handsto operate the tool.

* Donotoverreach. Keep properfooting and balance at
alitimes.

-+ Maintain the tool with care. Keep a cutting tool

sharpand clean for better and safer performance.
Followthe instructions for lubricating and changing
accessories, Inspectthe tools cord periedicallyand,
ifdamaged, have repaired by an authorised service
facility. Inspectthe extension cord periodicallyand
replace ifdamaged. Keepthe handles dry, clean and
free fram oil and grease.

« Disconnectthe tool when notin use, before
servicingandwhen changing accessoriessuchas
blades, bits and cutters.

* Remove adjusting keys and wrenches. Formthe
habitof checking to see that keys and adjusting
wrenches are removed from the tool and replacedin
the storage area before switching on.

* Avoidunintentional starting. Donotcarrya
plugged-intool with a finger on the switch.
Ensurethe switch is off when pluggingin.

* Use an cutdoor extension cord. When a tool is used
outdoors, only use an extension cord intended for
outdoor use and so marked.

* Stayalert, Watch whatyou are doing, use common
sense and do not operate the toolwhen tired,

* Check damaged parts, Before further use of the tool,
a guard or other partthatis damaged should be
carefully checkedto determine whetheritwill
operate properly and performitsintended function.
Checkfor alignment of moving parts, free running of
moving parts, breakage of parts, mounting and any
otherconditionsthatmay affectits operation.
Aguard or other partthat is damaged should be
properlyrepaired or replaced by an authorised
service agentunless otherwise indicatedinthe
productbooklet. Have defective switches replaced
by an authorised service agent. Do not use the tool if
the switch does notturnit on and off.

* Warning! The,use of anyaccessoryorattachment,
otherthanrecommendedinthe productbooklet,
may present a risk of personal injury.

* Have the tool repaired by a qualified person. The
electricaltoolisinaccardance withthe relevant
safety requirements. Repairs should only be carried
outbyqualified persons using original spare parts,
otherwise, this may resultin considerable dangerto
the user.

ADDITIONALSAFETY INSTRUCTIONS FOR JIGSAWS
* Make sure the an/off switch is off before you
cannectyour pendulumjigsawtothe electricity

supply.
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+ Disconnectyour pendulum jigsaw fromthe
electricity supply whenitis notin use and when you
are changingthe blade.

* Whenfitting and changing sawblades, always
followthe instructions.

* Onlyusebladesinperfectcondition.

* Always switch off before you put your pendulum
jigsaw down.

* [fpossible, use clamps or avice to hold yourwork.

» Useyour pendulum jigsaw only as a hand held tool.
Ifitis necessaryto clamp your pendulum jigsawto a
bench, you mustuse onlya Black & Decker
approved accessory.

Save these instructions!

DOUBLEINSULATION
The tool is double insulated. This means that all
the external metal parts are electricallyinsulated
from the mains power supply. Thisis done by
placing insulationbarriers betweenthe
electrical and mechanical components making
itunnecessary for the tool to be earthed.
Note: Doubleinsulation does nottake the place
of normal safety precautions when operating the
tool. Theinsulation systemisfor added protection
againstinjuryresulting from a possible electrical
insulationfailure within the tool.

ELECTRICAL SAFETY

Be sure the supply is the same as the voltage given on
the rating plate. The tool is fitted with a two-core cable
and plug.

MAINS PLUG REPLACEMENT (UK ONLY)

Should the mains plug need replacing and you are

competentto dothis, proceed asinstructed below.

Ifyouare in doubt, contact a Black & Decker service

agentoraqualified electrician.

* Disconnectthe plugfromthe power supply.

= Cutoffthe plug and dispose of safely. A plug with
bared copper conductorsis very dangerousif
engagedin alive socket outlet.

+ OnlyfitBS1363A approved plugs fitted with the
correctlyrated fuse.

Note: Fuses do notgive personal protection against
electric shock.

* The cable wire colours, or a letter, will be marked at
the connection point of most good quality plugs.
Attachthe wirestotheir respective pointsinthe
plug{see diagram). BrownisL(live}and blueis
N{neutral).
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Fit a plug
approved
to BS1363A

Fita 5 amp fuse

Connect Connect
blue to brown to
N (neutral) L llive)
Make sure that

the outer sheath 240 volts AC
of the cable is held . O Eo anly. Never use
firmly by the clamp - - a light socket

* Beforereplacingthe top coverof the plug ensure
thattha cable restraint is holding the outer sheath of
the cable firmly and thatthe two leads are correctly
fixed atthe terminai screws. Ifthe fuse coveris
missing or damaged do notuse the plug.
Forreplacementor datachable fuse covers,
contactaBlack & Decker service agent.

Warning! Neverconnect live or neutrat wirestothe

earth pin marked E or .

MAINS PLUG REPLACEMENT

(AUSTRALIAAND NEW ZEALAND ONLY)

Should the mains plug or cordset of the productbe
damaged, itmustonly be replaced by an authorised
Black & Deckerservice agentbecause special
purposetootsarerequired.

EXTENSION CABLES

Up to 30m {100ft) of 3-core extension cable can be used
withoutundue loss of power.

Note: An gxtension cable should notbe used unless
absolutely necessary. Use of animproper extension
cable could resuitin arisk of fire and electric shock.

If an extension cable must he used, make sureitis
properlywired, fontainsthe corractrated fuse as
recommendsdinits literature and isin good

electrical condition.

UNWANTED TOOLS AND THE ENVIRONMENT
Should you find one day that the tool needs
reptacementoris of no further use, think of the
protection ofthe environment. Black & Decker
service agents will acceptold toals and will
dispose otthemin an envircnmentally safe way.



THEBLACK & DECKER GUARANTEE

(UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)

Ifthe Black & Deckerproductbecomes defective due

to faulty materiais and workmanship, within 24 months

fromthe date of purchase, we guarantee to either

replace all defective parts or atourdiscretion, replace

the unitfree of charge provided that:

¢ The productis returnedto us or gur authorised
repairerswith evidence of date of purchase.

¢ Theproducthasnotbeenusedfortrade,
professionalor hire purposes.

* Theproducthasnotbeensubjected to misuse
orneglect.

* Theproducthas notsustained any damage through
foreign objects, substancesoraccidents.

* Repairshave notbeen attempted by anyone other
than our authorised repair distributors.

This guarantee is offered as an extra benefitandis

additionalto the customers statutory rights.

AFTER SALES SERVICE FOR THE BLACK & DECKER
PRODUCT (UK, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ONLY)}
Black & Decker offers a nationwide netwaork of
authorised service agents. The use of otherthan
genuine Black & Decker accessories and parts

may damage or reduce the performance of your

Black & Decker product and may also endangerthe
user. Theterms and conditions of the warranty may
also be effected.

OURAFTER SALES SERVICE POLICY

(UK, AUSTRALIAAND NEW ZEALAND ONLY)

Itis our aimthat all Black & Decker customers should
be totally satisfied with their Black & Decker product
and after sales service, butifhelp oradvice is needed
please contactalocal Black & Deckerauthorised
repair agent who will be happyto help. Full details of
our after sales service can be obtained from any of our
Black & Decker authorised repair agents.

ACCESSORIES

The performance of any power tool is dependant upon
the accessoryused. Black & Deckeraccessoriesare
engineeredto high quality standards and are designed
to enhance the performance of tool. Buying a

Black & Decker accessory will ensure thatyou getthe
very bestfromyour Black & Decker tool.

TECHNICALDATA

The level of sound pressure of the tool is in
accordance with EEC legislation. Itisrecommended
thatyou take appropriate measures for the protection

ENGLISH

of your hearing if the sound level seems
uncomfortable. Thisnormally equatesto a sound
pressure in excess of 85dB (A).

Note: This user manual covers more than one
catalogue number withinthis preduct group. Referto
your carton for details of your product.

FEATURES

. Blade holder

. Chipextraction shroud

. Pendulum stroke adjustment
. Electronic'speed controlwheel
. On/off switch

. Lock-on button

. Dustextraction

. Shoe plate

. Guideroller

10. Allenkeyholder

11. Allenkey

WO~ MU -

OPERATING YOUR PENDULUM JIGSAW

To switch your jigsaw on, fully squeeze the on/off
trigger switch (5}. To switch your jigsaw off, release
the trigger switch (5).
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When plugging yourjigsaw in, ensure the trigger
switchisinthe OFF position.

When continuous operationisrequired, squeeze the
trigger and depress the lock on button (6) and release
the trigger. To disengage the lock, squeeze and release
the trigger. Always disengagethe lock before
disconnecting fromthe power supply.

FITTING THE SAW BLADE
Manual blade change madels {only usa these blade

types Jhhh sluil )

Use the allen key supplied or a screwdriver.
Disconnectyourjigsaw fromthe power supply.
Slackenthe screwl(s)and
ensuring bladeteeth are
facing forward, push
biade shank as far as
possibleintothe
sawhlade holder, then
fullytightenscrew(s).
Torelease, turn screw{s)oneturn anti-clockwise.

Superlok blade change models (only use this hlade
type 2R

Disconnectyourjigsaw fromthe power supply.
Liftthe lever, Ensuring the
bladeteetharefacing
forward and the blade is
positioned towardsthe
back of the blade holder
insertthe blade shank as
far as possibleinto the
saw blade holder. Release lever and the blade will be
clamped securelyinplace. Torelease the blade,
liftthe fever.

ELECTRONIC SPEED REGULATION

The electronic speed
§

control wheel (4) permits
the setting of the optimum
speed for a specific

PENDULUM STROKE ADJUSTMENT

The pendulum stroke
adjustment{3}is used
togetherwiththe
electronic speed
regulation to setthe best
combination ofhlade
speed and aggressive-
nessto give the desired
cutrate andfinish.

The bestpendulum setting
for particular applications
is given in the table that
follows:

A

KS654PE, KS655PE, KSE56PE, 374453

Wood Metal Plastics
3 Thickwarkpiece - Fibreglass
Fastcuts Acrylic
2 Plywood Alurninium Plastics

Chipboard Non-ferrous
1 Thinworkpiece Sheetmetal
Fine cuts
KS745PE, KS755PE, KS765PE
Wood Metal Plastics
3 Fastcuts Plastics
2 Thickworkpiece Fibreglass
Acrylic
1 Plywood Aluminium -
Chipboard Non-ferrous
0 Thinworkpiece Sheetmetal -
Fine cuts

ADJUSTING THE SAW SHOE FOR ANGULAR CUTTING
Proceed as follows:
Disconnectthe plugfrom the electricity supply.

material.
The recommended speed
is given inthe table that
follows:

Material Speedsetting

Wood 6-max

Metal 23

Aluminium 2-5

PVC 3-4

Ceramic 3-5

%

Raise the chip extraction
shroud{2). Loosenthe
screws on the shoe plate
usingthe allenkey
supplied ora screwdriver.




Move the shoe plate (8)
forward and setthe
desired angle according
to the scale ormovethe
shoe plate {8) rearwards
tothe fixed locks at
0°,15°,30" or 45°.
Tightenthe screws.
Althoughthe scale and notches are accurate for most
purposesitisadvisable forveryaccurate angle cutting
to use a protractor to setthe shoe. Make atestcuton
some scrap materialto checkthe accuracy of the
angle. Toresetthe shoe for a square cut, slackenthe
clamp screws and move the shoe until itis
approximately 90" to the blade, and then, whilst
applying slight forward pressure onthe shoe, retighten
the clamp screws. If necessary, re-adjustthe bade
supportroller using only the front screw.

DUSTEXTRACTION SYSTEM

For dustextraction purposes, you canconnecta
vacuum cleanertoyour pendulum jigsaw. An adaptor
isavailable asanaccessory from Black & Decker.
Tofitthe hose adaptor, proceed as follows:

Alignthe arrow on the
fiseN

narrow end ofthe adaptor
withthe arrow onthe rear
ofyour pendulumjigsaw.

;] ‘—l-::-,;:: Pushthe adaptor and turn
e "o | itelockwise.
| (‘\ Q (ﬁﬁ, The hose of the vacuum
T M| cleanerfits either inor
overthe adaptar,

depending onithe size of the hose.
Forbetter chip extraction, pull down the chip
extraction shroud (2). Thisimprovesthe airflow.

ANTI-SPLINTER DEVICE (KS755PE, KS765PE ONLY )

The narrow slot of the
anti-splinter device which
fits close to the blade,
prevents splintering of the
workpiece,

Toinsertthe anti-splinter
device, slideitinto the
shoe plate from
underneath.

Packs containing 3anti-splinter devices are available
asanaccessory from Black & Decker and will fit ai}

modets,

ENGLISH

HANDY HINTS

Ripfence

Therip fence helpsto guide cuts along the grain. Itis
available as anaccessoryfrom Black & Decker.
Whenthe rip fence is used together with a centre pin,
you canusetheripfence as a guide for cutting circles.

Cutting laminates

The blades of your jigsaw cut on the upstroke so any
tendency for edge splintering will occurenthe face of
the material nearestthe saw shoe. When sawing thin
woaod or plastic laminates, use a fine tooth metal
cutting bade and cutfromthe back surface of the
material. To minimise the risk of chipping the edges of
plasticlaminate, clamp a piece of scrapwood

or hardboardto both sides of the laminate to form a
sandwich, and sawthroughthe complete assembly.
Always selectthe right blade for the job.

Pocket cutting

When cutting tight curves, reduce or switch off the
pendulum action. The sawblade can beinserted
directlyinto awood surface withoutfirst drilling a pilot
hole, thus eliminating a drilling operation.
Firstmeasure and clearly mark the surface to be cut.
Thentip your jigsaw forward so thatthe rounded tips of
the shoe restanthe work surface but with the blade
well ciear of it. Switch your jigsaw on and move the
saw down until the moving blade is exactly overthe
chosen point of entry. Lower the rear of the shoe down
towards the work slowly, maintaining a firm pivoting
pressure on the shoe tips with the blade exactly onthe
requiredline. Donotmove yourjigsaw forward along
the cutline until the saw blade has completely
entered the material and the shoe comesto restftat
onitssurface.

Cutting metal

Yourjigsaw canbe used for cutting light gauge ferrous
sheetand non-ferrous metals such as copper, brass,
aluminium, etc.

Itis advisable when cutting thin sheetto clamp a
backing sheet of softwood or plywood to the work as
thiswill enable you to obtain a clean cut without
vibration and the possibility of tearing the metal. Both
metal and wood backing are sawn together. Do not
force the cutting btade into the metal as this will
reduce the life ofthe blade and possibly damage the
motor. Cutting thin metalwill take longer than cutting
even arelatively thick piece of wood, sodo not be
tempted to speed up the operation by forcing the saw.
Spread a thin film of oil along the proposed cutting fine
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before commencingto sawmetal. Always selectthe
rightblade forthe job.

Cleaning

Disconnectyourjigsawfromthe power supply. Use
only mild soap and a slightly damp cloth to clean your
jigsaw. Many household cleaners contain chemicals
which could seriously damage the plastic. Also, do not
use petrol, turpentine, lacquer or paintthinners or
similar products. Never let any liquid getinside the tool
and neverimmerse any part of your jigsaw into liquid.

TOOL CARE

* Excessiveforce onthe sawwill preventthe
pendulum action operating correctlyand reduce the
cutting efficiency.

* After using the saw for extended periods on slow
stroke settings, run the saw an maximum speed for
3minutestoaid cooling.

Lubricate betweenthe
guideroller (9) and the
steel mounting bracketon
both sides with a drop of
oil, to extend the life of
theroller.

ECDECLARATION OFCONFORMITY

We declare that units: KS654PE, KS655PE, KS656PE,
KS745PE, KS755PE, KS765PE , 374453

conformto 89/392/EEC, 89/336/EEC, ENE1000,
ENS5014,73/23/EEC, ENS5104, EN50144

Aweighted sound pressure 96dB (A)

Aweighted sound power88/103dE (A)
Hand/armweighted vibration 6.3/<2.5m/s?

¢

Brian Cooke - Director of Engineering
Black & DeckerLtd, Spennymoor, CoqntyDurham
DL166JG UnitedKingdom

The Black & Decker policyis one of continuous
improvementto our productand as such we reserve
the rightto changethe product specification without
prior notice.
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Sierradevaivénpendular-manualdeinstrucciones

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

jPrecaucién! Cuandouse herramientas eléctricas,
deberatomar siempre unas precauciones basicas
para evitarel riesgo deincendio, descargas eléctricas
o dafos personales. Entre otras, las que le indicamos a
continuacion. Antes de usar esta maquina, lea con
atenciéntodas estasinstruccionesyguardelaspara
cualquier consulta.

Para mayor seguridad;

* Mantengadespejadalazonadetrabajo. Laszonas
ylosbancos detrabajo desordenados sonmés
propensos a que se produzcan dafios personales.

« Tenga en cuenta suambiente de trabajo. No
expongalasherramientas eléctricasa la lluvia.
Nolas use ensitios majados o himedos. Mantenga
ta zona de trabajo bieniluminada. No use las
herramientaseléctricas cerca deliquidos o gases
inflamables.

= Protéjase contra descargaseléctricas. Evite el
contacto corporal con elementos de masa (tuberias,
radiadores, frigorificos).

+ Mantenga a los nifios alejados. No deje que otras
personastoquen laherramienta o el cable.
Manténgalas alejadas delazona detrabajo.

« Guarde las herramientas cuando no lag use.
Guéardelasenunlugarseco,altoy cerrado, fuera del
alcance delosnifios.

* Nofuerce laherramienta. Funcionara mejory de
forma mas segura a la velocidad paraia que ests
disefiada.

* Uselaherramienta adecuada. No fuerce las
herramientas o accesorios pequefos utilizéndolos
entrabajos de herramientas pesadas. No use las
herramientas paratrabajos paralos que no estan
disefiadas; porejemplo, no use unasierra circular
paracortartroncosolefia.

* Llieve ropaapropiada. No lleve ropa sueltani
bisuteria; podria engancharse enlas partes maviles.
Cuandotrabaje en exteriores,le recomendamos
usar guantes de gomay calzado que noresbale. No
lleve el pelo suelto; recojaselo conalgo que lo cubra.

* Use gafas de seguridad. Siademaés se produce
polvo,lleve unamascara omascarilla.

* Notire del cable. No lleve la herramienta por el cable
nitire de él para desenchufarla. Mantenga el cable
alejadodel calor, la grasaylos bordes cortantes.

* Sujete lapiezadetrabajo. Use abrazaderasoun
tornillo de banco para sujetarla pieza. Es més
seguro que usarlas manosy asitendra las dos
manoslibres para manejarla herramienta.

* Noadopte posturas forzadas al usar laherramienta.
Manténgase entodo momento en equilibrio sobre
Sus pies.

* Cuide las herramientas para mantenerlas enbuen
estado. Manténgalaslimpiasy afiladas, paraque
funcionen mejor. Siga las instruccionesde
lubricaciony cambio de accesorios. inspeccione
periodicamentelos cablesyalargaderasysi
presentanalgin defecto, !lévelos arepararaun
centrode servicio autorizado. Mantengalas
empufiaduraslimpias, secasysinaceiteygrasa.

¢ Desenchufe lasherramientas cuando no las use,
antes deinspeccionarlasy cuandovayaacambiar
accesorioscomolas cuchillas, brocas ofresas.

* Quitelas llaves de ajuste. Acostimbrese a
comprobarsiempre siha quitadolas!laves de
ajuste, antes de poner en marchala herramignta.

+ Evite |a puestaenmarcha accidental. No Heve una
herramienta enchufadaconeldedoenel
interruptor. Antesde enchufarlaherramientaala
corriente, compruebe siesta desconectada.

* Usodealargaderas. Cuandouselaherramienta

enexteriores, use sélo alargaderas especificadas
para exteriores.

+ Manténgase alerta. Mirelo que estadhaciendo. Use

elsentido comln. Nouse unaherramienta eléctrica
cuando esté cansado,

*» Conecte el equipo de extraccion de serrin. Sisu
maquinatiene conector paraaspiradoro bolsade
recogida delserrin, procure conectarlosy usarlos,
sobretodositrabaja enespaciosreducidos.

« Comprusebe el astado de laherramienta. Cuandoun
protector v otra pieza esté dafiado, antes de sequir
usandolaherramientareviselocongranatenciény
compruehe sifunciona correctamente segtin el uso
alque estd destinado. Compruebe la alineacion de
las piezas maviles, sihay piezas atascadas, rotas,
montadasy con cualquier otro defecto o signo de
que novan afuncionar bien. Sino se indica otra
cosa en el presente manual, sigmpre que un
protector o cualquier otra pieza esté dafiado se
debe sustituirinmediatamente orepararenun
centrode servicio autorizado. Lleve losinterruptores
defectuosos auncentrode servicio autorizado para
sucambiooreparacién. Nouse nuncalaherramienta
sielinterruptor no funciona perfectamente.

* jPrecaucion! Eluso de accesorios o piezasno
recomendadas expresamente en este manual de
instrucciones puede representarriesgos de dafios
personales.

27



ESPANOL

* Lareparaciéndelaherramienta debe hacerlauna
persona cualificada. Esta herramienta eléctrica
cumple todaslasnormas de sequridad aplicables.
Sololas personas cualificadas deberanilevara
cabolasreparaciones, usando piezas de recambio
originales. Siestono se cumple, podria resultar muy
peligraso para elusuario.

INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD PARA

SIERRAS DEVAIVEN

* Aseguresede que el conmutador de conexidn/
desconexion esté desconectadoantesde conectar
lasierra de vaivén alacorriente eléctrica.

* Cuando no se esté usando y cuando cambie la
hojadelasierrade vaivén, desconécteladela
corrientg eléctrica,

* Cuando ponga o quite la hoja de sierra, siga siempre
estasinstrucciones.

+ Usesdlohojas que estén en perfecto estado.

* Siempreapague lasierraantes de dejarla.

* Siempre que sea posible fije la pieza que se quiere
serrar con mordazas o untornilto de banco.

* Noseincline demasiado cuando uselasierra.
Mantenga el equilibrio con sus pies, sobre todo
cuando esté de pie enuna escalera o andamio.

* Estasierradevaivén sélo se debe usar como sierra
de mano. Sies necesario sujetarla a unbanco, debe
usarsolamente unaccesoriorecomendado por
Black & Decker.

jGuarde estas instrucciones!

DOBLE AISLAMIENTQ

@ Suherramientalleva doble aislamiento. Esto
supone quetodaslaspartesmetalicasexternas
estanaisladaseléctricamente, lo cual se
consigue colocando unabarrera aislante extra
entre las partes mecanicasyeléctricasdela
maquina, que evitatener que conectarla
maguina amasa.
Nota: El doble aislamientonole exime de tomar
las precauciones de seguridad normales cuande
useesta herramienta. Et sistema de doble
aislamiento es paraprotegerle mejor contra
posibles dafos derivados de alginfalioenel
aislamiento eléctrico.

SEGURIDAD ELECTRICA

Compruebe sielvoltaje de suinstalacion coincide con
eldelaherramienta, que apareceenlaplacade
caracteristicas. Este taladrolleva cabley enchufe de
doshilos.
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ALARGADERAS

Podré usar alargaderas Black & Decker de dos hilosy
hasta 30m sin que su herramienta pierda potencia.
Nota: No use una alargadera si no es absolutamente
necesario.Elusode alargaderasinadecuadas puede
producirriesgode incendioy descargas eléctricas.
Siutiliza una alargadera, compruebe si esta bien
conectadayen perfecto estado.

LAS HERRAMIENTAS DESECHADAS Y ELMEDIO
AMBIENTE
Siundiave quetiene que cambiar suherramienta
o queyanole sirve, piense enla proteccion del
medio ambiente. Los Centros de Servicio
Black & Deckeraceptaran sus herramientas
viejas paratirarlas de modo que no contaminen.

LA GARANTIA BLACK & DECKER

Sisuproducto Black & Decker presenta algan defecto

de materiales o mano de obra dentro de los 24 meses

siguientes alafechade compra, le garantizamos que

cambiaremos las piezas defectuosas o, anuestro

criterig, le ofreceremos otra unidad gratis, siempre que:

» Sedevuelva el producto a Black & Deckeroaun
Centrode Servicio autorizado, aportando prueba de
lafechade compra.

s Elproductono se haya utilizado para fines
profesionales o paraalquilarlo.

» Elproducto no haya sido sometido a maltrato o
usado descuidadamente.

s Elproductonohaya sufrido dafios debidos a objetos
osustanciasextrafiasoaaccidente.

* Nosehayaintentadorepararlo porpersonal distinto
aldenuestros Centrosde Servicio autorizados.

ACCESORIOS

Elrendimiento de cualquier herramienta eléctrica
depende delosaccesorios utilizados. Losaccesorios
ariginales Black & Deckerestanfabricadosconla
maxima calidad y disefiados de modo que mejorenel
rendimiento de sus herramientas eléctricas. Con
accesorioscriginales Black & Decker obtendrd el
maximo rendimiento de sus herramientas eléctricas
Black & Decker.

DATOS TECNICOS

El nivel de presidn sonora de esta herramienta cumple
laiegislacion de la UE. No obstante, si el ruido le resulta
incomodo, le recomendamos que tome las medidas
adecuadas para protegerse los oidos. El ruido suele
molestarcuandola presidnsonorasuperalos 85dB (A).
Nota: Este manual cubre tambiénlos nimeros de



catalogo consufijo alfabético. Mayores detalles de su
producto se hallan en el embalaje.

La politica de Black & Decker es la mejora continua de
nuestros productos, y por ellonos reservamos el
derechoacambiarlas especificaciones de nuestros
productos sin aviso previo.

CARACTERISTICAS
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. Soporte dela hoja

1

2. Rebaje parasalida de serrin

3. Ajustedelaaccionpendular

4, Reguladerelectronicode lavetocidad
5. Conmutador de conexién/desconexion
6. Botande blogueo

7. Salidadeserrin

8. Zapata

9. Rodillo de guia
10. Soporte parallave allen
11. Liaveallen
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si elinterruptor est4 en posicién de apagado. Sivaa
usarla sierra de modo continuo, apriete el gatillo,
apriete lJuego ef botén de bloqueo {6} y suelte el gatillo.
Para desbioquear elinterruptor, aprieteysuelteel
gatillo. Antes de desenchufar la sierra dela corriente,
deshloquee siempre elinterruptor.

MONTAJE DE LA HOJA DE SIERRA

Para cambio de hojas conabrazadera atornillo {usar
solamente hojas del tipo Jihih alwbl )

Utilice undesatornilador ola llave Allen que viene con
elequipo. Desenchufe lasierra.

Afloje lostornillosy monte
la hoja conlos dientes
hacia delante. Meta el gje
dela hoja en el soporte
hasta elfondo. Apriete
entonceslosdostornillos
afondo. Para quitarla

hoja, aflojetornillosuna

vuelta{aizquierdas).

Para cambio de hojas sinherramientas abrazadera
tipo ‘Superlok’ (vsar sélamente hojas de! tipo NN )
Desenchufe lasierra.

Levantelapalanca. Con
los dientes de la hoja
hacta delanteyia hoja
situada hacialaparte
posteriordelasierra,
meta el eje de la hoja en
el soporte hasta el fondo.
Sueltelapalanca. Lahoja

quedara perfectamente
sujeta. Para quitarlahoja, levantela palanca.

REGULACION ELECTRONICA DE LAVELOCIDAD

Elregulador electrénico
de lavelocidad (4} permite
seleccionarlavelocidad
optima adecuadapara
cadamaterial.La
velocidad recomendada
seidentifica enlatabla

FUNCIONAMIENTO DE LA SIERRA DE VAIVEN
PENDULAR

Para ponerenmarchalasierra, apriete a fondo el
interruptor de gatillo (5). Para pararia, suelte ei gatillo.
Antesde enchufarla sierraala corriente, compruebe

acontinuacion:

Material Velocidad seleccionada
Madera 6-maxima

Metal 2-3

Aluminio 2-5

PYC 34

Ceramica 35
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AJUSTEDELAACCION PENDULAR

Elmecanismo de ajuste
delaaccion pendular(3)
se usa junto con el
reguladerelectronicode
velocidad para
seleccionarla
combinaciénéptimade
velocidad y empuje dela
hojaparacbtenerta
velocidad de cortey
acabadorequeridos.

AN S

La mejor posicion del péndulo para determinadas
aplicaciones se sefialaeniatabla a continuacién:

KSB54PE, KS655PE, KS656PE, 374453

Madera Metal Plasticos
3 Piezas gruesas - Fibra de vidrio
Cortes rapidos Acrilicos
2 Madera Aluminio Plasticos
contrachapada
Cartén-madera Metales
noférreos
1 Piezasdelgadas Metalen
Cortesfinos planchas -
KS745PE, KS755PE, KS765PE
Madera Metal Plasticos
Cortesrapidos - Plasticos
2 Piezasgruesas - Fibra devidrio
Acrilicos
1 Madera Aluminio -
contrachapada
Cartén-madera Metales
noférreos
0 Piezasdelgadas  Metalen
Cortesfinos planchas -

AJUSTE DE LA ZAPATA PARA CORTES EN ANGULO
Procedade la siguiente manera:

Desconecte el enchufe dela carriente eléctrica.
Levante elrebaje para salida de serrin (2).

Aflojelos tornillos de la zapata utilizando un
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desatorniliadorolallave
Allen que viene conel
equipo.

Mueva la zapata {8) hacia
adelantey seleccioneen
la escala el angulo que
requierao desplacela
zapata(8)hacia atrasa
las posiciones fijas de 0°,
15°,30° 045°. Ajuste los
tornillos. Aunque las
muescasylosgrados de la escala ofrecen gran
precisidn paralamayoria de los usos, sinecesita
colocarlasuelaaunangulo exactole recomendamos
quelohaga conuntransportador. Haceruntest del
corte enmaterial de prueba para comprobarla
precisiondel angulo. Paravolver a colocarla suela
para cortes rectos, afloje el tornillos, vuelva aponerla
suelaaproximadamente perpendicularalahojay
despuésvuelvaa apretareltornillo, empujandola
suelaligeramente hacia delante. Si es necesario,
reajustarlaabrazadera usando sélo el tornillo de delante.

SISTEMA DE EXTRACCION DE SERRIN

Parafinesde extraccion de polvo, se puede conectar
un aspiradoralasierra de vaivén. Se puede obtener
separadamente un adaptadorde Black & Decker.
Parainstalar etadaptadorenla manguera, procedade
tasiguiente manera:

Haga coincidirlaflecha
delextremomas estrecho
del adaptaderconlaque
estd marcada en la parte
posteriorde susierra.
Presione sobreel
adaptador, girandolo
hacialaderecha.La
mangueradel aspirador cabe dentro o encima del
adaptador, segin el tamafio de lamanguera. Para mejor
extraccidnde virutas baje el rebaje para salida de
serrin(2). De esta manera se mejorala corriente de aire.

DISPOSITIVO ANTI-ASTILLAS (KS755PE, KS765PE
SOLAMENTE)

Laranura estrecha del dispositivo anti-astillas, que
encaja allado de la hoja, evita que se hagan astillasen
lapieza detrabajo.




Para montar este
dispositivo, instaleloenla
zapata pordebajo. Se
puedenadquirir
separadamente paquetes
de 3dispositivos anti-
astillasde Black & Decker.

. CONSEJOS UTILES

La guialateral

La gufalateralle ayudara a hacer cortes siguiendoia
vetadelamadera. Se puede adquirir separadamente
de Black & Decker. Usando la guia recta con un
centrador podrahacercortes circulares.

Para serrar laminados

Lashojas de esta sierra cortan ensurecorrido hacia
arriba. Portanto, el astillamiento del materialtiende a
producirse enla cara gue tocala suela de la sierra.
Poreso, cuando sierre laminados de maderao
piasticos, use una sierra de metal con dientes finosy
corte elmaterial por el revés. Parareducir el riesgo
de que se astillenlos bordes de las tableres
laminados, coloque eltablero a serrar entre dos
trozos de madera que no le sirvan, amodo que
sandwich, y sierre todo el conjunto. Use siemprela
hojamasadecuada para cadatrabajo.

Parahacer cajeados

Lahoja de esta sierra se puede meter directamente a
través de la pieza a serrar sin necesidad de hacerun
agujero piloto, es decir, sintaladrar previamente.
Primero mida y margue bien la superficie que vaya a
cortar. Despuésinclinelasierrahacia delante hasta
que se apoye en la superficie la parte curva dela
suela, perotodavia con tahoja bienseparadadela
superficie. Ponga en marchala sierra ybajelapocoa
poco hasta gue la puntadelahojaempiecea
penetrarenlamadera porel punto marcado. Baje
hacialasuperficie la parte posterior de la suela
lentamente, haciendo palanca fuertemente sobrela
parte apoyaday con la hoja sobre lalineade corte
marcada. Noempiece amoverla sierra hacia delante
hasta que la hoja haya penetrado del todo en el
material y la suela se apoye completamente enla
superficie.

Para cortar metal

Podra usarsu sierrade calarpara cortar chapas
finas de metalesferrosasynoferrosos, como cobre,
bronce, aluminio, etc. Para cortar chapasfinas, le
recomendamos sujetarlas auntrozo de madera
blanda o de contrachapado que nole sirva. Sierre al
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mismo tiempo el metaly lamadera. Asiconseguird un
corte limpio, sinvibracionesy sin roturas de la chapa.
No fuerce la hoja, pues esoreduciria suduraciony
posiblemente estropearia el motor. Para cortar metal,
aunque sea una chapafina, tardard mas que para
cortarmadera. Téngalo en cuenta y no intente forzar
la sierra. Antes de comenzar a serrar metal, unte una
capaligerade aceite mineral sobrelalineade corte.
Usesiempreta hojamas adecuada para cadatrabajo.
Limpieza

Desenchufelasierra. Paralimpiarlasierra use séloun
trapoligeramente humedecidoenagua conjabén
suave.Muchoslimpiadores domésticos contienen
productos quimicos que podrian estropear el plastico
de la carcasade la sierra. Nouse tampoco gasaolina,
aguarrasniotros disolventes similares paralimpiarla
sierra. No meta la sierra en ningdn liquido ni permita
que entre liguido por sus orificios.

CUIDADO DELAHERRAMIENTA

+ Siseejerce excesiva presiénsobrelasierrase
impide elbuenfuncionamientodelaaccion
pendwlary se reduce laeficiencia del corte.

* Despuésde usarlasierraporlargos pericdosen
velocidades bajas, deje que funcione a velocidad
maxima durante unos 3minutos para que se enfrie.

Para prolongarlavida util

delrodillo, engrase

ambosiados, poniendo

una gota de aceite entre
elrodillo de guia (9 yla
abrazaderadeacero.

DECLARACION DE CONFORMIDAD DE LA UE
Declaramos que estas unidades: KS654PE, KSG55PE,
KS656PE, KS745PE, KS755PE, KS765PE , 374453
cumplenlas directivas 89/392/CEE, ENG1000,
89/336/CEE, EN55014,73/23/CEE, EN55104, ENS0144
Presion sonora ponderada 96dB{A}

Potencia sonora ponderada 88/109dB(A)
Lasvibracionesponderadas al brazo/lamanoson
de6.3/<2.5m/s?

¢

Brian Cooke - Directorde Ingenieria
Black & Deckerbtd, Spennymoor, County Durham,
DL166JG,RU
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Scie électrique pendulaire

REGLES DE SECURITE

Attention! Lorsque vous utilisezun appareil
électroportatif,le respectsystématique de ces quelques
regles élémentaires de sécurité doitpermettre de réduire
lesrisques dincendie, d" électrocution oude blessures
physiques. Assurez-vousd'avoirbienluetassimilé ces
réglesavantde commencera utitiser votre machine.

Pourune utilisation sansrisque:

.
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Gardezune zone de travail rangée. Un endroit
propre etrangé évitetoutaccident.

Prenezgarde a I'environnement de travail. Ne pas
exposer les outils a la pluie. Ne pas les utifiser dans
un endroithumide ou mouillé. $'assurer que la zone
detravailestcorrectementéclairée. Ne jamais
utiliser un outil électropoertatiflorsqu'itya risque
d'incendie oud’explosion.

Prenezgarde aurisque de décharge électrique.
Autantque possible, éviter les contacts directsavec
dessurfacesreliéesalaterre {parexempleun
réfrigérateur, un radiateur),

Tenezlesenfants al'écart. Ne pasiaisserd‘autres
personnestoucher{outiloule cdble d'alimentation.
Lesteniral'écartdeia zone de travail.

Rangezles outils aprés usage, Aprés utitisation,
I'outil doit &tre rangé dans un endroit sec eten
hauteur ou sous clé, hors de portée des enfants.
Neforcez passurl outil. Uoutil fonctionnere mieux
etavec plus de securité sivous l'utilisez au rythme
pour lequelil a été congu.

Utilisez le bon outil. Ne tentez pas de faire avec un
outil premier prix ou ses accessoires le travail d'un
outil plus puissant. Utiliseztoujours un outil pourle
travail pourlequel il a été congu. Par exemple,
n’utilisez pas une scie circulaire pour couperla
branche d’unarbreoul'abattre.
Portezunhahillementadapté. Ne portez pas
d'habitsldches ou de bijoux qui pourraientse
prendre dansles parties mobiles de "outil. Des
gants en caoutchouc etdes chaussures
antidérapantes sontrecommandés pour une
utilisation en pleinair. Accrochezvos cheveux.
Portezdes lunettes de protection. Portez un masque
de protection ou anti- poussiére sil'utilisation que
vousfaites del'appareildégage dela poussiére ou
se situe dans un endroit clos.

Ne maltraitez pas le cordon de raccordement. Ne
portezjamais|'outil par son cordon, Ne tirezjamais
surle cordon pourdébrancherloutil. Teneztoujours
le cordon a I'abride lachaleuretal’écartdela
partie coupantede l'outil.

Prenezgarde aucable d alimentation. Utilisez des
serre-joints ou un étau pour maintenirle matériau
surleguel vous travailiez. Cela estplus sir que de
tenir le matériaud'une main etvous permetd’avoir
les deuxmains libres pour faire fonctionner{"outil.
Veillez & bien rester en équilibre. Soyez toujours en
bonappuisurvos deux pieds etgardez{’équilibre a
toutmoment.

Entretenez hien vos outils. Gardez [es outils
coupants, aiguisés etpropres pour de meilleures
performances entoute sécurité. Mercide suivre les
instructions pourlubrifier ot changerles
accessoires.Inspectezrégulierementle cable
d’alimentation, ets’ilestendommagé, faitesle
réparer par un service aprés-venteagréeé. Soyez
égalementrégulierementattentif au cordon de
rallonge. Rempiacez-le sinécessaire. Maintenezies
poignées del'outil propres, sans huile nigraisse.
Déebranchez Foutil. Retirezla prise du secteur
lorsque vous n'utilisez pas I'outil eta chague fois
quevousl’entretenez, que vous changez un
accessoire comme lestames, les forets, lesfers
d'unrabot. ..

Enlevezles clés de serrage avantutilisation. Avant
demettre enmarche, prenezl’habitude de vérifier
queles clés de serrage ne sontpas restéessurla
machine mais sontbhienrangees dans
I'emplacement prévu a ceteffet.

Evitezles démarrages intempestifs. Ne prenezpas
unappareilbranché surle secteuren posantle
doigtsurla gdchette. Assurez-vous que l'intesrupteur
estsurlaposition arrét avantde brancher votre outil.
Utifisez des rallonges spécialement prévues pourfe
pleinair. Lorsque vous utilisez un outil & 'extérieur,
n'utilisezque desrallonges spécialement prévues
pour le plein air.

Restezattentifs etconcentrés sur votre travail. Soyez
attentifs a ce que vous faites. Faites preuve de bon
sens. N'utilisez pas d'outil lorsque vous étes fatigués.
Branchez votre outil sur un aspirateur. S'il existe un
mécanisme de connexion a un aspirateur, assurez
vous qu'il estcorrectement mis en place etutilisé,
particulierement dansun envirennement ¢los.
Vérifiezsivotre appareil estendommagé. Avantde
continuer a utiliser'outil, la protection ou la partie
del'outil quiestendommagée doit étre inspectée
attentivement pour déterminer sil'outil peutencore
fonctionner. Assurezvous de'alignementdes
parties mobiles, du bon serrage et du bon montage
desparties, etdes autres éléments qui pourraient



affecter san bon fonctionnement. Une protection ou
toute autre partie endemmagée doit 8tre
correctementréparée ou changée parun SAV agréé
commeindiqué dans ce manuel. Faites également
remplaceruninterrupteur défectusux parun SAV
agréé. N'utilisez jamais un outil dont¥interrupteur
de mise en marche ne fonctionne pas.

Attention! Lutilisationd’'unaccessoire oud'un
complément autre que ceuxrecommandés dans ce
manueld’utilisation peut provoquerdesrisques de
blessures physigues.

Faitesreparervotre outil parune personne
qualifiée. Cetoutil électroportatif correspond aux
régles de sécurité envigueur, Sa réparation ne doit
étre prise en charge que par une personne qualifiée
enutilisantdes pieces détachéesd'arigine. Dans|le
cascontraire, ce peutétre trés dangereux pour
f'utilisateur.

CONSEILS DE SECURITE SUPPLEMENTAIRES POUR
LES SCIES ELECTRIQUES

Vérifiezque l'interrupteur marche/arrétesten
positionarrétavantde brancherlascie électrique
pendulaire surle courant de secteur.
Débranchezla scie électrigue pendulaire du courant
lorsqu'elle n'estpas enservice etlorsque vous en
changezlalame.
Lorsdel'installationetduremplacementdes lames
delascie, suivez toujourslesinstructions.

N utilisez que des lames en bon état.
Metteztoujours la scie électrique pendulaire &
I'arrétavantdela poser.

Utilisez danslamesure du possible des colliersou
un étau pour maintenir la piéce surlaguelle vous
travaillez.

Veillez a garder une position correcte du corps.
Assurez-vous d'avoir une benne prise etun bon
équilibre dtoutmoment, surtoutsivoustravaillez sur
une échelle ouunéchafaudage.

Utilisezla scie électrigue penduiaire uniguement
comme outil 3 main. S'il s'avére nécessaire de
{"attachera un établi, veilleza n’utiliser qu'un
accessoireapprouvé parBlack & Decker.

Conservezbiencesinstructions!

DOUBLEISOLATION

Votre outil esttotalementisclé. Cela signifie que
les parties métalliques externes sentisolées des
sources électriques principales. Cela est
possible grace auxbarriéresisolantes placées
entreles composants électriques etla partie
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mécanique, rendantainsiinutile le branchement
de cetoutil sur une prise deterre.

Note; La double isolation ne dispense pas du bon
respectdesrégies de sécurité pour|'utilisation
de cetoutil. Le systéme d‘isolationrenforcela
protection contre les accidents pouvantrésulter
d’une éventuelie défaillance de l'isolation
électrique a l'intérieur de l'outil.

SECURITE ELECTRIQUE

Assurez-vous que votre installation estau méme voltage
que celuiindiqué surla plaque signalétique. Cetoutil
estéquipé avec un cable etune prise deux phases.

RALLONGES

Vouspouvezutiliserjusqu’a 30 métresderallionges
deux phases Black & Decker sans perte de puissance.
Note: Une rallonge ne doit étre utilisée que sielle est
absolumentnécessaire. Lutilisationd'un cablenon
approprié peut provoguer unrisque d'incendie oude
décharge électrique. Siune rallonge doit étre utilisée,
assurez-vousqu'elle estcorrectementconnectée.

LENVIRONNEMENT ET LES VIEUX OUTILS
(Y. S'ilvous arrivait un jour de penser gue votre outil
<9 ne sertplus ou qu'il doit étre remplacé, pensez &
laprotectionde 'environnement. Les centres
Black & Decker prendronten charge vos vieux
outils eten disposerontentoute sécurité pour
I'envirennement

LE SERVICE APRES-VENTE BLACK & DECKER(FRANCE)
Tous nos produits sont scrupuleusementtestés avant
leur sortie d'usine. Cependantsivotre perceuse
présente undéfaut, renvoyez-la d une agence agrégée
parie service aprés-vente Black & Deckerdontvous
trouverezles coordonnées sur minitel 3611 consultez
Black & Deckerdansle département du Rhéne. Pour
taute information surnotre réseau S.AV,, demandez
uneliste compléte des concessionnairesies plus
proches, horaires d’cuverture etc., consultez
égalementle minitel, .

GARANTIE BLACK & DECKER (FRANCE}

C'estparce que nous sommes sdrs de la qualité de nos
produits que nous pouvons étre les premiers a
proposerune garantie totale pieces etmain d'oeuvre
d‘une durée de 2ans. La garantie légale couvrantles
défauts ouvices cachés(article 1641 et suivants du
code civil) est applicable entout état de cause. La
garantie est effective dansiamesure ol ce produit est
retourné, nondémaonté, a l'unle nos autres agréés;
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itdoitétre accompagné d'un avisindiquantles

anomalies constatées ainsique d'une preuve de

garantie{certificat de garantie diment rempli et

portantle cachetdu revendeur outicket de caisse).

Sontexclus delagarantie:

* Lesproduitsréparéspardestiers.

* Lespannesdues a une mauvaise utilisation, a un
entretien défectueux.

GARANTIEBLACK & DECKER (SUISSE)}

Nous vous félicitons d*avoir porté votre choix sur un

appareit Black & Decker. La fabrication soigneuse de

ce produit de gualité nous permetde vous accorder
une période prolongée de garantie de 2 ans  partir de
ladated’achat. Par conséquent, si contre toute attente
votre appareil présentaitun défautdurantles 24 mois
quisuiventvotre achatnous vous garantissons|a
remise en état de I'outil oy, selon notre appréciation le
remplacementgratuita condition que:

* L'appareil soitrenvoyé & notre agence-service
aprés-vente autorisée accompagnédelacartede
garantie ou de fa preuve de 'achat (facture outicket
de caisse avec date del'achat).

* Lappareilaitété utilisé convenablement et que
seulsdes accessoires Black & Decker originauxy
aientété ajoutes.

* D'éventuellesréparationsn'aient été effectuées que
parnotre agence service apres-vente

Les accessoirestels que parexemple foret, lame de

scie, couteaux pourrabot, disque atrongonner sont

exclusde cette garantie. Des prestations de garantie
n'entrainentni une prolongation du délaide garantie ni
unnouveau délai de garantie.

LESACCESSOIRES

Laperformance d'un outil estdépendante de
I'accessoire utilisé. Les accessoires Black & Decker
sontcongussuivantdesnormestrés exigeantesde
gualité pourmaximiser les performances de votre outil.
Acheterunaccessoire Black & Deckervous assure
d’obtenirlameilieure performance de votre outit
éfectroportatif Black & Decker.

DONNEES TECHNIQUES

Le niveau sonore de cet outil esten concordance avec
tes directives de la CEE. |l vous estrecommandé de
prendre les mesures adéquates de protection auditive
sile niveau sonore vous paraittrop élevé Le niveau
normal de pression accoustigue ne devrait pas
excéder85dB.

Nota: Cette notice couvre égalementles référencesde
catalogue se terminant parune lettre. Reportez-vous a
'emballage de votre appareil pour en déterminerles
coordonnées exactes.

CARACTERISTIQUES

. Supportdeiame

. Protection contre 'éjection de copeaux
. Réglage dela course pendulaire

. Variateur de vitesse électronique

. Interrupteur marche/arrét

. Boutonde blocage

. Orifice d'extraction des poussires

. Semelle

. Galetde guidage ,

. Logementdela clefcoudée hexagonale
. Clefcoudée hexagonale

—— 0 WO~ AW R =

—_ =

FONCTIONNEMENT DE LA SCIEELECTRONIQUE
PENDULAIRE

Pour mettre votre scie sauteuse en marche, appuyeza
fond sur la gachette de mise en marche (5). Pour
arrétervotre scie sauteuse, reldchezlagachette.
Lorsque vous branchezvotre scie sauteuse, assurez
vous que la gachette de mise en marche soit bien sur



laposition arrét. Lorsque vous avezbesoind’une
utilisation en continu, appuyez sur lagachette,
enfoncezle bouton de verrouiliage (6) etrelachezla
gachette. Assurezvous d’avoirtoujoursrelachéle
bouton de verrouillage avantde débrancher e courant.

MONTAGE DE LA LAME DE SCIE

Scies munies d'un systéme manuel de changement de
lame (n'utilisez que ces types de lame Jihih alull )
Utilisez la clé allen fournie avec le produit ou un
tournevis. Débranchezla scie sauteuse du secteur.
Desserrezlesviset, en
vous assurantque les
dentsde lalame sont
orientéesvers'avant,
poussezlaqueusde
fixation de lafame aussi
loin que possibledans
son compartiment. Serrez
lesvis afond. Pour retiver
lalame, tournez chacune des vis d'untour dansle sens
opposédesaiguillesd’'une montre.

Sciesmunies d'un systéme de fixation rapide de lame
{n'utilisez que ces types de lame T )
Débranchezia scie sauteuse dusecteur.
Relevez!elevier. Assurez
\ vous quelesdentsdels

:@@ lame sontbien
positionnées vers['avant.
Insérezl'extrémité dela
fame aussiloinque
possible dansson
compartiment. Relachez
le levieretlalame sera
maintenue enplace entoute sécurité. Pourretirerla
lame, relevezle levier.

VARIATEUR DE VITESSE ELECTRONIQUE

Levariateur de vitesse
&lectronique {4) permet
deréglerlavitesse
optimate pour un matériau
particulier.

Lavitesse recommandée estindiquée surtetableau
suivant:

Matériau Réglage de vitesse
Bois 6-max
Métal 23
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Matériau Réglage de vitesss
Aluminium 2-5
PVC 34
Céramigue 35

REGLAGE DE LA COURSE PENDULAIRE
1 Le dispositif de réglage de
| la course pendulaire (3)
! “1 &: estutilisé avecle
m‘ 0 e variateur devitesse
‘:J électronique pour obtenir

lameilleure combinaison
H possible devitesse et

-| d'agressivité de lalame,
afind’obtenirlavitessede
coupe etlafinition
voulues.

l.eréglage de course
pendulaire le plus
efficace pourdes
applications particuliéres
estindiqué surle
tableau suivant:

KS654PE, KS655PE, KS656PE, 374453

Bois Métal Plastiques

3 Piécesépaisses - Fibresdeverre
Coupesrapides acryliques

2 Coentre-plaqué Aluminium  Plastiques
Agglomeérés nonferreux

1 Piécesminces Feuillesde -
Coupesfines métal

KS745PE, KS755PE, KS765PE
Bois Meétal Plastiques

3 Coupesrapides Plastiques

2 Piécesépaisses - Fibresdeverre

acryliques

1 Contre-plagqué Aluminium -
Agglomérés nonferraux

0 Piécesminces Feuillesde -
Coupesfines métal

REGLAGEDE LA SEMELLE POUR UNE COUPE ANGULAIRE
Suiveziesinstructions suivantes:
Débranchez!"appareil du courantde secteur.
Soulevezlaprotection contrel'éjection de copeaux(2).
Desserrezlavis surla semelle en utilisantia clé allen
fournie avec le produit ou un tournevis.
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Déplacezlesemelle{8)
vers|'avantetréglez
I'angle voulual'aide de
I'échelle graduée ou
déplacezlasemelle (8}
vers|‘arriéresurl‘undes
préréglages, soit0°,15°,
30° 0u45°. Serrezlesvis
etremettez la ctef coudée
hexagonale dansson
logement. Bien que
I'échelle etlesencoches
soient suffisamment
précises pourl’essentisl
destravaux, il est
recommandeé d'utiliserunrapporteur pour orienterla
semelle pour des anglestres précis. Faites untest
dans un morceau de bois pour verifier que votre angle
estbon. Pour remettre la semelle pour une coupe a
angle droit, desserrez les vis de blocage etorientezla
semelle avec un angle approximatif de 90° avec la
lame. Resserrez alorslesvis en exergantune légére
pression surlasemelie. Sinecessaire reptacezle galet
deguidage.

SYSTEME D'ASPIRATION DES POUSSIERES
Pouraspirerles poussiéres, vous pouvez hrancherun
aspirateur domestique surlascie électrique
pendulaire. il est possible de se procurer|'adaptateur
nécessaire auprésde Black & Decker.

Pourinstaller cetadaptateur surlascie, suivezles
instructions suivantes:

) Aligneziafléche située
W surl’extrémité la plus
etroite de I'adaptateur sur
lafleche situéeal'arriére
delascie électrique
pendulaire. Poussez

7| Vadaptateurettournez-le

=] danslesensdesaiguilles

d'une montre. Le tuyau de |'aspirateur, selon sataille,
seraccorde dans ou par dessus I'adaptateur. Pour une
meilleure éjection des copeaux, abaissezla protection
d'éjection de copeaux (2}, afin d'améliorerle passage
d’air.

DISPOSITIF PARE-ECLATS (KS755PE, KST65PE
SEULEMENT)

Larainure étroite du dispositif pare-éclats, quise fixe
présdelalame, empéche que le matériau surtequel
voustravaillez ne se fende.
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Pourinsérerle dispositif
pare-éclats, faites-le
glissersouslasemelle.
Vous pouvezvous
procurerdeslotsde3
dispositifs pare-éclats, en
accessoire, auprésde
Black&Decker.

CONSEILSUTILES

Guide paralléle

Le guide paralléle permetde guider les coupes dansle
sens du bois. Vous pouvez vous le procurers en
accessoireauprésde Black & Decker.

Maintenez la semelle de ta scie a plat sur la piéce de
travail.

Sciagede stratifigés

Lalame de la scie coupe la matériau lorsqu'elle
remonte afin qu'aucun éclatn’apparaisse surle dessus
dumatériau prés de la semelle. Lorsque vous sciez du
bois fin ou du plastique stratifié, utilisez une lame 2
fines dents en métal et coupez le matériau sur son
envers. Afin de minimiserle risque d'éclats surles
angles d'un stratifié, prenez-le entenaille entre deux
chutes de bois et coupez cetassemblage dans son
entier. Sélectionnez toujourslalame adaptée autravail
gue vousallez effectuer.

Attaque en plein bois

Lalame delascie peutétre directementintroduite
dans une surface de bois sans avoir faitun avanttrou
au préaliable,envue d'éliminer une opération de
pergage. Mesurezla surface 3 couper puis marquez-
laclairement.Renversezla scie afinque les arrétes
arrondies de la semelle demeurent surle matériau a
coupermais que lalame soitnettementau-dessus.
Mettezenmarche 'appareil et abaissezla scie jusqu’a
ce que lalame en mouvement soit exactementa
I'aplomb du pointd'attague choisi. Abaissez
doucementl’arriére dela semelle vers le matériau, en
maintenantune pression pivotante ferme surla partie
arrondie dela semelle avec lalame exactement
positionnée surletraitde coupe requis. N'avancez
jamais i3 scie surfe trait de coupe avant que la lame
ne soitcomplétemententrée dans le matériau et avant
que ia semelle ne soit bien plate sur la surface.

Coupe de métal

Votre scie sauteuse peut 8tre utilisée pour découper
desfeuilles de métal de faible épaisseur et des métaux
nonferreux comme e cuivre, |'aluminium, le laiton etc.



Lorsque vous coupez ces matériaux sous forme de
feuilles minces, if estrecommandé de les maintenir au
verso par du bois tendre ou du contre-plaqué. Cela
vous permettra d’obteniruntraitde coupe netsans
vibration. Le métal ainsi que le bois au dos doivent étre
sciés ensemble, Ne forcez paslaiame dans le métal
lorsqu’elle coupe. Celaréduiraitla durée de vie dela
lame et pourraitendommagerle moteur. Coupardu
metal fin prendra pius de temps que de couper une
piéce de bois méme épaisse. Aussine tentez pas
d"accelérer I'opération enforgant surla scie. Déposez
un léger film d’huile sur le trait de coupe voulu avant de
commengcer 3 couper duméatal. Sélectionngztoujours
lalame adaptée autravail que vous aliez effectuer.

Le nettoyage

Débranchez lascie sauteuse du secteur. N'utilisez que
dusavondoux avec un chiffon légérementhumide
pour nettoyervotre scie. La plupart des nettoyants
ménagers cortiennentdes produits chimiques qui
pourraientsérieusementendommagerles parties
plastiques. N'utilisez pas non plus de pétrole, de
térébenthine, de laque, de dissolvant, de peintures ni
de produits similaires. Veiflez a ce qu'aucun liguide ne
pénétre a¥intérieur del'outil et soyez vigilanta ce
qu'aucune partie de'outil ne soit plongée dansun
liquide quelconque.

ENTRETIEN

« Lapplicationd’'une force excessive surla scie
empéchera Je bon fonctionnement du mouvement
pendulaire etréduiral'efficacité de découpe.

* Aprésutilisation de la scie pendant des périodes
prolongées sur une course lente, faites tourner ia
scie pendant3 minutes & sa vitesse maximale, pour
¥aidera refroidir.

Lubriliez entre le support
delame (9) etles
montants métaliques du
braguetde partetd‘autre
avec une qoutie d'huile,
pour prolonger la durée
de vie du supportde fame.

ATTESTATION DE CONFORMITE EC

Nousdéclarons que les produits: KSG54PE, KSE55PE,
KSGS6PE, KS745PE, KS755PE, KS765PE , 374453 sont
conformes aux 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN55104, ENS0144, EN61000

Niveau de pression accoustique 96dB {A}
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Niveaude puissance accoustique B8/109dB (A)
Niveau devibration main-bras6.3/<2 5m/s?

b

Brian Cooke - Diracteur dudéveloppement
Black & DeckerLtd, Spennymoor, County Durham
DL166J6 United Kingdom

Le souci de Black & Decker estI"amélioration
continuelle de ses outils. Nous nous réservons don¢ le
droitde modifier les caractéristiques d’un produit sans
notification préalable.
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Seghettialternativipendolari-istruzioniperl'uso

NORME DI SICUREZZA GENERALI

Attenzione! Quando utilizzate utensili elettrici, sequite
le normali precauzioni disicurezza perridurre il rischio
diincendio, scosse elettriche o dilesioni persenali.
Leggete attentamente tutte le istruzioni contenute nel
presente manuale prima di utitizzare 'utensile.
Conservatele concura.

Per un corretto e sicuro utilizzo:
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Tenete pulita Farea di lavoro. Disordine e detriti
sono causadiincidenti,

Fate attenzione a dove lavarate. Non esponete gli
utensili alla pioggia e non lavorate inpostibagnatie
umidi. llluminate bene I'area dilavoro. Non utilizzate
gliutensilidove c’¢ il rischio di causare incendio
esplosioni.

Precauzioni per evitare scosse elettriche. Evitare
dove possibile, contattidel corpo con superficicon
messaaterraocoellegatiaterra, es. tubi, radiatori,
cucine, frigoriferi,

Tenete lontani i bambini. Non permettete agli
estraneiditoccareVutensile oil cavo elettrico. Tutti
gliestraneivannotenutilontanidaliarea dilavoro.
Riponete I'utensile in unJuogo adatto. Quando non
viene utilizzato, I'utensile deve esseretenutoin un
luogo asciutto e sicuro e in un ambiente chiuso,
fuoridaila portata dei bambin.

Nonforzate I'utensile. Esso eseguirain modo
migliore e con maggiore sicurezza il compito peril
quale & stato progettato,

Utilizzate I'utensile adatto. Non utitizzate utensili
sottodimensionatio con accessoriinsufficienti ad
esequire compiti gravasi. Non utilizzate utensili per
laveridifferentida quelii per cui sono stati
progetteti, peresempio nen usate unasega
circolare pertagliareiramiole radici diun albero.
Utilizzate un abbigliamento corretto. Nor portate
abiti svolazzanti o gioielliin quanto potrebbero
restare incastratinelle partimobili dell'utensile.
Perlavori esterni si consiglia I'utilizzo di guanti ¢i
gomma e discarpe anti- sdrucciolo. Se avete
capellilunghiusate uncopricapo.

Usate occhiali protettivi. Indossate anche una
mascherina protettiva se duranteil lavoro sigenera
pulviscolo o se usate /'utensilein spaziristretti.
Usate correttamente il cavo. Non trasportate mai
I'utensiletenendolo peril cavo. Nontogliete la spina
dalla presatirandola peril cavo. Tenete il cavo
lontano dafontidicalore, olii e bordi affilati.
Bloccate il pezzo di lavoro, Utilizzate marsettio
marse da banco perfissareil pezzo inlavorazione.

E'pitsicure che tenerlo con le mani e consente un
migliore controllo dell‘'utensile.

Nonsporgetevi. Mantenste sempre un appoggio
sicuro ed un equilibrio corretto duranteillavoro.
Abhiate cura dei vostri utensili. Manteneteli affilati
e puliti per ottenere prestazioni migliori e pil sicure.
Seguite le istruzioni per la lubrificazioneela
sostituzione degli accessori. Ispezionate il cavo
periodicamente e se danneggiato, fatelo sostituire
daun centrodiriparazioniautorizzato. Ispezionatela
prolunga periodicamente e sostituitelase &
danneggiata. Mantenete leimpugnature asciutte e
pulite, in particolare damacchie diolio o digrasso.
Disinserite I'utensile. Disinseritelo quandonon|la
utilizzate, prima della manutenzione o durante la
sostituzione deglieventualiaccessori che siano
compatibili conto specifico utensiie utilizzato (siano
esstiame, punte, raschiettiofrese).

Togliete sempre le chiavi di servizio. Prima di
accenderel'utensile, nel caso siano previste chiavi
diservizia, assicuratevisempre dirimuoverle prima
diutilizzare{'utensite.

Evitate avviamenti accidentali. Non trasportate
I'utensile conla spinainseritatenendo il dito
sult’interruttore. Assicuratevi che l'interruttore sia
disinserito quando inserite la spina.

Usate prolunghe perl'esterno, Quanda I'utensile
usato all'esterno, usate solo pralunghe apposite per
lavoriesternied intal modo certificate.

Siate sempre accorti. Fate attenzione a cig che
state facendo. Usate il buon senso. Non utilizzate
elettroutensili se visentite stanchi.

Collegate fe parti perI'aspirazione della polvere.
Se gliutensili sono provvisti di parti per I'aspirazione
deila polvere o di altre parti aggiuntive, assicuratevi
che gueste siano ben coliegate prima di utilizzarli, in
particolare neglispaziristretti,

Controllate le parti danneggiate. Prima diogni
utilizzo, controllate che I'utensile, fe difese e le altre
partisianoin ordine e possano operare
correttamente. Controllatel'allineamento delle parti
mobili, edilloro collegamento. Controilate eventuali
rotture, il montaggio dei vari componentie ognialtra
condizione che possa pregiudicareil corretto
funzionamento dell'utensile. Le parti eventualmente
rotte devono essere sostituite o correttamente
riparate da un centro di assistenza autorizzato. Fate
sostituire da un centro autorizzato anche gli
eventualiinterruttoridifettosi. Non utilizzate
{'utensile sel'interruttore non funziona correttamente.



* Atenzione! Lutilizzo diaccessorinonindicatiin
questo manuale puo essere causadiincidenti.

« Fateriparare il vostro utensile da personale
gualificato. || sistema elettrico di guestoutensife
conforme alle principalinorme disicurezza. Le
riparazioni devono essere effettuate da personale
autorizzato, utilizzando partidiricambio originali,
diversamente, cio potrebbe compartare gravi lesioni
personaliail'utilizzatore.

NORME D1 SICUREZZA SUPPLEMENTARI PERI

SEGHETTIALTERNATIVI

* Primadicollegare |'utensile alla presadicorrente
accertarsichel'interruttore an/off sia spento.

* Staccarel'utensile dalla presa dicarrente guando
non & in uso o quando si deve sostituire la lama.

* Attenersisempre alleistruzioni perla sostituzione e
ilmontaggio delle lame.

* Impiegare soltantolame in perfette condizioni.

 Spegneresempre ['utensile prima di appoggiarlo.

* Sepossibile, impiegare un morsetto o una morsa per
bleccareil pezzoiniavorazione.

* Nonsporgersiosbilanciarsi,accertarsisempre del
proprio equilibrio e dei punti d'appogagio,
specialmente suscale e ponteggi.

= Impiegare sempreil seghetto alternativo pendolare
come utensile daimpugnare. Se occorrefissare
I'utensile a banco, servirsi soltanto degli accessori
approvatidalia Biack & Decker,

Conservate con cura queste istruzioni!

DOPPIOISOLAMENTO

@ llvostro utensile & a doppioisolamento. Cid
significa chetutte le parti metalliche esterne
sonoisolate elettricamente dalla rete elettrica.
Questosiottiene inserendo almeno due barriere
isolantitrai componenti elettrici e quelli
meccanicirendendoinutileil collegamentoa
terra, Nota: Il doppioisolamento non esime dal
seguire le normalirorme disicurezza durante
I'uso. I sistema diisolamento & una ulteriore
proteziene contro danni causati da un possibile
mal-funzionamento deli'isolamento elettrico
all'interna dell’utensile.

SICUREZZA NEL COLLEGAMENTO ELETTRICO
Assicuratevi che 'alimentazione sia compatibile con
quellaindicata sullatarga dell’ utensile

CAVO DI PROLUNGA
Potete utilizzare fino a 30m di prolunga, senza che cid
causiperdita di potenza. Nota: La prolunga non deve
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essere utilizzata se non strettamente necessaria. Luso
diuna prolunga non adatta pud risultare causa di
incendioscosse elettriche. Sel'uso della prolunga @
necessario, assicurateviche siaben collegataedin
buone condizioni.

ELIMINAZIONE DELPRODOTTO EAMBIENTE
Seungiorne doveste trovare che il vostro
utensile necessita di essere sostituito o nonvi
serve pid, pensate alla protezione dell’ambiente
circostante. | Centridi Assistenza Black & Decker
accetterannoil vostro utensile e provvederanno
ad eliminarloinmodo corretto.

GARANZIA

Neglistabilimenti Black & Decker tuttii prodottiei

processi produttivisono sottopostia quei controlliche

permettono alle nostre fabbriche difregiarsi delia
certificazione 1S09001, sinonimo dieccellenza. Se
nonostantetuttii controlli, il prodotto manifestasse
anomalie difabbricazione, dovute a difetti di materiale

o difunzionamento, entroi primi 24 mesi dalla data di

acquisto Black & Deckersiimpegna allariparazionein

garanzia del prodotto, stantile seguenti condizioni:

* |Iprodottovenga ritornato al Centro di Assistenza
Black & Deckerunitamente ad un documento che
ne comprovila data diacquisto (bolla, fattura o
scontrinofiscale).

* liprodetto non abbia mai subito abusi, non sia stato
usato inmanieraincompatibile conta suatecnologia
oil difetto non sia causato da evidente incuria.

= |l prodotto non sia stato manomesso o non abbia
subito untentativo diriparazione da persone non
facentiparte diun centro di assistenza autorizzato.

Laduratadiquesta garanzia e offerta come ulteriore

servizio al cliente ed & pil ampia di quanto richiesto

dalle attuali disposizioniinvigore. | prodottidellelinee

Black & Deckersono pienamente rispondentia tuttele

nermative vigenttalmomento della costruzione. L utilizzo

diricambi ed accessori non originali puddanneggiare

I'utensile o ridurne inmaniera significativa le prestazioni

e la sicurezza. In alcuni casi ¢id puo avere I'effetto di

vanificarele condizioni digaranzia.

SERVIZIO DI ASSISTENZA BLACK & DECKER
Seilvostro prodotto necessita diriparazione o avete
bisogno di aiuto o consigli perla manutenzione del
vostro utensile Black & Decker, visuggeriamo di
contattare la Filiale di Assistenza oif Centro di
Assistenza Autorizzato pill vicino a casa vostra. Potete
telefonare per ottenere tutte le informazioni necessarie
e prendere accordi per portare oinviare il vostro
prodotto al centro di assistenza selezionato.
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ACCESSORI

Le prestazioni di ogni utensile dipendono daitipe di
accessorio usato. GliaccessoriBlack & Deckersono
prodottiinlinea con standard di alta qualita e sono
progettati per ottimizzare le prestazioni dell'utensile.
Acquistareunaccessorio Black & Deckerviassicurera
lamassima resa del vostro utensite Black & Decker.

INFORMAZIONITECNICHE

Hiivello di remore generato da questo utensite & in
linea con la normativa CEE. Se nonostante cid,

e pervoieccessivo,viraccomandiamo di adottare
le misure di protezione adatte. Questo dovrebbe
normalmente verificarsi conun livello di rumore
superiore a 85dB{A).

|l prodotto presenta queste caratteristiche o parte
diesse.

Nota: Le presentiistruzioni per I'uso siriferiscono
anche a utensili con codiciterminanti con una lettera
dell'alfabeto. | dettagli del prodotto sono riportati
sulla confezione.

CARATTERISTICHE

Portalama

Protezione antitrucioli

Regolazione corsa

Selettore elettronico controllo velocita
Interruttore on/off

Pulsante dibloccaggio

Attacco aspirazionetrucioli
Piastradibase

9. Rullinodiguida

10. Alloggiamento chiave esagonale atestaincassata
1. Chiave esagone atestaincassata

FUNZIONAMENTO DELSEGHETTO ALTERNATIVO
PENDOLARE

Permettereinfunzione il seghetto alternativo, premete
afondolinterruttare {5). Perfermarlo, ritasciatelo.
Quandoinserite la spinanella presadicorrente,
assicuratevi che l'interruttore sia disinserito.
Quando € necessariaun’azione continua, premete
I'interruttore, schiacciate il pulsante diinserimento e
rilasciate I'interruttore. Per sbloccare 'interruttore,
premetelo afondo e poirilasciatele. Sbloccate sempre
I'interruttore prima discolegare la spina dallapresa.

MONTAGGIO DELLA LAMA

Modelli cen cambio manuale dellalama (utilizzare
solo questi tipi di lama 2k oiabl )

Usare la chiave Ailen pornita o un avvitatore.
Disinserire la spina dalla presadicarrente.

Svitare le viti ed
assicurarsi chelaparte
dentatadellalamasia
rivoitain avanti, spingere
I'attaccodellatamail piti
afondo possibile
nell'alloggiamento, guindi
serratele completamente. Per allentare, svitare
entrambe le viti diun giroin senso anti-orario.

e S ol

Modelli con cambio Superlok {utilizzare solo questo
tipo di lama JERRA )

Disinserire la spina dalla presadicorrente.
Alzarelaleva.
Assicuratevichelaparte
dentata delle lame sia
rivoltain avantiechela
lama sia posizionata.
Inserite Fattaccodella
lama il pit a fondo

possibile nell'alloggiamento.
Perrilasciare (alama, sollevarelaleva.



REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITA

Il selettore elettronico
controfovelocita (4)
consente diimpostarela
Q velocita oitimale per ogni
~J materiale specifica.

Laseguentetabella
riportaivalori consigliati:

Materiale Regolazione velocita
Legno 6-max

Metallo 2-3

Alluminio 2-5

PVC 34

Ceramica 3-5

REGOLAZIONE CORSA

Laregolazionedicorsa
{3), se combinata conla
regolazione elettronica
dellavelocita, consente
finterazione ottimaledi
velocitd e mordente delia
lama ottenendo laresa e
lafinitura deltaglio
desiderate.

Laseguentetabellariporta
le migitori regolazioni
dellacorsaper
applicazioni particolari:

KS654PE, KS655PE, KS656PE, 374453
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{(S745PE, KSTS5PE, KS765PE

Legno Metallo Plastica
1 Legnocompensato  Alluminio -
Legnotruciolare Materiale non
ferroso
0 Pezzisottili Lamierasottile -
Tagliprecisi

REGOLAZIONE DELLA PIASTRADIBASEPER M.
TAGLIO ANGOLARE

Procedere come segue:

Staccarela spina dalla presadicorrente.

Legno Metallo Piastica

3 Pezzispessi - Fibra divetro
Taglirapidi Acrilico

2 Legnocompensato  Alluminio Plastica
Legnatruciofare Materiale non

ferroso

1 Pezzisottili Lamierasottile -
Tagliprecisi

KS745PE, KS755PE, KS765PE
Legno Metallo Plastica

3 Taglirapidi - Plastica

2 Pezzispessi - Fibra divetro

Acrilico

Sollevarela protezione
antitrucioli{2}). Allentarele
viti sulla piastra di base
conla chiave Allen fornita
ounavvitatore.

Spostareinavantiia
piastra dibase {8)
impostando 'angolo
desideratoinbase alla
scalagraduata, oppure
alt'indietrofinc afarla
scattare nelle posizioni
fisse di0°,15°, 30° 0 45°.
Stringere le viti. Anche sela scalaeletacche sono
precisiperlamaggior parte deilavori, pertagliche
necessitanouna particolare precisione & consigliabile
usare ungoniometro perregolarelascarpa. Per
valutare la correttezza dell’angolo, effettuate una prova
ditaglio sumateriale di scarte. Perriposizionarela
scarpa peruntaglio dritto, allentate le viti di
bloccaggio e muovete la scarpafinoa circa 90°
rispetto allalama, quindi, mentre fate una leggera
pressione inavanti, ristringete la vite di bloccaggio.
Senecessario, riaggiustareil rulio guidalama,
utilizzando solo lavite frontale.

DISPOSITIVO ASPIRAZIONE TRUCIOLI
Peraspirareitruciolié possibile coflegare un
aspirapolvere al seghetto alternativo pendolare.
TragliaccessoriBlack & Decker é disponibile un
adattatore a tuboflessibile.

Perilmontaggio procedere come segue:
Allinearelafreccia posta sull'estremita pia stretta det
tuboa queila posta sulretro del seghetto alternativo
pendolare. Premere I'adattatore e ruotarloinsenso
orario. |ltuboflessibile dell’aspira-polvere, a seconda
delle sue dimensioni,va applicato all'interno o
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Permigliorare
I'aspirazione deitrucioli,
abbassarela protezione
anti-trucioli{2). Questa
operazione aumentail
flussodell'aria.

INSERTO ANTISCHEGGIATURA (KS755PE, KS765PE
SOLAMENTE)

Linserto
antischeggiatura, montato
vicinoallalama, presenta
una stretta scanalatura
cheimpediscela
scheggiaturadel pezzoin
lavorazione.
Perinserirel'insertofarlo
scorrere dal basso sullapiastradibase. Tra gliaccessori
Black & Decker seno disponibili confezioni contenenti3
insertiantischegagiatura.

CONSIGLIUTILE

Guidapezzo

La guida pezzo, disponibiletra gliaccessori
Black & Decker, contribuisce a direzionareiltaglio nel
sensodella venatura.

La funzione delia guida, se impiegata assieme aun
perno dicentratura, siapplica anche al taglio di cerchi.

Taglio dei laminati

| seghettinormalmentetaglianonella corsaverso
I"alto, percid latendenza a scheggiare il materiale si
verifica sulla superficie superiore{a contatto conta
scarpa). Quandotagliate legno sottile o laminati
plastici, usate una lama permetalli a dentipiccolie
tagliate i materialifacendoinmodo chela
scheggiatura avvenga sullatononinvista. Per
minimizzare il rischio di scheggiareibordidellaminato
plastico, attaccate un pezzo o unatavola dilegno di
scarto suentrambiilatidellaminato, come performare
unsandwich, quinditagliate il materiale cosi
assemblato. Sceglietelalama adatta allavoro che
state facendo.

Taglio atuffo

Lalamadel seghetto pud essere inserita direttamente
nellasuperficie dilegno senza dover prima praticare
unforoconiltrapano, eliminandoin questo modo
un'operazionediforatura. Per prima cosa misuratee
tracciatelasuperficie datagliare. Quindiinclinate it
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N all'esterno dell’adattatore.

seghettoin avantiinmodo che le punte arrotondate
della scarparimangano sulla superficie dilavoro, ma
conlalama bendistaccata. AzionateI'utensilee
muovete il seghetto verso il bassofino a quandola
lama é esattamente soprail punto prescelto.
Abbassate lentamente |a parte posteriore delia scarpa
versola superficie, mantenende una pressione sulle
punte della scarpa e ruotando sulla scarpa contalama
esattamente sullalinea prescelta e facendola
penetrare lentamente nel materiale.

Tagtio del metallo

livostro seghetto put essere utilizzato pertagliare
lamiere diferro e metallinon ferrosi come rame,
ottone, alluminio, ecc. Quando si esequonotaglidi
lamiere di metalio molto sottili, € consigliabile utilizzare
unfoglio sottile di legno leggero o di compensato,
poiché cid vipermettera di ottenere un taglio netto
senza vibrazionie senza il pericolo dideformareiil
metallo. La lamiera e il compensato di supporto
verrannotagiiate insieme. Non forzate lalama nel
metallo in quanto cid riduce |la durata dellalama e pud
danneggiareilmotore. Tagliare il metalio é una
operazione piilunga deltaglio deflegno. Non cercate
divelocizzareillavaroforzandoil seghetto. Prima di
tagliare il metallo, versate un sottile strato dolio sulla
linea ditaglio predefinita.Scegliete sempre lalama
adatta altipo dilavoro.

Pulizia

Disinserire la spina dalla presa dicorrente. Per pulireil
seghetto usate solamente un pannoinumidito. Molti
prodetti pulenti contengono additivi chimici che
potrebberodanneggiare seriamente la plastica. inoltre
non utilizzate petrolio, trementine, lacche, solventi per
vernici o prodotti simili. Evitate che alcunliquido possa
penetrare nell’'utensile e ronimergete mainessuna
parte dell’'utensilein nessunliguido.

SALVAGUARDIA DELLUTENSILE

+ Lapplicazionediunaforzaeccessivaallalama
impediral'andamento corretto deii’oscillazione
riducendol’efficienza deltaytio.

* Dopol'uso prolungato deli'utensile con oscillazioni
lente, farfunzionarelalame alla massima velocita
per3minutiinmodo dafacilitarneil raffreddamento.

Lubrificare conuna

gocciad'olio eil montante

metallico suentrapalbii
lati per prolungarela
durata della vita del
supportotama.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITAEC

Sidichiara cheiprodotti: KS654PE, KS655PE, KSG56PE,
KS745PE, KS755PE, KS 765PE, 374453

sono conformi a 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN55104, EN50144, EN61000

Pressione sonora 96dB (A)

Potenza soncra88/109dB (A}

Livello divibrazione mano-braccio6.3/<2.5m/s?

¢

Brian Cooke - Director of Engineering
Black & DeckerLtd, Spennymoor, County Durham
DL166JG, United Kingdom

Lapolitica della Black & Decker & dimigliorare
continuamente i propri prodotti, per cuil‘azienda si
riservail diritto di cambiare le caratteristiche del
prodotto senza previa comunicazione.
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Pendel-decoupeerzaag gebruiksaanwijzing

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Waarschuwing! Neem bijhetgebruik van elektrische
machines altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschrifteninachtinverband met
brandgevaar, gevaarvoor elektrische schoken
lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande instructies
aandachtig door voordatu metde machine gaat
werken. Bewaar deze instructies zargvuldig!

Voor een veilig gebruik:

* Zorgvooreen opgeruimde werkomgeving. Een
rommelige werkomgeving leidttotongelukken.

* Houd rekening metomgevingsinvioeden. Stei
elektrische machines niet biootaan regen of vocht.
Zorgdatde werkomgeving goedisverlicht. Gebruik
elektrische machinesnietinde buurtvan brandbare
of explosteve vloeistoffen en gassen.

* Voorkom een elektrische schok. Vermijd lichamelijk
contact metgeaarde voorwerpen (bijv. buizen,
radiatoren, fornuizen en koelkasten).

* Houdkinderen vitde buurt. Laat andere personen
nietaan de machine othetverlengsnoer komen;
houd ze wegvan de werkomgeving.

+ Bergde machine veilig op. Bergnietin gebruik
zijnde elektrische machinesopin eendroge,
afgeslotenruimte, buiten hetbereik vankinderen.

» Forceerde machine niet. De machine werktbeter
enveiliger indien deze wordt belast zoals beongd bij
hetontwerp.

* Gebruik de juiste machine. Gebruik geen lichte
machine of hulpstukken voor hetwerk van zware
machines. De machine werkt beter enveiligerindien
udeze gebruiktvoor hetheoogde doel. Gebruik bijv.
geencirkelzaag voorhetzagenvan boomstammen
oftakken.

« Draaggeschikte werkkleding. Draag geen wijde
kleding of loshangende sieraden. Deze kunnen door
de bewegende delenworden gegrepen. Draag bij
hetwerken buitenshuis bijvoorkeur rubberen
werkhandschoenenenschoenenmetprofielzolen.
Houdlanghaar bijeen.

¢ Draageenveiligheidsbril. Gebruik ook een
gezichts- of stofmasker bijwerkzaamhedenin enge
ruimtes ofwerkzaamheden waarbij stofdeeltjes of
spanenvrijkomen.

* Gebruik hetsnoernietverkeerd. Draagde machine
nooitaan het snoer. Trek niet aan het snoer om de
stekkeruithet stopcontactte verwijderen. Houd het
snoer uitde buurtvanwarmtebronnen, clie en
scherperanden.

Klem het werkstuk goed vast. Gebruik kiemmen of
een bankschroef om hetwerkstuk te fixeren. Ditis
veiliger, bovendien kan de machine dan met beide
handenwordenbediend.

Zorgvooreen veilige houding. Zorg altijd voor een
juiste, stabiele houding.

Onderhoud de machine metzorg. Houd de machine
ende accessoires schoon en scherp om beteren
veiligerte kunnen werken. Houdtu aan de
instructies met betrekking tothetonderhoud en het
vervangenvanaccessoires. Controleer regelmatig
hetsnoer en laat dit bijbeschadigingen door een
erkend Black & Decker Service-center repareren.
Controleer hetverlengsnoer regeimatig en vervang
hetin gevalvan beschadiging. Houd de
bedieningselementen droog en vrijvan olie en vet.
Trek de stekker uithet stopcontact. Schakel de
stroemuit enwachttotdat de machine volledig sti}
staatvoordatu deze achterlaat. Trek de stekker uit
hetstopcontactwanneerude machine nietgebruikt,
tijdens enderhoud of bijhetvervangenvan accessoires.
Verwijder sleutels of hulpgereedschappen.
Controieervoor hetinschakelen aitijd of steutels en
andere hulpgereedschappenzijn verwijderd.
Voerkom onbedoeldinschakelen. Draag eenophet
stroomnet aangesloten machine nietmetde vinger
aandeschakelaar. Laatde schakelaarloswanneer
ude stekkerin het stopcontact steekt.
Verlengsroeren voor gebruik buitenshuis, Gebruik
buitenshuis vitsluitend voor ditdoel goedgekeurde
en alszodanig gemerkte verlengsnoeren.
Blijfvoortdurend opletten. Houd uw aandachtbijuw
werk. Gametbeleidte werk. Gebruik de machine
nietals unietgeconcentreerd bent.

Gebruik de stofafzuigvoorziening, Indienuw
machine is uitgerust met een voorziening voor het
afzuigen ofverzamelen van stofdeeltjes of spanen,
moet deze correctworden aangesiotenen
gebruikt. Ditgeldt met name voor werkzaamhedenin
enge ruimtes.

Controleerde machine op béschadigingen.
Controleer de machine voor gebruik zorgvuldig op
beschadigingen om er zeker vante zijn dat deze
naar behoren zalfunctioneren. Controleer of de
bewegende delennietklemmen, verdraaid of
gebrokenzijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correctzijn gemonteerd enof aan alle
anderevoorwaardenvooreenjuiste werking is
voldaan. Gabijvervanging of reparatievan
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte



onderdelente werk zoals aangegeven. Gebruik geen
machinewaarvan de schakelaardefectis. Laatde
schakelaarvervangendooreen erkend Black & Decker
service-center. Voorkomiichamelijk letsel. Gebruik
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing
aanbevolenaccessoiresof hulpstukken.

* Waarschuwing! Gebruiktervoorkomingvan
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoiresen
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
hetbeoogde doel.

* Wendtuvoorreparatiestoteen erkend
Black & Decker Service-center. Deze elektrische
machinevoldoetaanalle geldende
veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming van
ongevallenmogenreparaties uitsluitend door
daartoe bevoegdetechniciwordenuitgevoerd.

AANVULLENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR

PENDEL-DECOUPEERZAGEN

* Zorgdatde aan/uitschakelaar uitstaatvoordatude
stekker vanuw pendel-decoupeerzaagin het
stopcontactsteekt.

« Haal de stekker uit het stopcontactals de pende!-
decoupeerzaag nietwordtgebruiktentijdenshet
vervangenvanzaagbiaden.

» Volgsteedsdeinstructies bijhetmonterenen
vervangenvanzaagbladen.

= Gebruikalleen scherpe en onbeschadigde
zaagbladen.

* Dezaagaltijd vitschakelenalvorenshemneerte
leggen.

= Indienmogelijk hetwerkstuk metklemschroeven of
ineenbankschroefvastzetten.

+ Reik niette ver en blijf met beide voetenvast op de
grond staan, vooral opladders of een steliage.

* Dependel-decoupeerzaagmoetmetdehand
wordenvastgehouden. Als de pendel-
decoupeerzaag aan eentafel moetworden
vastgeklemd dientu uitsluitendtoebehorente
gebruiken die door Black & Deckerzijngoedgekeurd.

Bewaardeze instructies zorgvuldig!

DUBBELE ISOLATIE
Uwmachineisdubbel geisoleerd. Een dubbele,
onafhankelijke isolatie zorgtervoor dat alle
metalen onderdelen geisoleerd zijnvan hetnet.
Een aarddraad isdan ook nietnodig.
Opmerking: Dubbele isolatie biedtextra
beschermingtegenlichamelijk letsel als gevolg
vanmogelijke etektrische storingeninde
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machine. Dithetekentgeenszins datde
gebruikelijke veiligheidsvoorschriften kunnen
wordengenegeerd.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Controleer of de netspanning overeenkomtmetde
waarde op hettypeplaatje. De machine is uitgerustmet
eentwee-aderigsnoeren een stekker.

VERLENGSNOEREN

Twee-aderigeverlengsnoeren meteenlengte van
30m {100ft) kunnen zonder vermogensverlies worden
gebruikt. Opmerking: Gebruik verlengsnoeren
vitsluitend in uiterste noodzaak. Hetgebruik van
kwalitatief slechte verlengsnoerenkan leidentot
brandgevaaren gevaarvoor elektrische schok. Indien
eenverlengsnoernoodzakelijkis, gebruik daneen
goedgekeurd enalszodanig gemerktverlengsnoerin
perfecte conditie.

ONGEWENST GEREEDSCHAP ENHET MILIEU
Indien uop eendag vindt dat uw machine aan
vervanging toeis of dat u die nietlanger kan
gebruiken, denk danaan debeschermingvan
hetmilieu. Informeerdan naarde mogelijkheden
totgescheidenverwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

Mochthet produkt binnen 24 maanden na de aankoop-

datum gebreken vertonen, danzalBlack & Deckerde

defecte onderdelen of zetfs hetgehele produkt gratis

vervangen,vooropgesteld dat;

* Hetproduktnietdefectisgeraaktdooronzorgvuldig
gebruik of onzorgvuldige behandeling.

s Geenpogingtotreparerendoorderdenis
uitgevoerd.

+ Eeningevuld garantiebewijs waaruitde
aankoopdatum blijktwordtbijgeveegd.

WATTEDOENALS UWMACHINE GEREPAREERD
MOET WORDEN

De snelste manier om uw Btack & Deckermachine
telatenrepareren,isdeze naar de dichtstbijzijnde
Black & Decker dealer te brengen. Ukuntde machine
ookdirectnaarBlack & Deckersturen.

BLACK & DECKER REPARATIE-PROCEDURE

Aile onderdelen die nietaan onze (enwettelijke} eisen
voldoen, wordenvervangenwaarna demachine een
grondigeinspectie ondergaat. Dankzijdeze procedure
kanopalle reparaties eengarantie vanf maanden
wordengegeven.
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REPARATIES BUITEN DE GARANTIEPERIODE

Black & Decker verstrekt op verzoek vooraf een
prijsopgave vande reparatie. Hieraan zijn geen kosten
verbonden als u besluitde reparatie uitte laten voeren.
Ook kuntu aangeventotwelk bedrag maximaal
gerepareerdmagworden. Wanneer de reparatie-prijs
vaneenmachine meer dan 50% van de nieuwwaarde
zalgaanbedragen, doenwiju eeninruilvoorstel. Om u
2o snel mogelijk te helpen sturen wij u dan een nieuwe,
gelijkwaardige, machine samen metde oude machine.
Ukuntde nieuwe machine gedurende 7 dagen gratis
testen en daarnavoor een speciale prijs kopen.

ACCESSOIRES

De prestaties van alle machines zijn sterk afhankelijk
vande gebruikte accessoires. Black & Decker
accessoiresenhulpstukkenvoldoenaanhoge
kwaliteitseisen enzijn speciaal ontwikkeld omde
prestatievan de betreffende machinete benadrukken.
WanneerueenBlack & Deckeraccessoire aanschaft,
kunt u er dan ook van uitgaan dat u afles uit de

Black & Decker maching haalt wat erin zit.

TECHNISCHE GEGEVENS

Het niveau van de geluidsdruk van de machineisin
overeenstemming metde EG-Richtlijnen. Neem de
vereiste maatregelenvoor gehoorbescherming
wanneer de geluidsdruk hinderlijkwordtc.q. het
niveauvan 85 dB{A) overschrijdt.

Opmerking: Deze gebruiksaanwijzing beschrijft ook
catalogusnummers meteen letterachtervoegsel.
Kijk op uwdoos voor specifieke produktgegevens.

Uw produktheeft een of meervan deze voorzieningen.

VOORZIENINGEN

. Zaagbiadhouder

. Beschermkap voor spaanders

. Regelknop voor de pendelbeweging
. Wieltje voor electronische snelheidsregeling
. Aan/uitschakelaar

. Blokkeerknop

. Stofafzuigingssysteem

Zool

. Geleiderswieltje

10. Houderinbussleutel

11. Inbussleutel

1
2
3
4
5
B
7
8.

w0

BEDIENING VAN DE PENDEL-DECOUPEERZAAG
Schakel de decoupeerzaagin door de Aan/Uit-
schaketaar (5) geheelinte drukken. Schakel de zaag
uitdoor de Aan/Uit-schakelaar loste laten. Controleer
eerstof de Aan/Uit-schakelaar Uit staatvoordatu de
stekkerin hetstopcontact steekt. De machine kanin
continu bedrijf blijven door de Aan/Uit-schakelaarinte
drukken, de blokkeerknop (6)inte drukken en
vervoigens de Aan/Uit-schakelaarlostelaten.

Om hetcontinu bedrijf op te heffen, moet de Aan/Uit-
schakelaarkortwordeningedrukten daarnaworden
losgelaten. Schakel altijd het continu bedrijf uit
voordat u de stekker uithet stopcontacthaalt.

BEVESTIGEN VAN HETZAAGBLAD

Bijmodellenmetmanuele zaagbladvervanging dient
men enkelvolgende typeszaagbladente gebruiken:

Demeegeleverde
inbussieutel of een
schroevedraaier
gebruiken. Trek de stekker
uithetstopcontact.
Draaide schroeven
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Zorgervoor datde zaagtanden naar de voorzijde zijn
gerichten druk dan de schachtvan het zaagblad zo ver
mogelijkin de zaagbladhouder. Draaidaarnade
schroeven goedvast. De schroeven kunnenworden
losgedraaid door ze eenslaglinksomte draaien.

Bij modelen methet Superloksysteem dientmen
enkel volgend type zaagblad te gebruiken: 2R )
Trek de stekkeruit hetstopcontact.

Druk de klemhevel naar
boven enzorg ervoordat
dezaagtandennaarde
voorzijde zijngerichten
hetzaagbladtegende
achterzijdeis geplaatst.
Druk dan de schachtvan
hetzaagblad zover
mogelijkinde zaaghladhouder. Laatde kiemhevetlos.
Hetzaagbladis nu correctvastgeklemd. Hetzaagblad
kanwordenlosgemaaktdoor de klemhevel naar boven
te drukken.

ELECTRONISCHE SNELHEIDSREGELING

Methet wieltje voor de
electronische
snelheidsregeling (4} kunt
uvoor een specifiek
materiaal de optimale
zaagsnelheidinstellen.

[//}

De aanbevolen snelheid wordtin de volgende tabel
aangegeven:

NEDERLANDS

@ De beste pendelstand
voorverschillende
soorten materialenwordt
inde volgende tabel

NG

S

aangegeven:

KSG54PE, KS655PE, KS656PE, 374453

Hout Metaal Kunststoffen
3 Dikkewerkstukken Fiberglas
Snelzagen Acrylaat
2 Triplex Aluminium Kunststoffen
Spaanplaat Non-ferro
1 Dunnewerkstukken Plaatmateriaal -
Fiinzagen
KS745PE, KS755PE, KS765PE
Hout Metaal Kunststofien
3 Snelzagen Kunststaffen
2 Dikke werkstukken Fiberglas
Acrylaat
1 Triplex Aluminium -
Spaanplaat Non-ferro
0 Dunnewerkstukken Plaatmateriaal
Fijnzagen

HETAFSTELLEN VAN DE ZAAGZOOLVOOR
VERSTEKZAGEN
Ga als volgtte werk:

~ Schuifde beschermkap
{2}omhoag. De schroeven
op de zool {8} met de
meegeleverde
inbussleutel of een

Materiaal Snelheidsstand Haal de stekker uithet stopcontact.
Hout B-max

Metaal 2-3

Aluminium 25

PVC 34

Keramiek 3-5

REGELING VAN DE PENDELBEWEGING
Deregelingvande
pendeibeweging (3)ende
electronische
snelheidsregelingzargen
samen voor de beste
combinatie vanzaagblad-
snetheid en aggressiviteit
waardoorugoede
resultaten eneenperfecte
afwerking verkrijgt.

schroevedraaier
losdraaien.

De zool (8) naarvoren
trekken en de zool volgens
degraadverdelinginhet
gewenste verstek zetten,
of de zool (8) naar
achterenduwenvoorde
vaste standen op 0°,15°,

30° of 45°. De schroeven

vastdraaien. Hoewel de schaalverdeiing en vaste
inkepingenvoldoenvoorde meeste doeleinden
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NEDERLANDS

verdienthetaanbeveling voor precisie-zagen een
gradenboogte gebruiken bijhetinstellenvan de zool.
Maak eentestsnede in een stukje hout om de
gewenste afschuinhoekte controleren. Plaats de zool
weerin de normale stand terug door de schroeven

enkele slagen los te draaien en de zool terugte draaien

totdatdeze ongeveer90°ten opzichte van hetzaagblad
staat. Duw dan de zooliets naar voren en draaide
schroefvast. Indien nodig kunt u het steunwieltje
instellen d.m.v. de voorste schroef.

STOFAFZUIGINGSSYSTEEM

Voor stofafzuiging kuntu een stofzuiger op uw pendel-
decoupeerzaagaansluiten. Eentussenstukis als
toebehoren bijBlack & Decker verkrijgbaar.

Om hettussenstuk te bevestigen gaat u ais volgt te werk:
- Zetde pijl op hetsmalle
W eindevan hettussenstuk
op één lijn met de pijl op
de achterkantvande
pendel-decoupeerzaag.
Hettussenstuk duwenen
metde klok mee draaien.
De stofzuigerslang pastin
of over hettussenstuk, dithangt van de grootte van de
slang af. Voor een optimale stofzuiging de beschermkap
{2)omlaagtrekken. Ditzorgtvoor eenbetere
luchteirculatie.

ANTI-SPLINTERPLAATJE (KS755PE, KS765PE)

De smalle gleufvan het
anti-splinterplaatje dat
het dichtsthij het
zaaghblad zitvoorkomthet
afsplinterenvanhet
werkstuk.

Omhetanti-
splinterplaatje te
monteren moethetvan
anderaaninde zoolworden geschoven. Pakkettenvan
3anti-sptinter-plaatjeszijn alstoebehoren bij

Black & Deckerverkrijgbaar.

HANDIGETIPS

Zaaggeleider

Dezaaggeleider vergemakkelijkthetzageninde
vezelrichting. De zaaggeleideris alstoebehoren bij
Black & Deckerverkrijgbaar.

Als dezaaggeleider meteen centreerpenwaordt
gebruikt, kuntu cirkels zagen.
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Zagenvanlaminaat
Zaagbladenvandecoupeerzagenzagentijdens de
opwaartse slag zodat splintervorming kan optreden
aande bovenzijde (zichtzijde) van hetmateriaal.
Gebruik voor hetzagen van dun hout of plastic
laminaateenfijngetande metaalzaag, draaihet
werkstuk om en zaag steeds op de achterzijde van het
werkstuk. Voorkomversplinteren en afbrekenvan
randen van plastic laminaten. Klem hetwerkstuk aan
weerszijdenintussen twee stukken afvalhoutof
hardbeard enzaag door het complete werkstuk. Kies
altijd hetjuiste zaaghlad.

Zagenzondervoorboren

Hetzaagblad kanrechtstreeksin hetopperviak van
een houten werkstuk wordeningebracht, Voorborenis
nietmeer nodig. Meet en markeer eersthette
bewerken oppervlak. Kantelde decoupeerzaag naar
voren en laatde afgeronde uiteinden van de zool op
hetwerkstuk rusten. Hetzaagblad mag hierbijnietin
contactkomenmethetwerkstuk. Schakeide machine
inenbeweeg deze langzaam naar beneden totdat het
bewegendezaagbladzich preciesboven de gewenste
positie bevindt. Druk de achterzijde van de zool verder
naarbeneden. Laathiertoe de machine overde
uiteinden van de zool kantelen waarbiju krachtig op de
uiteinden drukt. Hetzaagblad moet zich hierbij precies
opde gemarkeerdelijn bevinden. Verplaats de
machine pas overde zaaglijn nadathetzaagblad
voliedig door hetwerkstuk heenis en de zool viak op
hetwerkstukligt.

Zagen van metaal

Uwdecoupeerzaagis geschiktvoorhetzagenvan
lichte ferro-metalen platen en non-ferro metalenzoals
koper, messing, aluminium, etc. Bijhetzagenvan
dunne metalen platenverdient hetaanbevefing ter
ondersteuningzachthoutoftriplex-plaatonderhet
werkstukte plaatsen zodattritlen en/of scheurenvan
de metaalptaatwordtvoorkomen en eenmooie
zaagsnede wordtverkregen. Hétonderleghnuten het
metaalwordenbeide doorgezaagd. Oefengeen
extreme druk op hetzaagblad uit. Hierdoor voorkomt u
voortijdige slijtage van hetwerkblad enschade aan de
motor. Zelfs hetzagenvanrelatief dun metaal kost
meer tijd dan hetzagen van dik hout; probeer dan ook
nooithet proceste versnellen door grote druk op de
machine uitte oefenen. Breng een dun laagje olie
langs de zaaglijn aan voordatu metzagen begint. Kies
altijd hetjuiste zaagblad.



REINIGING
Trek de stekker uithet stopcontact. Reinig de machine

uitsluitend metmilde zeep en een ietwatvochtige doek.

Veelreinigingsmiddelenvoor huishoudelijk gebruik
bevatten chemische bestanddelen die de plastic laag
van de machineflink kunnen aantasten. Gebruik geen
washenzine, terpentine, verfverdunners of soortgelijke
produkten. Zorg ervoor dathetbinnenste van de
machine droog blijftendompel de machine (of gedeelten
ervan) nooit onder inwater of een andere vloeistof.

GEREEDSCHAPSONDERHOUD

* Doorteveel kracht op de zaag uitte oefenen
functioneertde pendelbeweging minder goed enzal
uminderefficientzagen.

* Alsudezaaglangeretijd op een lage snelheid
gebruiktheeftlaathem dan gedurende 3 minuten op
maximale snelheid draaien. Dit bevardertde
afkoeling.

Hetwieltje gaatlanger
mee als uzo nuen dan
tussenhet
geleiderswieltje {9)ende
stalen montagesteuneen
druppelofie aanbrengt.

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Wijverklaren dat deze elektrische machine:
KS654PE, KS655PE, KS656PE, KS745PE, KS755PE,
KS765PE, 374453 in overeenstemming is met
89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC,
EN55104, EN50144, EN61000

Niveau van de A-gewogen gefuidsdruk 96dB(A}
Niveauvan het A-gewogen geluidsvermogen
88/109dB(A)

Hand/arm gewogenvibratie 6.3/<2.5m/s?

¢

Brian Cooke - Hoofd Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymoor, County Durham
DL166JG, United Kingdom

Hetbeleid van Black & Deckeris gericht op het
voortdurend verbeterenvan onze produkten, daarom
behoudenwijonshetrechtvoor produktspecificaties
tewijzigenzondervoorafgaande mededeling.

NEDERLANDS
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Bruksanvisning for pendelstikksag

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Advarsel! Narman bruker elverktay skal de
grunnleggende sikkerhetsinstruksjoner alltid falges far
d minimalisere risikoen for stet, personskade eller
brann. Les bruksanvisningen naye far verktpyettas
bruk og oppbevar bruksanvisningen. Foruten
nedenforstdende instruksjoner, falg alltid
vernebestemmelsene fra Statens Arbeidstilsyn.
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Hold arheidsomradetrent. Rotete arbeidsflater
innbyrtil skader.

Tenk pa arbeidsmiljeet. Utsettikke elverktayet for
regn. Brukikke verktayet pafuktige eller vate steder.
Ha godtarbeidslys. Bruk ikke verktayetinarheten
avlettantennelige vaesker eller gasser.

Beskyttdeg motelektrisk stat. Unngd kroppskontakt
med jordede deler {f.eks.rar,radiatorer, ovner,
kjsleskap). Ved ekstreme arbeidsforhald {f.eks. hay
fuktighet, metallstav osv.) kan den elektriske
sikkerheten wkes ved tilkobling avjordfeilsbryter.
Hold barn vekk. La ikke andre personer komme i
kontaktmed elverkteyetelierledningen. Hold andre
vekkfra arbeidsomradet.
Oppbevarverkteyetsikkert. Nar verktayetikke
brukes skal det oppbevares p3 ettert sted, utenfor
rekkeviddentil barn.

Ikke overhelastverktayet, Duarbeidersikrere
innenfor detangitte effektomréadet.

Bruk riktig elverktay. kke tving verktpyettil arbeider
som er beregnet pa kraftigere verktay. Bruk f.eks.
ikke en sirkelsagtil 4 sage av kvister og grener.

Kle degriktig. lkke bruk lasthengende klaer eller
smykker. De kan feste seg i bevegelige deler.
Gummihansker og sklisikre sko anbefales for
utearbeider. Brukharnettdersomduharlangthar.
Bruk vernebrilier for & hindre at spon bldserinni
gynene, noe somkanforirsake skade. Dersom det
blir mye stav bruk evt. ogsé ansiktsmaske.

Ikke ndelegg ledningen. Barikke maskinen etter
ledningen ellertrekk i ledningen for & ta ut kontakten
fravegguttaket. Utsettikke ledningen forvarme, olje
ellerskarpe kanter.

Festarbeidsstykket. Bruk skrutvingereller et
skrustykke for & holde fastarbeidsstykket, Deter
sikrere enn & bruke handen og du far begge
hendene fritil 4 jobbe med.

Strekk deg ikke formye. Ha godtfotfeste og balanse.
Pass pé tilbeharet. Hold de skarpe og rene. Falg
instruksjonene forvedlikehold avtilbeharet.
Kontrolleriedningen regelmessig og fa denreparert
avetautorisertverksted dersom den er skadet,

Kentroller skjateledningen regelemessig og byttden
utdersom den er skadet. Hold handtakene rene og
frifor olje og fett,

Ta kontakten utav vegguttaket nir verkteyet ikke er
i bruk, far service og ved skifte av tilhehar.

Fiern nakler. Kontroller atnakler og
justeringsverktay er fiernet far verkteyet startes.
Unngé uavsiktiiginnkobling. Baerikketilkoblet
verktay medfingeren pa strembryteren. Sjekk at
strambryteren eravslattndrdu kobler verktayet

til stram.

Utenders skjeteledningsr. Ute skal det kunbrukes
skjeteledninger som erberegnetfor dette bruk.
Veer oppmerksom. Se pa detdu gjer. Bruk sunn
fornuft. Bruk ikke verktayet nar du er trett.
Kontroller verkteyet mot skader far du kobler til
stram. Far videre bruk skal defekte delerog evt.
andreskade. repareres. Kontroller atde bevegelige
delene fungerer skikkelig ogikke klemmer, atingen
delerer sprukket, at alfe deler er skikkelig montert.
Enverneanordning eller annen del som er skadet
skal skiftes av etautorisert serviceverksted, dersom
ikke anneter oppgitti bruksanvisningen. ddelagte
strambrytere mé skiftes hos etfagverksted. Bruk
ikke elverktayet dersom strembryteren ikke kan
slés pé/av.

Fordin personlige sikkerhet. Bruk kuntilbehgr og
ekstrautstyr som er anbefalti bruksanvisningen og
katalogene. Bruk avannetverktay eller tilbehar kan
medfare risiko for personskade.

EKSTRA SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR STIKKSAGER

Pass pa atav/pa-bryteren er av fer du setter i
stapselet.

Trekk utstapseletnarpendelstikksagenikke eri
bruk, og nér du bytter blad.

Nar du setter pa og bytter sagblader, m4 du alltid
faige instruksjonene.

Du ma bare bruke blader som eri perfekt stand.
Sl4 alltid av sagen far du legger den fra deg.

O0m mulig bar du bruke tvinger eller skrustikke for 8
holde pd arbeidsemnet.

Strekk deg ikke ndr du bruker sagen. Pass pd atdu
heletiden star statt, spesielt pa stiger og stillaser.
Pendelstikksagen skal holdes ved bruk. Hvis deter
nadvendig 4 feste pendelstikksagen til en benk,
md du bare bruke godkjenttilleggsutsyr fra
Black & Decker.

Tavare pa disse instruksjonene!



DOBBELTISOLERT
Dittverktay er dobbeltisolert. Detbetyr at
alle eksterne metalldeler er elektriskisofertfra
stremkilden. Dette oppndsved aten ekstra
barizre plasseres mellom de elektriske og
mekaniske delene. Dobbeltisolering betyr gket
elektrisk sikkerhetog gjar atmaskinenikke
trenger d vare jordet. Merk! Dobbeitisolering
erstatterikke normalforsiktighet. Isoleringen
finnes for a gi gket beskyttelse mot skade som
kan oppstd pga. elektriskisoleringsfeilimaskinen.

SKJATELEDNING

Skjsteledning opp til 30m kan brukes uten atkraften biir
déariigere. Obs! Skjoteledning skal kun brukes dersom
dette er absolutt nedvendig. Bruk avfeil skjeteledning
kanresuitereibrann og elektrisk stat. Kontroller at
skjgteledningen ikke er skadet.

MILJB
Narproduktet er utslitt, levéres produktettil et
egnetoppsamlingssted/kildesortering som
finnesidinkommune, ellertil et Black & Decker
serviceverksted.

SERVICE

Dersom detskulle oppsté feil pd maskinen, lever den
alitidinntiletautorisertBlack & Decker serviceverksted,
Se aktuell prisliste/katalog for gvrig informasjon eller
kontakt Black & Decker (Norge) A/S. Pa grunn av
forskning og utvikling kan ovenstaende spesifikasjoner
endres, dette vil ikke blimeddelt sepparat.

GARANTIOG SERVICE

Black & Decker (Norge)A/S garantereri henhold til
garantivilkdr somfinnes hos Black & Decker (Narge}
A/S.Disse inneholder bl.a: Black & Decker {Norge) A/S
garanterer atmaskinen er uten material eller
fabrikasjonsfeil ved levering. Garantien gjelder

24 méneder fra levering. Black & Decker pitar seq
kostnadsfritt  reparere eller bytte ut maskinen etter
egetvalg. For & paberope feil som omfattes av
garantien skal kigperen underrette naarmeste

Black & Deckerautoriserte serviceverksted omfeiten
innen fjorten dager etter atfeilen oppdages. Kjgperen
skal kunne fremvise kvittering, faktura eller annet
kigpsbevis som viserhvorog nérmaskinen ble kjapt.
Kjeperen skalfor egen regning levere maskinen
udemonterttilnevnte serviceverksted ellertilkjepsstedet.
For kensumentkjap gjelder dessutenKjgpsloven som
regulererforholdetmellom forhandler ogkunde.

NORGE

Black & Deckertilbyr en komplett seria avtilbehgr.
Forytterligere informasjon henvend dagtilen

Black & Decker forhandler. Bruk bare Black & Decker
eller Piranha orginaitilbehar.

TEKNISKE DATA

Verktayets lydnivd er overenstemmende med
gjeldende EU-lover. Vianbefaler atdetblirtatt
nedvendige sikkerhetstiltak dersomlydener plagsom.
Dette skjer normaltved et lydniva som er over 85 dB{(A).
Produktetditthar noen eller alle disse funksjonene.
Merk: Denne bruksanvisningen dekker ogs
bestillingsnumre som slutter pd en bokstav. P4
emballasjen finner duinformasjon om ditt produkt.

FUNKSJONER

. Sagbladholder

. Bladbeskyttelse

. Reguleringforinnstilling av pendelbevegelse
. Elektronisk hastighetsbryter

. Strembryter

. Laéseknapp

. Stavavsug

. Sagfot

0O = D W N
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NORGE

9. Statterulle
10. Holder for sekskantngkke!
11. Sekskantnakkel

BRUKEPENDELSTIKKSAGEN

Sagen startesved & trykke inn strembryteren (5).
Sagenstansesved & slippe bryteren. Sjekk at bryteren
eriAV-posisjon far kontakten settesiveggen.
Strembryterenkan lases ved atrykke inn sperren (6).
Sperrenfrigjgres ved at man trykker pd og av
strambryteren en gangtil. Frigjer alltid sperren for du
drar utkontakten.

SETTEPA SAGBLAD
Modeller med manueltbladfeste {bruk kundisse

bladtyper 2k «luhh )

Bruk sekskantnakkelen somfalgermedelleren
skrustikke. Trekk utkontakten.

Lesne skruer og settinn
bladetsdlangtdetgér
medtenneneframover.
Dratil skruene vekselsvis
tilbladet erirett posisjon.
Draderetterskruene
skikkelig til. Far alasne
bladet, skru skruene en omgang motklokken.

Modellermed Superlok bladfeste (bruk kun disse
bladtyper R )

Trekkutkontakten.

A

ELEKTRONISKHASTIGHETSKONTROLL

Ved hjelp avden
:

elektraniske
viser anbefalte hastigheter:

Leftldsebaylen.Settinn
Madetmotden bakre
siden sé langtdetgarmed
tennene framover. Slipp
hayien og btadeterna
skikkelig festet, Fora
lasne bladet, laft baylen.

hastighetsbryteren (4) kan
dustille inn sagen il
optimalhastighet foret
bestemtmateriale.
Qversiktensomfalger

Materiale Hastighetsinnstilling
Tre 6 - maks.

Metall 2-3

Aluminium 2-5
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Materiale Hastighetsinnstilling
PVC 3-4
Keramikk 3-5

JUSTERING AV PENDELBEVEGELSE

Reguleringenfor
innstillingav
- pendelbevegelse(3)
benyttes sammenmed
=Ham elektronisk
Z— hastighetsjusteringfora
1= .
0 finne den beste
™~ kombinasjonenav
bladhastighetog
angrepsvinkel, slikatdu
far riktig hastighet og snitt.
G%@ toversikten nedenfor
finnerdude
pendelinnstillingene som
passer besttil en del
L] bruksmater:
KS654PE, KS655PE, KS656PE, 374453
Tre Metall Plast
3 Tykkematerialer Glassfiber
Rasksaging Akryl
2 Kryssfinér Aluminium Plast
Sponplater Ikke jernholdige
metaller
1 Tynnematerialer  Platemetali
Fintsnitt
KS745PE, KS755PE, KS765PE
Tre Metall Plast
3 Rasksaging - Plast
2  Tykkematerialer - Glassfiber
' Akryl
1 Kryssfinér Aluminium -
Sponplater Ikke jernholdige
metaller
0 Tynnematerialer Platemetall -

Fintsnitt

JUSTERE SAGFOTEN FOR VINKELSKJZRING

Gjer slik:

Trekk utstepselet.

Left bladbeskyttelsen (2). Lasne opp skruene pd
fotplaten ved hjelp av sekskantnakkeien somfaiger
med eller en skrustikke.



Flyttsagfoten (8) forover
og stillinn snsketvinkel i
henholdtil oversikten,
eller flytt sagfoten (8)
bakovertil de faste
posisjoneneved0°, 15°,
30°eller 45°.Stram
skruene, Selvomden
faste graderingen pé sdlenrekkertil de fleste arbeider,
kandetavogtilvaere anskelig & kontrollere vinkelen
med envinkelskala. Lag ettestsnitti et pravestykke for
4 kontrollere vinkelen. For & skyve tilbake sdlenfor
saging irettvinkel, Iesne skruene og skyv bunnplaten
til den eri90° vinkel mot bladet. Trekk skruene til
samtidig som du trykker bunnplaten noe framover. Ved
behov, juster stetterulfen enda en gang ved hjelp av
denfremre skruen.

STBVAVSUG

For stavavsug kan du kopie en stevsuger til
pendelstikksagen. En adapter ertilgjengelig som
tilleggsutstyrfra Black & Decker.

Gjor slik nar du skal sette pa adapteren:

N Settpilen pd densmale

A enden avadapteren pa
'/ﬁ': "B linje med pilen p& baksiden
RN avpendelstikksagen. Skyv

/_Jl ha w | innadapterenogdreiden
ﬁ{“@ | medKiokken. Slangenti
. — A g stavsugeren passerenten
i innieller utenpé
adapteren, avhengig av slangestarrelse. Avsugetblir

mer effektivthvis dutrekker ned bfadbeskyttelsen (2).

FLISVERN (KS755PE, KS765PE KUN)

Densmale slissen pa
flisvernetfestestettinntil
btadet, slik atdu unngér at
materialet fliser seg. Nar
duskal sette pa flisvernet,
skyver du detinn pa
sagfotenfraundersiden.
Pakkermed 3flisvern er
tilgiengelig somtilleggsutstyrfra Black & Decker.

NORGE

TIPS

Parallellansiag

Parallellanslag hjelper deg nar du skal sage rette snitt.
Detertilgiengelig somtilleggsutstyrfra
Black & Decker.

Sammen med sentrumspinne kan anslaget brukes til
saging avsirkler.

Saging i laminater

Bladet skjerernardet gar oppaver. Derfor kan detbli
hakk eler materialetflises. Ved saging gitynne
treplater og plastlaminater barman bruke etfintannet
metallblad og sage frabaksiden avmaterialet. For &
minske risikoen for pdelagte kanter pé plastlaminatkan
man klemme fast en trefiberskive pd hver side av
laminatetog deretter sage gjennom alt samtidig.

Velg alltid rettbiad.

Hulltaking uten pilothull

Sagbiadetkanfaresdirekte ned motentreoverflate
uten pilothull. Marker farstut snitttinjen tydelig. Fer
sagen framover slik atden oppbayde delen avsélen
hviler mot arbeidsstykket, men med bladet et stykke fra
underlaget. Startsagenidenne posisjonen og senk
bladetsakte mot arbeidsstykket rett over startpunktet.
Senk ned den bakre delen av silen ned mens du gir, et
fasttrykk med framdelen avsdlenmot arbeidsstykket.
Sagbladetarbeider seg na sakte nedi materialet. Skyv
ikke sagenframover langs snittlinjen for sagbladethar
arbeidetseg heltgjennommaterialetog salenligger
plantmotunderlaget.

Saging av metall

Din stikksag kan brukes ved saging avtynne staiplater,
ikke jernholdige metalier somkobber, messing og
aluminium etc, Ved saging avtynnere plater anbefales
atman bruker entre-eller plywoodplate under platen
som stette for & f4 etfinere sagsnitt og unngé
vibrasjonerslik at platen garistykkerved sagingen.
Platenog trestykketsages samtidig. [kke tving bladet
innimetallet, da slites bladet unedvendig fortog
motoren kan skades. A sagei metalltarfengre tid enn
& sagetykketrestykker. Leag etiyntlag med oljelangs
dentenkte saglinjen far du begynner & sage. Velg alitid
riktig sagblad.

Rengjering

Trekk ut kontakten. Bruk kun en mild sdpe og en fuktig
klutved rengjering. Mange rengjeringsmiddel
innehalderkjemikalier som kan skade plasten. Bruk
aldribensin, terpentin, aceton, eller lignende produkter,
Sjekk at detikke kemmer vaeske inn i maskinen, senk
hellerikke maskinen nedinoen formfarvaeske.
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VEDUKEHOLD

» Hyvis du utaver for mye trykk p& sagen, kan ikke
pendelbevegelsen gé fritt, og sageeffekten blir
darligere.

+ Etterbrukilange perioder pdlav pendelinnstilling,
bar du ia sagen gé ved maksimal hastigheti
3Iminutter, stik at den blir avkjeltfortere.

Smarmellom statterulien

(9) og stalfestebrakettan

pd begge sider med en

drapeolje. Dette vil

fortenge rullenslevetid.

CEUTFORELSESBEKREFTELSE

Vibekrefter atverktayene: KS654PE, KS655PE,
KSG56PE, KS7T45PE, KS755PE, KS765PE, 374453
eroverens med 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN55104, EN50144, ENG1000

Veid lydtrykk er 96dB (A)

Veid lydeffekter 88/109dB (A}

Hand/Armveid vibrasjon er 6.3/<2.5m/s?

¢

-

Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker1td, Spennymoor, County Durham
DL166JG, United Kingdom



Manual do utilizador de serras de recorte pendulares

INSTRUGfIES DE SEGURANGA

Atengdo! Quando estiver a utilizar ferramentas
eléctricas, deve sempretomar em consideragiotodas
asprecaugbesbésicasdeseguranga paraevitaro
riscodeincéndio, choque eléctrico e danos pessoais.

Para uma utilizagéo segura

* Mantenhasempre limpa a areadetrabalho. Areas
detrabalho desarrumadas podemimplicar
acidentes.

* Terematengéo ao ambiente dolocal de trabalho.
Naodeve exporasferramentas eléctricas a chuva
nemusé-lasemlocais himidos oumolhados.
Mantenha asuaareadetrabalhobemiluminada.
Naousarasferramentaseléctricas onde hajarisco
deincéndio ou explosdo.

« Previna-se contra choques eléctricos. Evitaro
contactodo corpo comsuperficiesligadas aterra
{tubos, irradiadores, frigorificos, etc.).

* Mantenha as criangas afastadas. Ndoasdeve
deixar mexer nasferramentas ouna extensgo de
cabo.Todos os visitantes devem ser mantidos
afastados da drea detrabatho.

* Guarde asferramentas. Sempre que ndo estiverem
emuso, asferramentas devem ser guardadas em
locais secos e seguros{comfechadura)lenge do
alcancedascriangas.

» Naoforge aferramenta. Fard melhor o seutrabalho
e de ummodo mais seguro se for utilizada segundo
asuafungdo.

* Useaferramentacorrecta. Ndo utilize ferramentas
ouacessdrios paraamadoresemtrabalhos pesados
que exigem serras profissionais. Nao utilize
ferramentas paratrabalhos que ndo sdoindicados;
porexemple, ndo use uma serra circular para cortar
ramasoutroncos.

« Vista-se adequadamente. Ndo use roupasfolgadas
ou bijutaria pois podem ficar presas nas partes
moveis da serra. £ recomendado o uso defuvas de
barrachae caigado anti-derrapante{sofa de
borracha)quandotrabalharno exterior. Se tivero
cabelo comprido apanhe-oouuse uma protecgao.

* Use dculos de seguranga. Use uma méascara ou
dculosde protecgdo sempre que aoperagao origine
muito pé ou seja efectuada emlocais fechados.

« Nao maltrate o cabo. Ndo devera nuncatransportar
aferramenta pelo cabo, nem devera puxar por este
paradesiiga-ladacorrente. Mantenha o cabo
afastado do calor, 6leo e bordos afiados.

* Fixe a peca atrabalhar. Use grampos ouum
dispositive para sustera sua pegadetrabalho.

-

£ mais sequro do que usar a sua mao, e fica assim
com ambas as maos livres para manusear a sua serra.
Néoseincline demasiadamente. Mantenha-se
numa posi¢iode pé e bem equilibrada.

Faga umamanutencio cuidada das ferramentas.
Mantenha asferramentas afiadas elimpasparaque
funcionem melhor e com maior seguranga. Sigaas
instrugdes no que se refere a lubrificagioe
substituigdo dos acessorios. Inspeccione
periodicamente os cabos g, se verificar que estes
estao danificados, mande-osrepararnumcentrode
assisténciatécnica. Mantenha asmaos secas,
limpas e sem 6leo nem gordura.

Desligue asferramentas. Desligue as ferramentas
quando nao as estiver a utilizar, antes de as mandar
parao centro de assisténciatécnica e quando
estiver a substituir acessarios {por exemplo:
laminas, brocas e cortantes).

Retire as chaves reguladoras e as chaves de
porecas. Verifigue se retirou da ferramenta as chaves
regutadoras e as chaves de porcas, antesdealigar.
Evite ligar aserrainadvertidamente. Naotransporte
umaferramentaligada a corrente com dedono
interruptor. Certifique-se de que cinterruptor esta
desligado antes deligarafichadocabodaserrad
tomadade corrente.

Utilize cabos de extensao para utilizagao ao ar
livre. Quando utilizarumaferramenta aoar livre,
utilize apenas cabos marcados e concebidos paratal.
Mantenha-se atento. Esteja atento ao que esta afazer.
Seja cuidadoso. Naotrabathe se estiver cansado.
Coloque o equipamento de extracgéio de poeiras.
Seasferramentas estiverem preparadas paraa
colocagaodoextractorde poeiras, certifique-se de
que este estd bem colocado e a ser bem utilizado.
Verifique se existem componentes danificados.
Quando pretender utilizar de novo uma ferramenta,
verifique prévia e cuidadosamente se o resguardo
ou qualquer outro componente estdo danificados,
deforma a saber se a serra pode funcionar
eficazmente e com seguranga. Verifique o
alinhamento e as juntas dos componentes moveis;
veja se estes estdo partidos ou malmontados,
etenha ematengdo quaisquer outras condigGes
que possam afectar o bom funcionamento da serra.
0 resguardo ou os componentes danificados
deverdo serreparados ou substituidos num centro
de assisténciatécnica, salveindicagdo em
contrario, dada neste manual de instrugoes. Mande
substituir osinterruptores defeituosos numcentro
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de assisténcia autorizado. Nzo utilize a ferramenta
se ginterruptor estiver danificado.

= Atenglio! Autilizagdo de acessorios ndo
recomendadosneste manual deinstrugdes pode
constituir umrisco para seguranga do utilizador.

* Deixe areparagdo daferramenta a cargo de um
técnico especializade. Este aparelho eléctricoesta
em conformidade com as principaisregrasde
seguranga. Asreparagies so devem ser efectuadas
portécnicos especializados e com pegas de origem,
pois caso contrério, o utilizador poder4 seralvo de
danos pessoais graves.

INSTRUGOES DE SEGURANGA ADICIONAIS PARA

SERRASDERECORTE

« Certifique-se de que ointerruptor de ligar/desligar
seencontra desligado antes de ligar a serra de
recorteacorrente.

« Desligue aserra derecorte datomada de corrente
quando esta ndo esta a ser utilizada e quando
mudar aldminade corte.

* Quando colocare mudarldminas de corte, siga
sempre asinstrugdes.

* Utilize apenaslaminas embom estado.

* Desligue sempre a serra de recorte antes de a pousar.

* Sepossivel, utilize grampos ou umtorno parafixara
pegadetrabalho,

» N&oseinclinedemasiado sobre a pega, mantenha
0s pés bem assentes e mantenha sempre o
equilibrio, especialmente quando se encontrarem
escadas e em andaimes.

» Utilize a serra de recorte apenas como ferramenta
manual. Se necessario podera fixar a serra de
recorte oscilante numa bancada, utitizando um
acessbrioda Black & Decker.

Guarde estas instrugdes!

ISOLAMENTO DUPLOD
Aferramenta esta duplamente isolada, 0 que
significa quetodas as pegas metalicas externas
estdoisoladas datomada de alimentagdo. Este
isolamento duplo obtém-se por meio de uma
camada de material deisolamente, colocada
entre as pegas eléctricas e mecanicas. Assim,
aferramentandonecessita de serligada aterra.
Nota: Oisolamento duplo ndo substituias
precaugdesde seguranganormais, que devem
sercumpridas durante a utilizag&o destea
ferramenta. O sistema deisolamento serve como
proteccac adicional contraferimentos
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resultantes de uma possivelfalha noisolamento
eléctricointernoda ferramenta.

SEGURANCAELECTRICA

Assegure-se que afonte de energia é igual & voltagem
indicada naplaca de caracteristicas. Esta maquina é
fornecida com um cabo de dois fias condutores.

EXTENSOES DECABO

Pode ufilizar até 30 metros (100 pés} de cabo de
extensado com dois fios condutores da Biack & Decker,
sem que isso implique uma perda de poténcia.

FERRAMENTAS VELHAS E 0 MEIO AMBIENTE
Sealgumdia quiser substituir a suaferramenta
ou chegar a conclusdo de que esta ja ndotem
nenhuma utilidade, pense na protecg@o do meio
ambiente. 0s centros de assisténciatécnicada
Black & Deckeraceitamas suas ferramentas
antigas, destruindo-as de umaforma
ecologicamente sequra.

GARANTIA BLACK & DECKER

Se esta serra apresentar algum defeito de material cu

fabrico, dentro dos 24 meses seguintes & data da sua

aquisico, a Black & Decker garante queraraparago,

por substituigdo das pegas defeituosas, quera

eventual substituicdo da propria serra, sem quaisquer

encargosdesde que:

= Aserrasejaentregue emqualquer centro de
assisténcia suterizado da Black & Decker
acompanhada de um documento comprovativo da
suacompra,

* Aserratenha sido utilizada de acordo com a sua
especificagdo profissional ou amadora.

¢ Aserrangotenhasidoutilizada paratrabathos
profissionais se estiver catalogada para uso amador.

Naotenhasidotentadaqualquer reparag&o por

pessoal nde autarizado pela Black & Decker.

SERVIGOPGS-VENDA DA BLACK & DECKER

ABlack & Decker tem a sua disposigao, a nivel
nacional, uma rede de assisténciatécnica, delegagio
prépria, concessionarios e reparadores autorizados,
cujo objectiva é prestar-lhe um servigo excelente
reparagbesrapidas, onde podera,também, encontrar
0sacessorios e pegasnecessarias paraque possa
usufruirdetodas as potencialidades da sua serra.
Pegasouacessdriosndegenuinos Black & Decker
podem danificar oureduziras capacidades da sua
serra e pdr em perigo a sua utilizagdo. A garantia da
serra pode ser afectada emtais circunstancias.



ANOSSAPOLITICA DE ASSISTENCIA POS-VENDA
Eobjectivo da Black & Decker que os seus clientes
estejam totalmente satisfeitos, guer comos seus
produtos quer com o seu servigo pos-venda. Paratanto
ndo hesite em contactar o centro de assisténcia mais
proximo da sua area sempre que entendernecessanio.

ACESSORIOS

0 desempenho da sua serra depende em muito dos
acessorios que utilizar. ABlack & Deckergarante um
padrao de qualidade elevado nofabrico dos seus
acessorios, que foram concebidos para garantirum
maximo rendimento da sua ferramenta. Ao adquiri-los,
estd a garantirummelhor rendimento da sua serra.

DADOS TECNICOS

Onivel de pressao sonora desta ferramenta esté de
acordocomalegislagdo da CEE. Recomenda-sea
utilizagdo de meios apropriados para protecgdo dos
ouvidos, se ¢ nivel do ruido se tornarincémodo. Isto

equivale normalmente a uma pressio superior a 85dB{A).

Nota: Este manual € ainda valido para nimeros de
catalogo gque possuam umaletra como sufixo. Vera
embalagemda serra para detalhes sobre ¢ produto.
Black & Decker reserva-se o direito de alterar as
caracteristicas dos seus produtos sem aviso prévio.

CARACTERISTICAS

PORTUGUES

. Suportedaidmina

. Resguardo

. Ajuste domovimente pendular
. Botdode controle electronicodavelocidade
. interruptor de ligar/desligar

. Botdode bloqueio

. Recalha de poeiras

Base

. Cilindro guia

. Suporte da chave alien

. Chaveallen

FUNCIONAMENTO DA SERRA DE RECORTE PENDULAR
Paraligarasuvaserra, aperte totaimente o interruptor
{5). Para desligar, solte-0. Ao ligar a serra verifiqgue se o
interruptor estd desligado {OFF). Quando é necessario
funcionamento em continuo, aperte ointerruptore
seguidamente, pressione o botao de bloqueio (6).
Paradesligar aserra pressione e solte e interruptor.
Desactive sempreafungdocontinua antes de desligar
améquina da corrente.

COLOCAGAD DA LAMINA DE CORTE
Modelos de mudancamanual dalamina (use apenas

este tipo delaminas N ol )
Utilize a chave Allen fernecida ouuma chave de
parafusos. Desligue aserrada corrente.

— D W 00~ ML I L —

Aliviando os parafusose
certificando-se que os
dentesdaldmina estao
voltados para a frente,
empurre a haste até ao
maximo que puderdentro
dosuporte da lamina,

aperte firmemente,
Para soltaralamina, dé uma volta para a esquerda.

Mudanca Superlock dalamina (use apenas estetipo
de lamina 2 )

Desligue aserradacorrente.
Verifigue sealaminatem

\'5&@% os dentesvoltadosparaa
\ { frente eintroduza-aao
\\ maxime no suporte. Baixe
3 ‘\ apatilha e alaminaficara
) » \ fixa. Pararetiraralamina,
~ .
levante a patilha.

AJUSTE ELECTRONICO DA VELOCIDADE
Obotdode controle electrénico da velocidade {4)
permite a definic@o exacta da melhorvelocidade para

Levante a patilha.
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determinado material.
s Avelocidade

recomendada encontra-
sereferidano seguinte
quadro:

Material Definigao develocidade

Madeira 6-max.

Metal 2-3

Aluminio 25

PVC 3-4

Ceramica 35

AJUSTEDO MOVIMENTO PENDULAR

0 ajuste do movimento
pendular(3) é utilizado em
conjunto com o ajuste
electrdnicodavelocidade
paradefinira melhor
combinagaode
velocidadee
agressividade dalamina,
de modo a obter a gama
de corte eacabamento
desejado.

Amelhardefinigdodo
movimento pendularpara
determinadasaplicagbes
encontra-sereferida no
sequinte quadro:

KSG54PE, KS655PE, KS656PE, 374453

Madeira Metal Pléstico
3 Pegasdetrabalbo Fibrade vidro
grossas
Cortesrapidos Acrilico
2 Cartao Aluminio Plastico
Contraplacado Metais nao
ferrosos
1 Pegasdetrabalho Folhademetal -
finas
Cortesfinos
KS745PE, KS755PE, KS765PE
Madeira Moetal Plastico
3 Cortesrapidos - Plastico
2 Pegasdetrabalho - Fibradevidro
grossas Acrilico
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KS745PE, KS755PE, KS765PE

Madesira Moetal Plastico
1 Cartdo Aluminio -

Contraplacado Metaisnao

ferrosos

0 Pecgasdetrabalho Folhademetal -

finas

Cortesfinos

AJUSTEDA BASE DA SERRA PARA CORTEANGULAR
Proceda da seguinte forma:
Desligue a ficha da tomada.

Eleve a coberturade
recolha de aparas. Liberte
os parafusos que se
encontram na placade
base, utilizando a chave
Allenfornecida ouuma
chave de parafusos.
Mova a base (8) paraa
frente e defina o angulo
desejadode acordocom
aescalaoumovaabase
(8) para tras de modo a
fixa-lanos dngulos pré-
definidos de 0°, 15°,30°
ou45°. Aperte os
parafusos. Certifique-se de que marcouo dngulode
corte pretendido. Faga umteste numa madeira velha
para acertar o angulo. Para voltar a colocara base
numa posigdo perpendicularaldmina, procedade
modoinverso ao explicado anteriormente, demodoa
obter um dngulo de 90°. Se necessariofagaum
ajustamento usando apenas o parafuso frontal.

SISTEMADERECOLHADE POEIRAS

Parauma recolha de poeiras mais eficiente podera
ligarum aspirador & serrade recorte. ABlack & Decker
coloca asua disposig8o um adaptador para esse
prepésito.

Para colocar o adaptador, prédceda da sequinte forma:
Alinhe a setaque se
encontrana extremidade

_M‘E\ maisfina do adaptador
T com a seta que se
) Sy \“I‘g encontranatraseirada

i/ C {D —
— (i Pressione o adaptadore
rode-ono sentido dos

serraderecorts.
ponteiros do reldgio. O tubo do aspirador podera ser




introduzido no interior, oude modo a cabrir o adaptador,
dependendo do didmetro do tubo. Para uma recolha de
poeiras mais eficiente, baixe a coberturade recolha de
aparas (2). Este procedimento melhorard o fluxo de ar.

DISPOSITIVO ANTI-ESTILHAGOS (KS755PE, KS765PE
APENAS)

Aranhura estreitado
dispositivo anti-
estilhagos, que poderd
serintroduzido pertoda
lamina, evita o estilhagar
dapega de trabalho.
Paraintroduziro
dispositivo anti-estithagos,
faga-odestizar para a base, a partir da sua zona inferior.
ABlack & Decker coloca a sua disposig&o conjuntos
suplementares de 3 dispositivos anti-estilhagos.

CONSELHOS DEUTILIZAGAD

Guiaparalela

A guia paralela ajuda a efectuar cortes ao longo das
fibras da madeira. ABlack & Decker coloca a sua
disposigdo este acessorio. Quando a guia paralela é
utilizada em conjunto com um pino central, pode ainda
serutilizada como guia para corte de circulos.

Corte de materiais laminados

Asiaminas cortam no seu movimento ascendente pelo
que é naface do material que ha tendéncia para
estilhagar qualquerlaminado. Ao cortar madeirasou
plasticoslaminados, use umalaminade dentefino
parametal e corte no lado oposto aface “boa” do
material. Para minimizar a possibilidade de projecgéo
de estilhagos, aperte um pedago de madeira em ambos
oslados da pega a cortar, e corte todo o conjunto.
Escotha sempre alamina correcta para cada tarefa.

Cortede mergulho

Alamina pode serintroduzida directamente na
superficie a ser cortada, semrecurso a um furo-piloto.
Mecgaemargue claramente a superficie onde vai
executaro corte. Incline a serra para a frente demodo
aque asextremidades redondas da base ou sapata
estejam apoiadas na superficie mas, com aldmina bem
afastada.Ligue a mdquina e aproxime-a da superficie,
no ponto exacto onde efectuar o corte. Empurrre a
partetraseira da base nadirecgdo da pega, exercendo
urna pressao constante.

Corte de metais
Asuaserrapode serusada para corte de metais farrosos
taiscomo chapas finasdeferro, oundo-ferrosos, tais

PORTUGUES

comocobre,latdoaluminio, etc... Aconselha-se,nocorte
de chapasfinas, a utilizagéo de um pedago de madeira
sob apega, de modo areduzir a vibragéo e conseguirum
corte mais perfeito. Ndoforce aldmina durante o corts
pois, ira reduzir a eficacia e duragdo quer da lamina quer
do motor. 0 corte de metal & umtipo de corte que demaora
mais tempo gue o corte de madeira e comotal, ndo deve
serapressado. Deite um fio de élec aolengo dalinha de
corte asequir. Escolha sempre aldmina correctaparao
corte gue vaiefectuar.

Limpeza

Desligue a serra da corrente. Use um sab3o suave e
um pano hiimido para limpeza da serra. A maioria dos
produtos delimpeza domésticos, contém substancias
quimicas que podemdanificar o corpo pléstico. Tambem
naodeve utilizar diluentes, vernizes ou petréleos para
esse efeito. Nao deixe que nenhum liquido entre parao
interior da serra e nunca a mergulhe emliquido algum.

CUIDADOS COM A FERRAMENTA

* Umaforgaexcessivasobre aserralimitardo
movimento oscilante ereduzird a eficaciado corte.

* Apdsautilizagdo da serra porlongos periodos, com
defini¢bes de curso baixas, deixe-afuncionar
durante 3 minutos, a velocidade maxima, para que
possaarrefecer.

Para prolongaravida util
do cilindrodevera
efectuaralubrificacédoda
z0naexistente entre o
cilindro-guia(9)eo
suporte de montagem em
ago, colocando uma gota de dleo em ambos os lados.

CEDECLARAGAO DE CONFORMIDADE

Declaramos que os produtos: KS654PE, KS655PE,
KS656PE, KS745PE, KS755PE, KS765PF, 374453
estdode acordo com 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014,
73/23/EEC, EN55104, EN50144, EN61000

Pressdo sonora96dB (A}

Poténciasonora88/109dB (A}

Vibragd086.3/<2.5m/s?

¢

Brian Cooke - Engenheiro respnsavel
Black & DeckerlLtd, Spennymoor, County Durham
DL166JG, United Kingdom

Black & Deckerreserva-se o direito de alterar as
caracteristicas dos seus produtos sem aviso prévio.
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Heiluripistosahan kadyttoohje

TURVALLISUUSOHJEET

Varoitus! Kiytettiessd sihkitydkalujatulee néita

peruschjeita ainanoudattaa. Perusohjeiden

noudattaminenvahent&da séhkoiskujen,
henkildvaurioiden jatulipalenriskia. Lue kiyttéohje
tarkkaan ennen kuin otattySkalun kdyttdon ja sdilytd
se.Noudata ndiden ohjeiden liséksi

Tyésuojeluhallituksen chijeita.

¢+ Pidétyoskentelyalue siistind. Poista mahdolliset
esteetvilitydksesivaurioilta.

« Ajatteletyoskentelyalueen vaikutustatyihosi.
Al altista sahkotydkaluja sateelle &1akE kayts niits
kosteissa tai mirissd paikoissa. Jarjestd tyiaiueelle
hyvi valaistus. Az kéyta sahkatyokaluja palavien
nesteidentai kaasujen liheisyydessa.

» Suojaaitsesisahkoiskuilta. Viltd kontaktia séhkdd
johtavitn esineisiin {esim. putkiin, pattereihin, liesiin,
jédkaappeihin). Erityisolosuhteissa {esim. suuri
kosteus, metallipdlyn synty jne.) voit lisata
turvallisuuttasi esikytkemalla maadoituskytkimen.

* Pidélapsetpoissatyiskentelyalueelta. Als anna
ulkopuolisten koskettaa sahkotydkaluataisen johtoa.
Kaikkientulee pysytelld poissatydskentelyalueeita.

» Sailytatydkalu hyvin. Kun et kdyta sahkityokalua,
s8ilyta sitd kuivassa paikassa. Huolehdi siitd, ettd
paikka on lukittuja niin korkealla, etteivétlapset
yletysinne.

+ Aliylikuormitatyokalua. Tydskentelysion
turvallisempaa, kun kaytattydkalua oikein.

» Kiytd oikeaatyikalua. Kiyt3 tytkatua ainoastaan
sellaiseentydhon,johon se ontarkoitettu. Esim. 413
sahaa kdsipydrosahalla oksia tai polttopuita.

* Pueitsesioikein. Al3 kiytd 1oysid vaatteita tai
koruja. Ne voivattarttua liikkuviin osiin. Kéyti uikona
tydskennellessésikumihansikkaita ja liukumattomia
kenkid. Jos sinulla on pitkit hiukset, kdyts hiusverkkoa.

» Kiytd suojalaseja. Kayta suojalaseja estddksesi
lastujenlentdmisen silmiisi. Ne voivataiheuttaa
vahinkoa naollesi. Mikali tydstdessa syntyy paljon
pdlya, kdytd kasvosuojaa.

* Huolehdisihkéjohdon kunnosta. Alg koskaan
kanna sdhkGtybkaluajohdosta dldkéirrota
pistoketta seinéstd vetdmalti johdosta. Ald altista
séhkdjohtoa kuumuudelle, dljyille taiteravilie reunoille.

= Kiinnitéd tyistokappale kunnolla, Kiyti
ruuvipuristintatai ruuvikappaletta, jotta
tyostikappale pysyy kunnaolla kiinni. Ndin saat
molemmatk&detvapaaksitydhin,

+ Alikurottele. Seisotukevastijatasapainossa.

* Haidatyikaluahuolella. Pid4 tydkaluterivinija

AN

puhtaana.Seuraa ohjeita tydkalun hoidostaja
vaihdosta. Tarkista johdon kunto sddnndllisesti, ja
mikali se on rikki, vie se johonkin tunnettuun
ammattiliikkeeseen korjattavaksi. Tarkista mys
jatkojohto saanndllisestijavaihda se, mikalise on
vahingoittunut. Pidd kahva kuivana ja pubtaana
#laka attista sitd dljylle ja rasvalle.

+ Otapistoke pois seindstd, kun kone ei ole kdytdssé,
kunhuollatsité taikunvaihdat koneeseentarvikkeita.

* Poistaavaimet, Poista séatoavaimetja
asennustydkalutkoneesta ennenkuin kdynnistatsen.

* Vilté tahatonta kéynnistimista. Ald kanna konetta
sormetvirrankatkaisijalla sen ollessa kytkettynd
seindén. Tarkista, ettd virrankatkaisija on pois paéltd
laittagssasi pistokkeen seinaén.

» Jatkojohdotulkokiytissa. Ulkona tydskennellessd
tulee aina kdyttad ulkokayttdon valmistettujaja siten
merkittyjd jatkojohtoja.

+ Dletarkkaavainen. Keskity tydhsi. Kayta tervetta
jirkea. Al4 kayta sihkotydkalua ollessasi vsynyt.

+ Tarkista, ettd sihkotydkalu onkunnossa ennenkuin
laitatjohdonseindén. Ennenkoneen ottamista
jatkuvaan kdyttbéintarkista turvalaitteetjakoneen
osat. Ndin varmistat, ettd kone toimiiniin kuin pitaa
jatayttda sille asetetut vaatimukset. Tarkista, etté
liikkuvat osattoimivat moitteettomasti eivatka jaa
kiinni mihink&an, ettd kaikki osatovatkunnossajane
onoikein asennettu, ja ettd muutolosuhteet, jotka
voivatvaikuttaa kayttéon, ovatkunnossa. Vika
suojajdrjestelmassétai jokinviallinen osatulee
vaihtaataikorjatajossaintunnetussa
ammattiliikkeessd, mikilikdyttdohjeessa eitoisin
sanota. Viallinen virrankatkaisija vaihdetaan
ammattilikkeessa. Al kéyta sahkotydkalua, mikali
virrankatkaisija eitoimikunnolta.

» Turvaliisuudeksesi. Kayta vain niitd lisdvarusteitaja
-laitteita; joita suositeliaan kayttdohjeessaja
tuotekuvastossa. Jonkinmuunlaitteen kdytté
saattaa aiheuttaa henkildvahinkoja.

LISATURVALLISUUSORJEITA PISTOSAHOILLE

* Varmista, ettd virrankatkaisija on pois p&altd, ennen
kuinliitdtheiluripistosahanvirtalahteeseen.

¢ [rrotapistoke virtaldhteestd silloinkun saha eiole
kdytissd javaihtaessasiterds.

* Noudata aina ohjeita kiinnittdessasija vaihtaessasi
sahanterid.

¢ Xiytd ainocastaanhyvikuntoisiaterid.

» Varmista, ettd virrankatkaisija on pois paalts, kun
lakkaatkéyttdmists sahaa.



* Mikilimahdollista, kdytd kiinnittimié tai
ruuvipuristinta, jotta tydstiikappale pysyypaikallaan.

+ Al kurotteie, vaan seisotukevastijatasapainossa,
erityisesti, jos seisottikapuillataitelineelia.

*» Kéytd heiluripistosahaa aincastaan kisityikaluna.

Siityté némé ohjeet!

KAKSOISERISTYS
Tydkalusionkaksoiseristetty, Setarkoittaa sité,
ettd kaikki ulkoiset metalliosaton sdhkbisesti
eristetty virtaldhteestd. Témé tapahtuu
laittamalla eristyskaide s@hkdisten ja
mekaanisten osien viliin. T#ll6in tybkalun
maadoittaminen eioletarpeen.
Huom! Kaksoiseristys ei korvaa normaalia
varovaisuutta. Eristys ontehtytytkalun
suojaamiseksivauriolta, joka aiheutuu tyékalun
sisdisestd sdhkdisestd eristysviasta.

JATKOJOHTO

Tyékalunkanssa voidaan kdyttd jopa 30m pitkad
jatkojohtoailman tehohéavikkid. Huomi Jatkojohtoa
tulee kidyttd vain, jos se on ehdottomantarpeellista.
Viallisenjatkojohdon kdyttdminen voijohtaatulipaloon
jasahkoiskuun. Kdyttdessisijatkojohtoa varmistu siits,
etteise ole vaurioitunut.

YMPARISTO
Kun koneesi on kaytetty loppuun, 414 heitd sita
tavallisten roskien mukana pois,vaanvie se
paikkakuntasikierratyskeskukseentaijiti
valtuutettuun Black & Deckerinhuoltopisteeseen.

HUOLTO

Mikili koneeseen tulee vikaa, jiti se aina

Black & Deckerinvaltuuttamaan huoltopisteeseen
korjattavaksi, {Tietoja saatuusimmasta
tuoteluettelostamme/hinnastostamme tai ota yhteyttd
Black & Decker Qy:hyn). Jatkuvan tuotekehittelyn
seurauksenandma tiedot saattavatmuuttua. Niistd
emme ilmoita erikseen.

TAKUU

Ympéri maan sijaitsevilta Black & Deckerin
huoltoliikkeiltd saat aina huoltoa koneeseesi. Kuinka
menetelld, siitd tarkemmin alla. Meilld on kunnia tarjota
Sinulle erinomaista hueltoa, nopeita korjauksia seka
laajajahyvd varaosavalikoima. Tule kiymain
huoltoliikkeissamme ja kokeile!

TAKUUN SISALTO
Black & Decker Oytakaa, etté laitteessa si ollut
materiaa|i~taivalmistusvikaa silloin, kun laite

SUOMI

toimitettiin ostajalle. Takuu eikata ostajan tavallisesti
hoitamia asennus-tai sa&tStoimenpiteiti, laitteen
tavanomaisesta kdytdsta johtuvaa kulumistatai
muutosta, normaalia huoltoatai kiyttéohjeiden
vastaisesta laitteen hoidosta tai kéytistd, laitteen
hoitamatta jattdmisestd, ylirasituksesta, tavanomaista
intensiivisemmastd kdytostd tai muusta epatavallisesta
kdyttdmisestd, uudelleenrakentamisesta,
muuttamisestatai muusta asiattomasta toimenpiteesti
taikka muusta sellaisesta ostajan toimenpiteestd
johtuvaa virhettd. Takuu onvoimassa 24kk
ostopéivdstd. Edellytyksend takuuetujen saamiselle
on, ettd ostaja ilmoittaa virheesta [Ehimmille

Black & Decker Oy:nvaltuuttamalle korjaamolle
14péivéin kuluessavirheeniimenemisest tai siitd, kun
ostajan olisi pitinythuomata laitteessa olevanvirhean.
Ostajan ontéllgin esitettdvi laitteen ostoajankohtaa ja
-paikkaa osoittava kuitti, lasku tai muu ostotodistus.
Ostaja onvelvollinen omallakustannuksellaan
toimittamaan laite purkamattomana sanottuun
korjaamoon. Kulutuskaupan osalta noudatetaan lisiksi
jalleenmyyjén ja kuluttajanvililld kuluttajasuojalain
sd#éinnbksid.

OHJEET VIAN SATTUESSA

Toimita kone mahdoltisimman pian Black & Deckerin
valtuuttamaankorjaamoon. Mikili | aitteessasion vigli
takuuvoimassa {24kk ostopdivasta), toimita ostokuitti
taitakuutodistus koneen mukana huoitoon.

Black & Decker Oy vastaa siité, etti laite, jossa on
takuunkattama virhe korjataan ilman kustannuksia
ostajalle tai vaihdetaanuuteeniaitteesesn Black &
Decker Oy:nvalinnan mukaan. Laitteen korjauksentai
vaihtoehtoisestivaihdoniisiksi Black & Decker Oy:l3
eiole muuta laitteeseen liittyvéd vastuuta
lukuunottamatta vastuutatahallisestitaitorkessta
huolimattomuudesta aiheutetusta vahingosta.

Black & Decker Oy ei kuitenkaan missain olosuhteissa
vastaa seurannais- taivaiillisistd vahingoista.

Mikali kulioinkin voimassa olevanlaintaivallitsevan
oikeuskdytdnndn nojalla katsottaisiin, ettd

Black & Decker Oy:nvastuu ofisindissé takuuehdoissa
tarkoitettualaajempi, on ndihin takuuehtoihin sisaltyvit
vastuunrajoituksetlain tai oikeuskdytinnon sallimissa
rajoissa kuitenkin otettava huomioon mahdollista
korvausvelvollisuutta taikorvauksen mairaa
rajoittavina ehtoina.

TARVIKKEET
Btack & Deckertarjoaatiydellisen sarjantarvikkeita
koneeseesi. Lisdtietojen saamiseksi ota yhteytta
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lahimpdanBlack & Deckerin jélleenmyyjdan. Kiyta vain
Black & Deckerintai Piranhan alkuperiisié tarvikkeita.

TEKNISETTIEDOT

Tydkalun melutaso vastaa veimassa olevia EU-
sdadoksid. Suosittelemme lisdturvallisuustoimenpiteita,
jos dénitasokohoaa epamietlyttaviksi. Nain kdy
yleensd, kun daninousee yli 85dB {A).

Huom: Téma kéyttdohje kattaa myds tuotenumerot,
jotka paattyvatkirjaimeen. Katso pakkauksesta
laitettasi koskevia tietoja.

OSAT
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1. Teran pidike

2. Terén suoja {tiyspitkd)
3. Heiluriliikkeen saddin
4. Nopeudensd&tdpyord

5. Virrankatkaisija

6. Virrankatkaisijan lukitusnappi
7. Polynpoisto

8. Sahausjalka

9. Terdntukirulla

10. Kuusiokeloavaimen pidike
11. Kuusiokoloavain

HEILURIPISTOSAHANKAYTTO

Saha kdynnistyy painamalla virrankatkaisijasta (5}.
Saha pysihtyyirrottamalla virrankatkaisija. Pidd huoli,
etteivirrankatkaisija ole p&all4, kun kytket pistokkeen
virtaldhteeseen. Virrankatkaisija voidaan lukita paalle
painamalla lukitusnappia {6). Lukitusnappi vapautetaan
painamallakerran edestakaisinvirrankatkaisija paélle
japoispaélka. Al koskaan vapauta katkaisijaa, ennen
kuin pistoke onirrotettu virtaldhteesta.

SAHANTERAN ASENNUS

Mallit, joissaterdkiinnitetddn kuusiokoloa-vaimelia
{kiiyta vain naité teria JRhh alnbh )

Kéyta kuusiokoloavainta (kuukuu toimitukseen)tai
ruuviavainta. Irrota pistoke virtalahteesta.

Léysdd kaksiruuvia ja
tydnnéterd niin syville
kuin se menee
hammastettu puoli
eteenpdin. Kiristd ruuveja
vuorotellenkunnesterd
on oikeassa asennossa.
Kiristd ruuvithyvin.
Irrottaaksesiterdn, kd&nnd ruuvejayksikierros
vastapéivaan,

Mallit, joissa on Superlok - teréikiinnitys {(kidytd vain
néita teria 2N )

Irrota pistoke virtalahteestd.

Nosta tukkosinkilda. Laita
terd paikalleentakaosaa
vastenniin pitkdlle kuin
terd mgnea hammastettu
puoli eteenpdin. Padsta
sinkild, terd on nyt oikein
paikallaan. {rrottaaksesi
terdn, nosta sinkilda.

ELEKTRONINEN NOPEUDENSAAT(

Elektronisella nopeuden-
sH#tbpybrilid{4)saddetadn
tytistémateriaalille

>y parhaiten sopiva nopeus.
S
Alia olevassataulukossa
on esitetty suositeltavat
nopeudet:
Materiaali Nopeusasetus
Puu 6- max
Metalli 2-3
Alumiini 2-5



Materiaali Nopeusasetus
PVC-muovi 3-3
Keramiikka 3-5

HEILURILIIKKEEN SAATAMINEN

Heiluriliikkeen seka
= | 10

nopeuden sdadinté
kaytetadnterdn
tehokkuuden ja nopeuden

1T sddtdmiseksi. Ndiden

: - yhdistelma ratkaisee

’ sahausnopeudenja-
™~ jéljen.

Sopivin heilurilikkeen
asetuseritéitd varten
nékyyallaolevasta

- taulukosta:
KS654PE, KS655PE, KS656PE, 374453

Pua Metalli Muovit
3 Paksuttydsté- - Lasikuitu
kappaleet
Nopeasahaus Akryylimuovi
2 Vaneri Alumiini Muovit
Lastulevy Ei-rautapitoiset :
metalfit
1 Ohusttybstd- Pelti -
kappaleet
Hieno sahausjatki
KS745PE, KS755PE, KS765PE
Puu Moetalli Muovit
3 Nopeasahaus - Muovit
2 PaksuttyOsto- - Lasikuitu
kappaleet Akryylimuovi
1 Vaneri Alurmiini -
Lastulevy Ei-rautapitoiset
metallit
0 Ohuettydsts- Pelti -
kappaleet
Hieno sahausjaki
SAHAUSJALAN SAATD

Toimi seuraavasti:
Irrota pistoke virtaldhteest.
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Nosta teransuoia {2} yls.
Léysennd sahausajalassa
olevatruuvit
kuusiokoloavaimella
{kuuluutoimitukseen)tai
ruuviavaimella.

Siirrd sahausjalkaa (8)
eteenpéinja aseta haluttu
kelma mitta-asteikon
mukaan tai siirrd
sahausjalkaa{8)
taaksepdin lukitaksesisen
kiinteddn pisteeseen(’,
15°,30" tai 45", Kirista
ruuvit. Vaikka sahan valmiit kulma-asetuksetriittavat
useimpiin sahaustdihin, on hyvd toisinaantarkistaa
sahauskulma astefevyn avulla. Tee testisahaus
koepalalle tarkistaaksesi, ettd sahauskulma on oikein.
Siirtadksesi sahausjalan takaisin perusasentoon |tysdd
ruuvit ja tydnna pohjalevyi, kunnes se on noin 90°
kuimassa sahanteraan. Kiristd ruuveja tydntden
samalla pohjalevya hieman eteenpdin, Sdada
tarvittagssatukiruflaa eturuuvinavulla.

POLYNPCISTOJARJESTELMA

Heiluripistosahaan voidaan kiinnittad polynimuri

pilynpoistoavarten. Tarvittavan liittimen voitilata

Black & Deckeriltd. Kiinnita polynimurinliitin seuraavasti:
W Asetalliittimen kapeassa
3 padssi olevanuolisahan

——~ takaosassa olevan nuolen
‘N

kanssa samalle kohdalie.
. Tybnnaliitintd ja kd&nna

= @ @i mydtapaivaaEn.
]

Palynimurin letku sopii

jokoliittimen sisé- tai
ulkopuglelle riippuen letkun koosta. Pdlynpoisto on
tehokkaampaa, jos vedatterdnsuojan {2} alas. Ndin
ilma péddsee virtaamaan parerpmin.

LOHKEAMISESTOLAITE (KS755PE, KS765PE
AINOASTAAN)

Lohkeamisestolaitteen
lovi, joka sopiitiiviisti
kiinniteradn, estia
tystikappaletta
repeytymastd.

Laita Ichkeamisestolaite
sahausjalkaan
alapuolefta.
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VINKKEJA

Halkaisuohjain

Kéyté halkaisuohjainta sahataksesi pitkin syitd,
Ohjaimia on saatavana Black & Deckerilta.
Kéytettdessd halkaisuohjainta keskityspiikin kanssa
sitd voidaan kdyttid apuna sahattaessa pydreits
kuvipita.

Laminaattiensahaaminen

Terd leikkaa noustessaanyldspain. Siksi materiaalivoi
halkeilla tai siihen voitulla lovia. Sahatessa ohuita
puulevyjd taimuovilaminaattia tulee kiyttas
hignohampaista metalliterds ja sahata materiaalin
nurjalta puolelta. Jotta muovilaminaattien sahauksessa
ei syntyisi epdtasaisia reunoja, voidaan laminaatin
molemmin puolin kiinnittd4 vanerilevy ja sahatane
yhdessa. Valitse aina oikea sahantera.

Reikientekeminenilman esiporausta
Sahanterdvoidaan painaasuoraan l3pi puupinnasta
itman esiporausta. Merkitse ensin tarkasti
leikkauskohta. Laita senjilkeen saha materiaalin
pééllessiten, sttd sahausjalan kiirjen yltisnouseva osa
lep#d materiaalin pagllaterd hiemanirti materiaalista.
Kéynnistd sahatdssd asennossaja paina terdi hitaasti
materiaalin ldpitarkasti samassa asennossa. Laske
alas sahausjalantakaosa samalla painaenjalan
etuosaamateriaalia vasten. Sahanteré sahaa nyt
itseddin hitaasti materiaaliin. At tynni sahaa
eteenpéin leikkuulinjaa pitkin ennen kuin sahanteré on
leikannutitsensa kokonaan materiaalin ldpija
sahausjalka lepéitasaisestimateriaalin paala.

Metallin sahaaminen

Voitkayttda pistosahaasiohuidenterislevyjenja
raudattomien materiaalien, kutenkuparin, messingin,
alumiininjne. sahaamiseen. Sahatessasi ohuempia
peltejd suosittelemme puu- tai lastulevyn kiyttimista
levyn allatukena hienomman leikkausjaljen
saavuttamiseksi, térindn vaimentamiseksija
vilttddksesilevyn rikkoontumisen sahauksessa.
Peltijalevy sahataan samanaikaisesti. Al3 pakota
terdd metalliin, koska se tylsyy tarpeettoman nopeasti
jasaattaavaurioittaa tydkalun moottoria. Metallin
sahaamiseen kuluy enemman aikaa kuin melko
paksunkin puun sahaamiseen. Pidi se mielessé,
&ldkd pakota sahaa. Levitd ohut dljykerros
sahausiinjalle ennenkuin aloitat sahaamisen. Valitse
ainaocikeasahantera.

Puhdistus
Irrota pistoke virtaldhteestd. Kéyti vainmietoa
saippuaa ja kosteaariepua sahan puhdistamiseen.
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Monissa puhdistusaineissa on kemikaaleja, jotka
saattavatvahingoittaa muovia. Al koskaan kiytd
bensiinid, tirpittid, asetonia, valopetroolia tai
vastaavia tuotteita. Pidd huoli, ettei kosteutta padise
sahaan, aldké koskaan upota sahaamihink##n
nesteeseen.

TYOKALUN HUOLTO

+ Sahanliiallinen painaminen estéé heiluriliikkeen
toimintaajavahentdi sahaustehokkuutta.

* Kunoletkayttdnyt sahaa pitkdn aikaa hitaalla
iskuasetuksella, anna sen kdyd4 suurimmalia
nopeudelta 3 minuuttia nopeuttaaksesijaahtymists.

Terdntukirulla kestad
kauemmin, kun laitattipan
oljya tukirullan{9)ja
terdksisen kiinnityslevyn
viliin kummallekin

puolelle.

CEKELVOLLISUUSVAKUUTUS

Vakuutamme ett tydkatut: KS654PE, KS655PE,
KS656PE, KS745PE, KS755PE, KS765PE, 374453
ovat89/392/EEC, B9/336/EEC, EN61000, EN55014,
13/23/EEC, EN55104, EN50144 mukaiset

Mitattu melupaine 96dB (A)

Mitattumeluteho 88/103dB (A}
Kési/késivarsitarind 6.3/<2.5m/s?

¢

Brian Cooke - Director of Engineering
Black & DeckerLtd, Spennymoor, County Durham
DL166JG, United Kingdom



Bruksanvisning for geringssagar

SAKERHETSINSTRUKTIONER
Varning! Ndr man anvinder elverktyg skall dassa
grundldggande sikerhetsinstruktioner alltid foljas fér
attminska risken for elektriska stotar, personskada och
brand. L&s bruksanvisningennogainnan verktygettasi
bruk och spara bruksanvisningen. Férutomnedanstiende
instruktioner, filj alitid Arbetarskyddstyrelsensregler.

« Héllarbetsomradetiordning. Nedskripade ytoroch
arbetsbankarinbjudertill skador.

« Tinkpaarbetsmiljons inverkan. Utsittinte
elverktyg for regn. Anvénd inte elverktyg p4 fuktiga
ellervitaplatser. Ha bra belysning 6ver arbetsytan.
Anvéndinte elverktygindrheten avlattantindiiga
vétskor sller gaser.

* SkyddaDig motelektriska stotar. Undvik
kroppskontaktmed jordade delar (t.ex. rir,
radiatorer, spisar, kylskép). Vid extrema
arbetsforh&llandenit.ex. hégfuktighet, uppkomstav
metalldamm osv.}kan den elektriska sikerheten
tkas genomattforkoppla enjordfelsbrytare.

* Hallbarnborta. Latinte andrapersonerkommai
kontakt med elverktyg eller sladden. Alla personer
skallhallasbortafrinarbetsomradet.

= Fdrvaraverktygsiikert. Nar elverktygetinte anvands
skallde férvaras pé etttorrt, hiigt placeratstille,
inldsta, utom riickhdli forbarn.

+ (verbelastainte elverktyg. Du arbetar bittre och
sékrareinom det angivna effektsomradet.

* Anviindrattelverktyg. Tvingainte elverktyget att
gbraarbeten som&ravsedda fir kraftigare verktyg.
Anvidnd inte elverktyg for indamél de inte ar
avseddafort.ex. anvandinte handcirketsag for att
sdga av kvistar etler vedtra.

» KldDigratt. Barinte I6sthangande kiddereller
smycken. De kan fastnairdrligadelar.
Gummihandskar och haikfria skor rekommenderas
vidutomhusarbeten. Anvind harnatom Dy har
langthér.

* Anviind skyddsglasogon. Anviand skyddsglasfgon
for attforhindra att span blaserini Dina 8gon vilket
kanfororsaka skada. Ommycket dammuppstar
anvénd dven ansiktsmask.

* Misshandlainte sladden. Bir aldrig verktygeti
sladden och anvéndinte sladden fér attta ut
kontakten frdn uttaget. Utsittinte sladden férvirme
olia eller skarpakanter.

+ Sittfastarbetsstycket. Anviind skruvtvingareller ett
skruvstycke for atthallafastarbetsstycket. Detér
sikrare &n attanvinda handenoch Dufarbigge
handerna fria forarbetet.

v

-

Stréack Dig inte for mycket. Se till att Dy alltid har
sikertfotfaste ochbalans.

Skattillbehdren med omsorg. Halltillbehdren
skarpa ochrena. Foljinstruktionerna betraffande
skitsel och byte avtilibehdr, Kontrallera
elvarktygets sladd regelméssigtoch i den
reparerad hos en erkénd fackverkstad om den ér
skadad. Kontrollera fortdngningssladdar
regelméssigtoch bytut dem om de &r skadade. Hall
handtagentorra, rena och fria frin olja och fett.

Ta ut kontakten frin uttaget nir elvarktyg inte ari
bruk, innan service och vid byte avtillbehér.
Tagbortnycklar. Kontrolleraattnycklaroch
justerverktyg hartagits bort fran elverktygetinnan
detstartas.

Undvik oavsiktlig inkoppling. Birinte anslutna
elverktyg med fingret pd strdmbrytaren. Setill att
strombrytaren dr frdnslagen néir Du ansluter
stickkontaktentilluttaget.
Forldngningssiaddarutomhus. Utomhus skall endast
anvéndasforlangningssladdar som irtillitna faor
utomhusbruk ochimérkta for detta.

Var uppmiérksam. Titta pd det Du giir, Anvénd sunt
férnuft. Anvéndinte elverktygetnir Du drtrot.
Kontrollera elverktygetfiorskadorinnan Du
anslutersladden till vagguttaget. innan fortsatt
anvidndning avelverktyget skall eventuellt skadade
skyddsanordningaroch andra defekta delar
kontrolleras noggrantfér att faststlla om de fortsatt
kommer attfungera riktigtoch utféra den avsedda
funktionen. Kontrollera attde rirliga delarna
fungeraroklanderligtochinte kiimmer, attinga
delar drbrutna, attalla delar drriktigtmonterade
ochattandrafdrhallanden somkan pdverka driften
stdmmer. En skyddsanordning elier annandel, som
&irskadad, skallrepareras eller bytasutaven
erkand fackverkstad, om ejannatangesi
bruksanvisningen. Felaktiga strémbrytare méste
bytashosenfackverkstad. Anviind inte elverktyget
om strémbrytareninte kan kopptastill eller fran.
ForDin personliga sikerhet. Anvind endast
tillbehdrochtillsatsersomarrekommenderadei
bruksanvisningen och katalogerna. Anvindning av
annatverktyg eltertiltbehdr &nvad som
rekommenderasi bruksanvisningen elier
katalogernakaninnebdra riskfor personskada.

SPECIELLA SAKERHETSFORESKRIFTER FOR
STICKSAGAR

Setill att strombrytaren dr franstagen nar du
ansluter stickkontakten ill uttaget.
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* Taalltid utkontakten fran uttaget nar verktygetinte
aribruk eller vid byte av sagblad.

* Fdljalitidinstruktionerna vid fastséttning och byte
avsagblad.

* Anvind alltid felfria blad.

» Sealltidtill att strémbrytaren ar franstageninnandu
laggerifran dig sticksagen.

* Anvind omméjligt skruvtvingar eller ett skruvstycke
foratthdlla fastarbetsstycket.

* Luta diginte for mycket. Se till att du alltid har sakert
fotfdste och balans, speciellt om du stir pé en stege
elleren stalining.

« Anvindendastsigensom etthandverktyg.

Spardessainstruktioner!

DUBBELISOLERING
Dittverktyg dr dubbelisolerat. Detbetyderatt alla
externa metalldelar &r elektrisktisolerade fran
nitet. Detgiirs genom attptaceraisolersparrar
meilan de elektriska och mekaniska detaljerna,
vilketgdrdetonddigtattjordaverktyget.
Observera! Dubbelisolering ersétterinte normal
fiirsiktighet. Isoleringen finns fdr att ge dkat
skydd mot skada som uppstar pa grund av
elektrisktisoleringsfelinutimaskinen.

FORLANGNINGSSLADD

Forléngningssladd upptifl 30midngd kan anvdndas
utanattkraften garférlorad. Obs! Férldngningssiadd
skallendastanvdndas omdetarabsoiutnédvandigt.
Anvéndning avfelaktig forldngningssladd kan resultera
ibrand och elektrisk stot. Vid anvandning av
férldangningssladd, kontrollera att sladdeninte drskadad.

MILJO
(gb Né&r Din produkt é@r utsliten, skydda naturen
9 genom attinte slinga dentillsammans med
vanligtavfall. Ldmna dentill de
uppsamiingsstalien somfinnsiDinkommun eller
tillen Black & Decker serviceverkstad.

SERVICE

Skulle fel uppsta pa maskinen, ldmna da ailtidinden
titienauktoriserad serviceverkstad. {Se aktuell
prislista/katalog fér vidare information eller kontakta
Black & Decker AB.)

Pa grund avforskning och utveckling kan ovanstaende
specifikationer dndras vilketinte meddelas separat.

GARANTI
Black & Decker ABlamnar garanti entigt sdrskilda
garantivillkor som finnstillgangligahos Black & Decker
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AB.Dessainnebérbl.a: Black & Decker AB garanterar
attmaskinen &r frifrin material- eller fabrikationsfel
vidleverans. Garantin géller 24 ménader fran
leveransen. Black & Decker atarsig attkostnadsfritt
reparera eller byta ut maskinen efter egetval. Fératt
rittdberopa fel som omfattas av garanti skall kdparen
underritta ndrmaste Black & Decker auktoriserad
serviceverkstad omfeletinomfjorton dagarefterdet
attfeletupptéckts ellerbortupptickas. Kdparen skall
dérvid uppvisa kvitto, faktura eller annatinkdpsbevis
somvisar var ochnér maskinen inképtes. Kparen ar
skyldig att pé egen bekostnad ldmna maskinen
odemonterad tillndmnda serviceverkstad ellertitl
inkopsstéllet. Forkonsumentkdp géller dessutomi
tillampliga delar Konsumentkdplagen somreglerar
firhailandet mellan terforsaljare ochkdpare.

TILLBEHOR

Black & Deckererbjuderenkomplettserie av
tillbehdr. Férndrmare information, vand Dig tillen
avBiack & Deckers dterférsiljare. Anvind bara
Black & Deckereller Piranha originaltillbehdr.

TEKNISKADATA

Verktygetsljudnivé érienlighetmed géllande EG-
lagstiftning. Virekemmenderar att vidta erforderliga
torsiktighetsatgérder, omljudnivén dr besvérande. Det
skernormaltvid en ljudniva som éverstiger 85dB (A).

Dinmaskinharnigra efler alla dessa funktioner.
Obs: Denna bruksanvisningtdcker dven
katalognummer med ett bokstavssuffix.
Sefdrpackningen for detaljer.

DETALJBESKRIVNING
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framét. Sldpp bygelnoch
\. bladetsitter nu ordentligt
fast. Forattlossabladet, Iyft
bygein.

Fa

1. Sagbladshéliare
2. Heltdckande bladskydd
3. Reglage forinstilining av pendelrdrelse
4, Rattférinstdlining av hastighet
5. Strombrytare
6. Lasknapp for strémbrytare
1. Dammsugaruttag
8. Sagfot
9. Stddrulie férségblad
10. Hallare forinsexnyckel
11. insexnyckel
SAGNING

Sagen startas genom atttryckain strémbrytaren (5).
Ségen stoppas genom att slappa strémbrytaren. Setill
attstrombrytaren dri “AV"-ldge nér kontakten séttsini
viggen. Strombrytarenkanldsasi“TILL"-ldge genom
atttryckainiasknappen (6). Lisknappenfrigérs genom
attmantrycker pa och av strémbrytaren en géng till.
Frigdr alltid I3sknappeninnankontaktendrasut.

MONTERING AVSAGBLAD

Modeller med manuelitbladfiste {anvénd endast
dessa bladtyper Jilhith olbahh )

Anvind sexkantsnyckeln som medféijerelleren
skruvmejsel. Dra utkontakten.

Lossade skruvarnaoch
sattin bladetsé lngtdet
garmed dentandade
sidanframat. Dra sedan
atskruvarna ordentligt.
Fir attlossa bladet, vrid

Modellermed Superlok bladféste {anvind endast
denna bladtyp JEN )

Dra utkontakten. Lyftldsbygeln. Sattin bladet motden
bakre sidan sa langt det gir med den tandade sidan

ELEKTRONISKHASTIGHETSKONTROLL
Ratten for elektronisk
hastighetskontroll (4) gdr
attoptimal hastighet fir

skruvarna ettvarv moturs.

Q detspecifikamaterialet
Ny kanstillasin.
Rekommenderad
hastighetangesitabellen
nedan:
Material Rekommenderad hastighet
Trd 6-max.
Metall 2-3
Aluminium 2-5
PVC 34
Keramik 3-5

INSTALLNING AVPENDELRORELSE

Instéllningen av
pendelrdrelsen(3)
anvandstillsammans med
denelektroniska
hastighetskontrollen for
attge den kombination av
bladhastighetoch
aggressivitetsomger
&nskad skirhastighetoch
ytbehandling.

De bista
pendelrérelsernafirolika
tillampningar angesi
tabetlen nedan:

-
KSB54PE, KS655PE, KSE56PE, 374453

Tréd Metall Plast
3 Tjockaarbetsstycken - Glasfiber,
Snabb sagning Akrylplast
2 Plywood, Aluminium, Plast
spanpiattor Icke-jarnhaltiga
metaller
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KSG54PE, KS655PE, KS656PE, 374453

Trit Metall Plast
1 Tunnaarbetsstycken, Plat -
Fintsdgsnitt
KS745PE, KS755PE, KS765PE
Ted Maetail Plast
3 Snabbsigning - Plast
2 Tjockaarbetsstycken - Glasfiber,
Akrylplast
1 Plywood, Aluminium, -
spénplattor Icke-jérnhaltiga
metaller
0 Tunnaarbetsstycken, Plat -
Fintsdgsnitt
INSTALLNING AV SAGFOT
Gorpafoljande satt;
Dragutkontakten fran uttaget.
Skjutupp biadskyddet{2).
Lossa skruvarna pa
ségfoten med
sexkantsnyckeln som
medfiljerelieren
skruvmejsel.

Flytta sdgfoten{8) framat
och stéllin Gnskad vinkel
efter skalan elerflytta
sagfoten (8) bakdttill de
fastaldgena0°,15°,30°
eller45°, Drag &t
skruvarna. Avenomden
fastagraderingen pa
sagfotenrécker for de flesta arbeten, kan detibland
varadnskvartattkontroilera vinkeln med en gradskiva.

Gir etttestsnitt pa en provbitfr attkontroltera vinkeln.

Fér att skjutatillbaka ségfoten for sdgning i rétvinkel,

lossa skruvarna och skjuthottenplattantillsdendrica.

90° vinkel motbladet. Skruva sedan dtskruvarna
samtidigtsom Du trycker bottenpiattan ndgot framdt.
Vid behov, justera stddrullen dnnu en gdng med hjdlp
avdenframre skruven.

DAMMUTSUGNINGSSYSTEM

For utsugning av span och damm kan en dammsugare
anslutastill pendelsticksdgen. En adapterfinns
tillgénglig somtillbehdr frén Black & Decker.

Gorpa filjande sdttfor attmontera slangadaptarn:
Rikta in pilen p4 adapterns smala dnde med pilen pa
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denbakre delenav
pendelsticksdgen. Skjutin
adapternochvridden
medurs. Slangen p&
dammsugaren passar
antingeninieller dver
adaptern, bercende pd
slangstorleken. Drag ned
bladskyddet{2} fir att gdra utsugningen effektivare.
Detférbattrar luftfliodet.

FLISSKYDD (KS755PE, KS765PE EMBART)
Flisskyddets smala skara
monteras tattintill bladet
ochférhindraratt
arbetsstycketflisas. Vid
mantering skjuts
flisskyddetinisdgfoten
underifran,

ARBETSTIPS

Glidskydd

Anhalletfungerar somguide vid langdsagning.

Finns somtilibehtr frdn Black & Decker. Om anhallet
anvéndstillsammans med en centrumpinne, kan
anhdlletanvdndas som en guide vid sdgning av cirklar.

Sagning i laminater

Bladet skarnar det gér uppat. Dérforkan detblihack
elter materialet splittras, Vid sagning avtunna
traplattor och plastlaminat bor man anvéndaett
fintandat metallblad och sdgafrdnbaksidan av
materialet. Fér att minska risken for férstérda kanter pa
plastlaminatkan mankldmmafastentrifiberskiva pd
var sida aviaminaten och sedan sdga genom allt
samtidigt. Valj alltid rittsdgblad.

Héltagning utanfdrborring

Sdgbtadetkanfiras nerdirektmotentrayta utan
farborrning. Markera forstut snittlinjen tydligt. For
sedan sgenframat sa attden uppbdjda delen av
sagfotenvilarmotarbatsstycket, men med bladetenbit
franunderlaget. Starta sdgenidetta ldge och sénk
bladetsakta mot arbetsstycket precis dver
startpunkten. Sank nerden bakre delen avségfoten
medan du haller ett fasttryck med framdelen av
sdgfotenmotarbetsstycket. Sdghladetarbetar signu
sakta nerimaterialet. Skjutinte sdgen framatléngs
snittlinjen forran sdgbladethar arbetatsig heitigenom
materialetoch sigfoten ligger plantmotunderiaget.



Ségning avmetall

Dinsticksdgkan anvindas vid sdgning avtunn stalplat
ochicke-jarnhaltiga metaller sdsomkoppar, méssing,
aluminium etc. Vid sdgning avtunnare plét
rekommenderas attman anvidnder entré- eller
plywoodskiva under pléten som stdd féir att fé ettfinare
sdgsnittochundvika vibrationer och att platen gar
sondervid sjélva signingen. Platen och skivan sdgas
samtidigt. Tvinga inte bladetini metallen fir da slits
bladetonddigtfortoch motorn kan skadas. Attsédgai
metalltarldngretid dn att sdga relativt tjocka
tréstycken. Tank pa detochtvinga inte sdgen. Ligg ett
tuntlager olja langs denténkta sdglinjeninnan Du
borjarséga. Viljalitid ratt sdgblad.

Rengdring

Dra utkontakten. Anvénd endastmild tvdl och en ndgot
fuktigtrasa vid rengdring. Manga rengéringsmedel
innehdllerkemikalier som kan skada plasten. Anvind
aldrig bensin, terpentin, aceton, lacknafta eller
liknande produkter. Se till attinte vitska kommerini
maskinen och sénk heller aldrig ner maskinenindgon
viitska.

VERKTYGSSKOTSEL

¢ Alitforhog belastning pa sdgenhindrar
pendelrdrelsen fran attfungerakorrektochminskar
sageffektiviteten.

« Omsagen anviénts underen langre period pd en
langsam slaginstélining, birdenkdras pd maximal
hastigheti3minuter fdr attunderlatta avsvalning.

Smorjmellan stddrullen

{9)achstilhdllaren pd

bada sidorna meden

droppe olja fdr att
forlanga stidrullens
livsldngd.

FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

Vitérklarar attverktygen: KS654PE, KS655PE, KSG656PE,
KS745PE, KS755PE, KS765PE, 374453 Gverenstdmmer
med 89/392/EEC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC,
EN55104, EN50144, EN61000

Vigt judtryck r 96dB (A)

Vigtljudeffekt ar88/109dB {A)

Hand/armvégd vibration dr6.3/<2.5m/s?

¢

Brian Cooke - Director of Engineering
Black & Decker Ltd, Spennymaor, County Durham
DL166JG, United Kingdom
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* GARANTIKORT  GARANTIEKARTE » KAPTA EFTYHZHZ « GUARANTEE CARD » TARJETA DE GARANTIA « CARTE DE GARANTIE
*TAGLIANDO D! GARANZIA « GARANTIE-KAART » GARANTIKORT « CARTAQO DE GARANTIA « TAKUUKORTTI » GARANTIBEVIS

Australia Please use alternative guarantee card supplied
Belgique/Belgié Weihoek1,1930Zaventem

Danmark Hejrevang 26B, 3450 Allerad

Deutschland Black & Decker Str. 4G, D-65510 ldstein

EAAGG Black & Decker EAAAC, ZuyypoU 154, 17671 KahBea

Espaiia 43883Rodade Bara(Tarragona)

France BP21,69571 Dardifly Cedex

Helvetia RiitistraBe 14,8952 Schlieren, Schweiz/Suisse

Italia Viale Elvezia 2,20052 Monza (M)

Danmark Venligstklip denne del ud og send frankeret til Black & Decker
iditland.

Deutsch Bitte schneiden Sie diesen Abschnittab, steckenihnineinen
frankierten Umschlag und schickenihn direktan die
Black & Decker Adresse Ihres Landes.

EAAnvika Mapapaxkai® KOYTE QUTO TO KOPHATI Kat TaxUBpouioTe To
apécwe PETA TV ayopd Tou mpoidvTog oag oty SielBuvan
¢ Black & Decker otnv sAAGSA (BAENE Navw).

English Please cutoutthis section, putinto a stamped addressed
envelope and postimmediately after the purchase of your
producttothe Black & Decker addressin your country {above).
Ifyoulive in Australia or New Zealand, please register using
alternative guarantee card supplied.

Espaiiol Después de habercomprado suherramienta envie usted, por
favor, esta tarjeta ala central de Black & Decker en su pais.

Frangais Découpezcette partie etenvoyez-la seus enveloppe timbrée a

I'adresse de Black & Decker dansvotre pays{voir ci-dessus),
ceciimmédiatementaprés votre achat.

Nederland Florijnstraat 10,4879 AH Etten-Leur

NewZealand Pleaseuse aiternative guarantee card supplied

Norge Stremsveien344,1081 Oslo

Osterreich Erlaaer Strale 165, 1231 Wien

Portugal RuaEgas,Moniz173,S.Jododo Estoril, 2768 Estoril Codex

South Africa Aftersales service, PO Box 5303, Johannesburg 2000

Suomi Black & Decker Oy, Ralssitie 7C, 01510 Vantaa

Sverige Box603,42126 Vistra Frélunda

UK &Ireland P0Box821, Slough, Berkshire, SL13AR

Italiano Perfavore ritagliate questa parte, inseritela inuna busta con
francobollo e speditela subito dopol’acquisto del prodotto
allindirizzodella Black & Decker nella vostra nazione {vedisopra).

Nederlands  Knipditgedeelte uit,zend hetineen gefrankeerde,
geadresseerde envelop directna uwaankoop naarhet
Black & Decker-adresinuwland {zie boven).

Norge Vennligstklipp utdenne delen umiddelbart etter du har pakket
utditt produktog legg detien adressert konvolutt til
Black & Decker{Norge} A/S(seadresse over}.

Portugués Porfavor, recorte esta parte, coloque-a num envelope seladoe
enderessado e envie-0logoapds a compra do seu produto
paraoenderessoda Black & Decker do seu pais.

Suomi Leikkaairtitdma osa, laita se cheiseenkuoreen ja postita
kuoriylla olevaan paikalliseen Black & Decker osoitteeseen.

Sverige Varviénlig klipp ur denna del. Skriv Dittnamn och adress pa

ettfrankeratkuvert, ochsind detgenasttill Black & Deckers
adressiDittland (se ovan).

Partno: 373967 1/98.1





