STANLEY.

AKKUJEN LAHETTAMINEN

ALLE 100WH KAPASITEETTI

Akkujen kapasiteetti ja kuljetus

Akkujen kokonaisenergia mitataan wattitunneissa, mitka on laskettu kertomalla jannite (V)
ja ampeeritunnit (Ah).

Akut yli TOOWh luokitellaan luokan 9 vaarallisiksi tavaroiksi. Wattitunnit 16ytyvat akun
alapuolella olevasta luokituskyltista.

Esimerkki STANLEY - akun wattituntilaskelmista (Wh):

FMC687L (18V 2,0Ah)
18V x 2.0Ah = 36Wh

Kuljetus

Varoitus! Tulipalovaara. Akkujen kuljettaminen voi mahdollisesti aiheuttaa akkujen liitoskohdissa
tulipalon, jos akun liitoskohdat pdasevat tahattomasti kontaktiin johtavien materiaalien kanssa.
Kuljetettaessa akkuja, varmista, etta akun liitoskohdat on suojattu seka eristetty materiaaleista,
mitka voivat joutua kontaktiin niiden kanssa ja aiheuttaa oikosulun.

STANLEY-akut noudattavat kaikkia saatavissa olevia teollisuuden madrittelemia
lahetysmaarayksia ja laillisia standardeja mukaanlukien YK:n suositukset vaarallisten aineiden
kuljettamisesta; Kansainvalisen ilmakuljetusliiton (IATA) vaarallisten aineiden sannét,
Kansainvalisen merikuljetusliiton (IMDG) saannét ja eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten
aineiden kuljettamista maanteitse (ADR). Lithium-ion -kennot ja akut on testattu noudattaen
YK:n kasikirjaa 38.3. testeista ja kriteereista koskien vaarallisten aineiden kuljettamista.

Useimmissa tapauksissa STANLEY-akkujen lahettaminen hyvaksytaan luokiteltuna vaaraluokitus
9:n mukaan. Yleisesti, vain lahetykset, jotka sisadltavat lithium-ion -akkuja, joiden energialuokitus
on enemman kuin 100 wattituntia (Wh) vaativat lahettamisen taysin luokan 9 saannostén
mukaan. Kaikissa lithium-ion -akuissa on wattituntimerkintd. Lisaksi johtuen saantdjen
monimuotoisuudesta STANLEY ei suosittele lithium-ion -akkujen Iahettamista lentoteitse
yksindan riippumatta wattituntiluokituksesta. Tyokalujen lahetykset sisaltaen akut (kombosarjat)
voidaan lahettaa lentoteitse edellyttaen, etta akkujen wattituntimaara ei ylita 100 wattituntia.
Huolimatta siitd, onko lahetys luokiteltu tdysin saddellyksi, on lahettdjan velvollisuus tarkistaa

viimeiset sadadokset koskien pakkausta, pakkausmerkintéja ja dokumentointivaatimuksia.
Tassa kayttdohjeen osassa oleva tieto on annettu hyvassa uskossa ja dokumentin laadinta-

aikaan saatavilla olevilla tiedoilla. Emme kuitenkaan anna tai sovella mitaan takuuta. Ostajan
velvollisuus on varmistaa, etta toimenpiteet noudattavat saatavissa olevia saadoksia.

www.STANLEYTOOLS.eu



STANLEY.
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Akkujen lahettaminen, kapasiteetti alle 100 wattituntia

e Pelkkien akkujen lahettaminen
e Akkujen Iahettaminen laitteeseen kytkettyna
e Akkujen lahettaminen pakattuna laitteen mukaan

Kuljetusreitti Lahetystapa Lahetysmaaraykset
Jalleenmyyja/ | STANLEY in Hyvaksytty Poikkeus taysin saanneltyjen
huoltoliike jakelukeskus lahetysyritys/ vaarallisten aineiden vaatimuksista

kuriiri Vahva ulkopakkaus.
Lithium ion -akuista
lahetysmerkinta.
Ei tarvita muodollista koulutusta.
Tarvitaan riittavat ohjeet
Loppukaytta- | STANLEY Hyvaksytty Poikkeus taysin saanneltyjen
ja jalleenmyyja/ lahetysyritys/ vaarallisten aineiden vaatimuksista
huoltoliike kuriiri Vahva ulkopakkaus.
Lithium ion -akuista
lahetysmerkinta.
Ei tarvita muodollista koulutusta.
Tarvitaan riittavat ohjeet
Loppukaytta- | STANLEY Kayttdjan oma Pakattu jalleenmyyntiin
ja jalleenmyyja/ kulkuneuvo Tarkoitettu omaan/kotimaan
huoltoliike kayttdon

Ei mitaan vaarallisten tavaroiden
vaatimuksia

Akut, jotka on lahetetty omana lahetyksend, painoraja alle 30 kg.
Akuille, jotka lahetetaan ‘varusteena’ ei ole merkintavaatimuksia, kun enintaan 4 kennoa tai
kaksi akkua on asennettu ja lahetyksessa ei ole enempada kuin kaksi pakkausta.

Vahingoittuneita ja/tai vioittuneita akkuja ei pida koskaan lahettaa. Tahan kuuluvat

Akut, jotka on tunnistettu viallisiksi turvallisuussyista;
e \/uotaneet tai purkautuneet akut;

e Akut, joiden vikaa ei pystyta maarittamadn ennen kuljetusta; tai
e Akut, jotka ovat karsineet fyysisesta tai mekaanisesta vahingosta

Akut, jotka ovat taipuvaisia nopeasti purkautumaan, reagoimaan vaarallisesti, leimahtamaan

liekkiin  tai

vaarallisen

kuumuuden

muodostumiseen tai

aiheuttamaan vaarallisia

myrkkypdastoja, syovyttavia tai tulenarkoja kaasuja tai hoyryja.
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