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Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Odkurzacz Dustbuster® auto firmy Black & Decker
jest przeznaczony do odkurzania pojazdéw i lekkiego
sprzatania na sucho przy zasilaniu z akumulatora
samochodu poprzez gniazdo zapalniczki. Urzgdzenie to
nie nadaje sie do celéw profesjonalnych.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

*  Uwagal! Przy korzystaniu z urzadzen elektrycznych
doktadnie przestrzegaj wskazowek zawartych w tej
instrukcji i podstawowych przepiséw bhp, by nie
narazi¢ sie na pozar ani na doznanie urazu ciata
i szkdd rzeczowych.

*  Przed uzyciem urzadzenia doktadnie przeczytaj
niniejszq instrukcje.

+ W instrukcji tej opisano zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem. Uzywanie innych nasadek
lub akcesoriéw, niz zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
grozi wypadkiem.

*  Przechowuj niniejsza instrukcje obstugi.

Zastosowanie odkurzacza

* Nie zasysaj odkurzaczem zadnych cieczy ani
tatwopalnych materiatow.

*  Nie uzywaj odkurzacza w poblizu palnych par.

* Nie uzywaj odkurzacza w poblizu wody ani nie
zanurzaj go w wodzie.

+ Nie ciggnij za kabel, by wyjgé wtyczke z gniazda
zapalniczki. Chron kabel przed wysokg temperaturg,
olejem i ostrymi krawedziami.

+  Uwazaj, by nie przycig¢ kabla w drzwiach, oknach
lub dzwigniach samochodu.

Po uzyciu
* Nieuzywany odkurzacz przechowuj w suchym,
niedostepnym dla dzieci miejscu.

Kontrole i naprawy

*  Przed uzyciem odkurzacza sprawdz, czy nie zawiera
jakichs uszkodzonych elementéw. Skontroluj, czy
jakies czesci nie sg pekniete, czy wytacznik jest
sprawny i czy nie wystapity jakies inne okolicznoéci,
ktére mogg negatywnie wptywaé na dziatanie
odkurzacza.

*  Nie uzywaj odkurzacza, gdy jaka$ jego czesc¢ jest
uszkodzona.

+  Wrazie uszkodzenia jakiej$ czesci zle¢ jej naprawe
lub wymiane jednemu z naszych autoryzowanych
warsztatéw serwisowych.

*  Regularnie sprawdzaj kabel, czy nie jest uszkodzony.
Gdyby tak sie stato, wymien go na nowy.

» Nigdy nie probuj usuwania lub wymiany jakichkolwiek
czesci nieopisanych w tej instrukciji.

Bezpieczenstwo elektryczne

Odkurzacz jest przystosowany do zasilania pradem
0 dodatnim napieciu 12 V z akumulatora samochodu.
Uwaga! Nigdy nie przytgczaj odkurzacza do napiecia
o innej wartosci lub polaryzaciji.

Elementy odkurzacza

1. Wylgcznik

2. Przycisk blokujacy

3. Pojemnik na $mieci

4. Wtyczka do gniazda zapalniczki

Rysunek A
5. Ssawka szczelinowa
6. Szczotka

Montaz

Mocowanie akcesoriéow (rys. rys. Ai C)

Modele te sg dostarczane z nastepujacym wyposazeniem

dodatkowym:

- ssawka szczelinowa (5) do trudno dostepnych
miejsc

- twarda szczotka (6) do tapicerki.

By zamocowac jaki$ element wyposazenia dodatkowego,

wykonaj nastepujgce operacje:

*  Wyjmij odpowiedni element wyposazenia
z odkurzacza.

*+ Nasadz wybrany element na odkurzacz od
przodu.

Inne akcesoria (rys. rys. C, D i E)

- waz przediuzajacy (7) i ztaczka do weza (8),

- szczotka (9) do dywanikow i tapicerki,

- wydluzona ssawka szczelinowa (10) do bardzo
trudno dostepnych miejsc.

Nieuzywany odkurzacz mozna wraz z akcesoriami

schowac do futeratu (11).

By zamocowac jakis element wyposazenia dodatkowego,

wykonaj nastepujgce czynnosci:

»  Zigczke do weza nasadz na wlot odkurzacza.

+  Koniec weza przytacz do ztgczki.

* Na drugi koniec weza zat6z odpowiedni element
wyposazenia dodatkowego.

Zastosowanie

Przytaczanie odkurzacza do napiecia zasilania
pojazdu (rys. B)

»  Sprawdz, czy odkurzacz jest wytgczony.

*  Wyjmij zapalniczke z gniazda.

+  Wityczke (4) wtdz w gniazdo zapalniczki.

Obstuga odkurzacza (rys. F)

* By zatgczy¢ odkurzacz, przesun wytgcznik (1) do
przodu.

* By wylgczy¢ odkurzacz, przesun wytgcznik (1) do
tytu.

Odkurzacz mozna uzywa¢ do 30 minut bez istotnego
wptywu na sprawno$¢ normalnie natadowanego
akumulatora samochodowego.

Uwaga! Przy dtuzszym uzytkowaniu odkurzacza
akumulator zaczyna tracic¢ tadunek.

Podczas sprzatania nie uruchamiaj silnika samochodu.
Moze to ujemnie wptyng¢ na trwato$¢ uzytkowag
odkurzacza.



Czyszczenie i konserwacja
Uwaga! Regularnie czy$¢ filtry.

Czyszczenie zbiornika pytlowego i filtrow (rys. G

i H)

Zastosowane filtry sg filtrami wielokrotnego uzytku

i nalezy je regularnie czyscic.

» Naciénij guzik zwalniajacy (2) i zdejmij zbiornik
pytowy (3).

*  Oproéznij zbiornik pytowy (rys. G).

*  Wyjmijfiltry (12 13) przez obrécenie ich w kierunku
ruchu wskazéwek zegara.

*  Wyszczotkuj luzny pyt z filtrow.

«  Wymyjfiltry w cieptej wodzie z mydtem. Ewentualnie
mozna takze umy¢ zbiornik. Nie zanurzaj odkurzacza
w wodzie.

*  Wysusz zbiornik pytowy i filtry.

*  Ponownie zamocuj filtry (12 i 13) w odkurzaczu,
obracajac je w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara az do zatrza$niecia.

+  Ostatecznie nasadz zbiornik pytowy na odkurzacz
tak, by zablokowat si¢ w swoim potozeniu.

Uwaga! Nigdy nie uzywaj odkurzacza bez filtrow.
Odkurzanie przebiega sprawnie tylko przy czystych
filtrach i pustym zbiorniku pytowym.

Wymiana filtréw

Filtry nalezy wymienia¢ co 6 do 9 miesigcy oraz w razie
zuzycia lub uszkodzenia. Filtry zamienne sg do nabycia u
dilera firmy Black & Decker (numer katalogowy VF40).
+  Wyjmij stare filtry zgodnie z powyzszym opisem.

»  Zatéz nowe filtry zgodnie z powyzszym opisem.

Ochrona srodowiska

Selektywna zbiérka odpadéw. Produktu tego
nie wolno wyrzuca¢ do normalnych $mieci
z gospodarstw domowych.

Gdy pewnego dnia bedziesz zmuszony zastgpi¢ produkt
Black & Decker nowym sprzetem lub nie bedziesz go juz
potrzebowad, nie wyrzucaj go do $mieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zaktadu
utylizacji odpadow.

@ Dzieki selektywnej zbidrce zuzytych produktow
i opakowan materiaty mogg by¢ odzyskane

% i ponownie wykorzystane. W ten sposéb chroni
sie Srodowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.

Lokalne przepisy mogg wymagac oddawania elektrycznych
urzadzen powszechnego uzytku sprzedawcy, u ktérego
produkt zostat zakupiony, lub do punktéw zbiorczych.

Firma Black & Decker chetnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urzadzenia i utylizuje je
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Ustuga ta jest
bezpfatna. By z niej skorzystac, oddaj elektronarzedzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, ktory prowadzi
zbiérke w naszym imieniu.

W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, ktore udzielajg
informacji o warsztatach serwisowych. Ich liste znajdziesz
takze w internecie pod adresem: www.2helpU.com.

Dane techniczne

ACV1205
Napiecie VvV 12
Masa kg 0,9

Deklaracja zgodnosci z normami UE

C€

Firma Black & Decker deklaruje, ze opisywany odkurzacz
ACV1205 zostat wykonany zgodnie z nastepujgcymi
wytycznymi i normami: 72/245/EWG zmieniona na
95/54/EWG i 70/156/EWG, EN 60335.

Poziom ciénienia akustycznego 80 dB(A)
wazona warto$¢ skuteczna

wibracji rekojesci <2,5m/s?

Kevin Hewitt

* Dyrektor d/s Technicznych

Spennymoor,

County Durham

) DL16 6JG,

Wielka Brytania, 01.02.2005

Prosimy zajrze¢ na naszg strone internetowg
www.blackanddecker.pl, na ktérej przedstawiamy nowe
wyroby i oferty specjalne.

Wiecej informacji na temat samej firmy Black & Decker
i produkowanego przez nas sprzetu mozna znalez¢ pod
adresem: www.blackanddecker.pl



Black & Decker

Warunki gwarancji:

Gwarantujemy sprawne dziatanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obstugi. Niniejszg gwarancjg
nie jest objete dodatkowe wyposazenie, jezeli
nie zostata do niego dotgczona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegajgce
naturalnemu zuzyciu.

1.

Niniejszg gwarancjq objete sg usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiatowymi.

Niniejsza gwarancja jest wazna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz tgcznie:

poprawnie wypetnionej karty gwarancyjnej;
waznego paragonu zakupu z datg sprzedazy
taka, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.

Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe
urzgdzenia (wraz z bezptathg wymiang
uszkodzonych czesci) w okresie 24 miesiecy
od daty zakupu.

Produkt reklamowany musi by¢:
dostarczony bezposrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypetniong Kartg Gwarancyjng i waznym
paragonem zakupu (lub kopig faktury) oraz
szczegbtowym opisem uszkodzenia, lub
przestany do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego za posrednictwem punktu
sprzedazy wraz z dokumentami wymienionymi
powyzej.

Koszty wysytki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsytany do miejsca nadania na
koszt adresata.

Usterki ujawnione w okresie gwarancji bedg
usuniete przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:

14 dni roboczych od daty przyjecia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;

termin usuniecia wady (punkt 6a) moze by¢
wydtuzony o czas niezbedny do importu
niezbednych czesci zamiennych;

zst00054872 - 26-10-2007

7. Klient otrzyma nowy sprzet, jezeli:

a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piSmie, ze usuniecie wady jest niemozliwe;

b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.

8. Ole taki sam produkt jest nieosiggalny, moze
by¢ wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.

9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnoénie zasadnosci zgtaszanych usterek jest
decyzjg ostateczna.

10. Gwarancjg nie sg objete:

a) wadliwe dziatanie lub uszkodzenia
spowodowane niewlasciwym uzytkowaniem
lub uzywaniem produktu niezgodnie
Zz przeznaczeniem, instrukcjg obstugi lub
przepisami bezpieczenstwa. W szczegoélnosci
profesjonalne uzytkowanie amatorskich
narzedzi Black & Decker powoduje utrate
gwarancji;

b) wadliwe dziatanie lub uszkodzenia
spowodowane przecigzaniem narzedzia,
ktéore prowadzi do uszkodzen silnika,
przektadni lub innych elementow a takze
stosowaniem osprzetu innego niz zalecany
przez Black & Decker;

c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywotane
nimi wady;

d) wadliwe dziatanie lub uszkodzenia na skutek
dziatania pozaru, powodzi, czy tez innych klesk
zywiotowych, nieprzewidzianych wypadkoéw,
korozji, normalnego zuzycia w eksploatacji
czy tez innych czynnikow zewnetrznych;

e) produkty, w ktérych naruszone zostaty plomby
gwarancyjne lub, ktére byly naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byty
przerabiane w jakikolwiek sposéb;

f) elementy ulegajace naturalnemu zuzyciu.

11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, ktére sprzedaty produkt, nie
udzielajg upowaznien ani gwarancji innych
niz okreslone w karcie gwarancyjnej.
W szczegblnoéci nie obejmujg prawa klienta
do domagania sie zwrotu utraconych zyskow
w zwigzku z uszkodzeniem produktu.

12. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnien kupujgcego wynikajgcych
Z niezgodnosci towaru z umowa.

Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
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@ ZARUGNI LIST KARTA GWARANCYJNA
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@ Gyari szam A vasarlas napja ng:; helye
: : Stempel
Numer seryjny Data sprzedazy Podpis
(SK) Cislo série Datum predaja Peciatka predajne

Podpis




<D

Adresy servisu

Band Servis
Klasterského 2
CZ-14300 Praha 4

Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204

Adres serwisu centralnego
ERPATECH

ul. Obozowa 61

01-418 Warszawa

Tel.: 022-8620808

Fax: 022-8620809

Band Servis

K Pasekam 4440
CZz-76001 Zlin

Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz

€

Adresa servisu

Band Servis

Paulinska ul. 22
SK-91701 Trnava

Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24

Black & Decker Kézponti
Garancialis-és Markaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thokoly ut 17.
Tel.: 403-2260

Fax: 404-0014

(c2 Dokumentace zaruéni opravy

CHD A garancidlis javitas dokumentalasa

Przebieg napraw gwarancyjnych

(K> Zaznamy o zaruénych opravach

Ccz Cislo Datum pfijmu Datum zakazky |Cislo zakazky |Zavada Razitko
Podpis
H Sorszam | Bejelentés idépontja | Javitasi id6pont | Javitasi Hiba jelleg | Pecsét
Jotallas Gj hatarideje munkalapszam | oka Alairas

PL Nr. Data zgtoszenia Data naprawy Nr. zlecenia Przebieg Stempel
naprawy | podpis

SK Cislo Datum nahlasenia | Datum opravy Cislo Popis Peciatka
dodavky objednavky poruchy Podpis

02/07
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