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POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Zakupiona kosiarka  rmy Black & Decker jest przezna-
czona do koszenia trawy. Urz dzenie to nie nadaje si  
do celów profesjonalnych.

Wskazówki dotycz ce bezpiecze stwa
Ostrze enie! Przy korzystaniu z urz dze  akumulato-
rowych dok adnie przestrzegaj wskazówek zawartych 
w tej instrukcji i podstawowych przepisów bhp, by 
zminimalizowa  ryzyko po aru, pora enia pr dem 
elektrycznym, doznania urazu cia a i szkód rzeczowych.
Ostrze enie! Przy korzystaniu z kosiarki bezwzgl dnie 
przestrzegaj przepisów bezpiecze stwa. Dla w asnego 
bezpiecze stwa i znajduj cych si  w pobli u osób przed 
u yciem kosiarki zapoznaj si  z niniejsz  instrukcj  
obs ugi. Przechowuj niniejsz  instrukcj  na wypadek, 
gdyby znów by a kiedy  potrzebna. 
 Przed uruchomieniem kosiarki dok adnie przeczy-

taj niniejsz  instrukcj .
 W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem 

zastosowanie kosiarki. U ywanie innych przysta-
wek i akcesoriów, ni  zalecane w tej instrukcji, lub 
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem 
urz dzenia mo e doprowadzi  do wypadku.

 Przechowuj t  instrukcj .

Zastosowanie kosiarki
Przy korzystaniu z kosiarki ca y czas zachowuj 
ostro no .
 Zabrania si  u ywania kosiarki osobom m odocia-

nym i niepe nosprawnym bez nadzoru do wiadczo-
nego u ytkownika.

 Kosiarka ta nie jest zabawk .
 Nie dopuszczaj dzieci ani zwierz t do miejsca 

pracy i pilnuj, by nikt nie dotyka  kosiarki ani kabla 
sieciowego.

 Gdy kosisz w pobli u dzieci, zachowuj szczególn  
ostro no .

 Nie u ywaj kosiarki w wilgotnym ani mokrym oto-
czeniu.

 Nie zanurzaj kosiarki w wodzie.
 Nie otwieraj obudowy kosiarki. Nie ma w niej ad-

nych elementów podlegaj cych konserwacji przez 
u ytkownika.

 Nie u ywaj kosiarki w otoczeniu zagro onym wy-
buchem, w którym znajduj  si  palne ciecze, gazy 
lub py y.

 Nigdy nie ci gnij za kabel, by wyj  wtyczk  
z gniazda sieciowego. Grozi to uszkodzeniem 
wtyczki i kabla.

Po u yciu
 Nieu ywan  kosiark  przechowuj w suchym, 

dobrze wentylowanym, niedost pnym dla dzieci 
miejscu.

 Uniemo liw dzieciom dost p do przechowywanych 
urz dze  elektrycznych.

 Gdy kosiarka ma by  transportowana w samocho-
dzie, zabezpiecz j  w baga niku, by nie mog a si  
przemie ci  w razie nag ej zmiany pr dko ci lub 
kierunku ruchu pojazdu.

Kontrola i naprawy
 Przed u yciem sprawd  kosiark , czy nie jest 

uszkodzona, czy jakie  elementy nie s  p kni te 
i czy jakie  inne okoliczno ci nie zak ócaj  prawi-
d owej pracy urz dzenia.

 Nie u ywaj kosiarki, gdy jaka  jej cz  jest nie-
sprawna. 

 Naprawy lub wymiany wadliwych cz ci zlecaj tylko 
jednemu z naszych autoryzowanych warsztatów 
serwisowych.

 Nigdy nie próbuj wyjmowa  ani wymienia  jakich-
kolwiek elementów, je eli nie przewiduje tego 
niniejsza instrukcja obs ugi. 

Dodatkowe wskazówki bezpiecze stwa 
pracy kosiarek
 Podczas pracy pewnie trzymaj kosiark  obiema 

r kami.
 W razie konieczno ci przechylenia kosiarki trzymaj 

obie r ce w pozycji roboczej. Zachowaj j  a  do 
ponownego prawid owego ustawienia kosiarki na 
ziemi.

 W czasie koszenia nie s uchaj muzyki przez s u-
chawki.

 Nigdy nie reguluj wysoko ci koszenia, gdy silnik 
jeszcze pracuje lub kluczyk bezpiecze stwa znaj-
duje si  w stacyjce.

 By wy czy  kosiark  w razie zablokowania, zwolnij 
pa k wy cznika i wyjmij kluczyk bezpiecze -
stwa. Odczekaj, a  nó  si  zatrzyma, i dopiero 
wtedy spróbuj usun  blokad  lub przedmioty pod 
spodem kosiarki.

 Trzymaj r ce i nogi z dala od obszaru ci cia.
 Pilnuj, by nó  by  naostrzony. Przy manipulowaniu 

no em zawsze zak adaj r kawice ochronne.
 Regularnie sprawdzaj kosz na traw  (15), czy nie 

jest zu yty i uszkodzony. Ze wzgl dów bezpiecze -
stwa wymie  kosz w razie silnego zu ycia.

 Zachowuj szczególn  ostro no  przy zmianie 
kierunku koszenia lub ci gni ciu kosiarki do ty u. 

 Nie zbli aj r k ani nóg do kosiarki, a zw aszcza 
do no a. W ka dej chwili utrzymuj bezpieczn  
odleg o  od otworu wylotowego.

 Z obszaru koszenia usu  kamienie, ga zie, 
druty, zabawki, ko ci itp., które mog yby zosta  
pochwycone przez nó . Przedmioty takie mog  
spowodowa  powa ne obra enia cia a. Gdy silnik 
pracuje, pozostawaj z ty u uchwytu.

 Nie ko  trawy boso ani w sanda ach, lecz zawsze 
zak adaj solidne obuwie.

 Kosiark  ci gnij do ty u tylko wtedy, gdy jest to 
niezb dne konieczne. W czasie poruszania si  do 
ty u obserwuj ziemi  i obszar za plecami.

 Pilnuj, by skoszona trawa nie by a wyrzucana w kie-
runku osób ani cian lub innych przedmiotów. Mo e 
ona te  by  odrzucana w kierunku u ytkownika. 
Przed przej ciem przez cie k  wirow  zwolnij 
pa k wy cznika i odczekaj, a  nó  ca kowicie si  
zatrzyma.

 Nie ko  bez za o onego sprawnego kosza, os ony 
otworu wylotowego, tylnej os ony i innych urz dze  
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zabezpieczaj cych. Regularnie sprawdzaj wszyst-
kie urz dzenia zabezpieczaj ce, czy prawid owo 
dzia aj . W razie uszkodzenia wymie  je, zanim 
ponownie u yjesz kosiarki.

 Nigdy nie pozostawiaj za czonej kosiarki bez nad-
zoru. W razie takiej konieczno ci zawsze wyjmuj 
kluczyk bezpiecze stwa.

 Przed czyszczeniem kosiarki, zdj ciem kosza, 
odblokowaniem os ony otworu wylotowego, pozo-
stawieniem kosiarki bez nadzoru b d  dokonaniem 
regulacji lub naprawy i kontroli zawsze najpierw 
zwalniaj pa k wy cznika, odczekuj, a  nó  si  
zatrzyma, i wyjmuj kluczyk bezpiecze stwa.

 Ko  traw  tylko przy wietle dziennym lub na tyle 
wystarczaj cym sztucznym o wietleniu, by przed-
mioty na drodze koszenia by y dobrze widoczne 
z pozycji roboczej u ytkownika. 

 Nie uruchamiaj kosiarki, gdy znajdujesz si  pod 
wp ywem narkotyków i alkoholu b d  jeste  
zm czony lub chory. Obs uguj kosiark  z uwag  
i post puj rozs dnie.

 Unikaj niebezpiecznych obszarów. Nie ko  wilgot-
nej ani mokrej trawy. W adnym razie nie u ywaj 
kosiarki w czasie deszczu. Zawsze zachowuj 
równowag  i ko , tylko id c, a nigdy biegn c.

 Gdyby kosiarka zacz a nienormalnie wibrowa , 
zwolnij pa k wy cznika, odczekaj, a  nó  si  
zatrzyma, i wyjmij kluczyk bezpiecze stwa, a na-
st pnie dokonaj kontroli. Na ogó  wibracje wiadcz  
o jakim  problemie. Spróbuj znale  przyczyn  na 
podstawie informacji zamieszczonych w punkcie 
„Wykrywanie i usuwanie usterek”.

 Na czas koszenia zawsze zak adaj odpowiednie 
okulary ochronne i mask  przeciwpy ow .

 U ycie akcesoriów lub urz dze  dodatkowych 
niezalecanych do tej kosiarki jest niebezpieczne. 
Stosuj wy cznie akcesoria dopuszczone przez 
 rm  Black & Decker.

 W czasie koszenia nie pochylaj si  za bardzo do 
przodu. Zawsze zachowuj stabiln  postaw  i rów-
nowag .

 Ko  tylko równolegle do zbocza, a nie pod gór  lub 
w dó . Przy zmianie kierunku na zboczu zachowuj 
szczególn  ostro no .

 Uwa aj na zag bienia, korzenie, nierówno ci 
terenu, kamienie i inne ukryte przedmioty. Nie-
równy teren mo e spowodowa  obra enia wskutek 
upadku. W wysokiej trawie mog  si  kry  ró ne 
przeszkody. 

 Nigdy nie ko  mokrej trawy ani na stromych zbo-
czach. Niepewna pozycja mo e by  przyczyn  
urazu wskutek upadku.

 Nie ko  w pobli u zboczy, rowów lub nasypów. 
Na takim terenie mo na si  po lizgn  lub straci  
równowag .

Bezpiecze stwo innych osób
 Zabrania si  u ywania tego urz dzenia przez 

dzieci i osoby o ograniczonej sprawno ci  zycznej, 
czuciowej lub umys owej. To samo dotyczy osób 
niedo wiadczonych, chyba e znajduj  si  pod 

nadzorem odpowiedzialnego za bezpiecze stwo 
fachowca. 

 Pilnuj dzieci, by nie bawi y si  tym urz dzeniem.

Pozosta e zagro enia
Przy korzystaniu z kosiarki mog  zaistnie  dodatkowe 
zagro enia nieuwzgl dnione w przepisach bezpiecze -
stwa. Z regu y zachodz  one w przypadku niew a ciwe-
go lub zbyt d ugiego u ywania urz dzenia.

Nawet przy przestrzeganiu odno nych przepisów 
bezpiecze stwa i stosowaniu wszystkich urz dze  
zabezpieczaj cych nadal wyst puj  pewne zagro enia. 
Zaliczaj  si  do nich:
 Obra enia cia a wskutek dotkni cia obracaj -

cych si /ruchomych elementów.
 Skaleczenia, jakich mo na dozna  przy wymia-

nie elementów, no y lub akcesoriów.
 Nara enie zdrowia przy d u szym u ywaniu 

urz dzenia. W takich sytuacjach rób regularne 
przerwy w pracy.

 Pogorszenie s uchu.
 Upo ledzenie zdrowia wskutek wdychania py u 

(np. powstaj cego podczas obróbki drewna, 
a zw aszcza d bu, buku i MDF).

Oznaczenia ostrzegawcze
Kosiarka ta jest oznaczona nast puj cymi symbolami 
ostrzegawczymi:

Ostrze enie! Przed uruchomieniem kosiarki 
przeczytaj niniejsz  instrukcj .

Nie wystawiaj kosiarki na dzia anie deszczu 
ani wilgoci.

Uwaga: Nó  jest ostry. 
Przed czyszczeniem kosiarki, zdj ciem 
kosza, odblokowaniem os ony otworu 
wylotowego, pozostawieniem kosiarki bez 
nadzoru b d  dokonaniem regulacji lub 
naprawy i kontroli zawsze najpierw wyjmuj 
kluczyk bezpiecze stwa.

Miej na uwadze, e w czasie koszenia mog  
by  odrzucane jakie  przedmioty. Osoby 
postronne trzymaj z dala od miejsca pracy.

Na czas pracy zak adaj okulary ochronne.

Nó  obraca si  jeszcze jaki  
czas po wy czeniu kosiarki.
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ostrzegawczymi:

Ostrze enie! Przed uruchomieniem kosiarki 
przeczytaj niniejsz  instrukcj .

Nie wystawiaj kosiarki na dzia anie deszczu 
ani wilgoci.

Uwaga: Nó  jest ostry. 
Przed czyszczeniem kosiarki, zdj ciem 
kosza, odblokowaniem os ony otworu 
wylotowego, pozostawieniem kosiarki bez 
nadzoru b d  dokonaniem regulacji lub 
naprawy i kontroli zawsze najpierw wyjmuj 
kluczyk bezpiecze stwa.

Miej na uwadze, e w czasie koszenia mog  
by  odrzucane jakie  przedmioty. Osoby 
postronne trzymaj z dala od miejsca pracy.

Na czas pracy zak adaj okulary ochronne.

Nó  obraca si  jeszcze jaki  
czas po wy czeniu kosiarki.
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Gwarantowany poziom ci nienia akustyczne-
go zgodny z aprobat  2000/14/EG.

Dodatkowe wskazówki bezpiecze stwa 
pracy akumulatorów i adowarek

Akumulatory
 W adnym wypadku nie otwieraj akumulatora.
 Nie wystawiaj akumulatora na dzia anie wilgoci.
 Chro  akumulator przed wysok  temperatur .
 Nie sk aduj akumulatora w miejscu, w którym 

temperatura mo e przekroczy  40 °C.
 Akumulator aduj tylko w temperaturze otoczenia 

mi dzy 10 °C i 40 °C.
 Akumulator aduj tylko za pomoc  dostarczonej 

adowarki. U ycie niew a ciwej adowarki grozi po-
ra eniem pr dem elektrycznym lub przegrzaniem 
akumulatora.

 Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wska-
zówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona 
rodowiska”.

 Uwa aj, by wskutek nacisku lub uderzenia nie 
uszkodzi  ani nie zdeformowa  akumulatora, co 
grozi oparzeniem i po arem.

 Nie aduj uszkodzonych akumulatorów.
 W ekstremalnych warunkach zastosowania 

z akumulatora mo e wycieka  elektrolit. W razie 
zauwa enia cieczy na obudowie akumulatora 
ostro nie zetrzyj j  szmat . Uwa aj, by ciecz nie 
zanieczy ci a skóry.

 Gdyby jednak elektrolit prysn  na skór  lub w oczy, 
zastosuj si  do nast puj cej porady.

Ostrze enie! Elektrolit jest r cy i grozi oparzeniem 
lub wyrz dzeniem szkód rzeczowych. W razie zanie-
czyszczenia skóry natychmiast ob  cie sp ucz j  wod . 
Przy zaczerwienieniach, bólach lub podra nieniach 
zg o  si  do lekarza. Gdyby roztwór prysn  w oczy, 
natychmiast przep ucz je du  ilo ci  czystej wody 
i skorzystaj z pomocy lekarskiej.

Nigdy nie aduj uszkodzonych akumulatorów.

adowarki 
adowarka mo e by  zasilana pr dem o jednym 

okre lonym napi ciu. Zawsze sprawdzaj, czy napi cie 
sieciowe zgadza si  z warto ci  podan  na tabliczce 
znamionowej adowarki.
Ostrze enie! Nigdy nie przy czaj urz dzenia bezpo-
rednio do sieci.
 adowarek Black & Decker u ywaj tylko do ado-

wania akumulatorów dostarczonych wraz z urz -
dzeniem. Inne akumulatory mog  p kn , co grozi 
wyrz dzeniem szkód rzeczowych i osobowych.

 Nigdy nie próbuj adowa  baterii.
 W razie uszkodzenia kabla sieciowego zle  wymia-

n  producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi 
serwisowemu Black & Decker, by nie nara a  si  
na pora enie pr dem elektrycznym.

 Nie wystawiaj adowarki na dzia anie wilgoci.
 Nie otwieraj adowarki.

 Nie dokonuj adnych przeróbek w adowarce.
 W czasie adowania akumulatora zapewnij wystar-

czaj c  wentylacj .

adowarka nie jest dopuszczona do pracy na 
wolnym powietrzu!

Przed u yciem adowarki dok adnie przecz-
ytaj instrukcj  obs ugi.

Bezpiecze stwo elektryczne
adowarka ta jest podwójnie zaizolowana 

i dlatego y a uziemiaj ca nie jest potrzebna. 
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napi cie 
sieciowe odpowiada warto ci podanej na 
tabliczce znamionowej. Nigdy nie próbuj 
bezpo rednio przy cza  kosiarki do sieci.

 W razie uszkodzenia kabla sieciowego zle  wymia-
n  producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi 
serwisowemu Black & Decker, by nie nara a  si  
na pora enie pr dem elektrycznym.

Elementy kosiarki
Kosiarka ta zawiera niektóre lub wszystkie spo ród 
wymienionych ni ej elementów:
1. Kluczyk bezpiecze stwa
2. Pa k wy cznika
3. Pa k nap du jezdnego
4. D wignia nastawcza pr dko ci
5. Uchwyt
6. Tylna klapa spr ynowa
7. Pokr t o ustalaj ce do regulacji wysoko ci uchwytu
8. Wkr ty mocuj ce uchwytu
9. Obejma akumulatora
10. D wignia zwalniaj ca akumulatora
11. Wyjmowany akumulator
12. Pokr t o opcjonalnej funkcji mielenia 
13. D wignia nastawcza wysoko ci koszenia
14. Wska nik wysoko ci koszenia
15. Kosz na traw

Monta
Ostrze enie! Przed rozpocz ciem monta u sprawd , 
czy kosiarka jest wy czona, a wtyczka kabla wyj ta 
z gniazda sieciowego.

Rozpakowanie (rys. rys. A i B)
Ostrze enie! Niebezpiecze stwo przyci cia palców 
- nie wk adaj palców mi dzy uchwyt a opakowanie.
 Ostro nie rozetnij bok kartonu po przeciwnej stro-

nie uchwytu i odchyl go do do u tak, jak pokazano 
na rysunku.

 Nast pnie wyjmij wk adk  tekturow , adowark , 
worek z akcesoriami i kosz. Wysu  kosiark  
z otwartego kartonu.

Ostrze enie! Ostry ruchomy nó . Trzymaj go z dala 
od cz ci cia a.

Monta  uchwytu (rys. C)
Narz dzia monta owe, które nie nale  do zakresu 
dostawy: klucz nastawny lub o rozwarto ci 13 mm.
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 Tak przy ó  uchwyt (5) do prowadnicy (16), by 
zgra  ze sob  wykonane w nich otwory. Ka de 
z pokr te  ustalaj cych uchwytu (7) przy ó  do 
górnych otworów bocznej p yty prowadnicy (16).

 rub  mocuj c  uchwytu (8) prze ó  przez otwór 
wykonany w uchwycie (5) i wkr  w p yt  (16), ale 
jeszcze jej nie dokr caj. Powtórz to samo z drugiej 
strony.

 Mocno dokr  ruby mocuj ce (8). Pos u  si  
w tym celu kluczem nastawnym lub o rozwarto ci 
13 mm.

 Nastaw dan  wysoko  uchwytu zgodnie z opi-
sem w p. „Regulacja uchwytu”. Kosiark  zacznij 
u ywa  dopiero po prawid owym ustawieniu 
i ustaleniu uchwytu.

Ostrze enie! Niebezpiecze stwo przyci cia palców 
- nie wk adaj palców mi dzy uchwyt (5) i p yty pro-
wadnicy (16).

Regulacja uchwytu (rys. D)
Kosiarka umo liwia dopasowanie wysoko ci uchwytu 
do swojego wzrostu. W tym celu wykonaj nast puj ce 
operacje:
 Chwy  uchwyt (5) jedn  r k , poci gnij pokr t o 

ustalaj ce (7) i obró  je. Obrót o wier  obrotu 
powoduje uwolnienie ko ka z otworu w metalowej 
p ycie.

 Powtórz t  czynno  z drugiej strony. Teraz mo na 
przestawi  uchwyt (5) na inn  wysoko .

 Ustaw uchwyt na danej wysoko ci.
 Poci gnij pokr t o ustalaj ce (7) i obró  je o wier  

obrotu, by ko ek ponownie wskoczy  w otwór 
w metalowej p ycie. Powtórz t  czynno  z drugiej 
strony.

Monta  kosza na traw  (rys. rys. E i F)
 Nasu  kosz (15) na ram  (17).
 Przytwierd  górne zaczepy kosza do ramy.
 Przytwierd  obydwa boczne i ostatecznie dolne 

zaczepy do ramy. 

Regulacja wysoko ci koszenia (rys. rys. G 
i H)
Kosiarka zawiera urz dzenie o nazwie Black &
Decker One Touch System do regulacji wysoko ci 
koszenia, za pomoc  którego wszystkie cztery kó ka 
przestawia si  równocze nie (centralnie).
Kosiarka zawiera siedem pozycji wysoko ci koszenia 
(od 38 mm do 89 mm). S  one wskazywane przez 
wska nik na skali z przodu kosiarki. Wska nik pokazuje 
nastawion  wysoko  koszenia trawy. Dzi ki niemu 
mo na nast pnym razem przyci  traw  na t  sam  
wysoko .
 Zwolnij pa k wy cznika (3), by wy czy  kosiark , 

odczekaj, a  nó  si  zatrzyma, i wyjmij kluczyk 
bezpiecze stwa (1).

 Oprzyj d o  o podpórk  (18), ci nij palcami d wi-
gni  (19) i przytrzymaj j  w tej pozycji.

 Trzymaj c ci ni t  d wigni  (19), nastaw dan  
wysoko  koszenia. Bie ce ustawienie wskazuje 
wska nik (rys. H).

 Po nastawieniu danej wysoko ci lew  r k  
przytrzymaj kosiark  na miejscu, chwytaj c j  za 
doln  praw  cz  uchwytu, i zwolnij d wigni  (19), 
by ustali  wysoko .

Wskazówka: Po zwolnieniu d wigni palcami naci nij 
d oni  podpórk , by upewni  si , e wysoko  koszenia 
zosta a prawid owo ustalona.

Wk adanie i wyjmowanie akumulatora (rys. 
rys. I i K)
Akumulator (11) mo na w celu sk adowania/ adowania 
wyj  z kosiarki lub te  adowa  go bez wyjmowania.

Przed wyj ciem akumulatora:
 Ustaw kosiark  na p askiej powierzchni.
 Zwolnij pa k wy cznika (3), by wy czy  kosiark , 

odczekaj, a  nó  si  zatrzyma, i wyjmij kluczyk 
bezpiecze stwa (1).

By wyj  akumulator:
 Poci gnij d wigni  zwalniaj c  akumulatora (10) 

do góry, by zwolni  obejm  (9) i odci gn  j  od 
akumulatora. Wyjmij akumulator z kosiarki.

By w o y  akumulator:
Przed w o eniem akumulatora sprawd , czy kosiarka 
jest czysta, a wtyczka adowarki (20) od czona od 
akumulatora (11).
 Wsu  akumulator do kosiarki (mo na to zrobi  tylko 

w jednej pozycji).
 Doci nij obejm  (9) do kraw dzi akumulatora (11) 

i naci nij d wigni  zwalniaj c  (10) a  do zatrza-
ni cia na swoim miejscu.

Obs uga
Uwaga! Nie przy pieszaj pracy na si . Unikaj prze-
ci ania kosiarki.

adowanie akumulatora (rys. rys. J - L)
Wskazówka: Przed pierwszym u yciem na aduj 
akumulator.
Akumulator w celu na adowania mo na wyj  z kosiarki 
lub w niej pozostawi .
 Zwolnij pa k wy cznika (3), by wy czy  kosiark , 

odczekaj, a  nó  si  zatrzyma, i wyjmij kluczyk 
bezpiecze stwa (1).

 Tak w ó  wtyczk  adowarki (20) do gniazda (22) 
kosiarki, by zgra  ze sob  zielone (+) i bia e (-) 
bieguny, lub wyjmij akumulator i w ó  wtyczk  (20) 
do gniazda (21) akumulatora.

 Wtyczk  (20) mo na w o y  do gniazda kosiarki 
tylko w jednej pozycji.

 Przy cz adowark  (o napi ciu zasilania 240 V) 
do sieciowego gniazda wtykowego (rys. L).

 Czerwona lampka (26) w adowarce (24) informu-
je, e akumulator jest adowany. Gdy czerwona 
lampka si  nie wieci, sprawd , czy adowarka jest 
prawid owo przy czona.

 Po ca kowitym na adowaniu akumulatora ga nie 
czerwona lampka (26) i zapala si  zielona.

Na adowanie ca kowicie roz adowanego akumulatora 
trwa ok. 16 godzin.
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Gwarantowany poziom ci nienia akustyczne-
go zgodny z aprobat  2000/14/EG.

Dodatkowe wskazówki bezpiecze stwa 
pracy akumulatorów i adowarek

Akumulatory
 W adnym wypadku nie otwieraj akumulatora.
 Nie wystawiaj akumulatora na dzia anie wilgoci.
 Chro  akumulator przed wysok  temperatur .
 Nie sk aduj akumulatora w miejscu, w którym 

temperatura mo e przekroczy  40 °C.
 Akumulator aduj tylko w temperaturze otoczenia 

mi dzy 10 °C i 40 °C.
 Akumulator aduj tylko za pomoc  dostarczonej 

adowarki. U ycie niew a ciwej adowarki grozi po-
ra eniem pr dem elektrycznym lub przegrzaniem 
akumulatora.

 Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wska-
zówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona 
rodowiska”.

 Uwa aj, by wskutek nacisku lub uderzenia nie 
uszkodzi  ani nie zdeformowa  akumulatora, co 
grozi oparzeniem i po arem.

 Nie aduj uszkodzonych akumulatorów.
 W ekstremalnych warunkach zastosowania 

z akumulatora mo e wycieka  elektrolit. W razie 
zauwa enia cieczy na obudowie akumulatora 
ostro nie zetrzyj j  szmat . Uwa aj, by ciecz nie 
zanieczy ci a skóry.

 Gdyby jednak elektrolit prysn  na skór  lub w oczy, 
zastosuj si  do nast puj cej porady.

Ostrze enie! Elektrolit jest r cy i grozi oparzeniem 
lub wyrz dzeniem szkód rzeczowych. W razie zanie-
czyszczenia skóry natychmiast ob  cie sp ucz j  wod . 
Przy zaczerwienieniach, bólach lub podra nieniach 
zg o  si  do lekarza. Gdyby roztwór prysn  w oczy, 
natychmiast przep ucz je du  ilo ci  czystej wody 
i skorzystaj z pomocy lekarskiej.

Nigdy nie aduj uszkodzonych akumulatorów.

adowarki 
adowarka mo e by  zasilana pr dem o jednym 

okre lonym napi ciu. Zawsze sprawdzaj, czy napi cie 
sieciowe zgadza si  z warto ci  podan  na tabliczce 
znamionowej adowarki.
Ostrze enie! Nigdy nie przy czaj urz dzenia bezpo-
rednio do sieci.
 adowarek Black & Decker u ywaj tylko do ado-

wania akumulatorów dostarczonych wraz z urz -
dzeniem. Inne akumulatory mog  p kn , co grozi 
wyrz dzeniem szkód rzeczowych i osobowych.

 Nigdy nie próbuj adowa  baterii.
 W razie uszkodzenia kabla sieciowego zle  wymia-

n  producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi 
serwisowemu Black & Decker, by nie nara a  si  
na pora enie pr dem elektrycznym.

 Nie wystawiaj adowarki na dzia anie wilgoci.
 Nie otwieraj adowarki.

 Nie dokonuj adnych przeróbek w adowarce.
 W czasie adowania akumulatora zapewnij wystar-

czaj c  wentylacj .

adowarka nie jest dopuszczona do pracy na 
wolnym powietrzu!

Przed u yciem adowarki dok adnie przecz-
ytaj instrukcj  obs ugi.

Bezpiecze stwo elektryczne
adowarka ta jest podwójnie zaizolowana 

i dlatego y a uziemiaj ca nie jest potrzebna. 
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napi cie 
sieciowe odpowiada warto ci podanej na 
tabliczce znamionowej. Nigdy nie próbuj 
bezpo rednio przy cza  kosiarki do sieci.

 W razie uszkodzenia kabla sieciowego zle  wymia-
n  producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi 
serwisowemu Black & Decker, by nie nara a  si  
na pora enie pr dem elektrycznym.

Elementy kosiarki
Kosiarka ta zawiera niektóre lub wszystkie spo ród 
wymienionych ni ej elementów:
1. Kluczyk bezpiecze stwa
2. Pa k wy cznika
3. Pa k nap du jezdnego
4. D wignia nastawcza pr dko ci
5. Uchwyt
6. Tylna klapa spr ynowa
7. Pokr t o ustalaj ce do regulacji wysoko ci uchwytu
8. Wkr ty mocuj ce uchwytu
9. Obejma akumulatora
10. D wignia zwalniaj ca akumulatora
11. Wyjmowany akumulator
12. Pokr t o opcjonalnej funkcji mielenia 
13. D wignia nastawcza wysoko ci koszenia
14. Wska nik wysoko ci koszenia
15. Kosz na traw

Monta
Ostrze enie! Przed rozpocz ciem monta u sprawd , 
czy kosiarka jest wy czona, a wtyczka kabla wyj ta 
z gniazda sieciowego.

Rozpakowanie (rys. rys. A i B)
Ostrze enie! Niebezpiecze stwo przyci cia palców 
- nie wk adaj palców mi dzy uchwyt a opakowanie.
 Ostro nie rozetnij bok kartonu po przeciwnej stro-

nie uchwytu i odchyl go do do u tak, jak pokazano 
na rysunku.

 Nast pnie wyjmij wk adk  tekturow , adowark , 
worek z akcesoriami i kosz. Wysu  kosiark  
z otwartego kartonu.

Ostrze enie! Ostry ruchomy nó . Trzymaj go z dala 
od cz ci cia a.

Monta  uchwytu (rys. C)
Narz dzia monta owe, które nie nale  do zakresu 
dostawy: klucz nastawny lub o rozwarto ci 13 mm.
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 Tak przy ó  uchwyt (5) do prowadnicy (16), by 
zgra  ze sob  wykonane w nich otwory. Ka de 
z pokr te  ustalaj cych uchwytu (7) przy ó  do 
górnych otworów bocznej p yty prowadnicy (16).

 rub  mocuj c  uchwytu (8) prze ó  przez otwór 
wykonany w uchwycie (5) i wkr  w p yt  (16), ale 
jeszcze jej nie dokr caj. Powtórz to samo z drugiej 
strony.

 Mocno dokr  ruby mocuj ce (8). Pos u  si  
w tym celu kluczem nastawnym lub o rozwarto ci 
13 mm.

 Nastaw dan  wysoko  uchwytu zgodnie z opi-
sem w p. „Regulacja uchwytu”. Kosiark  zacznij 
u ywa  dopiero po prawid owym ustawieniu 
i ustaleniu uchwytu.

Ostrze enie! Niebezpiecze stwo przyci cia palców 
- nie wk adaj palców mi dzy uchwyt (5) i p yty pro-
wadnicy (16).

Regulacja uchwytu (rys. D)
Kosiarka umo liwia dopasowanie wysoko ci uchwytu 
do swojego wzrostu. W tym celu wykonaj nast puj ce 
operacje:
 Chwy  uchwyt (5) jedn  r k , poci gnij pokr t o 

ustalaj ce (7) i obró  je. Obrót o wier  obrotu 
powoduje uwolnienie ko ka z otworu w metalowej 
p ycie.

 Powtórz t  czynno  z drugiej strony. Teraz mo na 
przestawi  uchwyt (5) na inn  wysoko .

 Ustaw uchwyt na danej wysoko ci.
 Poci gnij pokr t o ustalaj ce (7) i obró  je o wier  

obrotu, by ko ek ponownie wskoczy  w otwór 
w metalowej p ycie. Powtórz t  czynno  z drugiej 
strony.

Monta  kosza na traw  (rys. rys. E i F)
 Nasu  kosz (15) na ram  (17).
 Przytwierd  górne zaczepy kosza do ramy.
 Przytwierd  obydwa boczne i ostatecznie dolne 

zaczepy do ramy. 

Regulacja wysoko ci koszenia (rys. rys. G 
i H)
Kosiarka zawiera urz dzenie o nazwie Black &
Decker One Touch System do regulacji wysoko ci 
koszenia, za pomoc  którego wszystkie cztery kó ka 
przestawia si  równocze nie (centralnie).
Kosiarka zawiera siedem pozycji wysoko ci koszenia 
(od 38 mm do 89 mm). S  one wskazywane przez 
wska nik na skali z przodu kosiarki. Wska nik pokazuje 
nastawion  wysoko  koszenia trawy. Dzi ki niemu 
mo na nast pnym razem przyci  traw  na t  sam  
wysoko .
 Zwolnij pa k wy cznika (3), by wy czy  kosiark , 

odczekaj, a  nó  si  zatrzyma, i wyjmij kluczyk 
bezpiecze stwa (1).

 Oprzyj d o  o podpórk  (18), ci nij palcami d wi-
gni  (19) i przytrzymaj j  w tej pozycji.

 Trzymaj c ci ni t  d wigni  (19), nastaw dan  
wysoko  koszenia. Bie ce ustawienie wskazuje 
wska nik (rys. H).

 Po nastawieniu danej wysoko ci lew  r k  
przytrzymaj kosiark  na miejscu, chwytaj c j  za 
doln  praw  cz  uchwytu, i zwolnij d wigni  (19), 
by ustali  wysoko .

Wskazówka: Po zwolnieniu d wigni palcami naci nij 
d oni  podpórk , by upewni  si , e wysoko  koszenia 
zosta a prawid owo ustalona.

Wk adanie i wyjmowanie akumulatora (rys. 
rys. I i K)
Akumulator (11) mo na w celu sk adowania/ adowania 
wyj  z kosiarki lub te  adowa  go bez wyjmowania.

Przed wyj ciem akumulatora:
 Ustaw kosiark  na p askiej powierzchni.
 Zwolnij pa k wy cznika (3), by wy czy  kosiark , 

odczekaj, a  nó  si  zatrzyma, i wyjmij kluczyk 
bezpiecze stwa (1).

By wyj  akumulator:
 Poci gnij d wigni  zwalniaj c  akumulatora (10) 

do góry, by zwolni  obejm  (9) i odci gn  j  od 
akumulatora. Wyjmij akumulator z kosiarki.

By w o y  akumulator:
Przed w o eniem akumulatora sprawd , czy kosiarka 
jest czysta, a wtyczka adowarki (20) od czona od 
akumulatora (11).
 Wsu  akumulator do kosiarki (mo na to zrobi  tylko 

w jednej pozycji).
 Doci nij obejm  (9) do kraw dzi akumulatora (11) 

i naci nij d wigni  zwalniaj c  (10) a  do zatrza-
ni cia na swoim miejscu.

Obs uga
Uwaga! Nie przy pieszaj pracy na si . Unikaj prze-
ci ania kosiarki.

adowanie akumulatora (rys. rys. J - L)
Wskazówka: Przed pierwszym u yciem na aduj 
akumulator.
Akumulator w celu na adowania mo na wyj  z kosiarki 
lub w niej pozostawi .
 Zwolnij pa k wy cznika (3), by wy czy  kosiark , 

odczekaj, a  nó  si  zatrzyma, i wyjmij kluczyk 
bezpiecze stwa (1).

 Tak w ó  wtyczk  adowarki (20) do gniazda (22) 
kosiarki, by zgra  ze sob  zielone (+) i bia e (-) 
bieguny, lub wyjmij akumulator i w ó  wtyczk  (20) 
do gniazda (21) akumulatora.

 Wtyczk  (20) mo na w o y  do gniazda kosiarki 
tylko w jednej pozycji.

 Przy cz adowark  (o napi ciu zasilania 240 V) 
do sieciowego gniazda wtykowego (rys. L).

 Czerwona lampka (26) w adowarce (24) informu-
je, e akumulator jest adowany. Gdy czerwona 
lampka si  nie wieci, sprawd , czy adowarka jest 
prawid owo przy czona.

 Po ca kowitym na adowaniu akumulatora ga nie 
czerwona lampka (26) i zapala si  zielona.

Na adowanie ca kowicie roz adowanego akumulatora 
trwa ok. 16 godzin.
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By utrzyma  ci g  gotowo  kosiarki do pracy, zaleca 
si  w sezonie adowa  akumulator po ka dym koszeniu.
Dostarczona z kosiark  adowarka musi by  tak przy-

czona do sieci, by znajdowa a si  w pionowej pozycji 
lub le a a na pod odze.

Wska nik adunku akumulatora (rys. K)
Akumulator zawiera wska nik adunku. Informuje 
on o stanie akumulatora podczas pracy i w czasie 
adowania.
 Naci nij przycisk wska nika adunku (23).

Kluczyk bezpiecze stwa
Wyjmij kluczyk bezpiecze stwa:
 Gdy kosiarka jest pozostawiana bez nadzoru.
 Przed usuni ciem blokady kosiarki.
 Przed sprawdzeniem, czyszczeniem lub konser-

wacj  kosiarki.
 Po najechaniu na jaki  obcy przedmiot.
 Gdy kosiarka zaczyna nienaturalnie silnie wibro-

wa .

Za czanie i wy czanie
Ostrze enie! Ostry, ruchomy nó . By nie nara a  si  
na doznanie powa nego urazu, nigdy nie próbuj pomija  
wy cznika i kluczyka bezpiecze stwa.

Za czanie (rys. M)
 W ó  kluczyk bezpiecze stwa (1) do stacyjki.
 Naci nij przycisk (27) z boku stacyjki.
 Poci gnij pa k wy cznika (3) w kierunku uchwytu 

(5).

Wy czanie (rys. M)
 By w czy  kosiark , zwolnij pa k wy cznika (3).

Po zwolnieniu pa ka wy cznika (3) w cza si  auto-
matyczny hamulec. Silnik jest hamowany elektronicznie 
i nó  kosiarki zatrzymuje si  w ci gu 3 sekund.

Nap d jezdny o regulowanej pr dko ci 
(rys. M)
Kosiarka zawiera nap d jezdny o regulowanej pr dko-
ci. Nap d ten dzia a niezale nie od wy cznika no a. 

Mo na z niego korzysta  bez wzgl du na to, czy nó  
si  obraca czy nie. Mo na np. za czy  nap d, by po 
skoszeniu trawy przemie ci  kosiark  do miejsca sk a-
dowania przy wy czonym silniku nap dowym no a.

Za czanie nap du jezdnego bez obrotów no a:
 W ó  kluczyk bezpiecze stwa (1) do stacyjki.
 Naci nij pa k wy cznika nap du (2) w kierunku 

uchwytu (5).
 By wy czy  nap d, zwolnij pa k wy cznika 

nap du.
Wskazówka: Pr dko  nap du jezdnego jest regulo-
wana. Mo na j  nastawi  d wigni  (4). By zwi kszy  
pr dko , naci nij d wigni  do przodu, a by j  zmniej-
szy  - poci gnij do ty u.

Za czanie nap du jezdnego przy obracaj cym 
si  no u:
 W ó  kluczyk bezpiecze stwa (1) do stacyjki.

 Naci nij przycisk (27) z boku stacyjki i przyci gnij 
pa k wy cznika (3) do uchwytu (5).

 Dociskaj c praw  r k  pa k wy cznika do uchwy-
tu, lew  r k  doci nij pa k wy cznika nap du (2) 
do uchwytu (5).

 Obydwa wy czniki mo na jednocze nie dociska  
lew  r k  do uchwytu.

Wskazówka: Po wy czeniu nap du jezdnego, np. po 
skoczeniu jednego pasa, mo e on przej ciowo ulec 
zablokowaniu, gdy kosiark  poci gnie si  do ty u. 
W takiej sytuacji po prostu popchnij kosiark  lekko do 
przodu i ustaw w danej pozycji.
Wskazówka: Czasem manipulowanie kosiark  przy 
wy czonym nap dzie jest atwiejsze, np. przy omijaniu 
przedmiotów, jak drzewa lub ro liny. Kosiark  mo na 
atwo obs ugiwa  tak e przy wy czonym nap dzie.

Opcjonalne mielenie (rys. rys. N i O)
Kosiarka zawiera pokr t o, które w razie potrzeby 
mo na przestawi  z trybu mielenia na zbieranie lub 
rozrzucanie trawy i odwrotnie. 
 Zwolnij pa k wy cznika (3), by wy czy  kosiark , 

odczekaj, a  nó  si  zatrzyma, i wyjmij kluczyk 
bezpiecze stwa (1).

Tryb rozrzucania trawy:
 Zdejmij kosz.
 Sprawd , czy tylna klapa otworu wylotowego jest 

dobrze zamkni ta.
 Naci nij i obró  pokr t o do pozycji „DISCHARGE” 

(ROZRZUCANIE) (rys. N).
Wskazówka: Kosiarka znajduje si  teraz w trybie 
rozrzucania trawy. ci ta trawa jest pozostawiana na 
trawniku poni ej zamkni tej klapy otworu wylotowego.

Tryb zbierania:
 Za ó  kosz.
 Sprawd , czy tylna klapa otworu wylotowego ci le 

dolega do kraw dzi kosza.
 Naci nij i obró  pokr t o do pozycji „BAG” (ZBIE-

RANIE) (rys. N).
Wskazówka: Kosiarka znajduje si  teraz w trybie zbie-
rania trawy do kosza. By przej  do trybu rozrzucania, 
zdejmij kosz.

Tryb mielenia:
 By przej  do trybu mielenia, naci nij i obró  pokr -

t o do pozycji „MULCH” (MIELENIE) (patrz rys. O). 
Kosiarka znajduje si  teraz w trybie mielenia.

Wskazówka: Gdy pokr t o obraca si  tylko z trudem, 
by  mo e trzeba oczy ci  górny kana .
 Zwolnij pa k wy cznika, by wy czy  kosiark , od-

czekaj, a  nó  ca kowicie si  zatrzyma. Nast pnie 
wyjmij kluczyk bezpiecze stwa (1) i akumulator.

 Przytrzymaj otwart  tyln  klap  otworu wylotowego 
i usu  zanieczyszczenia z górnego kana u. W razie 
potrzeby oczy  tak e dolny obszar.

Zak adanie kosza na traw  (rys. rys. P i Q)
 Zwolnij pa k wy cznika (3), by wy czy  kosiark , 

odczekaj, a  nó  si  zatrzyma, i wyjmij kluczyk 
bezpiecze stwa (1).
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 Odchyl spr ynow  tyln  klap  otworu wylotowego 
(6) pionowo do góry i przytrzymaj j  w tej pozycji.

 Trzymaj c kosz (15) za uchwyt (29) wprowad  go 
pomi dzy dolne cz ci uchwytu kosiarki.

 Zaczep haki kosza o kosiark  (rys. Q).
 Zwolnij tyln  klap  otworu wylotowego (6).

Wskazówki, jak osi gn  najlepsze 
wyniki pracy
Trawnik po raz pierwszy nale y skosi  na wiosn , gdy 
trawa osi gnie wysoko  mi dzy 63 i 76 mm. Zbyt 
wczesne skoszenie trawy mo e uszkodzi  system 
korzeniowy, który odnawia si  na wiosn . Sko  wie  
traw , gdy osi gnie wysoko  ok. 63 mm.
Za jednym razem skracaj traw  najwy ej o 1/3 wyso-
ko ci. Zbyt niskie koszenie uszkadza delikatne d b a 
trawy, co sp yca system korzeniowy i utrudnia groma-
dzenie wody w glebie.
Ko  suchy trawnik, by wilgotna trawa si  nie zbryla a. 
Najlepsz  por  jest pó ne popo udnie, poniewa  trawa 
jest wtedy sucha i wie o skoszone powierzchnie nie s  
wystawione na intensywne promieniowanie s oneczne.
By uzyska  czyste ci cie, no e musz  by  ostre. Kosiar-
ka ma wówczas wi ksz  sprawno  i skoszony trawnik 
lepiej wygl da. T pe no e rozrywaj  i zgniataj  d b a 
trawy. Spowalnia to naturalny wzrost trawy i zwi ksza 
jej wra liwo  na ró ne choroby. Trawnik z uszkodzo-
nymi d b ami zyskuje br zowawy kolor i ma niezdrowy 
wygl d. T py nó  mo e ponadto wyrywa  m ode p dy.
Próbuj przyci  traw  na jednakow  wysoko , która 
ew. powinna by  dostosowana do pory roku. Ponadto 
taka sama wysoko  sprawia, e trawnik wygl da 
zdrowo i adniej przy mniejszej ilo ci chwastów. Gdy 
trawa szybko ro nie, ko  j  cz ciej. Regularne kosze-
nie sprawia, e dolna, mniej okaza a cz  trawnika 
pozostaje ukryta.
Gdy trawa za bardzo uros a, np. w czasie urlopu, sko  
j  do wysoko ci o jedn  lub dwie pozycje wy szej ni  
normalnie. Kilka dni pó niej mo esz ponownie przyci  
traw  do normalnej wysoko ci. Przy u yciu urz dzenia 
Black & Decker One Touch System centralna regulacja 
wysoko ci koszenia jest bardzo prosta.
Na wiosn  i na jesieni lub po d u szej przerwie w kosze-
niu trawa jest d u sza i grubsza. Gdy w czasie koszenia 
silnik cz sto spowalnia, nastaw mniejsz  wysoko  
koszenia. Nadmierne obci enie silnika powoduje 
nierównomierne ci cie, szybsze roz adowywanie si  
akumulatora i przegrzanie silnika, który si  wówczas 
zatrzymuje.
Poni ej podano trzy sposoby upi kszenia swojego 
trawnika: Regularnie zmieniaj kierunek koszenia, ko  
poprzecznie do zboczy (tak e dla swojego bezpiecze -
stwa) i pilnuj, by skoszone pasy zachodzi y na siebie.
Zawsze tak ko  trawnik, by ci ta trawa by a rozrzucana 
na ju  skoszonych powierzchniach. Trawnik zyskuje 
wtedy wie y wgl d, poniewa  ci ta trawa nie tworzy 
spi trze , które br zowiej  i nie adnie wygl daj . W ten 
sposób oszcz dza si  tak e akumulator i bezkablo-

wa kosiarka Black & Decker uzyskuje maksymaln  
sprawno .
Gdy na wiosn  i na jesieni trwa jest d u sza i grubsza, 
kosiark  mo na wykorzystywa  tak e przy nieca ko-
wicie na adowanym akumulatorze (tzn. gdy wieci si  
czerwona lampka adowania). Czas pracy akumulatora 
jest wówczas krótszy, ale nie zalecamy tego robi  zbyt 
cz sto. Akumulator i kosiarka s  sprawniejsze, gdy ten 
pierwszy jest ca kowicie na adowany. 

Porady dotycz ce koszenia trawy
Wskazówka: Zawsze sprawdzaj obszar koszenia 
i usuwaj z niego kamienie, ga zie, druty, ko ci itp., które 
mog yby zosta  pochwycone przez nó . 
 Ko  zawsze równolegle do zbocza, a nie pod gór  

lub w dó . Przy zmianie kierunku na zboczu zacho-
wuj szczególn  ostro no . Nie ko  na stromych 
zboczach. Zachowuj stabiln  postaw .

 Zwalniaj pa k wy cznika (3), by wy czy  kosiark  
przy przechodzeniu przez cie ki wirowe, gdy  
obracaj cy si  nó  mo e odrzuca  kamienie.

 Na nierównym terenie lub przy wysokiej trawie na-
staw kosiark  na maksymaln  wysoko  koszenia. 
Koszenie zbyt wysokiej trawy mo e doprowadzi  
do przeci enia silnika i zatrzymania kosiarki. 
Wi cej informacji na ten temat podano w punkcie 
„Wykrywanie i usuwanie usterek”.

Przy koszeniu wysokiej trawy z za o onym koszem (15) 
otwór wylotowy mo e si  zapycha .
 Zwolnij pa k wy cznika (3), by wy czy  kosiark , 

i wyjmij kluczyk bezpiecze stwa (1).
 Zdejmij kosz (15) i strz nij traw  na dno kosza.
 Usu  traw  i zanieczyszczenia z obszaru otworu 

wylotowego.
 Ponownie za ó  kosz (15).

Gdyby kosiarka zacz a nienaturalnie silnie wibrowa :
 Natychmiast zwolnij pa k wy cznika (3), by wy -

czy  kosiark , wyjmij kluczyk bezpiecze stwa (1) 
i akumulator (11).

 Znajd  przyczyn  wibracji. wiadcz  one o jakiej  
usterce. Nie za czaj kosiarki do czasu przeprowa-
dzenia kontroli. Wi cej informacji na ten temat po-
dano w punkcie „Wykrywanie i usuwanie usterek”.

Wskazówka: Gdy kosiarka jest pozostawiana bez 
nadzoru (nawet krótkotrwale), zawsze zwalniaj pa k 
wy cznika, by wy czy  kosiark , i wyjmuj kluczyk 
bezpiecze stwa.
Stosuj si  do nast puj cych porad, by osi gn  maksy-
maln  sprawno  swojej bezkablowej kosiarki:
 Szczególnie grub  lub d ug  traw  ko  powoli.
 W trybie mielenia nie cinaj na raz wi cej trawy ni  

38 mm.
 Nie ko  wilgotnej trawy.
 Regularnie ko  trawnik, zw aszcza w okresach 

szybkiego wzrostu.
Wskazówka: Zaleca si  adowa  akumulator po 
ka dym u yciu kosiarki. Cz ste adowanie nie wp ywa 
szkodliwie na akumulator i zawsze ma si  pewno , e 
jest on ca kowicie na adowany.
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By utrzyma  ci g  gotowo  kosiarki do pracy, zaleca 
si  w sezonie adowa  akumulator po ka dym koszeniu.
Dostarczona z kosiark  adowarka musi by  tak przy-

czona do sieci, by znajdowa a si  w pionowej pozycji 
lub le a a na pod odze.

Wska nik adunku akumulatora (rys. K)
Akumulator zawiera wska nik adunku. Informuje 
on o stanie akumulatora podczas pracy i w czasie 
adowania.
 Naci nij przycisk wska nika adunku (23).

Kluczyk bezpiecze stwa
Wyjmij kluczyk bezpiecze stwa:
 Gdy kosiarka jest pozostawiana bez nadzoru.
 Przed usuni ciem blokady kosiarki.
 Przed sprawdzeniem, czyszczeniem lub konser-

wacj  kosiarki.
 Po najechaniu na jaki  obcy przedmiot.
 Gdy kosiarka zaczyna nienaturalnie silnie wibro-

wa .

Za czanie i wy czanie
Ostrze enie! Ostry, ruchomy nó . By nie nara a  si  
na doznanie powa nego urazu, nigdy nie próbuj pomija  
wy cznika i kluczyka bezpiecze stwa.

Za czanie (rys. M)
 W ó  kluczyk bezpiecze stwa (1) do stacyjki.
 Naci nij przycisk (27) z boku stacyjki.
 Poci gnij pa k wy cznika (3) w kierunku uchwytu 

(5).

Wy czanie (rys. M)
 By w czy  kosiark , zwolnij pa k wy cznika (3).

Po zwolnieniu pa ka wy cznika (3) w cza si  auto-
matyczny hamulec. Silnik jest hamowany elektronicznie 
i nó  kosiarki zatrzymuje si  w ci gu 3 sekund.

Nap d jezdny o regulowanej pr dko ci 
(rys. M)
Kosiarka zawiera nap d jezdny o regulowanej pr dko-
ci. Nap d ten dzia a niezale nie od wy cznika no a. 

Mo na z niego korzysta  bez wzgl du na to, czy nó  
si  obraca czy nie. Mo na np. za czy  nap d, by po 
skoszeniu trawy przemie ci  kosiark  do miejsca sk a-
dowania przy wy czonym silniku nap dowym no a.

Za czanie nap du jezdnego bez obrotów no a:
 W ó  kluczyk bezpiecze stwa (1) do stacyjki.
 Naci nij pa k wy cznika nap du (2) w kierunku 

uchwytu (5).
 By wy czy  nap d, zwolnij pa k wy cznika 

nap du.
Wskazówka: Pr dko  nap du jezdnego jest regulo-
wana. Mo na j  nastawi  d wigni  (4). By zwi kszy  
pr dko , naci nij d wigni  do przodu, a by j  zmniej-
szy  - poci gnij do ty u.

Za czanie nap du jezdnego przy obracaj cym 
si  no u:
 W ó  kluczyk bezpiecze stwa (1) do stacyjki.

 Naci nij przycisk (27) z boku stacyjki i przyci gnij 
pa k wy cznika (3) do uchwytu (5).

 Dociskaj c praw  r k  pa k wy cznika do uchwy-
tu, lew  r k  doci nij pa k wy cznika nap du (2) 
do uchwytu (5).

 Obydwa wy czniki mo na jednocze nie dociska  
lew  r k  do uchwytu.

Wskazówka: Po wy czeniu nap du jezdnego, np. po 
skoczeniu jednego pasa, mo e on przej ciowo ulec 
zablokowaniu, gdy kosiark  poci gnie si  do ty u. 
W takiej sytuacji po prostu popchnij kosiark  lekko do 
przodu i ustaw w danej pozycji.
Wskazówka: Czasem manipulowanie kosiark  przy 
wy czonym nap dzie jest atwiejsze, np. przy omijaniu 
przedmiotów, jak drzewa lub ro liny. Kosiark  mo na 
atwo obs ugiwa  tak e przy wy czonym nap dzie.

Opcjonalne mielenie (rys. rys. N i O)
Kosiarka zawiera pokr t o, które w razie potrzeby 
mo na przestawi  z trybu mielenia na zbieranie lub 
rozrzucanie trawy i odwrotnie. 
 Zwolnij pa k wy cznika (3), by wy czy  kosiark , 

odczekaj, a  nó  si  zatrzyma, i wyjmij kluczyk 
bezpiecze stwa (1).

Tryb rozrzucania trawy:
 Zdejmij kosz.
 Sprawd , czy tylna klapa otworu wylotowego jest 

dobrze zamkni ta.
 Naci nij i obró  pokr t o do pozycji „DISCHARGE” 

(ROZRZUCANIE) (rys. N).
Wskazówka: Kosiarka znajduje si  teraz w trybie 
rozrzucania trawy. ci ta trawa jest pozostawiana na 
trawniku poni ej zamkni tej klapy otworu wylotowego.

Tryb zbierania:
 Za ó  kosz.
 Sprawd , czy tylna klapa otworu wylotowego ci le 

dolega do kraw dzi kosza.
 Naci nij i obró  pokr t o do pozycji „BAG” (ZBIE-

RANIE) (rys. N).
Wskazówka: Kosiarka znajduje si  teraz w trybie zbie-
rania trawy do kosza. By przej  do trybu rozrzucania, 
zdejmij kosz.

Tryb mielenia:
 By przej  do trybu mielenia, naci nij i obró  pokr -

t o do pozycji „MULCH” (MIELENIE) (patrz rys. O). 
Kosiarka znajduje si  teraz w trybie mielenia.

Wskazówka: Gdy pokr t o obraca si  tylko z trudem, 
by  mo e trzeba oczy ci  górny kana .
 Zwolnij pa k wy cznika, by wy czy  kosiark , od-

czekaj, a  nó  ca kowicie si  zatrzyma. Nast pnie 
wyjmij kluczyk bezpiecze stwa (1) i akumulator.

 Przytrzymaj otwart  tyln  klap  otworu wylotowego 
i usu  zanieczyszczenia z górnego kana u. W razie 
potrzeby oczy  tak e dolny obszar.

Zak adanie kosza na traw  (rys. rys. P i Q)
 Zwolnij pa k wy cznika (3), by wy czy  kosiark , 

odczekaj, a  nó  si  zatrzyma, i wyjmij kluczyk 
bezpiecze stwa (1).
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 Odchyl spr ynow  tyln  klap  otworu wylotowego 
(6) pionowo do góry i przytrzymaj j  w tej pozycji.

 Trzymaj c kosz (15) za uchwyt (29) wprowad  go 
pomi dzy dolne cz ci uchwytu kosiarki.

 Zaczep haki kosza o kosiark  (rys. Q).
 Zwolnij tyln  klap  otworu wylotowego (6).

Wskazówki, jak osi gn  najlepsze 
wyniki pracy
Trawnik po raz pierwszy nale y skosi  na wiosn , gdy 
trawa osi gnie wysoko  mi dzy 63 i 76 mm. Zbyt 
wczesne skoszenie trawy mo e uszkodzi  system 
korzeniowy, który odnawia si  na wiosn . Sko  wie  
traw , gdy osi gnie wysoko  ok. 63 mm.
Za jednym razem skracaj traw  najwy ej o 1/3 wyso-
ko ci. Zbyt niskie koszenie uszkadza delikatne d b a 
trawy, co sp yca system korzeniowy i utrudnia groma-
dzenie wody w glebie.
Ko  suchy trawnik, by wilgotna trawa si  nie zbryla a. 
Najlepsz  por  jest pó ne popo udnie, poniewa  trawa 
jest wtedy sucha i wie o skoszone powierzchnie nie s  
wystawione na intensywne promieniowanie s oneczne.
By uzyska  czyste ci cie, no e musz  by  ostre. Kosiar-
ka ma wówczas wi ksz  sprawno  i skoszony trawnik 
lepiej wygl da. T pe no e rozrywaj  i zgniataj  d b a 
trawy. Spowalnia to naturalny wzrost trawy i zwi ksza 
jej wra liwo  na ró ne choroby. Trawnik z uszkodzo-
nymi d b ami zyskuje br zowawy kolor i ma niezdrowy 
wygl d. T py nó  mo e ponadto wyrywa  m ode p dy.
Próbuj przyci  traw  na jednakow  wysoko , która 
ew. powinna by  dostosowana do pory roku. Ponadto 
taka sama wysoko  sprawia, e trawnik wygl da 
zdrowo i adniej przy mniejszej ilo ci chwastów. Gdy 
trawa szybko ro nie, ko  j  cz ciej. Regularne kosze-
nie sprawia, e dolna, mniej okaza a cz  trawnika 
pozostaje ukryta.
Gdy trawa za bardzo uros a, np. w czasie urlopu, sko  
j  do wysoko ci o jedn  lub dwie pozycje wy szej ni  
normalnie. Kilka dni pó niej mo esz ponownie przyci  
traw  do normalnej wysoko ci. Przy u yciu urz dzenia 
Black & Decker One Touch System centralna regulacja 
wysoko ci koszenia jest bardzo prosta.
Na wiosn  i na jesieni lub po d u szej przerwie w kosze-
niu trawa jest d u sza i grubsza. Gdy w czasie koszenia 
silnik cz sto spowalnia, nastaw mniejsz  wysoko  
koszenia. Nadmierne obci enie silnika powoduje 
nierównomierne ci cie, szybsze roz adowywanie si  
akumulatora i przegrzanie silnika, który si  wówczas 
zatrzymuje.
Poni ej podano trzy sposoby upi kszenia swojego 
trawnika: Regularnie zmieniaj kierunek koszenia, ko  
poprzecznie do zboczy (tak e dla swojego bezpiecze -
stwa) i pilnuj, by skoszone pasy zachodzi y na siebie.
Zawsze tak ko  trawnik, by ci ta trawa by a rozrzucana 
na ju  skoszonych powierzchniach. Trawnik zyskuje 
wtedy wie y wgl d, poniewa  ci ta trawa nie tworzy 
spi trze , które br zowiej  i nie adnie wygl daj . W ten 
sposób oszcz dza si  tak e akumulator i bezkablo-

wa kosiarka Black & Decker uzyskuje maksymaln  
sprawno .
Gdy na wiosn  i na jesieni trwa jest d u sza i grubsza, 
kosiark  mo na wykorzystywa  tak e przy nieca ko-
wicie na adowanym akumulatorze (tzn. gdy wieci si  
czerwona lampka adowania). Czas pracy akumulatora 
jest wówczas krótszy, ale nie zalecamy tego robi  zbyt 
cz sto. Akumulator i kosiarka s  sprawniejsze, gdy ten 
pierwszy jest ca kowicie na adowany. 

Porady dotycz ce koszenia trawy
Wskazówka: Zawsze sprawdzaj obszar koszenia 
i usuwaj z niego kamienie, ga zie, druty, ko ci itp., które 
mog yby zosta  pochwycone przez nó . 
 Ko  zawsze równolegle do zbocza, a nie pod gór  

lub w dó . Przy zmianie kierunku na zboczu zacho-
wuj szczególn  ostro no . Nie ko  na stromych 
zboczach. Zachowuj stabiln  postaw .

 Zwalniaj pa k wy cznika (3), by wy czy  kosiark  
przy przechodzeniu przez cie ki wirowe, gdy  
obracaj cy si  nó  mo e odrzuca  kamienie.

 Na nierównym terenie lub przy wysokiej trawie na-
staw kosiark  na maksymaln  wysoko  koszenia. 
Koszenie zbyt wysokiej trawy mo e doprowadzi  
do przeci enia silnika i zatrzymania kosiarki. 
Wi cej informacji na ten temat podano w punkcie 
„Wykrywanie i usuwanie usterek”.

Przy koszeniu wysokiej trawy z za o onym koszem (15) 
otwór wylotowy mo e si  zapycha .
 Zwolnij pa k wy cznika (3), by wy czy  kosiark , 

i wyjmij kluczyk bezpiecze stwa (1).
 Zdejmij kosz (15) i strz nij traw  na dno kosza.
 Usu  traw  i zanieczyszczenia z obszaru otworu 

wylotowego.
 Ponownie za ó  kosz (15).

Gdyby kosiarka zacz a nienaturalnie silnie wibrowa :
 Natychmiast zwolnij pa k wy cznika (3), by wy -

czy  kosiark , wyjmij kluczyk bezpiecze stwa (1) 
i akumulator (11).

 Znajd  przyczyn  wibracji. wiadcz  one o jakiej  
usterce. Nie za czaj kosiarki do czasu przeprowa-
dzenia kontroli. Wi cej informacji na ten temat po-
dano w punkcie „Wykrywanie i usuwanie usterek”.

Wskazówka: Gdy kosiarka jest pozostawiana bez 
nadzoru (nawet krótkotrwale), zawsze zwalniaj pa k 
wy cznika, by wy czy  kosiark , i wyjmuj kluczyk 
bezpiecze stwa.
Stosuj si  do nast puj cych porad, by osi gn  maksy-
maln  sprawno  swojej bezkablowej kosiarki:
 Szczególnie grub  lub d ug  traw  ko  powoli.
 W trybie mielenia nie cinaj na raz wi cej trawy ni  

38 mm.
 Nie ko  wilgotnej trawy.
 Regularnie ko  trawnik, zw aszcza w okresach 

szybkiego wzrostu.
Wskazówka: Zaleca si  adowa  akumulator po 
ka dym u yciu kosiarki. Cz ste adowanie nie wp ywa 
szkodliwie na akumulator i zawsze ma si  pewno , e 
jest on ca kowicie na adowany.
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Porady dotycz ce mielenia
W trybie mielenia trawa ci ta przez kosiark  jest roz-
drabniana i rozrzucana po trawniku. Z regu y zmielona 
trawa szybciej si  rozk ada i nawozi trawnik.
Zalecenia dotycz ce sprawnego mielenia:
 Nie ko  wilgotnej trawy. Mo e ona zbryla  si , co 

utrudnia mielenie i zmniejsza sprawno . W miar  
mo liwo ci ko  traw  po po udniu, gdy jest sucha 
i skoszona powierzchnia nie jest wystawiona na 
bezpo rednie promieniowanie s oneczne.

 By nie pogorszy  sprawno ci mielenia, tak nastaw 
wysoko  koszenia, by w jednym przej ciu nie 
cina  wi cej ni  1/3 d ugo ci trawy i nie wi cej 

ni  38 mm. Gdy trawa za bardzo uros a, by  mo e 
trzeba zwi kszy  wysoko  koszenia, co u atwia 
przemieszczanie kosiarki i zapobiega przeci eniu 
silnika.

 By szczególnie dok adnie zmieli  traw , zaleca si  
rozpocz  prac  od wi kszej wysoko ci koszenia, 
a nast pnie zmniejszy  j  do normalnej warto ci 
lub cina  w sze pasy i wolno si  przemieszcza .

By uzyska  jak najwi ksz  sprawno , usuwaj traw  
przywart  do obudowy kosiarki:
 Zwolnij pa k wy cznika (3), by wy czy  kosiark , 

i odczekaj, a  nó  ca kowicie si  zatrzyma.
 Wyjmij kluczyk bezpiecze stwa (1) i akumulator 

(11) i przechyl kosiark  na bok.
 T pym skrobakiem usu  przywart  traw  z obszaru 

no a. Zachowaj ostro no , gdy  nó  jest ostry. 
Przy koszeniu bujnej trawy czy  kosiark  cz ciej 
i po ka dym u yciu. 

Zale nie od rodzaju i stanu trawy mo e ona wymaga  
dwukrotnego zmielenia w celu równomiernego rozrzu-
cenia jej po trawniku. 
Przy drugiej czynno ci mielenia zaleca si  wykona  
j  prostopadle do pierwszej. W adnym razie nie ko  
trawy w dó  zbocza.
 Raz na tydzie  zmieniaj tor koszenia. Wp ywa to 

korzystnie na wygl d trawnika.

Konserwacja
Sieciowe i akumulatorowe urz dzenia  rmy Black & Dec-
ker odznaczaj  si  du  trwa o ci  u ytkow  i prawie 
nie wymagaj  konserwacji. Jednak w celu zapewnienia 
ci g ej, bezawaryjnej pracy niezb dne jest ich regularne 
czyszczenie. adowarka nie wymaga adnej konserwa-
cji z wyj tkiem regularnego czyszczenia.

Ostrze enie! Przed rozpocz ciem konserwacji 
urz dze  sieciowych lub akumulatorowych wykonaj 
nast puj ce czynno ci:
 Wy cz urz dzenie i wyjmij wtyczk  kabla z gniaz-

da sieciowego.
 Je eli jest to urz dzenie akumulatorowe, wy cz 

je i wyjmij akumulator.
 Gdy akumulatora nie da si  wyj , ca kowicie go 

roz aduj i wy cz urz dzenie.
 Zanim zaczniesz czy ci  adowark , wyjmij 

wtyczk  kabla z gniazda sieciowego. adowarka 
nie wymaga konserwacji z wyj tkiem regularnego 
czyszczenia.

 Regularnie za pomoc  mi kkiej szczoteczki lub 
suchej szmaty czy  szczeliny wentylacyjne w ko-
siarce i adowarce.

 Regularnie za pomoc  wilgotnej szmaty czy  
obudow  silnika. Nie u ywaj do tego celu adnych 
ciernych rodków czyszcz cych ani takich, które 

zawieraj  rozpuszczalniki.
 Regularnie u ywaj t pego skrobaka do usuwania 

trawy i brudu ze spodu os ony.

Zak adanie i zdejmowanie no a (rys. rys. R 
i S)
Ostrze enie! W adnym wypadku nie dotykaj no a, 
zanim ca kowicie si  nie zatrzyma i przed wyj ciem 
kluczyka bezpiecze stwa.
 Zwolnij pa k wy cznika (3), by wy czy  kosiark , 

odczekaj, a  nó  si  zatrzyma, i wyjmij kluczyk 
bezpiecze stwa (1).

 Utnij kawa ek drewna (ok. 50 mm x 100 mm x 
600 mm), by zapobiec obracaniu si  no a przy 
odkr caniu nakr tki ko nierzowej.

 Obró  kosiark  na bok.
Ostrze enie! Za ó  r kawice ochronne i odpowiednie 
okulary ochronne. Zachowaj ostro no , gdy  nó  
jest ostry.
 W ó  kawa ek drewna (32) i kluczem maszynowym 

p askim 19 mm (31) odkr  nakr tk  ko nierzow  
(30) (rys. R).

 Zdejmij kwadratow  metalow  podk adk  (37), 
kwadratow  plastikow  podk adk  (33) i nó  (34) 
(rys. S). Sprawd  stan plastikowej podk adki no a 
(35), czy nie jest uszkodzona, i w razie potrzeby 
wymie  j .

Tak zamocuj nó , by jego dolna strona by a zwrócona 
do ziemi, gdy kosiarka znów znajdzie si  w normalnej 
pozycji roboczej.
 Tak za ó  nó , by wyst py na plastikowej podk adce 

(35) obj y kraw dzie no a (34).
 Tak za ó  podk adk  dystansow  (36), by znalaz a 

si  mi dzy wyst pami z drugiej strony plastikowej 
podk adki (35). Sp aszczenia w otworze podk adki 
dystansowej (36) zgraj ze sp aszczeniami na czo-
pie ko cowym wa u. W tym celu ew. obró  nó  
i plastikow  podk adk  no a.

 Kawa kiem drewna (32) zablokuj nó , by si  nie 
obraca  (rys. R).

 Ko nierzem zwróconym w stron  kwadratowej 
metalowej podk adki (37) nakr  nakr tk  (30) na 
wa  i mocno j  dokr .

Ostrzenie no a (rys. T)
Najlepsze wyniki pracy osi ga si , gdy nó  jest ostry. 
T pym no em nie da si  prawid owo kosi  ani mieli .
Ostrze enie! Najpierw sprawd , czy jest wyj ty kluczyk 
bezpiecze stwa.
Ostrze enie! Przy zdejmowaniu, ostrzeniu i zak adaniu 
no a zak adaj odpowiednie okulary ochronne. 
Z regu y wystarcza dwukrotne ostrzenie no a w czasie 
sezonu koszenia. Piasek powoduje szybkie t pienie 
no a, Gdy trawnik ma piaszczyste pod o e, by  mo e 
nó  trzeba ostrzy  cz ciej.
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 Wygi ty lub uszkodzony nó  niezw ocznie wymie  
na nowy.

Przy ostrzeniu no a:
 Sprawd , czy nó  jest równomiernie zu yty.
 Zachowaj pierwotny k t ostrza.
 Ostrz obydwa ko ce no a i usuwaj z nich tak  sam  

ilo  materia u.

Ostrzenie no a w imadle (rys. T)
 Zwolnij pa k wy cznika (3), by wy czy  kosiark , 

i odczekaj, a  nó  ca kowicie si  zatrzyma.
 Wyjmij kluczyk bezpiecze stwa (1) i akumulator 

(11) i przechyl kosiark  na bok.
 Zdejmij nó  (34). Wi cej informacji na ten temat 

podano w punkcie „Zdejmowanie i zak adanie 
no a”.

Ostrze enie! Za ó  odpowiednie okulary i r kawice 
ochronne. Pami taj, e nó  jest ostry.
 Zamocuj nó  (34) w imadle.
 Ostro nie naostrz ko ce no a drobnym pilnikiem 

lub ose k . Zachowaj pierwotny k t ostrza.
 Sprawd , czy nó  jest wyrównowa ony, patrz wska-

zówki zamieszczone w punkcie „Wyrównowa anie 
no a”.

 Za ó  nó  (34) na kosiark  i mocno go dokr . 
Wi cej informacji na ten temat podano w punkcie 
„Zdejmowanie i zak adanie no a”.

Wyrównowa anie no a (rys. U)
 Sprawd , czy nó  jest wyrównowa ony. W tym 

celu nasad  go otworem na gwó d  lub wkr tak 
zamocowany poziomo w imadle. Gdy który  koniec 
no a opada do do u, zeszlifuj go a  do wywa enia 
no a.

Smarowanie
Smarowanie nie jest konieczne. Nie oliw kó ek. Kó -
ka zawieraj  plastikowe o yska, których nie trzeba 
smarowa .

Czyszczenie
 Zwolnij pa k wy cznika (3), by wy czy  kosiark , 

i odczekaj, a  nó  ca kowicie si  zatrzyma.
 Wyjmij kluczyk bezpiecze stwa (1).
 Czy  kosiark  wy cznie agodnym roztworem 

mydlanym i wilgotn  szmat .
 T pym narz dziem usu  traw  przywart  na spo-

dzie kosiarki.
 Po kilkakrotnym u yciu sprawd , czy wszystkie 

zamocowania s  dobrze dokr cone.

Zapobieganie korozji
Nawozy i inne chemikalia u ywane w ogrodzie zawieraj  
substancje, które znacznie przy pieszaj  rdzewienie 
metali. Przy koszeniu trawników, na których rozrzucono 
nawozy lub chemikalia, czy  kosiark  bezpo rednio po 
ka dym u yciu. W tym celu:
 Zwolnij pa k wy cznika (3), by wy czy  kosiark , 

i odczekaj, a  nó  ca kowicie si  zatrzyma.
 Wyjmij kluczyk bezpiecze stwa (1).

 Wszystkie odkryte elementy wytrzyj wilgotn  
szmat .

Transport i przechowywanie
Ostrze enie! Obracaj cy si  nó  mo e spowodowa  
powa ne urazy cia a. Przed uniesieniem, transportem 
lub sk adowaniem kosiarki zwolnij pa k wy cznika, by 
wy czy  maszyn , i wyjmij kluczyk bezpiecze stwa. 
Sk aduj kosiark  w suchym miejscu.
Wskazówka: Kosiarka jest lekka, gdy wyjmie si  z niej 
akumulator. Nie uno  kosiarki za klap .

Sk adowanie poza sezonem
W ciep ym klimacie zaleca si , by akumulator zawsze 
by  ca kowicie na adowany. Kosiarka osi ga wówczas 
maksymaln  sprawno .
Akumulator mo e by  sk adowany przy od czonej 
adowarce, gdy s  spe nione nast puj ce warunki:
 Przed sk adowaniem akumulator zosta  ca kowicie 

na adowany.
 Przeci tna temperatura sk adowania nie jest ni sza 

ni  10 °C.

Ochrona rodowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego 
nie wolno wyrzuca  do normalnych mieci 
z gospodarstw domowych.

Gdy pewnego dnia poczujesz si  zmuszony zast pi  
wyrób Black & Decker nowym sprz tem lub nie b dziesz 
go ju  potrzebowa , w trosce o ochron  rodowiska 
nie wyrzucaj go do mieci z gospodarstw domowych, 
a jedynie oddaj do specjalistycznego zak adu utylizacji 
odpadów. 

Dzi ki selektywnej zbiórce zu ytych wyrobów 
i opakowa  niektóre materia y mog  by  odzy-
skane i ponownie wykorzystane. W ten sposób 
chroni si  rodowisko naturalne i zmniejsza 
popyt na surowce

Stosuj si  do lokalnych przepisów, je eli wymagaj  
one oddawania zu ytych elektrycznych urz dze  po-
wszechnego u ytku do specjalnych punktów zbiorczych 
lub zobowi zuj  sprzedawców do przyjmowania ich przy 
zakupie nowego wyrobu.

Firma Black & Decker ch tnie przyjmuje stare, wypro-
dukowane przez siebie urz dzenia i utylizuje je zgodnie 
z obowi zuj cymi przepisami. By skorzysta  z tej us ugi, 
oddaj zu yty sprz t do autoryzowanego warsztatu na-
prawczego, który prowadzi zbiórk  w naszym imieniu. 

W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw 
handlowych firmy Black & Decker, które udzielaj  
informacji o warsztatach serwisowych. List  tych 
przedstawicielstw i wszystkich warsztatów znajdziesz 
tak e w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
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Porady dotycz ce mielenia
W trybie mielenia trawa ci ta przez kosiark  jest roz-
drabniana i rozrzucana po trawniku. Z regu y zmielona 
trawa szybciej si  rozk ada i nawozi trawnik.
Zalecenia dotycz ce sprawnego mielenia:
 Nie ko  wilgotnej trawy. Mo e ona zbryla  si , co 

utrudnia mielenie i zmniejsza sprawno . W miar  
mo liwo ci ko  traw  po po udniu, gdy jest sucha 
i skoszona powierzchnia nie jest wystawiona na 
bezpo rednie promieniowanie s oneczne.

 By nie pogorszy  sprawno ci mielenia, tak nastaw 
wysoko  koszenia, by w jednym przej ciu nie 
cina  wi cej ni  1/3 d ugo ci trawy i nie wi cej 

ni  38 mm. Gdy trawa za bardzo uros a, by  mo e 
trzeba zwi kszy  wysoko  koszenia, co u atwia 
przemieszczanie kosiarki i zapobiega przeci eniu 
silnika.

 By szczególnie dok adnie zmieli  traw , zaleca si  
rozpocz  prac  od wi kszej wysoko ci koszenia, 
a nast pnie zmniejszy  j  do normalnej warto ci 
lub cina  w sze pasy i wolno si  przemieszcza .

By uzyska  jak najwi ksz  sprawno , usuwaj traw  
przywart  do obudowy kosiarki:
 Zwolnij pa k wy cznika (3), by wy czy  kosiark , 

i odczekaj, a  nó  ca kowicie si  zatrzyma.
 Wyjmij kluczyk bezpiecze stwa (1) i akumulator 

(11) i przechyl kosiark  na bok.
 T pym skrobakiem usu  przywart  traw  z obszaru 

no a. Zachowaj ostro no , gdy  nó  jest ostry. 
Przy koszeniu bujnej trawy czy  kosiark  cz ciej 
i po ka dym u yciu. 

Zale nie od rodzaju i stanu trawy mo e ona wymaga  
dwukrotnego zmielenia w celu równomiernego rozrzu-
cenia jej po trawniku. 
Przy drugiej czynno ci mielenia zaleca si  wykona  
j  prostopadle do pierwszej. W adnym razie nie ko  
trawy w dó  zbocza.
 Raz na tydzie  zmieniaj tor koszenia. Wp ywa to 

korzystnie na wygl d trawnika.

Konserwacja
Sieciowe i akumulatorowe urz dzenia  rmy Black & Dec-
ker odznaczaj  si  du  trwa o ci  u ytkow  i prawie 
nie wymagaj  konserwacji. Jednak w celu zapewnienia 
ci g ej, bezawaryjnej pracy niezb dne jest ich regularne 
czyszczenie. adowarka nie wymaga adnej konserwa-
cji z wyj tkiem regularnego czyszczenia.

Ostrze enie! Przed rozpocz ciem konserwacji 
urz dze  sieciowych lub akumulatorowych wykonaj 
nast puj ce czynno ci:
 Wy cz urz dzenie i wyjmij wtyczk  kabla z gniaz-

da sieciowego.
 Je eli jest to urz dzenie akumulatorowe, wy cz 

je i wyjmij akumulator.
 Gdy akumulatora nie da si  wyj , ca kowicie go 

roz aduj i wy cz urz dzenie.
 Zanim zaczniesz czy ci  adowark , wyjmij 

wtyczk  kabla z gniazda sieciowego. adowarka 
nie wymaga konserwacji z wyj tkiem regularnego 
czyszczenia.

 Regularnie za pomoc  mi kkiej szczoteczki lub 
suchej szmaty czy  szczeliny wentylacyjne w ko-
siarce i adowarce.

 Regularnie za pomoc  wilgotnej szmaty czy  
obudow  silnika. Nie u ywaj do tego celu adnych 
ciernych rodków czyszcz cych ani takich, które 

zawieraj  rozpuszczalniki.
 Regularnie u ywaj t pego skrobaka do usuwania 

trawy i brudu ze spodu os ony.

Zak adanie i zdejmowanie no a (rys. rys. R 
i S)
Ostrze enie! W adnym wypadku nie dotykaj no a, 
zanim ca kowicie si  nie zatrzyma i przed wyj ciem 
kluczyka bezpiecze stwa.
 Zwolnij pa k wy cznika (3), by wy czy  kosiark , 

odczekaj, a  nó  si  zatrzyma, i wyjmij kluczyk 
bezpiecze stwa (1).

 Utnij kawa ek drewna (ok. 50 mm x 100 mm x 
600 mm), by zapobiec obracaniu si  no a przy 
odkr caniu nakr tki ko nierzowej.

 Obró  kosiark  na bok.
Ostrze enie! Za ó  r kawice ochronne i odpowiednie 
okulary ochronne. Zachowaj ostro no , gdy  nó  
jest ostry.
 W ó  kawa ek drewna (32) i kluczem maszynowym 

p askim 19 mm (31) odkr  nakr tk  ko nierzow  
(30) (rys. R).

 Zdejmij kwadratow  metalow  podk adk  (37), 
kwadratow  plastikow  podk adk  (33) i nó  (34) 
(rys. S). Sprawd  stan plastikowej podk adki no a 
(35), czy nie jest uszkodzona, i w razie potrzeby 
wymie  j .

Tak zamocuj nó , by jego dolna strona by a zwrócona 
do ziemi, gdy kosiarka znów znajdzie si  w normalnej 
pozycji roboczej.
 Tak za ó  nó , by wyst py na plastikowej podk adce 

(35) obj y kraw dzie no a (34).
 Tak za ó  podk adk  dystansow  (36), by znalaz a 

si  mi dzy wyst pami z drugiej strony plastikowej 
podk adki (35). Sp aszczenia w otworze podk adki 
dystansowej (36) zgraj ze sp aszczeniami na czo-
pie ko cowym wa u. W tym celu ew. obró  nó  
i plastikow  podk adk  no a.

 Kawa kiem drewna (32) zablokuj nó , by si  nie 
obraca  (rys. R).

 Ko nierzem zwróconym w stron  kwadratowej 
metalowej podk adki (37) nakr  nakr tk  (30) na 
wa  i mocno j  dokr .

Ostrzenie no a (rys. T)
Najlepsze wyniki pracy osi ga si , gdy nó  jest ostry. 
T pym no em nie da si  prawid owo kosi  ani mieli .
Ostrze enie! Najpierw sprawd , czy jest wyj ty kluczyk 
bezpiecze stwa.
Ostrze enie! Przy zdejmowaniu, ostrzeniu i zak adaniu 
no a zak adaj odpowiednie okulary ochronne. 
Z regu y wystarcza dwukrotne ostrzenie no a w czasie 
sezonu koszenia. Piasek powoduje szybkie t pienie 
no a, Gdy trawnik ma piaszczyste pod o e, by  mo e 
nó  trzeba ostrzy  cz ciej.
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 Wygi ty lub uszkodzony nó  niezw ocznie wymie  
na nowy.

Przy ostrzeniu no a:
 Sprawd , czy nó  jest równomiernie zu yty.
 Zachowaj pierwotny k t ostrza.
 Ostrz obydwa ko ce no a i usuwaj z nich tak  sam  

ilo  materia u.

Ostrzenie no a w imadle (rys. T)
 Zwolnij pa k wy cznika (3), by wy czy  kosiark , 

i odczekaj, a  nó  ca kowicie si  zatrzyma.
 Wyjmij kluczyk bezpiecze stwa (1) i akumulator 

(11) i przechyl kosiark  na bok.
 Zdejmij nó  (34). Wi cej informacji na ten temat 

podano w punkcie „Zdejmowanie i zak adanie 
no a”.

Ostrze enie! Za ó  odpowiednie okulary i r kawice 
ochronne. Pami taj, e nó  jest ostry.
 Zamocuj nó  (34) w imadle.
 Ostro nie naostrz ko ce no a drobnym pilnikiem 

lub ose k . Zachowaj pierwotny k t ostrza.
 Sprawd , czy nó  jest wyrównowa ony, patrz wska-

zówki zamieszczone w punkcie „Wyrównowa anie 
no a”.

 Za ó  nó  (34) na kosiark  i mocno go dokr . 
Wi cej informacji na ten temat podano w punkcie 
„Zdejmowanie i zak adanie no a”.

Wyrównowa anie no a (rys. U)
 Sprawd , czy nó  jest wyrównowa ony. W tym 

celu nasad  go otworem na gwó d  lub wkr tak 
zamocowany poziomo w imadle. Gdy który  koniec 
no a opada do do u, zeszlifuj go a  do wywa enia 
no a.

Smarowanie
Smarowanie nie jest konieczne. Nie oliw kó ek. Kó -
ka zawieraj  plastikowe o yska, których nie trzeba 
smarowa .

Czyszczenie
 Zwolnij pa k wy cznika (3), by wy czy  kosiark , 

i odczekaj, a  nó  ca kowicie si  zatrzyma.
 Wyjmij kluczyk bezpiecze stwa (1).
 Czy  kosiark  wy cznie agodnym roztworem 

mydlanym i wilgotn  szmat .
 T pym narz dziem usu  traw  przywart  na spo-

dzie kosiarki.
 Po kilkakrotnym u yciu sprawd , czy wszystkie 

zamocowania s  dobrze dokr cone.

Zapobieganie korozji
Nawozy i inne chemikalia u ywane w ogrodzie zawieraj  
substancje, które znacznie przy pieszaj  rdzewienie 
metali. Przy koszeniu trawników, na których rozrzucono 
nawozy lub chemikalia, czy  kosiark  bezpo rednio po 
ka dym u yciu. W tym celu:
 Zwolnij pa k wy cznika (3), by wy czy  kosiark , 

i odczekaj, a  nó  ca kowicie si  zatrzyma.
 Wyjmij kluczyk bezpiecze stwa (1).

 Wszystkie odkryte elementy wytrzyj wilgotn  
szmat .

Transport i przechowywanie
Ostrze enie! Obracaj cy si  nó  mo e spowodowa  
powa ne urazy cia a. Przed uniesieniem, transportem 
lub sk adowaniem kosiarki zwolnij pa k wy cznika, by 
wy czy  maszyn , i wyjmij kluczyk bezpiecze stwa. 
Sk aduj kosiark  w suchym miejscu.
Wskazówka: Kosiarka jest lekka, gdy wyjmie si  z niej 
akumulator. Nie uno  kosiarki za klap .

Sk adowanie poza sezonem
W ciep ym klimacie zaleca si , by akumulator zawsze 
by  ca kowicie na adowany. Kosiarka osi ga wówczas 
maksymaln  sprawno .
Akumulator mo e by  sk adowany przy od czonej 
adowarce, gdy s  spe nione nast puj ce warunki:
 Przed sk adowaniem akumulator zosta  ca kowicie 

na adowany.
 Przeci tna temperatura sk adowania nie jest ni sza 

ni  10 °C.

Ochrona rodowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego 
nie wolno wyrzuca  do normalnych mieci 
z gospodarstw domowych.

Gdy pewnego dnia poczujesz si  zmuszony zast pi  
wyrób Black & Decker nowym sprz tem lub nie b dziesz 
go ju  potrzebowa , w trosce o ochron  rodowiska 
nie wyrzucaj go do mieci z gospodarstw domowych, 
a jedynie oddaj do specjalistycznego zak adu utylizacji 
odpadów. 

Dzi ki selektywnej zbiórce zu ytych wyrobów 
i opakowa  niektóre materia y mog  by  odzy-
skane i ponownie wykorzystane. W ten sposób 
chroni si  rodowisko naturalne i zmniejsza 
popyt na surowce

Stosuj si  do lokalnych przepisów, je eli wymagaj  
one oddawania zu ytych elektrycznych urz dze  po-
wszechnego u ytku do specjalnych punktów zbiorczych 
lub zobowi zuj  sprzedawców do przyjmowania ich przy 
zakupie nowego wyrobu.

Firma Black & Decker ch tnie przyjmuje stare, wypro-
dukowane przez siebie urz dzenia i utylizuje je zgodnie 
z obowi zuj cymi przepisami. By skorzysta  z tej us ugi, 
oddaj zu yty sprz t do autoryzowanego warsztatu na-
prawczego, który prowadzi zbiórk  w naszym imieniu. 

W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw 
handlowych firmy Black & Decker, które udzielaj  
informacji o warsztatach serwisowych. List  tych 
przedstawicielstw i wszystkich warsztatów znajdziesz 
tak e w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
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Akumulatory
Przy utylizacji zu ytych akumulatorów i baterii 
pami taj o ochronie rodowiska.

 Ca kowicie roz aduj akumulator i od cz go od 
urz dzenia.

 Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorko-
we i litowo-jonowe podlegaj  recyklingowi. W tym 
celu zapakuj je do odpowiedniego pojemnika, by 
nie ryzykowa  zwarcia biegunów i oddaj do najbli -
szego autoryzowanego warsztatu serwisowego lub 
komunalnego zak adu utylizacji odpadów. 

 Uwa aj, by nie zewrze  biegunów akumulatora.
 Nie wrzucaj akumulatora do ognia. Grozi to eks-

plozj  i doznaniem urazu.

Dane techniczne
   GRC4736SD H 1
Napi cie zasilania VDC 36
Pr dko  obrotowa 
biegu ja owego obr/min 3300
Masa kg 41

Akumulator  A1236
Napi cie VDC 36
Pojemno  Ah 12
Typ   o owiowy

adowarka  965521** typ 1
Napi cie zasilania VAC 220 - 240
Napi cie wyj ciowe VDC 36
Nat enie pr du mA 800
Przybli ony czas adowania h 16

Wa ona cz stotliwo ciowo ca kowita warto  skutecz-
na przy pieszenia drga  na r koje ci wed ug normy DIN 
EN 786: = < 2,5 m/s2, niepewno  pomiaru: 1,5 m/s2

Poziom ci nienia akustycznego: 79 dB(A)
Niepewno  pomiaru: 2 dB(A)

Deklaracja zgodno ci z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DYREKTYWA HA ASOWA

GRC4736SD
Black & Decker deklaruje niniejszym, e wyrób nr 
kat.GRC4736SD opisany w „Danych technicznych” 
zosta  wykonany zgodnie z nast puj cymi wytycznymi 
i normami: 2006/42/EG, EN 60335-1, EN 60335-2-91.

2000/14/EG, kosiarki, L  50 cm,
aneks VI
DEKRA Certi  cation B.V., Utrechtseweg 310, ED Arn-
hem, Holandia
Jednostka noty  kacyjna o nr id. 0344

Zmierzony poziom mocy akustycznej A: 93 dB(A), 
niepewno  pomiaru: 2 dB(A)
Gwarantowany maks. poziom mocy akustycznej A: 
95 dB(A),
niepewno  pomiaru: 2 dB(A)

Wyrób ten jest zgodny tak e z dyrektyw  2004/108/
EG i 2011/65/EU. By uzyska  wi cej informacji, zwró  
si  do jednego z naszych przedstawicielstw handlo-
wych Black & Decker wyszczególnionych na ko cu tej 
instrukcji obs ugi.

Ni ej podpisany ponosi odpowiedzialno  za przygoto-
wanie dokumentacji technicznej i sk ada to o wiadcze-
nie w imieniu Black & Decker.

Kevin Hewitt
Wiceprezydent Global 

Engineering
Black & Decker Europe, 
210 Bath Road, Slough

Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania

01-10-2009

zst00531625 - 09-02-2023

 b)  produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez 
dokonywania naprawy.

8.   O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być 
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.

9.   Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie 
zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.

10.  Gwarancją nie są objęte:
 a)   wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane 

niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem 
produktu niezgodnie z przeznaczeniem, 
instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa. 
W szczególności profesjonalne użytkowanie 
amatorskich narzędzi Black & Decker powoduje 
utratę gwarancji;

 b)  wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane 
przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do 
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów 
a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany 
przez Black & Decker;

 c)   mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi 
wady;

 d)   wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek 
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk 
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, 
normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych 
czynników zewnętrznych;

 e)  produkty, w których naruszone zostały plomby 
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza 
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były 
przerabiane w jakikolwiek sposób;

 f)   osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia 
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.

11.  Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które 
sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani 
gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. 
W szczególności nie obejmują prawa klienta do 
domagania się zwrotu utraconych zysków w związku 
z uszkodzeniem produktu.

12.  Naprawa lub wymiana produktu na podstawie niniejszej 
gwarancji nie powoduje przedłużenia lub odnowienia 
okresu gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się od 
daty zakupu, a kończy się 24 miesięcy później.

13.  Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających z przepisów 
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Gwarant: Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o 
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.
Wszystkie reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są przez:
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH 
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska  
tel.: (22) 431-05-05; serwis@erpatech.pl

Black & Decker 
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują bardzo wysoką 
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki 
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają 
praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych 
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej.
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie produktu 
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami 
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, 
jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwa-
rancyjna oraz elementy wyrobu podlegające naturalnemu 
zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowa-

ne wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu 

przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym 
reklamowanego produktu oraz łącznie:

 a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
 b)  ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, 

jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia 

(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) 
w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.

4. Produkt reklamowany musi być:
 a)   dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu 

Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną 
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu 
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem 
uszkodzenia, lub

 b)  przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego 
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz 
z dokumentami wymienionymi powyżej.

5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego 
ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem 
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym 
ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia 
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do 
miejsca nadania na koszt adresata.

6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte 
przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:

 a)  14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez 
Centralny Serwis Gwarancyjny;

 b)  termin usunięcia wady (punkt 6a) może być 
wydłużony o czas niezbędny do importu 
niezbędnych części zamiennych.

7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
 a)  Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, 

że usunięcie wady jest niemożliwe;
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Akumulatory
Przy utylizacji zu ytych akumulatorów i baterii 
pami taj o ochronie rodowiska.

 Ca kowicie roz aduj akumulator i od cz go od 
urz dzenia.

 Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorko-
we i litowo-jonowe podlegaj  recyklingowi. W tym 
celu zapakuj je do odpowiedniego pojemnika, by 
nie ryzykowa  zwarcia biegunów i oddaj do najbli -
szego autoryzowanego warsztatu serwisowego lub 
komunalnego zak adu utylizacji odpadów. 

 Uwa aj, by nie zewrze  biegunów akumulatora.
 Nie wrzucaj akumulatora do ognia. Grozi to eks-

plozj  i doznaniem urazu.

Dane techniczne
   GRC4736SD H 1
Napi cie zasilania VDC 36
Pr dko  obrotowa 
biegu ja owego obr/min 3300
Masa kg 41

Akumulator  A1236
Napi cie VDC 36
Pojemno  Ah 12
Typ   o owiowy

adowarka  965521** typ 1
Napi cie zasilania VAC 220 - 240
Napi cie wyj ciowe VDC 36
Nat enie pr du mA 800
Przybli ony czas adowania h 16

Wa ona cz stotliwo ciowo ca kowita warto  skutecz-
na przy pieszenia drga  na r koje ci wed ug normy DIN 
EN 786: = < 2,5 m/s2, niepewno  pomiaru: 1,5 m/s2

Poziom ci nienia akustycznego: 79 dB(A)
Niepewno  pomiaru: 2 dB(A)

Deklaracja zgodno ci z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DYREKTYWA HA ASOWA

GRC4736SD
Black & Decker deklaruje niniejszym, e wyrób nr 
kat.GRC4736SD opisany w „Danych technicznych” 
zosta  wykonany zgodnie z nast puj cymi wytycznymi 
i normami: 2006/42/EG, EN 60335-1, EN 60335-2-91.

2000/14/EG, kosiarki, L  50 cm,
aneks VI
DEKRA Certi  cation B.V., Utrechtseweg 310, ED Arn-
hem, Holandia
Jednostka noty  kacyjna o nr id. 0344

Zmierzony poziom mocy akustycznej A: 93 dB(A), 
niepewno  pomiaru: 2 dB(A)
Gwarantowany maks. poziom mocy akustycznej A: 
95 dB(A),
niepewno  pomiaru: 2 dB(A)

Wyrób ten jest zgodny tak e z dyrektyw  2004/108/
EG i 2011/65/EU. By uzyska  wi cej informacji, zwró  
si  do jednego z naszych przedstawicielstw handlo-
wych Black & Decker wyszczególnionych na ko cu tej 
instrukcji obs ugi.

Ni ej podpisany ponosi odpowiedzialno  za przygoto-
wanie dokumentacji technicznej i sk ada to o wiadcze-
nie w imieniu Black & Decker.

Kevin Hewitt
Wiceprezydent Global 

Engineering
Black & Decker Europe, 
210 Bath Road, Slough

Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania

01-10-2009

 b)  produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez 
dokonywania naprawy.

8.   O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być 
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.

9.   Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie 
zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.

10.  Gwarancją nie są objęte:
 a)   wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane 

niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem 
produktu niezgodnie z przeznaczeniem, 
instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa. 
W szczególności profesjonalne użytkowanie 
amatorskich narzędzi Black & Decker powoduje 
utratę gwarancji;

 b)  wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane 
przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do 
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów 
a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany 
przez Black & Decker;

 c)   mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi 
wady;

 d)   wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek 
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk 
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, 
normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych 
czynników zewnętrznych;

 e)  produkty, w których naruszone zostały plomby 
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza 
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były 
przerabiane w jakikolwiek sposób;

 f)   osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia 
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.

11.  Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które 
sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani 
gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. 
W szczególności nie obejmują prawa klienta do 
domagania się zwrotu utraconych zysków w związku 
z uszkodzeniem produktu.

12.  Naprawa lub wymiana produktu na podstawie niniejszej 
gwarancji nie powoduje przedłużenia lub odnowienia 
okresu gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się od 
daty zakupu, a kończy się 24 miesięcy później.

13.  Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających z przepisów 
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Gwarant: Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o 
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.
Wszystkie reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są przez:
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH 
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska  
tel.: (22) 431-05-05; serwis@erpatech.pl

Black & Decker 
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują bardzo wysoką 
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki 
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają 
praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych 
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej.
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie produktu 
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami 
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, 
jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwa-
rancyjna oraz elementy wyrobu podlegające naturalnemu 
zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowa-

ne wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu 

przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym 
reklamowanego produktu oraz łącznie:

 a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
 b)  ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, 

jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia 

(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) 
w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.

4. Produkt reklamowany musi być:
 a)   dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu 

Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną 
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu 
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem 
uszkodzenia, lub

 b)  przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego 
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz 
z dokumentami wymienionymi powyżej.

5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego 
ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem 
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym 
ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia 
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do 
miejsca nadania na koszt adresata.

6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte 
przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:

 a)  14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez 
Centralny Serwis Gwarancyjny;

 b)  termin usunięcia wady (punkt 6a) może być 
wydłużony o czas niezbędny do importu 
niezbędnych części zamiennych.

7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
 a)  Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, 

że usunięcie wady jest niemożliwe;
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Podpis

SK Číslo série Dátum predaja Pečiatka predajne
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 CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

 PL
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

 SK
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

Dokumentace záruční opravy

A garanciális javitás dokumentálása

CZ

H

 
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz

Przebieg napraw gwarancyjnych

Záznamy o záručných opravách

PL

SK

CZ Číslo Datum příjmu Datum zakázky Číslo zakázky Závada Razítko
Podpis

H Sorszám Bejelentés időpontja Javítási időpont Javitási
munkalapszám

Hiba jelleg 
oka

Pecsét
AláírásJótállás új határideje

PL Nr. Data zgłoszenia Data naprawy Nr. zlecenia Przebieg 
naprawy

Stempel
Podpis

SK Číslo
dodávky

Dátum nahlásenia Dátum opravy Číslo 
objednávky

Popis 
poruchy

Pečiatka
Podpis

09/12

 H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

Centralny Serwis Gwarancyjny 
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: (22) 431-05-05
serwis@erpatech.pl

01/23

FIXIT Hungary Kft. 
3526 Miskolc Zsolcai kapu 9-11. / 49
RMA system: http://rma.fixit-service.com
E-mail: blackanddecker@hu.fixit-service.com
Tel: +36 46 500 385


