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TU-216-2330K-E

Type 1
A 230 mm
B 198 mm
L J c 40 mm
Xmm
D 1.1kg
E 68 dB /4 dB
F 81dB/4dB
‘ ’ G 79dB/4dB
H <2.5 m/s?
| 7Bar
J 49 Bar
K 0.52L @ 5.6 Bar
L(a) 1
L(b) 3
Bostitch SB32
N Bostitch SB32
Magnalube
5 P 106xxSE MINI
Q(a) 0.6 mm
a(b) Q(b) 10-30 mm
R 0.6 mm
ol s 200

TU-216-2330K-E







GB FR DE NL
A | Length Longueur Lénge Lengte
B | Height Hauteur Héhe Hoogte
C | Width Largeur Breite Breedte
D | Weight Poids Gewicht Gewicht
E | Noise Lea, 1s, d Niveau de bruit Lea, 1s, d Geréuschpegel, La, 1s, d Geluid Lpa, 1s, d
F | Noise Lwa, 1s, d Niveau de bruit Lwa, 1s, d Gerduschpegel, Lwa, 1s, d Geluid Lwa, 1s, d
G | Noise Lea, 1s, 1m Niveau de bruit Lea, 1s, Tm Gerauschpegel, Lea, 1s, Tm Geluid Lea, 1s, Tm
H | Vibration / Uncertainty Vibration / incertitude Vibration / Unsicherheit Trilling / Onzekerheid
1 P max Bar Pression max bars Hdchstdruck, Bar Werkdruk max Bar
J | PminBar Pression min bars Mindestdruck, Bar Werkdruk min Bar
K | Air consumption per shot Consommation au coup Luftverbrauch pro Zyklus bei einem Druck | Luchtverbruik per schot
L | Activation type Type de déclenchement Aktivierungsart Beveiliging
M | Summer lubricant Lubrifiant d'été Schmiermittel, Sommer Zomer smering
N | Winter lubricant Lubrifiant d"hiver Schmiermittel, Winter Winter smering
0 | O-ring lubricant Lubrifiant de joints toriques 0-Ring Schmiermittel 0-ring smering
P | Fastener Name Désignation de la fixation Werkzeugbezeichnung Type apparaat
Q | Dimensions Dimensions MaRe, mm Afmetingen
R | Head/crown Téte/couronne Kopf/ Oberteil Kop/Kroon
S | Magazine capacity Capacité du chargeur Kapazitat des Magazins Magazijn capaciteit
T | New Driver Length Longueur du nouvel enfonceur Neu Treiberldnge Nieuwe slagpen lengte
U | Max. Depth Inside Piston Profondeur. max antérieure du piston | Max. Kolbentiefe Max. diepte binnenkant piston
DK FI GR IT
A | Lengde Pituus Mrkog Lunghezza
B | Hojde Korkeus yog Altezza
C | Bredde Leveys M\&rog Larghezza
D | Vegtkg. Paino kg B&pog Peso
E | Stgjlea, 1s,d Melu Lea, 1s, d STé0Oun BopvBou Lpa, 1s, d Rumorosita Lea, 1s, d
F | StgjLwa, 1s,d Melu Lwa, 1s, d 2T¢Bun Bopupou Lwa, 1s, d Rumorosita Lwa, 1s, d
G | Stgjlea 1s, 1m Melu Lea, 1s, 1m ST6Oun BoplBou Lpa, 1s, Im Rumorosita Lea, 1s, 1m
H | Vibration / uvished Téring / epévarmuus Vibration / Uncertainty Vibrazione / incertezza
I | P max. bar P max Bar Méylomn Tiieon P max Bar
J | Pmin. bar P min Bar EAGxLo Tiiean P min Bar
K | Luftforbrug pr. skud liman kulutus per laukaisu Karavdwan aépa avg BoAr Consumo aria per fissaggio
L | Aktiveringstype Aktivoimistyyppi ATIAG 1} auTOpaTO Tipo di attuazione
M | Sommersmaremiddel Kesd voiteluaine OgpLvO MTTaAVTIKO Lubrificante estivo
N | Vintersmaremiddel Talvi voiteluaine XeWWEPLVO NUTTOVTLKO Lubrificante invernale
0 | Smeremiddel til O-ring 0-renkaan voiteluaine AUTTAVTLKO TOLUOUXAG Lubrificante per O-rings
P | Klammenavn Naulain tyyppi Ovopaoia ouvdeTipa Nome fissaggio
Q | Mmal Naulan koko AlxoTéOELG Dimensioni
R | Hoved/krone Kanta/Kruunu Keohf/koptove Testa/Corona
S | Magasinkapacitet Lippaan tilavuus XwpnTIKOTNTA YEULOTH PO Capacita caricatore
T | Nytdrevs lngde Iskurin pituus M1kog véou 0dnyod Lunghezza martelletto nuovo
U | Max. dybde inde i stempel Max syvyys iskurin sisall& MéyiaTo B&Bog péon oo éuBolo | Profondita max. dentro il pistone
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A | Llengde Comprimento Largo Langd

B | Hoyde Altura Alto Hojd

C | Bredde Largura Ancho Bredd

D | Vekt Peso Peso Vikt Kg.

E | Lydniva Lea, 1s, d Ruido Lea, 1s, d Ruido Lea, 1s, d Ljudniva La, 1s, d

F | Lydniva Lwa, 1s,d Ruido Lwa, 1s, d Ruido Lwa, 1s, d Ljudniva Lwa, 1s, d

G | Lydniva Lea 1s,1m Ruido Lea, 1s, Tm Ruido Lea, 1s, Tm Ljudniva L, 1s, Tm

H | Vibrasjoner / usikkerhet Vibragdo / Incerteza Vibracién/ Incertidumbre Vibration / osékerhet

| | Lufttrykk max Bar Pressao max. Bar P max Bar Lufttryck max Bar

J | Lufttrykk min Bar Pressdo min. Bar P min Bar Lufttryck min Bar

K | Luft forbruk per skudd Consumo de ar por golpe Consumo aire disparo Luftfdrbrukning per avfyrning
L | Avtrekksmekanisme Tipo de disparo Tipo de activacion Avfyrningstyp
M | Smereolje for verktay (Sommer) Lubrificante para verao Lubricante de verano Sommarsmdjning

N | Smereolje for verktay (Vinter) Lubrificante para inverno Lubricante de invierno Vintersmorjning

0 | Smereolje for O- ringer Lubrificante para anéis Lubricante O-ring 0-ringssmdrjning

P | Spiker Navn Nome do Fixador Nombre del consumible Maskinnamn

Q | Dimensjon Dimenstes Dimensiones Dimmensioner

R | Hode/ Krone Coroa Cabeza/corona Ryggbredd

S | Magasin kapasitet Capacidade do magazine Capacidad cargador Magasinskapacitet

T | Lengde pa nytt hammerblad Comprimento da lamina nova Longitud nuevo clavador Ny drivarlangd

U | Maks. dybde i stempel Prof. max. interna do pistdo Profun. max. Dentro piston Max djup i kolv

PL (W4 SK HU RO

A | Dlugosc Délka Dizka Hosszlisdg Lungime

B | Wysokosc Vyska Vyska Magassag Tnltime

C | Szerokosc Sitka Hibka Szélesség Latime

D | Waga Hmotnost kg Hmotnost Stly Kg. Greutate

E | Halas Hladina hluku LpA, 1s, d Hlu€nost LPA, 1s, d ZajLPA, 1s,d Lpa zgomot, 1s, d

F | Halas Hladina hluku LWA, 1s, d Hlu¢nost LWA, 1s, d Zaj LWA, 1s, d Lwa zgomot, 1s, d

G | Halas Hladina hluku LpA, 1s, Tm Hlunost LPA, 1s, Tm ZajLPA, 1s, Tm Lpa zgomot, 1s, Tm

H | Drgania / nigokreslonosc Vibrace / proménlivost Vibrécie / neistota Rezgés / bizonytalansag Vibratii / incertitudine

I | Pmaxbar P max bar P max Bar P max Bar P max, bar

J | Pminbar P min bar P min Bar P min Bar P min, bar

K | Zuzycie powietrza na strzal Spotfeba vzduchu na ddvku | Spotreba vzduchu na tkon 1 | Levegdfelhasznalas / loket Consum de aer pe bataie
L | Sposob inicjowania strzalu | Typ aktivace Druh aktivacie Aktivélasi tipus Tipul activarii

M | Olgj letni Letni mazivo Letné mazadlo Nyari kendanyag Lubrifiant de vard

N | Olej zimowy Zimni mazivo Zimné mazadlo Téli kenGanyag Lubrifiant de iarna

0 | Smar do O-ringéw Mazivo tésniciho krouzku Mazadlo - kruh v tvare pismena O | Tomitdgy(rd kenése Lubrifiant oring

P | Nazwa stosowanego lacznika | Nazev upinadla Meno zoSivacky A kétdelem neve Denumirea elementului de fixare
Q | Wymiary lacznikow Rozméry Dimenzie Méretek Dimensiuni

R | Szerokosc lacznika Hlava/korunka Hlavica/vrchol Fej / korona Cap/coroand

S | Pojemnosc magazynka Kapacita zasobniku Kapacita zasobnika A tér kapacitasa Capacitate magazie

T | Dlugosc nowego bijaka Délka nového unéSece Dizka nového vodidla Uj tokmény hossza Lungime cap de antrenare nou
U | Maxglebokosc wewnatrz tloka | Max. vnitini hloubka pistu Max. hibka vo vnditri piesta | Max. mélység a dugattyiban | Adancime maxima in interiorul pistonului




A\ Warning!

e

* IMPORTANT SAFETY INFORMATION ENCLOSED.

* READ BOTH THIS MANUAL AND THE SAFETY AND
OPERATING INSTRUCTIONS MANUAL BEFORE
OPERATING THE TOOL.

 SAVE FOR FUTURE REFERENCE.

 FAILURE TO OBSERVE THE FOLLOWING
WARNINGS COULD RESULT IN INJURY.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF INJURY,
READ THE INSTRUCTION MANUAL.

* Do not use damaged, frayed or
deteriorated air hoses and fittings.

&

o Air powered tools can vibrate in use.
Vibration, repetitive motions or
uncomfortable positions may be harmful
to your hands and arms. Stop using any
machine if discomfort, tingling feeling
or pain occurs. Seek medical advice
before resuming use.

@

¢ Do not carry the tool by the hose.

* Keep body stance balanced and firm.
Do not overreach when operating this tool.

o Always turn off the air supply and
disconnect the air supply hose before
installing, removing or adjusting any
accessory on this tool, or before
performing any maintenance on this tool.

 Use protective equipment such as
glasses, gloves, safety shoes as well
as acoustic protection. Remain vigilant,
use common sense and pay attention
when using the machine.

 Always wear suitable CE marked
eye protection when operating or
performing maintenance on this tool.

 Operate at no more than the tool’s
maximum pressure stated in column
“I" of the technical data table.

* Do not over-oil and do not use heavy
grade oil as stalling and low
performance may result.

DD 0OP®O @ D&

/A Use the Bostitch tool only for the purpose for which

it was designed, such as: the finishing around doors,
windows and edging; draw bottoms, cabinet backs and
cabinet making; picture framing and furniture trim. DO NOT
USE for fastening harder materials which could cause
buckling of the fasteners and damage to the tool. If you are
unsure of the suitability of this tool for certain applications,
please contact your local sales office.

LOADING THE TOOL

A Warning! When loading the tool 1) Never place a
hand or any part of the body in fastener discharge area
of the tool; 2) Never point the tool at self or anyone else;
3) Do not pull the trigger or depress the safety yoke as
accidental actuation may occur, possibly causing injury.

1. Depress magazine release button and pull back
magazine. (Fig. 1&2)

2. With magazine fully open, insert fasteners. Points must
be against bottom of magazine. (Fig. 3)

3. Push magazine forward. Continue pushing until latch is
engaged. (Fig. 4)

TRIP OPERATION MODE

/A WARNING! Always disconnect air supply before
making adjustments as accidental actuation may occur,
possibly causing injury.

TRIGGER OPERATED:
Models: TU-216-2330K-E

TRIGGER OPERATED

The trigger operated tool is operated by first actuating
the trigger under the handgrip (Fig. 5A), followed by
actuating the trigger under the valve, as shown (Fig. 5B).
The tool will actuate each time the trigger under the
valve is actuated until the trigger under the hand grip is
released.

POWER ADJUSTMENT
For maximum power: rotate valve anticlockwise as far as
possible. (Fig. 6)

To reduce power: rotate valve clockwise for up to 30%
reduction. (Fig.7)



TOOL OPERATION CHECK
/A WARNING! Remove all fasteners from tool before
performing tool operation check.

A. With finger off the trigger, hold the tool with a firm grip
on the handle.

B. Place the nose of the tool against the work surface.
C. Raise the secondary trigger device.

D. Pull the trigger to cycle the tool. Release the trigger
and cycle is complete.

/A WARNING! With the secondary trigger device raised,
the tool will cycle each time the trigger is pulled!

ADDITIONAL WARNINGS
/A WARNING! The secondary trigger device should be
checked periodically, to ensure it is operating correctly.

While following the above tool operation check notes,
release the secondary safety trigger and the operating
trigger simultaneously, this should automatically lockout
the operating trigger, preventing the tool from being
actuated.

The tool should only then operate again when the
secondary trigger device is raised and the operating
trigger is depressed.

/A WARNING! If the tool fails to work correctly contact
you local BOSTITCH service centre or distributor for
advice before continuing to use it.

/A WARNING! Under no circumstances should the
secondary trigger device or the operating trigger be
by-passed, modified or removed.

FASTENER JAM CLEARING:

/A WARNING! Always disconnect air supply before
clearing a jammed fastener.

TO CLEAR A JAMMED FASTENER:

1. Release the magazine and pull it back to stop pin
feeding.

2. Loosen the two screws as shown in (Fig. 8) by one full
turn.

3. Slide cover down until the two large clearance holes
line up with the two screw heads as shown in (Fig. 9).

4. Pull the cover away from nose as shown in (Fig. 10).
Remove the jammed fastener.

6. Re-install cover, slide it up, tighten the two screws and
close magazine.

7. Reconnect air hose.




A Avertissement !

AVERTISSEMENT : AFIN DE REDUIRE LE
RISQUE DE BLESSURE, LISEZ LE MANUEL
D'INSTRUCTION.

« INFORMATIONS DE SECURITE
IMPORTANTES INCLUSES.

* VEUILLEZ LIRE CE MANUEL ET LES INSTRUCTIONS DU
MANUEL DE SECURITE ET D'UTILISATION AVANT
D'UTILISER CET OUTIL

* CONSERVER EN VUE DE S'Y REPORTER
ULTERIEUREMENT.

« TOUT MANQUEMENT AUX MESURES DE PRECAUTION
SUIVANTES POURRAIT OCCASIONNER DES BLESSURES.

* Ne pas utiliser de fixations et tuyaux d'air
endommagés, effilochés ou détériorés.

&

e Les outils pneumatiques peuvent vibrer lors de
leur utilisation. Les vibrations, mouvements
répétitifs ou positions inconfortables peuvent
présenter un danger pour les mains et les bras.
Cesser d'utiliser la machine en cas de
sensation d'inconfort, de picotement ou de
douleur. Consulter un médecin avant de
réutiliser I'outil.

@

¢ Ne pas transporter I'outil en le tenant
par le tuyau.

¢ Garder une position équilibrée et stable. Ne
pas se pencher trop en avant lors de
I'utilisation de I'outil.

© Toujours fermer I'alimentation en air et
débrancher le tuyau d'arrivée d"air avant
d'installer, d'enlever ou d'ajuster tout accessoire
sur cet outil, ou avant d'effectuer toute opération
d'entretien sur cet outil.

¢ Porter un équipement de protection
individuelle tel que des lunettes, des gants,
des chaussures de sécurité ainsi qu'une
protection auditive. Rester vigilant et
attentif et faire preuve de bon sens lors de
I'utilisation de la machine.

¢ Toujours porter un systeme de protection
des yeux conforme aux normes CE lors de
I'utilisation ou de I'entretien de cet outil.

 Ne pas utiliser une pression pneumatique
supérieure a la pression maximale autorisée
telle qu'indiquée dans la colonne “I” du Tableau
des données techniques.

 Ne pas lubrifier excessivement et ne pas
utiliser d’huile épaisse, pour éviter que I'outil se
bloque ou que sa performance soit réduite.

D ©OOr®®) @ D&

A N'utilisez les outils BOSTITCH que pour les
applications pour lesquels ils sont prévus, par exemple :
les finitions autour des portes et des fenétres, les
moulures ; les fonds de tiroirs et les dos de meubles ;
la fabrication et la décoration de meubles et les
travaux d'encadrement. Ces outils ne doivent pas étre
utilisés pour des matériaux autres que le bois et pour
des applications autres que celles impliquant le bois.
Si vous n'étes pas siir que cet outil soit approprié
pour certaines applications, veuillez contacter votre
revendeur local.

CHARGEMENT DE LOUTIL

A Avertissement ! Lors du chargement de la machine 1)
Ne jamais mettre la main ni aucune autre partie du corps
dans la zone d'éjection des clous ; 2) Ne jamais diriger

la machine vers soi-méme ni vers autrui; 3) Ne jamais
appuyer sur la gachette ni sur le palpeur afin d’éviter
tout déclenchement accidentel, pouvant étre la cause de
blessures.

1. Appuyer sur le bouton d’ouverture du chargeur et tirer
le chargeur vers l'arriére. (Fig. 1 & 2)

2. Insérer les fixations dans le chargeur totalement
ouvert. Les pointes doivent étre contre le fond du
chargeur. (Fig. 3)

3. Pousser le chargeur pour le remettre en place.
Continuer a pousser jusqu‘a I'enclenchement du
blocage. (Fig. 4)

FONCTIONNEMENT SEQUENTIEL

/\ AVERTISSEMENT ! Toujours débrancher
I'alimentation d'air avant de faire des réglages,

pour éviter tout risque de blessure par déclenchement
accidentel.

CONTROLE PAR GACHETTE:
Modeéles : TU-216-2330K-E

CONTROLE PAR GACHETTE

L'outil est activé en appuyant sur la gachette sous la
poignée en premier (Fig. 5A) puis sur la gachette sous la
vanne (Fig. 5B). Loutil se déclenche a chaque fois que
I'utilisateur appuie sur la gachette sous la vanne, jusqu‘a
ce que la gachette sous la poignée soit relachée.

REGLAGE DE LA PUISSANCE
Pour une puissance maximum : tourner la vanne a fond
dans le sens antihoraire. (Fig. 6)

Pour réduire la puissance jusqu’a 30%, tourner la vanne
dans le sens horaire. (Fig. 7)



VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT DE L'OUTIL:

/\ ATTENTION! Retirer toutes les fixations de I'outil
avant d'effectuer la procédure de vérification du
fonctionnement de I'outil.

A. Tenir I'outil fermement par la poignée SANS mettre le
doigt sur la détente.

B. Placer le bec de l'outil contre la surface de travail.

C. Appuyer sur la détente secondaire.

D. Appuyer sur la détente de déclenchement de I'outil pour
effectuer un cycle. Relacher la détente, le cycle est
complété.

A\ ATTENTION! Tant que la détente secondaire est
relevée, I'outil effectue un cycle a chaque fois que
I'utilisateur appuie sur la détente !

AVERTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES:

A\ ATTENTION! Vérifier périodiquement le
fonctionnement correct de la détente secondaire.

Pendant les opérations de vérification ci-dessus,
relacher la détente secondaire de sécurité et la détente
de déclenchement simultanément. La détente de
déclenchement devrait étre automatiquement bloquée et
interdire le déclenchement de I'outil.

L'outil ne devrait étre de nouveau opérationnel que
lorsque I'utilisateur souléve la détente secondaire de
sécurité et appuie sur la détente de déclenchement.

A\ ATTENTION! Si I'outil ne fonctionne pas
correctement, demandez conseil a votre centre local
de service ou votre distributeur BOSTITCH avant de
continuer a l'utiliser.

A\ ATTENTION! La détente secondaire de sécurité

ou la détente de déclenchement ne doivent pas étre
contournées, modifiés ou retirées QUELLES QUE SOIENT
LES CIRCONSTANCES.

DEBLOCAGE DES FIXATIONS:
A\ ATTENTION! Toujours déconnecter I'alimentation
d'air avant de débloquer les fixations.

POUR DEBLOQUER UNE FIXATION:

1. Déverrouiller le chargeur et le tirer vers I'arriére pour
arréter |'alimentation.

2. Dévisser d’un tour les deux vis indiquées (Fig. 8).

3. Faire glisser le couvercle jusqu’a ce que la partie large
des trous soit alignée avec les tétes des vis (Fig. 9).

4, Retirer le couvercle du bec (Fig. 10).
5. Retirer la fixation bloquée.

6. Remettre le couvercle en place, le faire glisser vers le
haut, resserrer les deux vis et refermer le chargeur.

7. Reconnecter le tuyau d’air.




A\ Warnung!

WARNUNG: ZUR REDUZIERUNG DER
VERLETZUNGSGEFAHR BITTE DIE
BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN.
ENTHALT WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN.
VOR INBETRIEBNAHME DIESES GERATS LESEN SIE
BITTE SOWOHL DIESES HANDBUCH ALS AUCH DIE
SICHERHEITS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG.

ZU SPATEREN REFERENZZWECKEN AUFHEBEN.

NICHTBEACHTUNG DER FOLGENDEN WARNUNGEN
KANN ZU VERLETZUNGEN FUHREN.

¢ Verwenden Sie keine beschadigten,
verschlissenen oder minderwertigen
Luftschlduche und Armaturen.

o Luftdruckbetriebene Werkzeuge konnen bei
der Verwendung vibrieren. Vibrationen,
repetitive Bewegungen oder unbequeme
Haltung kdnnen fiir Ihre Hande und Arme
schadlich sein. Stellen Sie im Fall von
Unbehagen, Kribbeln oder Schmerzen die
Bedienung von Maschinen ein. Holen Sie
medizinischen Rat ein, bevor Sie mit der
Bedienung fortfahren.

@

o Tragen Sie das Werkzeug nicht
am Schlauch.

¢ Halten Sie Ihren Kdrper im Gleichgewicht
und gespannt. Lehnen Sie sich bei der
Bedienung des Werkzeugs nicht zu weit vor.

@)
)

o Schalten Sie vor der Installation, Entfernung
oder Einstellung von jeglichen Zubehérteilen
am Werkzeug immer die Luftzufuhr aus, oder
vor der Durchfiihrung von Wartungsarbeiten
am Werkzeug.

%

¢ Verwenden Sie Schutzausriistung, wie
Schutzbrille, Handschuhe,
Sicherheitsschuhe sowie Schallschutz.
Bleiben Sie wachsam, verwenden Sie Ihren
gesunden Menschenverstand und gehen Sie
achtsam mit der Maschine um.

K
©
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o Verwenden Sie bei der Bedienung oder der
Durchfiihrung von Wartungsarbeiten an
diesem Werkzeug jederzeit geeigneten
CE-zertifizierten Augenschutz.

* Bedienen Sie das Werkzeug nicht mit mehr
als dem in der technischen Datentabelle in
Spalte 1" angegebenen maximalen Druck.

« Verwenden Sie nicht zu viel 01 und kein
Schwerdl, da dies Stillstand und geringe
Leistung zur Folge haben kann.

B

/A Das BOSTITCH Werkzeug sollte ausschlieRlich

zum angegebenen Zweck verwendet werden, z. B.: zur
Endbearbeitung an Tiiren, Fenstern und Borten; zum
Einziehen von Bdden, Schrankriickwénden und zur
Schrankfertigung; zur Rahmung von Bildern und Verzierung
von Mabeln. Diese Werkzeuge sind ausschlieBlich zur
Verbindung von Holzmaterial vorgesehen. Wenn Sie sich
beziiglich der Eignung dieses Werkzeugs fiir bestimmte
Anwendungen unsicher sind, wenden Sie sich bitte an lhr
lokales Verkaufsbhiiro.

EINLEGEN DER KLAMMER IN DAS WERKZEUG

A Warnhinweis! Beim Laden des Werkzeugs 1) nicht
die Hand oder ein Kdrperteil in den Auswurfbereich

des Werkzeugs halten; 2) das Werkzeug nicht auf sich
selbst oder andere Personen richten; 3) nicht den
Ausléser ziehen oder die Ausldsesicherung driicken,
weil dies eine ungewollte Auslésung mit entsprechender
Verletzungsgefahr verursachen kénnte.

1. Magazin-Freigabetaste driicken und Magazin
zuriickziehen. (Abb. 1 & 2)

2. Beiganz gedffnetem Magazin Befestigungselemente
einlegen. Spitzen miissen am Magazinboden anliegen.
(Abb. 3)

3. Magazin vorwarts schieben. Weiterschieben, bis
Klinke eingerastet ist. (Abb. 4)

AUSLOSEMECHANISMUS

/A ACHTUNG! Um das versehentliche Auslosen und
mogliche Unfille zu vermeiden, immer die Luftzufuhr
abkoppeln.

DURCH AUSLOSUNG BEDIENT:
Modelle: TU-216-2330K-E

DURCH AUSLOSUNG BEDIENT

Das ausléserbetatigte Werkzeug wird aktiviert, indem
zuerst der Ausloser unter dem Handgriff betétigt wird
(Abb. 5A), gefolgt von der Betétigung des Ausldsers
unter dem Ventil, It. Darstellung (Abb. 5B). Das Werkzeug
wird bei jeder Betdtigung des Ausldsers unter dem
Ventil aktiviert, bis der Ausléser unter dem Handgriff
losgelassen wird.

LEISTUNGSEINSTELLUNG
Fiir maximale Leistung: Ventil so weit wie mdglich gegen
den Uhrzeigersinn drehen. (Abb. 6)

Verringerung der Leistung: Ventil fiir bis zu 30%ige
Verringerung im Uhrzeigersinn drehen. (Abb. 7)



WERKZEUGFUNKTIONSPRUFUNG:

/A WARNHINWEIS! Vor Durchfiihrung der
Werkzeugfunktionspriifung alle Befestigungselemente
aus dem Werkzeug herausnehmen.

A. Das Werkzeug fest am Griff erfassen, wobei der Finger
dem Ausldser fern ist.

B. Die Nase des Werkzeugs an der Arbeitsfldche
ansetzen.

C. Die sekundare Ausldsevorrichtung anheben.

D. Am Ausloser ziehen, um den Werkzeugzyklus
einzuleiten. Den Ausldser loslassen, und der Zyklus
ist beendet.

/A WARNHINWEIS! Bei angehobener sekundarer
Ausldsevorrichtung erfolgt ein Werkzeugzyklus jedes
Mal, wenn am Ausldser gezogen wird!

ZUSATZLICHE WARNHINWEISE:

/A WARNHINWEIS! Die sekundére Auslésevorrichtung
sollte regelmé&Rig tberpriift werden um sicherzustellen,
dass sie richtig funktioniert.

Beim Befolgen der vorstehenden Hinweise zur
Werkzeugfunktionspriifung den sekundéren
Sicherheitsausloser und den Betétigungsausloser
gleichzeitig loslassen; dadurch sollte der
Betétigungsausldser automatisch gesperrt und
Betétigung des Werkzeugs verhindert werden.

Das Werkzeug sollte nur dann erneut arbeiten, wenn die
sekundére Ausldsevorrichtung angehoben ist und der
Betéatigungsausléser gedriickt wird.

/A WARNHINWEIS! Wenn das Werkzeug nicht
vorschriftsmaBig arbeitet, sich an das BOSTITCH
Kundendienstzentrum bzw. den BOSTITCH
Vertragshéndler vor Ort wenden, um sich vor der
weiteren Benutzung beraten zu lassen.

/\ WARNHINWEIS! Unter keinen Umsténden
sollte die sekundére Ausldsevorrichtung oder der
Betatigungsausldser umgangen, modifiziert oder
entfernt werden.

BESEITIGUNG BLOCKIERENDER
BEFESTIGUNGSELEMENTE:

/A WARNHINWEIS! Vor der Befreiung eines
blockierenden Befestigungselements stets die
Druckluftversorgung abtrennen.

BEFREIEN EINES BLOCKIERENDEN
BEFESTIGUNGSELEMENTS:

1.

Das Magazin entriegeln und es zuriickziehen, um die
Zufiihrung per Stift zu stoppen.

Die beiden Schrauben It. Darstellung in (Abb. 8) eine
volle Umdrehung lockern.

Abdeckung nach unten schieben, bis die beiden
groen Freilécher mit den beiden Schraubenképfen It.
Darstellung in (Abb. 9) fluchten.

Die Abdeckung It. Darstellung in (Abb. 10) von der
Nase wegziehen.

Das blockierende Befestigungselement entfernen.

Abdeckung wieder einbauen, sie nach oben schieben,
die beiden Schrauben anziehen und Magazin schlieRen.

Druckluftschlauch wieder anschlieBen.
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A\ Waarschuwing!

e

WAARSCHUWING: LEES DE
INSTRUCTIEHANDLEIDING OM HET RISICO
OP LETSEL TE VERMINDEREN.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

BIJGESLOTEN.

LEES ZOWEL DEZE HANDLEIDING, ALS 00K DE

VEILIGHEIDS- EN BEDIENINGSHANDLEIDING DOOR,
VOORDAT HET GEREEDSCHAP GEBRUIKT WORDT.

BEWAAR DE HANDLEIDING TER REFERENTIE.
WANNEER U DE VOLGENDE WAARSCHUWINGEN

NIET IN ACHT NEEMT, KAN DIT LEIDEN TOT LETSEL.

&

o Gebruik geen beschadigde, gerafelde
of versleten luchtslangen en fittingen.

@

¢ Persluchtgereedschap kan trillen bij
gebruik. Trillingen, herhaalde bewegingen
en oncomfortabele houdingen kunnen
schadelijk zijn voor uw handen en armen.
Stop het gebruik van een machine als
u ongemak, een tintelend gevoel of pijn
opmerkt. Raadpleeg een arts voordat
u het gebruik hervat.

 Draag het gereedschap nooit aan de slang.

© Zorg voor een stevige en evenwichtige
lichaamshouding. Overstrek niet bij het
gebruik van dit gereedschap.

o Zet altijd de luchttoevoer uit en koppel
de luchttoevoerslang los voordat u een
accessoire op dit gereedschap monteert,
verwijderd of afstelt of voor het uitvoeren
van onderhoud aan dit gereedschap.

o Gebruik beschermmiddelen zoals bril,
handschoenen, veiligheidsschoenen en
geluidsbescherming. Blijf waakzaam,
gebruik uw gezond verstand en let op tijdens
het gebruik van de machine.

¢ Draag altijd een geschikte ooghescherming
met CE-markering bij het gebruiken of
onderhouden van dit gereedschap.

o Gebruik het gereedschap niet bij een hogere
druk dan de maximale druk aangegeven in
kolom “I” van de technische gegevenstabel.
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o Gebruik niet te veel olie en gebruik geen
zware olie, want dit kan leiden tot afslaan
en slechte prestaties.

/A Gebruik het BOSTITCH-gereedschap alleen voor het
doel waarvoor het is ontworpen, zoals: het afwerken van
deuren, ramen en borders; ladebodems, achterkanten

van meubels en meubelmaken; lijsten en meubilaire
versieringen. Gebruik dit gereedschap niet voor andere
toepassingen dan hout op hout. Als u niet zeker weet of dit
gereedschap geschikt is voor een bepaalde toepassing,
neem dan contact op met uw lokale verkoopkantoor.

HET APPARAAT LADEN

A Waarschuwing! Let tijdens het laden van het
gereedschap op het volgende 1) Plaats nooit uw hand
of een ander lichaamsdeel op het uitgangsgedeelte van
het gereedschap; 2) Richt het gereedschap nooit op
uzelf of anderen; 3) Haal de trekker nooit over en druk
de veiligheidsvergrendeling niet in, dit kan leiden tot
onverwachte activering en letsel.

1. Druk de magazijnvrijzetknop in en trek het magazijn naar
achteren. (Fig. 1&2)

2. Zetde bevestigingen in wanneer het magazijn volledig
open is. De punten moeten tegen de onderkant van het
magazijn zitten. (Fig. 3)

3. Duw het magazijn naar voren. Blijf duwen tot de grendel
pakt. (Fig. 4)

TREKKERBEDIENING

/A WAARSCHUWING! Koppel altijd de luchttoevoer
af alvorens afstellingen uit te voeren omdat een
ongewenste werking kan plaatsvinden die kan
leiden tot letsel.

BEDIENEN MET TREKKER:
Modellen: TU-216-2330K-E

BEDIENEN MET TREKKER

Het met een trekker bediende apparaat wordt bediend
door eerst de trekker onder de handgreep te activeren
(Fig. 5A), gevolgd door het op de aangegeven manier
activeren van de trekker onder de klep (Fig. 5B). Het
apparaat zal telkens activeren wanneer de trekker
onder de klep wordt geactiveerd tot de trekker onder de
handgreep wordt vrijgezet.

INSTELLING VAN VERMOGEN
Voor maximaal vermogen: draai de klep zo ver mogelijk
naar links. (Fig. 6)

Vermogen verlagen: draai de klep naar rechts voor een
reductie tot maximaal 30%. (Fig. 7)



CONTROLE VAN WERKING VAN APPARAAT

/A WAARSCHUWING! Verwijder alle bevestigingen uit

het apparaat alvorens een controle op de werking van

het apparaat uit te voeren.

A. Houd de vinger van de trekker en houd het apparaat
stevig vast bij het handvat.

B. Plaats de neus van het apparaat tegen het werkvlak.

C. Tilde secundaire trekker op

D. Trek aan de trekker om het apparaat een cyclus te
laten draaien. Laat de trekker los en de cyclus is
voltooid.

/A WAARSCHUWING! Wanneer de secundaire trekker
omhoog staat, zal het apparaat telkens wanneer de
trekker wordt overgehaald een cyclus maken!

AANVULLENDE WAARSCHUWINGEN:

/\ WAARSCHUWING! De secundaire trekker dient
periodiek gecontroleerd te worden om zeker te stellen
dat hij correct werkt.

Terwijl u de bovenstaande controle-aantekeningen
voor het apparaat volgt, laat u de secundaire
veiligheidstrekker en de bedieningstrekker tegelijkertijd
los, hierdoor wordt de bedieningstrekker automatisch
geblokkeerd, waardoor wordt voorkomen dat het
apparaat wordt geactiveerd.

Het apparaat mag alleen dan opnieuw werken
wanneer de secundaire trekker is opgetrokken en de
bedieningstrekker is ingedrukt.

/A WAARSCHUWING! Wanneer het apparaat niet
correct werkt, kunt u contact opnemen met het
BOSTITCH-servicecentrum of de distributeur bij u in de
buurt voor advies alvorens u het weer gebruikt.

/\ WAARSCHUWING! De secundaire trekker of de
bedieningstrekker mogen nooit omzeild, gewijzigd of
verwijderd worden.

VERWIJDERING VAN BLOKKERING
VAN BEVESTIGINGEN

/A WAARSCHUWING! De luchttoevoer moet altijd
losgekoppeld worden alvorens een geblokkeerde
bevestiging verwijderd kan worden.

EEN GEBLOKKEERDE BEVESTIGING VERWIJDEREN:

1. Maak het magazijn los en trek het terug om peninvoer
te stoppen.

2. Draai de twee schroeven op de in (Fig. 8) getoonde
manier een volle slag los.

3. Schuif de kap omlaag tot de twee grote
spelingsopeningen op de getoonde wijze (Fig. 9) in lijn
zijn met de twee schroeven.

4. Trek de kap op de in (Fig. 10) getoonde wijze weg van
de neus.

5. Verwijder de geblokkeerde bevestiging.

6. Zetde kap terug, schuif hem omhoog, draai de twee
schroeven vast en sluit het magazijn.

7. Sluit de luchtslang weer aan.




A Advarsel!

ADVARSEL: LAS
INSTRUKTIONSVEJLEDNINGEN FOR AT
REDUCERE RISIKOEN FOR PERSONSKADER.

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION VEDLAGT.

LS BADE DENNE HIO\NQBOG SAMT SIKKERHEDS-
0G DRIFTVEJLEDNINGHANDBOGEN, FAR DU
BETJENER VARKTAJET.

OPBEVARES TIL FREMTIDIG HENVISNING.
UNDLADELSE AF AT FALGE NEDENSTAENDE
ADVARSLER KAN MASKE RESULTERE |
PERSONSKADE.

Undga at bruge beskadigede, traeviede eller
forringede luftslanger og beslag.

2

o Trykluftsveerktgjer kan vibrere, nar de er
i brug. Vibration, gentagne bevaegelser
eller ubekvemme stillinger kan eventuelt
vaere skadelige for dine haender og arme.
Hold op med at bruge en maskine, hvis du
oplever ubehag, en snurren i fingrene eller
smerter. Sperg din lege til rads, fer du bruger
maskinen igen.

@

¢ Undga at baere veerktgjet ved at holde
det i slangen.

o Hold din kropsstilling afbalanceret og stabil.
Undga at raekke for langt, nar du betjener
dette vaerktaj.

o Sluk altid for luftforsyningen, og kobl
luftforsyningsslangen fra, fer du installerer,
justerer eller tager tilbeher pa dette veerktej
af, eller for du udferer vedligeholdelse pa
vaerktgjet.

¢ Brug beskyttende udstyr som f.eks.
sikkerhedsbriller, handsker,
sikkerhedssko savel som akustisk
vaern. Vaer vagtsom, brug din sunde
fornuft og veerk opmeerksom, nar
du bruger maskinen.

®  Du ber altid ga med passende
CE-mzerket gjenbeskyttelse, nar du betjener
eller foretager vedligeholdelse
pa dette veerktaj.

o Maikke betjenes ved et tryk, der ligger over
vaerktgjets maksimaltryk, som angives i
kolonne “I"” pa tabellen over Tekniske Data.

¢ Duma ikke pafere for megen olie pa udstyret,
og undga at bruge tyktflydende olie, da dette
eventuelt kan resultere i motorstop og lav
ydelse.
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A Brug kun BOSTITCH veerktajet til det formal, som

det er udviklet til, sasom: det afsluttende omkring dere,
vinduer og kanter; skuffebunde, bagbeklaedninger pa
skabe og samling af skabe; indramning af billeder og
mebelbeklaedning. Disse veerktgjer skal ikke benyttes til
andet end tree til tree anvendelse. Hvis du er usikker pa,
hvor egnet dette veerktaj er til visse applikationer, sa bedes
du kontakte dit lokale salgskontor.

LADNING AF VARKTAJET

A Advarsel! Nar du pafylder sem 1) Leeg aldrig en hand
eller anden kropsdel i veerktgjets semaffyringsomréadet;
2) Sigt aldrig veerktgjet mod dig selv eller nogen

andre; 3) Tryk aldrig pa aftraekkeren eller leeg pres pé
Sikkerhedsgaflen, da utilsigtet aktivering kan forekomme
og maske forarsage en personskade.

1. Tryk udlgserknappen til magasinet ned, og treek
magasinet tilbage. (Fig. 1 0g 2)

2. Indset klammer, ndr magasinet er helt dbent. Spidserne
skal pege mod maskinens bund. (Fig. 3)

3. Skub magasinet fremad. Fortsaet med at skubbe, indtil
lasen er indkoblet. (Fig. 4)

TRIPBETJENINGSFUNKTION

/\ ADVARSEL! Du skal altid koble luftforsyningen fra,
for du foretager justeringer, fordi ellers kan der ske
aktivering, som eventuelt kan medgre personskade.

AFTRAKKERBETJENT:
Modeller: TU-216-2330K-E

AFTRAKKERBETJENT

Det aftreekkerbetjente veerktej betjenes ved farst at
aktivere aftreekkeren under handtaget (Fig. 5A) og
derefter aktivere aftraekkeren under ventilen som vist
(Fig. 5B). Veerktgjet aktiveres, hver gang aftreekkeren
under ventilen aktiveres, indtil aftraekkeren under
héndtaget slippes.

EFFEKTJUSTERING
For at fa maksimal effekt: drej ventilen mod uret sa langt
som muligt. (Fig. 6)

For at reducere effekten: drej ventilen mod uret for at
opna en reduktion pa op til 30 %. (Fig. 7)



KONTOL AF VARKTAJSFUNKTION

/\ ADVARSEL! Fjern alle klammer fra vaerktgjet, for du
kontrollerer veerktgjets funktion.

A. Hold godt fasti handtaget uden at rgre aftreekkeren.
Anbring veerktajets neese mod arbejdsfladen.

o w

Heev den sekundeere aftreekkermekanisme.
Tryk pé aftraekkeren for at affyre veerktgjet. Slip
aftreekkeren for at stoppe affyringen.

A\ ADVARSEL! Néar den sekundare aftraekker er haevet,
affyres vaerktgjet hver gang, der trykkes pa aftreekkeren.

o

YDERLIGERE ADVARSLER:

/\ ADVARSEL! Den sekundaere aftreekker bar
kontrolleres med jeevne mellemrum for at sikre, at den
fungerer korrekt.

Falg ovenstaende forholdsregler for kontrol, og slip

den sekundere aftreekker og betjeningsaftraekkeren
samtidigt. Det bgr automatisk lase betjeningsaftreekkeren,
sa vaerktgjet ikke kan aktiveres.

Verktgjet bar farst kunne bruges igen, nar den
sekundeere aftreekkermekaniske haves, og
betjeningsaftreekkeren er trykket ned.

/\ ADVARSEL! Hvis veerktgjet ikke fungerer korrekt, skal
du kontakte dit lokale BOSTITCH-servicecenter eller din
lokale forhandler, far du fortseetter med at bruge det.

/\ ADVARSEL! Den sekundzere aftreekkermekanisme
eller betjeningsaftreekkeren ma under ingen
omstandigheder ndres eller fiernes.

AFHJALPNING AF BLOKERING:

/\ ADVARSEL! Frakobl altid lufttilferslen, far du fierner en
klamme, der sidder fast.

SADAN FJERNES ET S@M, DER SIDDER FAST:

1. Friger magasinet, og treek det tilbage for at stoppe
fremfaringen af klammer.

2. Lesn de to skruer som vist i (Fig. 8) ved at dreje dem en
hel omgang.

3. Skyd deekslet ned ad, indtil de to store huller sidder pa
linje med de to skruehoveder, som vist i (Fig. 9).

4. Traek deekslet veek fra naesen som vist i (Fig. 10).
Fiern den klamme, der sidder fast.

6. Seetdekslet pa plads igen, skyd det op ad, stram de to
skruer, og luk magasinet.

7. Slutluftslangen til igen.




A\ Varoitus!

e

* OHESSA ON TARKEITA TURVALLISUUSTIETOJA.

« LUE ENNEN TYOKALUN KAYTTOA SEKA TAMA
OHJEKIRJA ETTA TURVALLISUUS- JA
KAYTTOOHJEKIRJA.

o LAITA SE TALTEEN VASTAISEN VARALLE.

« JOS SEURAAVIA VAROITUKSIA EI NOUDATETA, SIITA
VOI SEURATA LOUKKAANTUMINEN.

VAROITUS: LOUKKAANTUMISRISKIN
VAHENTAMISEKSI LUE TAMA KAYTTOOHJE.

* Al kayta tydkalua viallisten,
vahingoittuneiden tai kuluneiden
paineilmaletkujen ja -liittimien kanssa.

¢ Paineilmatyokalut voivat tarista kaytossa.
Tarind, toistuvat liikkeet tai epamukavat
asennot saattavat olla késille haitallisia.
Lakkaa kayttamésta konetta, jos esiintyy
epamukavuutta, pistelyn tunnetta tai
kipua. Pyyda laakariltd neuvoa ennen
kayton jatkamista.

@

« Al4 kanna tyokalua letkusta.

* Pidé kehon asento tasapainoisena
ja tukevana. Ala kurottele tata
tyokalua kayttaessasi.

e Katkaise aina paineilman syotto
ja irrota ilmaletku ennen tdméan
tyokalun lisévarusteiden asentamista,
irrottamista tai saatamista tai ennen
taman tyokalun huoltoa.

o Kayta suojavarusteita, kuten suojalaseja,
kasineita, turvajalkineita ja
kuulosuojaimia. Pysy valppaana, kayta
tervettd jarkea ja keskity koneen kayttoon.

o Kayté aina CE-merkittyja silmasuojaimia,
kun kaytat tai huollat tata tydkalua.

« Ala ylita kiytossa tyokalun teknisten tietojen
taulukon I-sarakkeessa mainittua
enimmaispainetta.

* Al dljya liikaa alaka kayta paksua oljya,
silla siitd voi johtua pysahtymista ja
heikkoa suorituskykya.
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/A Kéyta BOSTITCH-tyikalua ainoastaan sen
kayttotarkoitukseen, kuten: viimeistelytyot ovien,
ikkunoiden ja reunalistojen parissa; laatikostojen pohjat,
kaappien taustalevyt ja kaapinvalmistus; kuvankehystys ja
huonekalujen viimeistely. Naita tyokaluja ei tule kayttaa
muuhun kuin puutyéhon. Jos olet epavarma tamén tydkalun
sopivuudesta tiettyihin sovelluksiin, kysy paikallisesta
myyntikonttorista.

TYOKALUN LATAAMINEN

A\ Varoitus! Kun lataat tyokalua 1) 414 koskaan laita kétta

tai muuta ruumiinosaa kiinnikkeiden lentosektorille; 2)

Ald koskaan suuntaa tydkalua itseési tai muita henkil6itd

kohti; 3) Ala paina liipaisinta tai karkivarmistinta, koska

laite saattaa vahingossa laueta ja mahdollisesti aiheuttaa

vahingon.

1. Paina lippaan irrotuspainiketta ja veda lipas taakse.
(kuvat 1ja 2)

2. Avaa lipas kokonaan ja asenna kiinnittimet. Kérkien on
oltava lippaan pohjaa vasten. (kuva 3)

3. Tydnnd lipasta eteenpdin. Tyonna lipasta, kunnes salpa
kytkeytyy. (kuva 4)

VARMISTINKAYTTOTILA

A\ VAROITUS! Kytke aina ilmaléhde irti, ennen kuin teet
saatoja, silla laite saattaa laueta vahingossa aiheuttaen
mahdollisesti loukkaantumisen.

LIIPAISINLAUKAISU:
Mallit: TU-216-2330K-E

LIIPAISINLAUKAISU

Liipaisinkayttoinen tydkalu toimii siten, ettd ensin
vedetddn kahvan alla olevaa liipaisinta (kuva 5A), jonka
jalkeen vedetaan venttiilin alla olevaa liipaisinta (kuva
5B). Tydkalu laukeaa aina venttiilin alla olevaa liipaisinta
vedettdessd, kun kahvan alla oleva liipaisin on vedettyna.

TEHONSAAT(
Suurin mahdollinen teho: kdanna venttiili ariasentoon
vastapéivaan. (kuva 6)

Pienempi teho: kdanna venttiilia myotépéivaan n. 30 %.
(kuva 7)



TYOKALUN TOIMINNAN TARKISTUS:
A\ VAROITUS! Poista tydkalusta kaikki kiinnittimet ennen
tydkalun toiminnan tarkistusta.

A. Pitele tyokalua tukevasti kahvasta vetamattd
liipaisimesta.

B. Aseta tyokalun nokka pintaa vasten.
C. Veda toista liipasinta.

D. Veda liipaisinta, jolloin tydkalu suorittaa laukaisujakson.
Vapauta liipaisin, jolloin laukaisujakso paattyy.

/A VAROITUS! Kun toinen liipaisin on vedettyn, tydkalu
suorittaa jakson aina, kun liipaisinta vedetdan!

LISAVAROITUKSET:

/A VAROITUS! Toisen liipaisimen toiminta on
tarkistettava ajoittain, jotta se toimii oikein.

Noudata ylla esitettyja tyokalun toiminnan tarkistuksen
ohjeita ja vapauta toinen turvaliipaisin ja kéyttliipaisin
yhta aikaa. Talldin kayttéliipaisimen pitdisi lukittua
automaattisesti, jolloin tydkalua ei voida laukaista.

Tydkalun tulisi toimia vain silloin, kun kéyttéliipaisinta
vedetdén toisen liipaisimen ollessa vedettyné.

A\ VAROITUS! Jos tydkalu ei toimi oikein, ota
yhteys paikalliseen BOSTITCH-huoltoliikkeeseen tai
jalleenmyyjaén, ennen kuin jatkat sen kayttoa.

A\ VAROITUS! Toista liipaisinta tai kayttdliipaisinta ei saa
missdan tilanteessa ohittaa, muunnella tai poistaa.

KIINNITINTUKKEUMIEN SELVITYS

A\ VAROITUS! Irrota aina ilmansy6ttd ennen juuttuneen
kiinnittimen selvittamista.

JUUTTUNEEN KIINNITTIMEN SELVITYS:
1. Vapauta lipas ja veda se taakse.

2. Ldysaa kuvassa nakyvid kahta ruuvia (kuva 8) yksi taysi
kierros.

3. Liu’uta suojusta alaspain, kunnes ruuvien paat ovat
kahden suuremman aukon kohdalla (kuva 9).

4. lrrota suoja nokasta (kuva 10).
Poista juuttunut kiinnitin.

6. Asenna suoja takaisin paikalleen, kiristé kaksi ruuvia ja
sulje lipas.

7. Kiinnité ilmaletku.
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A Nposidomoinon!
MPOEIAOMOIHZH: TIA NA EAATTQXETE
TON KINAYNO TPAYMATIZMOY,

@ AIABAZTETO EFXEIPIAIO XPHZHE.

EZQKAEIONTAI ZHMANTIKEZ NAHPO®OPIEX
MATHN AZOAANEIA.

AIABAZTE AYTO TO ErXEIPIAIO KAITO EFXEIPIAIO
OAHIQN AZQANEIAZ KAI AEITOYPTIAZ MPIN
OEZETETO EPTANEIO ZE AEITOYPTIA.
OYNAZZETAITIA MEAAONTIKH ANA®OPA.
HAAYNAMIA THPHZHZ TQN MAPAKATQ
MPOEIAOMOIHZEQN MIMOPEI NA EXEI QX
AMNOTEAEZMA THN MPOKAHZH TPAYMATIZMOY.

.

+ Mn Xpnotpomoleite EUKAPITOUG GWAIVES Aépal Kall
auvdéapoug mou €xouv unootei BAGBN, IR N
D @Bopd.

&

+'Oha Ta IVEUHOTIKA NAEKTPIKA Epyaeia pmopei val
mapdyouv Sovrioelg katd ) xprion. Ot kpadaopoi,
o1 emavahapBavopeveg KIVIOELG Kat ot ABONeG
Béaeig Suvarar va mpokahéaouv PAGRN ota xépla
Kal Toug Bpayiovéq 0ag. ZTAPaTHOTE T XPron KABe
pnxavruatog av aioBavBeite Suagpopia, aioBnua
HUPHNYKIAOHATOG ) TOVO. ZNTHOTE LaTpIKT) GUMBOUA
TIPWV OUVEXIOETE T XPNAON.

@

+ Mn petagpépete 1o epyaleio and Tov
€0KAUITTO OWATVa.

+ AlaTnpeite T0 CWHA 60 O OTACT IGOPPOTTICG Kol
otaBepd. Mnv unepBaivete ) 6¢on 10opporiag 6tav
Xepileote auto To epyaleio.

+ Kheivere mavta tv mapoy1 aépa kat amocuvdéete
TOV EUKOITTO GWARVO TIAPOXIG AEPT TIPIV GTO TV
€yKaTAOTAOT), aQaipean 1y pUBWION omoloudrimote
e€apripaTog oTo pyaleio auTd H pv and Ty
EKTENEDN TUXOV EPYACIWV OUVTIPNONG OTO EpYaAEio
auto.

+ Xpnoponoteite eomiiop6 mpootaciag
onw¢ yuaid, yavia, unodrjpata acaheiog, kabuwg
Kall akouo Tk mpootaoia. Na
€(0TE O€ EYPIYOPOT), VO OKEPTEGTE AOYIKA
Kall va EMSEIKVUETE MPOGO) T KOTd T Xprion
TOU UMYV OTOG.

+ Qopare mavta KTAAANA TIPOGTATEVTIKA HOTIWV PE
orpavon CE katd T Aerroupyia 1y GuvTripnon autoy
Tou epyaleiou.

+ Mn Aertoupyeite o€ migon uPnAoTePn amoé T
UEYLOTN TTiEDN TOU EPYOAEIOU TTOU QVAYPAPETaL OTN
0TiAN «I» TOU TTiVaKa TEXVIKWY SeSopéviwv.

+ Mn Mimaivere umepBoAtka Kat pnv xpnotpomoteite \adt
oA Yol Babuov, kabuwg pmopei va mpokAnBei
Stakorm ¢ Aerroupyiag kot peiwon g amddoong.

Do OOr®® @ |DEs

A To epyaheio auté Tg BOSTITCH va xpnoipoTroisital Hovo
Y10 TO OKOTTO Y10l TOV OTT0i0 £XEI OXEDINOTEI, YIo TTAPAdEYpQ:
QIVipIopa TOPTWV Kai TapaBipwy, emimAoTToleia, kopvileg kai
TeAIka 0Td810 aTNV KaTaokeun emiTAwv. Ta epyaleio autd va
XpnoipotroiouvTal g€ SUAIVEG EMIQAVEIEG OVO. ZE TTEPITITWON
ou dev eioTe BéPaior yia TRV kaTaAANAGTNTA TOUEPYaAEioU OE
OUYKEKPIPEVES EQPOPHIOYES, ETIKOIVWVIATTE JIE TO TOTTIKG G0
ypo@eio TWARGEWV.

®OPTQZH TOY EPTAAEIOY

A Tpogldomoinan! Katé Tn @OpTwar Tou pyaieiou

1) Mnv TOTT0BETE(TE TIOTE TO XEPL TOIC 1) OTIOLODHTIOTE

GANO PEPOC TOU OUWUATOC 0TV TIEPLOXH EKPOPTIONG

OLVOETAPWY TOU EpYaAelov, 2) MV OTPEQETE TIOTE TO

EPYOAELO TIPOG TOV EXUTO TG 1 TIPOG OTTOLOATIOTE

G GTopa, 3) My TpaBaTe T oKavOGAN | TILECETE TO

Tuyo ao@alelag kaBwg pumopel vox TipokANnBel Tuxaia

£VEPYOTTOINGN, TILOAVOV TIPOKXAWVTRE TPRUHGTLOPO.

1. MiéoTe To KoupTtL OrTENEUBEPWANG TOU YEULOTAPK KAL
TpaPNETE TO yepLaTpa Tpog Tak Triow. (Etk. 1 & 2)

2. Me TO YEULOTAPX EVTENIIC GVOLKTO, ELOBIYETE TOUG
ouvdethpec. O pOTEC TTpEMEL Vot BPIOKOVTOLL EVAVTL TOU KATW
HEPOUG TOU yeptoTApa. (Ewk. 3)

3. TpoBETE TO YEULOTAPG TIPOG Tk EMTIPOC. ZUVEXIOTE VX
TILECETE PEXpL vax auVdEDEL To pavTaho. (Eik. 4)

KATAZTAZH AEITOYPTIAZ MATIAEYZHZ

/A NPOEIAOMOIHZH! Anocuv8éete mavta v mapoxn
aépa TPV TIPAYLATOTIOIGETE PUBNICELG, KABWGS pmopei
va onpewdei Tuxaia evepyomoinon, mpokaAwvrag
EVOEXOHEVWIG TOV TPAUHATIGHO.

AEITOYPIIA ME SKANAAAH:
Movtéla: TU-216-2330K-E

AEITOYPTIA ME ZKANAAAH

To epyohelo TT0U AeLTOUPYEL e TKOVOKAN XPNOLOTIOLELTOL
EVEPYOTTOLUOVTG TTPWTA Tr) GKAVOGAN KKTW GTT0 T XELPOABN
(Etk. SA), KOL OTN OUVEXELOL EVEPYOTTOLWVTOC TN GKOVOGAN
koTw o0 T BoABLSa, OTIWG aivera aTnV etkovar (ELk. 5B).
To epyohelo evepyomoLelTait KaBE POPG IOV EvepYOTIOLETOHL
okavdaAN k&Tw omd T BohBidar, péxpL vix ameevBepuwBel n
OKOVOOAN K&TW o0 TN XELpOAapN.

PYOMIZH IZXYOX
TLx HEYLOTN LOXU: TIEPLOTPEWTE Tn BoABIOKX 0ipLOTEPOTTPOPKL
000 TO dUVATOV TTEPLTaOTEO. (ELK. 6)

Mo pelwon oxvoc; meploTpéyte T PoABIdK deELoaTpOX YLk
petwom éwg ko 30%. (ELk. 7)



EAETXOZ AEITOYPIIAZ EPTAAEIOY

A\ Mpogwdotroinon! ApaipéaTe 0AOUG TOUG TUVDETHPEG
o0 T0 EpYXAELO TIPLV KAVETE EAEYXO TNG AELTOUPYIXG TOU
£pyoAelov.

A, Me 70 dAKkTUNO pokpLd OTTO T OKOVOGAN, KpOTAOTE TO
£pYOAEL0 Yep& om0 TN A,

B. TomoBeraTe TN pdT Tou EpYaAELOL TIAVWY OTNV EMTLQPRVELX

epyaaioc,
I, INKWOTE TNV EPEBPLKY TUTKELN HE TKOVOGAN.
A TpaBrEte T okavdGAN WOTE TO EPYONELD Vo KAVEL pLek

KUKALKR kivnan. ATreAeuBepwaTe T akavdaAN kot 0 KOKAOG

ANOKATAZTAZH EMIAOKQN:

A\ Tlpostdotroinon! N aIrosUVAEETE TIRVTA THY TTXPOXT
XEPX TIPLV TNV XQKIPETT) PTTAOKAPLOPEVOU TUVDETHPOL,

1. AmeheuBepuwoTe TO YEULOTAPX KAt TPGAETE TOV TIPOG Tat
TIOW YL VX OTOTAEL 1] TPOQODOTNEN KXPQLTTLV.

2. XohapwaTe Tig dUo Bideg omuwg patverat oty (Ewk. 8) Kotk
uio 0AOKAnpN GTPOWN.

3. Z0peTe TO KAAUPKK TIPOC TOK KATW) HEKPL TTOU OL HUO peydiAeg
oG k&BapamG Vix EVBUYPRUULITOOV He TLG BU0 KePONEG
TV BLdwv 6w @aiverat oTnv (ELk. 9).

éxet ohokMpuBel. 4, TpoBrETe To KAAUHPA HaKpLK 06 TN HOTH GG @aiveTat
A TMpogdomoinon! EVOow TapXUEVEL THKWHEVN 1 EQEDPLKN oty (Ew. 10).
OUOKEUR e OKXVOOAN, TO £pYOAEL0 Bx KIVELTXL KUKALKG K&OE 5. AQULPETE ToV PTTAOKXPLOAVD CUVBETDA.

0p® OV TPOPATE TN TKAVAGAN! , , ,
wop papare L 6. EmavoTomoBeTnoTe T KGAUPKK, OTIPWETE TO TTPOG T

TIGVW, 0QLETE TIC d00 Pideg Kot KNELOTE TO YeuLOTAPX.
EMINPOZOETES MPOEIAOMOIHEEIS: 7. Emavoouvbéore To cwive opa.

A\ Mpogdomrotnan! H epedpikn) Guokeun pe okavdGAn TpemeL
Vol EAEYXETOL OE TOKTG XPOVLKG DLOOTAHOT YLox vk BEBaiLWwveTTE
OTL AELTOUPYEL TWOTG.

Eva) akONOUBELTE TIG TIAPATIGVLY TTHELWTELG EAEYXOU TNG
Nettoupyiog Tou epyohelov, amereuBepwaTe TV e@edpikn
akavOGAN ao@aNELOC KL TN TKAVOAAN NELTOUPYLOG THUTOXPOVE.
AUTO Bor TTPETTEL Vot KAELDUOVEL AUTOMOT T OKOVOAN
NELTOUPYLNG, KTTOTPETTIOVTOG TNV EVEPYOTTOAT TOU EPYUAELQU.
TN GLVEEL, To epyaihelo B Trpémet vat TiBeTan Eovx oe

Nettoupyior OTav oveBeL 1) EQEDPLKN GUTKELR PE TKAVOGAN KoL
TILEOTEL ) oKovOAAN AetToupylag,

A Tlpoetdotroinon! Edv To epyaheio dev Aettoupyel owoTd,
ETKOLVUVAOTE HE TO TOTTLKO KEVTPO ESUTINPETNONG 1 TOV
duovopéa BOSTITCH yix oupBoulég TrpLy guveXioETE Vi TO
XPNOUHOTIOLELTE.

A Mpogdomoinon! Ze kopio mepimtwon dev wpémet vix
£lvor ) SeuTEPEVOLT GUOKELN EVEPYOTIOLNONG 1 1) GKAVOAAN
NELTOUPYLNG TIPUKKUTITETL, TPOTTOTIOLELTAL 1} KATXPYELTAL,
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A Avvertenza!

AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI

LESIONI, LEGGERE ATTENTAMENTE IL
MANUALE DI ISTRUZIONI.

CONTIENE INFORMAZIONI

IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

PRIMA DI UTILIZZARE LUTENSILE, LEGGERE SIA

IL PRESENTE MANUALE CHE IL MANUALE DI

SICUREZZA ED ISTRUZIONI D'USO.

CONSERVARE COME RIFERIMENTO FUTURO.

LA MANCATA OSSERVANZA DELLE

SEGUENTI AVVERTENZE POTREBBE
DARE LUOGO A LESIONL.

 Non utilizzare tubi flessibili e raccordi
danneggiati, sfilacciati o deteriorati.

(&

o Gli utensili pneumatici possono vibrare
durante I'uso. Le vibrazioni, i movimenti
ripetitivi o posizioni scomode potrebbero
essere dannose per mani e braccia. In caso
di sensazione di disagio, formicolio o dolore,
smettere di usare qualsiasi macchina.

Prima di riprendere a utilizzarle, ricorrere
alle cure mediche.

@

* Non trasportare |'utensile tenendolo
dal tubo flessibile.

¢ Mantenere la posizione del corpo bilanciata
e salda. Quando si utilizza questo utensile,
non sporgersi.

¢ Disinserire sempre I'alimentazione pneumatica
e scollegare il tubo flessibile dell'aria prima di
installare, rimuovere o regolare uno qualsiasi
degli accessori su questo utensile o prima di
realizzare qualsiasi intervento di manutenzione
su di esso.

o Usare dispositivi di protezione quali
occhiali, guanti, calzature di sicurezza, oltre
che protezione acustica. Quando si usa la
macchina, stare all’erta, servirsi del buon
senso e prestare attenzione.

®

¢ Quando si utilizza o realizzano interventi di
manutenzione su questo utensile, indossare
sempre protezione per gli occhi a marchio CE.

o Utilizzare a una pressione non superiore a
quella massima dell’utensile indicata nella
colonna “I” della tabella dei dati tecnici.

* Non eccedere con la lubrificazione e non
usare olio di grado pesante che potrebbe
causare lo stallo e prestazioni scadenti.

PHOOP®® B |DEs

/A Usare I'utensile BOSTITCH esclusivamente per i fini per
i quali e stato concepito, cioe la rifinitura intorno a porte,
finestre e bordature; fondi di cassetti, pannelli posteriori
dei mobiletti e la realizzazione di armadietti; incorniciatura
di quadri e rifiniture di mobili. Questi utensili non devono
essere utilizzati per scopi diversi dalle applicazioni legno
su legno. Se non si é sicuri dell'idoneita di questo utensile
per una specifica applicazione, contattare I'ufficio vendite
locale.

CARICAMENTO DELLUTENSILE

A Attenzione! Quando si carica |'utensile 1) Non
posizionare mai una mano o qualsiasi parte del corpo
nella zona di scarico dell'utensile; 2) Non puntare mai
I'utensile verso di sé o di chiunque altro; 3) Non tirare

il grilletto o abbassare il dispositivo di sicurezza, onde
evitare I'attuazione accidentale, con possibile rischio di
lesioni.

1. Premere il tasto di rilascio e tirare indietro il caricatore.
(Fig.1e2)

2. Conil caricatore completamente aperto, inserire i punti.
| punti devono essere rivolti verso il fondo del caricatore.
(Fig, 3)

3. Spingere in avanti il caricatore e continuare a spingerlo
fino ad agganciarlo. (Fig. 4)

MODALITA DI FUNZIONAMENTO CON SICURA

/A AVVERTENZA! Scollegare sempre I'alimentazione
pneumatica prima di apportare regolazioni, poiché
potrebbe verificarsi un azionamento accidentale da cui
potrebbero derivare lesioni.

CHIODATRICI E CUCITRICI PNEUMATICHE:
Modelli: TU-216-2330K-E

CHIODATRICI E CUCITRICI PNEUMATICHE

L'attrezzo con innesco a grilletto & adoperato azionando
per primo il grilletto sotto I'impugnatura (Fig. 5A), e quindi
azionando quello sotto la valvola come indicato (Fig. 5B).
Lo strumento sara attivato ogni volta che si premera il
grilletto sotto la valvola, fino a che non sia disattivato il
grilletto sotto I'impugnatura.

REGOLAZIONE DELLA POTENZA
Per una potenza massima: ruotare il pit possibile la
valvola in senso antiorario. (Fig. 6)

Per ridurre la potenza: ruotare la valvola in senso orario
per ottenere una riduzione fino al 30%. (Fig. 7)



CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELLATTREZZ0:
/A ATTENZIONE! Rimuovere tutti i punti dall'apparecchio
prima di controllarne il funzionamento.

A. Tenere saldamente lo strumento per I'impugnatura,
senza appoggiare il dito sul grilletto.

B. Posizionare la testa dell’attrezzo a contatto con la
superficie di lavoro.

C. Sollevare il dispositivo secondario di innesco.
D. Premere il grilletto per attivare ciclicamente lo

strumento. Rilasciare il grilletto per completare il ciclo.

/A ATTENZIONE! Quando il dispositivo secondario di
innesco é sollevato, I'attrezzo funzionera ciclicamente
ogni volta che il grilletto sara premuto!

ATTENZIONE SUPPLEMENTARI:

A\ ATTENZIONE! Il dispositivo secondario di innesco
deve essere esaminato periodicamente per verificarne il
corretto funzionamento.

Nel seguire le note riportate in alto per il controllo
del funzionamento dell’attrezzo, rilasciare
contemporaneamente il dispositivo secondario di
innesco e il grilletto principale. Questo avra I'effetto
di bloccare automaticamente il grilletto principale,
impedendo cosi |'uso dell'attrezzo.

Lattrezzo funzionera nuovamente soltanto quando il
dispositivo secondario di innesco sara sollevato e il
grilletto sara premuto.

A\ ATTENZIONE! Se I'attrezzo non funziona
correttamente, contattate il vostro centro servizio
BOSTITCH di zona o il vostro distributore per ottenere
assistenza prima di continuare a farne uso.

A\ ATTENZIONE! |l dispositivo secondario di innesco e il
grilletto principale non vanno mai scavalcati, modificati
0 rimossi.

INCASTRI DELLA GRAFFATRICE:

A\ ATTENZIONE! La fornitura d'aria va sempre
disconnessa prima di risolvere problemi di
inceppamento della graffatrice.

RISOLUZIONE DI INCASTRI DELLA GRAFFATRICE:

1. Sganciare il caricatore e tirarlo indietro per arrestare
I'immissione di punti.

2. Allentare le due viti come indicato in (Fig. 8) con un
giro completo.

3. Fare slittare verso il basso la copertura fino ad allineare
i due fori di passaggio con la testa delle due viti come
indicato in (Fig. 9).

4. Tirare la copertura allontanandola dalla testa
dell'attrezzo come indicato in (Fig. 10).

5. Rimuovere il punto rimasto incastrato.

6. Riapplicare la copertura, farla slittare verso I'alto,
stringere le due viti e chiudere il caricatore.

7. Ricollegare il tubo dell'aria.




A Advarsel!

ADVARSEL: LES BRUKSANVISNINGEN SLIK
AT SKADERISIKOEN KAN REDUSERES.

INNEHOLDER VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON
LES BADE DENNE HANDBOKEN 0G SIKKERHETS-
0G BETJENINGSMANUALEN F@R DU BRUKER
VERKT@YET.

LAGRE FOR FREMTIDIG REFERANSE.

FARE FOR SKADE HVIS FALGENDE ADVARSLER
IKKE FOLGES.

¢ Bruk ikke skadede, frynsede eller slitte
luftslanger og beslag.

&

o Luftdrevne verktey kan vibrere under bruk.
Vibrering, repeterende hevegelser eller
ubehagelige posisjoner kan veere skadelig
for hendene eller armene dine. lkke bruk
maskiner dersom ubehag, prikking eller
smerte oppstar. Oppsek lege for du
fortsetter bruk.

@

o Ikke beer verktayet etter slangen.

* Hold kroppsstillingen balansert og stadig.
Ikke overvurder deg selv nar du bruker
dette verktayet.

o Skru alltid av lufttrykket og koble fra
lufttilferselsslangen fer installasjon, fjerning
eller justering av tilbeher pa verktayet, eller
for vedlikehold.

* Bruk beskyttelsesutstyr som briller, hansker,
vernesko og harselsvern. Veer arvaken, bruk
sunn fornuft og veer oppmerksom under bruk
av maskinen.

¢ Bruk alltid egnet CE-merket gyebeskyttelse
nar du bruker eller utfarer vedlikehold pa
dette verktayet.

 Bruk ikke mer enn verkteyets maksimale
trykk som angitt i kolonne “I” i tabellen med
tekniske data.

* Bruk ikke for mye olje eller tungolje da dette
kan fare til darlig ytelse og maskinen kan
kjare seg fast.

DD 0P®O @D Es

A Bruk BOSTITCH-verkteyet kun til det det er beregnet pa,
som: avslutning rundt derer, vinduer og lister, skuffebunner,
skaprygger og feste av skaper, bilderammer og mabler.
Disse verktayene bar ikke brukes til noe annet enn & feste
tre til tre. Hvis du er usikker pa dette verkteyets egnethet
for bestemte bruksformal, ber vi deg kontakte ditt lokale
salgskontor.

LASTE INN VERKTAYET

A Advarsel! Nar du mater verktgyet 1) Hold aldri hender
eller andre kroppsdeler i naerheten av spikerpistolens
utskytingssone; 2) Sikt aldri verktayet mot deg selv

eller andre; 3) Trykk aldri pa avtrekkeren eller hold inne
sikkerhetsguiden da dette kan forarsake ulykker og
personskader.

1. Trykk ned utlgsningsknappen til magasinet og trekk
magasinet tilbake. (Fig. 1 & 2)

2 Apne magasinet helt og sett inn festeanordninger.
Spissene ma veaere mot bunnen pa magasinet (Fig. 3)

3. Skyv magasinet forover. Fortsett a skyve inntil
sperrehaken faller pa plass. (Fig. 4)

DRIFTSMODUS

/\ ADVARSEL! Koble alltid fra lufttilferselen for
du foretar justeringer, da det kan oppsta utilsiktet
aktivering, noe som vil kunne forarsake skade.

UTLASES VED TRYKK:
Modeller: TU-216-2330K-E

UTL@SES VED TRYKK

Det avtrekkerbetjente verkeyet blir betjent ved farst

a aktivere avtrekkeren under handgrepet (Fig. 5A),
etterfulgt av aktivering av avtrekkeren under ventilen
som vist (Fig. 5B). Verktayet vil bli aktivert hver gang
avtrekkeren under ventilen blir aktivert inntil avtrekkeren
under handgrepet blir sluppet.

REGULERING AV EFFEKT
For maksimum effekt: Rotér ventilen mot urviseren sa
langt som mulig (Fig. 6)

For a redusere effekt: Rotér ventilen med urviseren for
opptil 30% reduksjon (Fig. 7)



SJEKK FOR BETJENING AV VERKTOYET:
/\ ADVARSEL: Fiern alle festeanordninger fra verktayet
far sjekk for betjening av verkteyet utfares.

A. Med fingeren vekk fra avtrekkeren, hold verktayet
med et godt tak pa handgrepet.

B. Plasser nesedelen pa verktayet mot
arbeidsoverflaten.

C. Hevden sekundere avtrekkeren.
D. Draiavtrekkeren for & utfare vertayets syklus.
Slipp opp avtrekkeren og syklus er utfart.

A\ ADVARSEL: Med den sekundaere avtrekkeren hevet
vil verktayets syklus utfares hver gang man drar i
avtrekkeren.

TILLEGGSADVARSLER:

/A ADVARSEL: Den sekundaere avtrekkeren bar inspiseres
periodisk for a sikre at den fungerer som den skal.

Mens de ovennevnte instrukser for betjening av verktayet
folges, slipp opp den sekundaere sikkerhetsavtrekkeren
og betjeningsavtrekkeren samtidig. Dette skal
automatisk lase betjeningsavtrekkeren som hindrer at
verktgyet kan betjenes.

Verktayet skal da kun virke igjen nar den sekundzere
avtrekkeren blir hevet og betjeningsavtrekkeren trykkes pa.

/\ ADVARSEL: Dersom verktayet ikke virker som den skal
ta kontakt med din lokale BOSTITCH servicesenter eller
distributer for rad fer den tas i bruk igjen.

/\ ADVARSEL: Under ingen omstendigheter skal den
sekundeere avtrekkeren eller betjeningsavtrekkeren
omgas, modifiseres eller fiernes.

HVORDAN LO@SE OPP BLOKKERINGER

/\ ADVARSEL: Koble alltid fra lufttilferselen fer fjerning av
festeanordning som sitter fast.

FJERNING AV FESTEANORDNING SOM SITTER FAST

1. Les ut magasinet og trekk det tilbake for & stoppe mating
av stifter.

Lasne de to skruene som vist (Fig. 8) en full omgang.

3. Skyv dekselet ned inntil de to store klareringshullene
mgter de to skruehodene som vist (Fig. 9).

4. Trekk dekselet vekk fra nesedelen som vist (Fig. 10).
Fjern festeanordningen som sitter fast.

6. Sett dekselet tilbake, skyv det opp, stram de to skruene
og lukk magasinet.

7. Koble til lufttilfarselen.
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A Adverténcia!

ATENGAO: PARA REDUZIR 0 RISCO DE

FERIMENTOS, LEIA 0 MANUAL DE
INSTRUGOES.

CONTEM INFORMACAO DE

SEGURANGA IMPORTANTE.

LEIA 0 PRESENTE MANUAL E 0 MANUAL DE

OPERACAO E SEGURANGA ANTES DE UTILIZAR
ESTA FERRAMENTA.

GUARDE PARA FUTURA CONSULTA.
0 INCUMPRIMENTO DESTES AVISOS PODE
PROVOCAR LESOES.

© Nao utilize mangueiras de ar e acessorios
danificados, desgastados ou deteriorados.

&

¢ As ferramentas pneumaticas podem vibrar
durante a utilizac@o. Vibragdes, movimentos
repetitivos ou posicdes desconfortaveis
podem ser prejudiciais para as maos e os
bracos. Deixe de utilizar a maquina se sentir
desconforto, formigueiro ou dor. Consulte o
médico antes de recomecar a utilizagao.

@

¢ Nao pegue na ferramenta pela mangueira.

* Mantenha uma postura corporal
equilibrada e firme. Nao se incline ao
trabalhar com esta ferramenta.

¢ Desligue sempre a alimentacao de ar e retire
a mangueira de alimentagao de ar antes de
instalar, remover ou ajustar qualquer
acessdrio nesta ferramenta, ou antes de
executar qualquer trabalho de manutencao
nesta ferramenta.

o Utilize equipamento de protecdo como
dculos, luvas, calcado de seguranca e
protecdo acustica. Mantenha-se atento,
utilize o bom senso e preste atencéo sempre
que utilizar a maquina.

o Utilize sempre protecao ocular adequada
com marcacao CE ao trabalhar nesta
ferramenta ou executar qualquer operagéo
de manutencéo.

o Operar a ferramenta a uma pressao inferior
ao valor maximo indicado na coluna “I” da
tabela das Especificacdes Técnicas.

¢ Nao coloque demasiado dleo e nao utilize
dleos pesados ja que pode ocorrer
encravamento e reducédo do desempenho.
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A Utilize a ferramenta BOSTITCH somente com

os objectivos para que foi concebida, tal como: 0
acabamento a volta das portas, janelas e bordos; fundos
de gavetas, traseiras de armarios e construgao de
armarios; emolduramento de quadros e ornamentacao de
mobilias. Estas ferramentas nao deverao ser utilizadas em
nenhuma aplicacéo que ndo seja de madeira. Caso tenha
dividas sobre o tipo de aplicacao desta ferramenta em
determinadas tarefas, contacte o departamento de vendas
da sua localidade.

CARREGAR A FERRAMENTA

A Aviso! Quando carregar a ferramenta 1) Nunca
coloque as maos ou qualquer parte do corpo na area

de descarga dos fixadores da ferramenta; 2) Nunca
aponte a ferramenta para si ou para qualquer outra
pessoa; 3) Nao puxe o gatilho nem pressione o apalpador
de seguranca pois pode ocorrer um accionamento
acidental, que podera causar lesdes.

1. Carregue no botao de desengate do alimentador e
puxe-o para fora. (Fig. 1 e 2)

2. Com o alimentador totalmente aberto, introduza os
agrafos. As pontas devem ficar encostadas ao fundo do
alimentador. (Fig. 3)

3. Empurre o alimentador para a frente. Continue a
empurrar até o fecho engatar. (Fig. 4)

MODO DE DISPARO

A ATENGAO! Desligar sempre o ar comprimido da
cravadora, antes de fazer quaisquer ajustamentos, com
vista a prevenir disparos acidentais e possiveis lesoes
corporais.

ACIONADA POR GATILHO:
Modelos: TU-216-2330K-E

ACIONADA POR GATILHO

Para utilizar a ferramenta accionada por gatilho, devera
primeiro activar o gatilho situado sob o punho (Fig. 5A)

e depois activar o gatilho debaixo da valvula, conforme
indicado na (Fig. 5B). A Ferramenta funciona sempre que
o gatilho situado por baixo da vélvula for accionado e até
ao momento em que for solto o gatilho situado por baixo
do punho.

REGULACAO DE POTENCIA

Para obter a maxima poténcia: rode ao méaximo a valvula
no sentido contrario ao dos ponteiros do reldgio. (Fig. 6)
Para reduzir a poténcia: rode a valvula no sentido dos

ponteiros do reldgio para obter uma redugao maxima de
30%. (Fig.7)



VERIFICAR 0 FUNCIONAMENTO DA FERRAMENTA

A ADVERTENCIA! Retire todos os agrafos da ferramenta
antes de realizar a verificac@o do seu funcionamento.

A. Com o dedo fora do gatilho, segure com firmeza na
ferramenta pelo punho.

B. Coloque o injector da ferramenta encostado a
superficie de trabalho.

C. Levante o dispositivo de disparo secundario.

D. Puxe o gatilho para iniciar a ferramenta. Solte o
gatilho para a desligar.

A ADVERTENCIA! Com o dispositivo de disparo
secundario levantado, a ferramenta iniciara de cada vez
que o gatilho for accionado!

ADVERTENCIAS ADICIONAIS:

A ADVERTENCIA! 0 dispositivo de disparo secundario
deve ser periodicamente verificado de forma a assegurar
a respectiva operacionalidade.

Enquanto procede a operag@o de verificagdo da
operacionalidade da ferramenta, conforme acima
referido, liberte em simultaneo o gatilho de seguranca
secundario e o gatilho de operagéo, este procedimento
devera bloquear o gatilho de operacao, impedindo assim
que a ferramenta funcione.

Aferramenta s6 devera voltar a funcionar quando
levantar o dispositivo de disparo secundério e carregar
no gatilho de operacéo.

A\ ADVERTENCIA! Se a ferramenta no funcionar
correctamente, contacte o centro de assisténcia ou o
distribuidor local da BOSTITCH antes de a voltar a utilizar.

A ADVERTENCIA! Nem o dispositivo de disparo
secundario nem o gatilho de operacgéo deverdo, em
circunstancia alguma, ser ignorados, modificados
ou removidos.

DESOBSTRUGAO DE ENCRAVAMENTO DE AGRAFOS

A ADVERTENCIA! Antes de proceder ao
desencravamento de um agrafo, desligue sempre
0 ar comprimido.

PARA DESOBSTRUIR UM AGRAFO ENCRAVADO:

1. Solte o alimentador e puxe-o para tras para interromper
a alimentag@o de pinos.

2. Desaperte os dois parafusos, conforme ilustrado na
(Fig. 8), numa volta completa.

3. Faca deslizar a tampa até os dois furos grandes ficarem
alinhados com as cabegas dos dois parafusos, conforme
ilustrado na (Fig. 9).

4. Afaste a tampa do injector, conforme ilustrado na (Fig. 10).
5. Remova o agrafo encravado.

6. Volte ainstalar a tampa, aperte os dois parafusos e feche
o alimentador.

7. Ligue a mangueira do ar comprimido.




A jAdvertencia!

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO
DE LESIONES, LEA EL MANUAL DE
INSTRUCCIONES.
SE ADJUNTA INFORMACION IMPORTANTE
SOBRE SEGURIDAD.
LEA ESTE MANUAL Y EL MANUAL DE
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y
SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR LA HERRAMIENTA.
GUARDELO PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO.

SINO TIENE EN CUENTA LAS SIGUIENTES
ADVERTENCIAS PODRIA CAUSAR LESIONES.

 No utilice accesorios ni mangueras de aire
daiiadas, deshilachadas o deterioradas.

&

o Las herramientas accionadas por aire
pueden vibrar durante el uso. Las
vibraciones, movimientos repetitivos o
posturas incomodas pueden ser daifiinas
para sus manos y brazos. Deje de utilizar las
magquinas si le produce dolor, malestar o
sensacion de hormigueo. Solicite asistencia
médica antes de reanudar el uso.

@

No transporte la herramienta agarrandola
por la manguera.

Mantenga la postura de su cuerpo
equilibrada y firme. No se extralimite cuando
utilice esta herramienta.

Apague siempre el suministro de aire y
desconecte la manguera de suministro de
aire antes de instalar, quitar o ajustar
cualquier accesorio a esta herramienta o
antes de realizar cualquier mantenimiento
en la misma.

Utilice equipo de proteccion tal como
gafas, guantes, calzado de seguridad y
proteccion acustica. Manténgase alerta,
utilice sentido comiin y preste atencion
cuando utilice la maquina.

Utilice siempre proteccion ocular
apropiada, que lleve la marca CE, cuando
maneje o realice labores de mantenimiento
en esta herramienta.

Utilicela a una presién maxima que no
exceda la indicada en la columna “I”
de la tabla de datos técnicos.

 No utilice aceite en exceso ni aceite
pesado ya que puede producir
estancamiento y bajo rendimiento.
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A Utilice la herramienta BOSTITCH exclusivamente para
los fines para los que ha sido disefiada, tales como: el
acabado de marcos de puertas, ventanas y bordes; fijar
suelos de madera y montar muebles; elaborar marcos de
cuadros y molduras de muebles. Estas herramientas deben
utilizarse exclusivamente para aplicaciones de madera
con madera. Si no esta seguro de la idoneidad de esta
herramienta para determinadas aplicaciones, pongase en
contacto con su oficina comercial mas proxima.

CARGA DE LA HERRAMIENTA

A Advertencia! Cuando cargue la herramienta, 1) No
coloque nunca las manos ni otras partes del cuerpo

en la zona de descarga del dispositivo de fijacién de la
herramienta; 2) Nunca apunte la herramienta a si mismo
ni a otras personas; 3) No tire del gatillo ni pulse el
seguro palpador porque pueden producirse accidentes
que pueden causar lesiones.

1. Apriete el boton para soltar la recamara y tire hacia atras
de la recamara. (Fig. 1y 2)

2. Con la recamara completamente abierta, introduzca las
grapas. Las puntas tienen que estar hacia el fondo de la
recamara. (Fig. 3)

3. Empuje la recamara hacia delante. Siga empujando hasta
que el pestillo encaje. (Fig. 4)

MODO DE OPERACION CON DISPARO

/\ {ADVERTENCIA! Desconectar siempre el suministro
del aire antes de realizar ajustes, ya que pueden
producirse accionamientos accidentales y posibles
lesiones.

FUNCIONAMIENTO MEDIANTE GATILLO:
Modelos: TU-216-2330K-E

FUNCIONAMIENTO MEDIANTE GATILLO

La herramienta operada por gatillo se hace funcionar
primero accionando el gatillo que est4 debajo de donde
se agarra con la mano (Fig 5A), seguido de accionando
el gatillo bajo la vélvula, segiin se muestra (Fig 5B). La
Herramienta funcionara cada vez que se accione el
gatillo bajo la valvula hasta que se suelte el gatillo que
esta debajo de donde se agarra con la mano.

AJUSTE DE POTENCIA

Para la maxima potencia, gire la vélvula en el sentido
contrario a las agujas del reloj lo mas posible. (Fig. 6)

Para disminuir la potencia, gire la vélvula en el sentido
de las agujas del reloj para conseguir hasta un 30% de
reduccion. (Fig. 7)



COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO
DE LA HERRAMIENTA:

/\ ADVERTENCIA! Quite todas las grapas de la
herramienta antes de efectuar una comprobacion de
funcionamiento de la herramienta.

A. Con el dedo lejos del gatillo, sujete la herramienta
firmemente por el asa.

B. Sitie la parte frontal de la herramienta contra la
superficie de trabajo.

C. Suba el dispositivo secundario de gatillo.

D. Tire del gatillo para efectuar un ciclo de la
herramienta. Suelte el gatillo y el ciclo se completa.

/\ ADVERTENCIA! Con el dispositivo secundario de
gatillo subido, jla herramienta efectuara un ciclo cada
vez que se tire del gatillo!

jADVERTENCIA ADICIONALES

/A ADVERTENCIA! El dispositivo secundario de gatillo se
debe comprobar periédicamente para asegurarse de que
funciona correctamente.

Siguiendo las notas de comprobacion de
funcionamiento de la herramienta anteriores, suelte

el gatillo de seguridad secundario y el gatillo de
funcionamiento simultdneamente, esto debe bloquear
automaticamente el gatillo de funcionamiento, evitando
que se accione la herramienta.

La herramienta debe funcionar de nuevo solamente
cuando se suba el segundo dispositivo de gatillo y se
apriete el gatillo de funcionamiento.

/\ ADVERTENCIA! Si la herramienta no funciona
correctamente, péngase en contacto con su centro local
de reparaciones o distribuidor BOSTITCH para que le
aconsejen antes de seguir utilizdndola.

/\ ADVERTENCIA! No se debe evitar, modificar ni
quitar el dispositivo secundario de gatillo ni el gatillo de
funcionamiento bajo ninguna circunstancia.

DESPEJAR ATASCO DE GRAPADORA

/A ADVERTENCIA! Desconecte siempre la fuente de
aire antes de despejar una grapadora atascada.

PARA DESPEJAR UNA GRAPADORA ATASCADA:
1. Suelte la recamara y tire de ella hacia atras para detener
la alimentacion de grapas.

2. Afloje los dos tornillos segin se muestra en la (Fig. 8) una
vuelta completa.

3. Deslice la tapa hacia abajo hasta que los dos agujeros
grandes del margen se alineen con las cabezas de los
dos tornillos segin en la (Fig. 9).

4. Tire de la tapa lejos de la punta, segin se muestra en
la (Fig.10).
5. Quite la grapa atascada.

6. Vuelva a poner la tapa, deslicela hacia arriba, apriete los
dos tornillos y cierre la recamara.

7. Vuelva a conectar la manguera de aire.




A\ Varning!

VARNING: FOR ATT MINSKA RISKEN FOR
PERSONSKADA, LAS
INSTRUKTIONSHANDBOKEN.

VIKTIG SAKERHETSINFORMATION BIFOGAS.

LAS BADE DENNA MANUAL OCH MANUAL FOR
SAKERHETS OCH ANVANDNINGSINSTRUKTIONER
INNAN ANVANDNING AV DETTA VERKTYG.

SPARA FOR FRAMTIDA BEHOV.

OM DU INTE UPPMARKSAMMAR FOLJANDE
VARNINGAR KAN DU SKADAS.

¢ Anvénd inte skadade, slitna eller forsamrade
luftslangar och rordelar.

&

o Tryckluftsdrivna verktyg kan vibrera nar de
anvénds. Vibrationer, repetitiva rorelser eller
obekvima positioner kan skada armar och
hander. Sluta anvinda verktyget om du
kanner obehag, en stickande kénsla eller
smarta. Sok medicinsk radgivninginnan du
aterupptar anvandningen

@

* Bér aldrig verktyget i sladden.

o Lat kroppshallningen vara balanserad och
stadig. Strack dig inte for langt nér du
arbetar med verktyget.

o Sténg alltid av tryckluften och koppla bort
tryckluftsslangen innan du monterar, tar bort
eller justerar nagot tillbehor pa verktyget
eller innan du utfér underhall pa verktyget.

PEEE

o Anvénd skyddsutrustning som
skyddsglasdgon, skyddshandskar,
skyddsskor samt akustiskt skydd. Var
vaksam, anvand sunt fornuft och var
uppmérksam nér du anvdnder maskinen.

o Bir alltid lampliga CE-mérkta
skyddsglasdogon nér du anvander verktyget
och utfor underhall.

* Arbeta inte vid hogre tryck &n de
tryck som specificeras i kolumn
“I" i den tekniska datatabellen.

o Anvénd inte for mycket olja och inte heller
tunga oljor eftersom det kan resultera i att
motorn stannar eller att prestandan sjunker.
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/A Anvénd endast BOSTITCH-verktyget for det indamal
som det var avsett for, som till exempel: stiftning runt
dorrar, fonster och kantning; ladbottnar, skapsryggar

och skapstillverkning, ramtillverkning och mdbelbard.
Dessa verktyg bor inte anvandas for andra andamal an
for tillampningar med tra mot tra. Vid oséakerhet kring
verktygets lamplighet for vissa anvandningsomraden ska
det lokala siljkontoret kontaktas.

LADDNING AV VERKTYGET

A Varning! Nar du laddar verktyget 1) Lagg aldrig en

hand eller annan kroppsdel i det omrade dér spik skjuts

ut ur spikpistolen; 2) Peka aldrig verktyget mot dig sjalv

eller nagon annan; 3) Tryck inte pa avtryckaren eller

slépp sakerhetsutlgsningen eftersom verktyget da kan

aktiveras ofrivilligt och orsaka personskada.

1. Tryck pa frigéringsknappen pa magasinet och dra
tillbaka magasinet. (Fig. 1&2)

2. Légg ifastelementen med magasinet helt oppet.
Spetsarna ska vara nedat i magasinet. (Fig. 3)

3. Tryck magasinet framat. Fortsatt att trycka tills sparren
kopplas till. (Fig. 4)

AVFYRINGSLAGE

/A VARNING! Koppla alltid bort luftférsérjningen innan
justeringar gors for att undvika oavsiktlig mandvrering
som kan orsaka skada.

AVTRYCKARFUNKTION:
Modeller: TU-216-2330K-E

AVTRYCKARFUNKTION

Verktyget avfyras med avtryckaren genom att forst
aktivera avtryckaren under handgreppet (Fig 5A) och
sedan avtryckaren under ventilen, se bilden (Fig 5B).
Verktyget avfyras varje gdng som avtryckaren under
ventilen aktiveras tills avtryckaren under handgreppet
slapps upp.

JUSTERING AV SLAGKRAFTEN
For hogsta slagkraft: vrid ventilen moturs sa langt det
gar. (Fig. 6)

For minskad slagkraft: vrid ventilen medurs for en
minskning av slagkraften pa upp till 30%. (Fig. 7)



KONTROLL AV VERKTYGETS FUNKTION

A\ VARNING! Avligsna alla fastelementen ut verktyget
innan kontroll gors av verktygets funktion.

A. Halliverktygetihandtaget med ett fast grepp utan att
fingret vidror avtryckaren.

B. Placera verktygsnosen mot arbetsstycket.

C. Dra upp avfyringsskyddet

D. Drain avtryckaren for att starta verktygscykeln.
Slapp upp avtryckaren. Cykeln &r nu klar.

/A VARNING! Nir avfyringsskyddet &r uppdraget,
gar verktyget genom cykeln varje géng avtryckaren
aktiveras!

YTTERLIGARE VARNINGAR:

/A VARNING! Avfyringsskyddet ska inspekteras
regelbundet for kontrollera att det fungerar ordentligt.

Slapp avfyringsskyddet och avtryckaren samtidigt under
iakttagande av ovanstaende anmérkningar om verktygets
anvandning.

Verktyget ska inte kunna anvéndas igen férran
avfyringsskyddet dras upp och avtryckaren aktiveras.

A\ VARNING! Om verktyget inte fungerar ordentligt
méaste en BOSTITCH serviceverkstad eller distributor
kontaktas innan verktyget anvands igen.

A\ VARNING! Avfyringsskyddet eller avtryckaren far
under inga omstandigheter tjuvkopplas, modifieras eller
monteras bort.

AVLAGSNA FASTKORDA FASTELEMENT:

A\ VARNING! Koppla alltid fran tryckluften innan ett
fastkort fastelement avldgsnat.

SA HAR AVLAGSNAS ETT FASTKORT FASTELEMENT:

1. Frigdr magasinet och dra tillbaka det for
att forhindra matning.

2. Lossa de bada skruvarna, se bild (Fig. 8), ett helt varv.

3. Skjut ner locket tills de bada stora rensningshalen
stimmer dverens med de b&da skruvhuvudena, se bild
(Fig. 9).

4. Dra bort locket fran nosen, se bild (Fig.10).
5. Ta utdet fastkdrda fastelementet.

6. Satt tillbaka locket, skjut upp det, dra &t de bada
skruvarna och stdng magasinet.

7. Anslut tryckluften igen.
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A\ Ostrzezenie!

OSTRZEZENIE: ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO
OBRAZEN CIALA, PRZECZYTAC
INSTRUKCJE.

o WNINIEJSZEJ INSTRUKCJI SA ZAWARTE

WAZNE INFORMACJE 0 BEZPIECZENSTWIE

UZYTKOWANIA NARZEDZIA.

PRZED ROZPOCZECIEM PRACY Z NARZEDZIEM

NALEZY PRZECZYTAC NINIEJSZA INSTRUKCJE ORAZ

INSTRUKCJE OBSLUGI | BEZPIECZENSTWA.

ZACHOWAC INSTRUKCJE OBSLUGI DO

UZYCIA W PRZYSZLOSCI.

NIESTOSOWANIE SIE DO POWYZSZYCH OSTRZEZEN
MOZE SKUTKOWAC POWSTANIEM URAZOW.

* Nie uzywacé uszkodzonych/postrzgpionych wezy
ani armatury o niepewnym
stanie technicznym.

 Narzedzia pneumatyczne moga wibrowaé
podczas pracy. Wibracje, wielokrotnie
powtarzane ruchy i/lub niewygodna pozycja
podczas pracy moga mie¢ negatywny wplyw na
ramiona i rece operatora. W przypadku
dyskomfortu, pieczenia lub bolu nalezy przerwaé
korzystanie ze zszywacza. Przed wznowieniem
pracy zasiggnac porady lekarza.

@

o Nie przenosi¢ urzadzenia, trzymajac za waz.

o Utrzymywac¢ ciato w rownowadze podczas
uzywania zszywacza. Nie nadwerezac¢ sie
podczas pracy.

© Przed zabudowa, zdjeciem lub regulacja czesci
narzedzia oraz przed rozpoczgciem prac
konserwacyjnych ZAWSZE wytaczy¢ doplyw
sprezonego powietrza i odfaczy¢ waz zasilajacy.

e

o Stosowac srodki ochrony osobistej, takie jak
okulary, rekawice i obuwie ochronne oraz
ochraniacze stuchu. Podczas uzywania
zszywacza zachowac ostroznosé, zdrowy
rozsadek i uwage.

¢ Podczas uzywania lub konserwaciji tego
narzedzia zawsze nosi¢ okulary ochronne
certyfikowane znakiem CE.

* Nie uzywac narzedzia pod ci$nieniem wyzszym
niz maksymalne podane w kolumnie ,.I” w
tabeli danych technicznych.

* Nie smarowac narzedzia nadmierng iloscia
oleju i nie uzywac oleju cigzkiego, poniewaz
dojdzie do spowolnienia pracy i zmniejszenia
wydajnosci zszywacza.
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/A Narzedzi firmy BOSTITCH nalezy uzywaé wylacznie

w celach do jakich zostaly przeznaczone, to znaczy:

prace wykonczeniowe wokét drzwi, okien i framug,
produkcja den do szuflad, tytow szafek i do wyrobu szafek,
oprawianie obrazéw i trymowanie mebli. Narzedzia te
powinny by¢ uzywane wylacznie do taczenia drewna z
drewnem. Jesli nie masz pewnosci co do przydatnosci tego
narzedzia do okreslonych zastosowai, skontaktuj sie z
lokalnym biurem sprzedazy.

tADOWANIE NARZEDZIA

A Ostrzezenie! Podczas tadowania facznikow do
urzadzenia 1) nigdy nie wolno ustawia¢ dfoni ani
jakiejkolwiek innej czesci ciata przed punktem wylotu
tacznikéw; 2) nigdy nie wolno kierowa¢ urzadzenia

na siebie ani na inng osobe; 3) nie nalezy naciskaé

spustu ani widelca bezpieczenstwa, gdyz moze doj§¢

do przypadkowego uruchomienia urzadzenia, co moze
doprowadzi¢ do obrazen ciata.

1. Nacisna¢ przycisk zwalniajgcy magazynka i pociagnaé
magazynek do tytu. (Ryc. 1i2)

2. Majac catkowicie otwarty magazynek, wiozy¢ spinacze.
Koricéwki musza by¢ skierowane w dét magazynka.
(Ryc. 3)

3. Pchna¢ magazynek do przodu. Kontynuowaé
popychanie, az zostanie zatrzasniety zatrzask. (Ryc. 4)

URUCHAMIANIE TRYBOW PRACY

A\ OSTRZEZENIE! Przed regulacja zawsze nalezy
odtaczac doptyw powietrza, poniewaz moze dojs$¢

do przypadkowego zataczenia powodujacego obrazenia
ciafa.

URUCHAMIANE SPUSTEM:
Modele: TU-216-2330K-E

URUCHAMIANE SPUSTEM

Narzedzie jest obstugiwane za pomoca spustu,
uruchamiajac najpierw spust pod uchwytem (Ryc.

5A), po czym uruchamia sig spust pod zaworem, jak
przedstawiono (Ryc. 5B). Narzedzie bedzie uruchamiane
za kazdym uruchomieniem spustu pod zaworem dopoki
nie zostanie zwolniony spust pod uchwytem.

REGULACJA MOCY
Dla maksymalnej mocy: obrdci¢ zawoér maksymalnie w
lewo. (Ryc. 6)

Dla zmniejszenia mocy: obrocic¢ zawor w prawo dla
uzyskania az do 30% zmniejszenia mocy. (Ryc. 7)



SPRAWDZENIE DZIALANIA NARZEDZIA:
A OSTRZEZENIE! Przed wykonaniem sprawdzenia

dziatania narzedzia nalezy wyjac¢ z niego wszystkie klamry.

A. Majac palec zdjety ze spustu, trzymac narzedzie
mocno za uchwyt.

B. Przytkna¢ nos narzedzia do powierzchni roboczej.
C. Uniesc¢ drugorzedne urzadzenie spustowe.

D. Pociagna¢ spust, aby wykona¢ cykl narzedzia.
Zwolni¢ spust i cykl bedzie zakoriczony.

A\ OSTRZEZENIE! Przy uniesionym drugorzednym
urzadzeniu spustowym, narzedzie bedzie wykonywato
cykl za kazdym pociagnigciem spustu!

DODATKOWE OSTRZEZENIA:

A OSTRZEZENIE! Drugorzedne urzadzenie spustowe
powinno by¢ sprawdzane okresowo, aby upewnic sie,
ze dziata prawidtowo.

Podczas postepowania wedtug podanych wyzej
wskazowek sprawdzenia dziatania, zwolni¢
jednoczesnie drugorzedne zabezpieczajace urzadzenie
spustowe i spust roboczy, co powinno automatycznie
zablokowa¢ spust roboczy, zabezpieczajac narzedzie
prze uruchomieniem. Narzedzie powinno dziata¢
ponownie tylko po uniesieniu drugorzednego urzagdzenia
spustowego i naci$nigciu spustu roboczego.

A\ OSTRZEZENIE! Jezeli narzedzie nie bedzie
dziatato prawidtowo, nalezy skontaktowacé sig z
miejscowym punktem ustugowym firmy BOSTITCH
lub dystrybutorem w celu uzyskania porady przed
kontynuowaniem uzywania narzedzia.

A 0STRZEZENIE! W zadnych okolicznosciach
nie nalezy tworzy¢ ominigcia, modyfikowag, lub
usuwac drugorzednego urzgdzenia spustowego
lub spustu roboczego.

USUWANIE ZAKLINOWANIA SPINACZY:

A\ OSTRZEZENIE! Przed usuwaniem zaklinowanego
spinacza nalezy zawsze odfaczy¢ doptyw powietrza.

SPOSOB USUNIECIA ZAKLINOWANEGO SPINACZA:

1. Zwolni¢ magazynek i pociagna¢ go do tytu, aby
zatrzyma¢ podawanie szpilek.

2. Poluzni¢ dwie $ruby jak pokazano na (Ryc. 8) o jeden
petny obrot.

3. Przesung¢ w dot ostong, az dwa duze otwory znajda sig
w jednej linii z dwoma gtéwkami $rub, jak pokazano na
(Ryc. 9).

4. 0dciagnac ostong od nosa jak pokazano na (Ryc. 10).
5. Wyja¢ zaklinowany spinacz.

6. Zatozy¢ z powrotem ostong, przesunac ja w gore,
dokreci¢ dwie sruby i zamkna¢ magazynek.

7. Podtaczy¢ z powrotem przewod powietrzny.




A\ Varovani!

VAROVANI: Z DUVODU OMEZEN( RIZIKA
ZPUSOBENi ZRANENI SI PRECTETE TENTO
NAVOD K OBSLUZE.
OBSAZENE DULEZITE BEZPECNOSTNi INFORMACE.
NEZ ZACNETE TENTO NASTROJ POUZIVAT,
PRECTETE SI KROME TOHOTO NAVODU | PRIRUCKU
0 BEZPECNOSTI A OBSLUZE.

USCHOVEJTE PRO BUDOUCI POUZITI.

NEDODRZENi NASLEDUJICICH VAROVANi MUZE
VEST KE ZRANENi.

* Nepouzivejte poskozené, roztrepené nebo
poskozené vzduchové hadice a armatury.

&

© Vzduchem pohanéné nastroje mohou pfi
pouZivani vibrovat. Vibrace, opakované
pohyby nebo neptijemné polohy mohou
byt Skodlivé pro vase ruce a paze. Zastavte
pouzivani jakéhokoliv stroje, pokud
pocitite nepohodli, brnéni nebo bolest.
Pted opétovnym pouzitim vyhledejte
lékarskou pomoc.

@

¢ Nepremistujte nastroj tahanim za hadici.

o UdrZujte vyvazeny a stabilni télesny postoj.
P¥i provozu tohoto nastroje se nenatahujte
mimo prirozenou polohu.

 Vidy vypnéte privod vzduchu a odpojte
privodni hadici pred instalaci, vyjmutim nebo
sefizovanim jakéhokoli prisluSenstvi na
tomto nastroji nebo pred provadénim
jakékoli adrzby tohoto nastroje.

¢ Pouzivejte ochranné prostredky, jako jsou
bryle, rukavice, bezpecnostni obuv, stejné
jako akusticka ochrana. Budte ostraZiti,
pouZivejte zdravy rozum a béhem pouZivani
stroje davejte pozor.

© P¥i provozu nebo adrzbé tohoto nastroje vzdy
noste vhodnou ochranu oéi s certifikaci CE.

* P¥i praci s nastrojem dodrzujte maximalni
tlak uvedeny ve sloupci ,I” v tabulce
s technickymi adaiji.

¢ Nepouzivejte pilis mnoho oleje a nepouzivejte
olej s nizkou viskozitou, protoZe to miize vést k
selhani nastroje nebo poklesu vykonu.
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/A Nastroj BOSTITCH pouZiveijte pouze pro aéely, pro které
byl navrZen, jako napfiklad: ipravy kolem dvefi, oken

a hran; dna zasuvek, zadni stény skfini a vyrobu skfini;
ramovani obrazii a lemovani nabytku. Nastroje nepouZivejte
na jiné materialy, neZli je spojovani dreva s dfevem. Pokud
si nejste jisti vhodnosti tohoto nastroje pro urcité aplikace,
obratte se na mistni prodejni kancelar.

NAPLNENi NASTROJE

A\ Varovani! P¥i pinéni nastroje 1) nikdy nepokladejte

ruku nebo jinou ¢ast téla do prostoru vystrelovani

sponek, 2) nikdy nemifte nastrojem na sebe nebo

jinou osobou a 3) Nemackejte spoust a nestlacujte

bezpetnostni narazku, protoze miize dojit k nahodnému

vystteleni, které mize zplsobit zranéni.

1. Stisknéte uvolfiovaci tlaéitko zasobniku a zasobnik
zatahnéte dozadu. (Obr. 1 & 2)

2. KdyZ je z&sobnik zcela otevieny, vlozte upinadla. Hroty
musi byt proti dnu zasobniku. (Obr. 3)

3. Zatlacte zasobnik vprfed. Tlacte, dokud nezapadne
zapadka. (Obr. 4)

PROVOZNi REZIM NASTRELOVANI

A VAROVANI! Pred provadénim sefizovani vzdy nejprve
odpojte privod tlakového vzduchu, aby nedoslo k
nahodnému vystreleni a zranéni osob.

SPOUSTi OVLADANE:
Modely: TU-216-2330K-E

SPOUSTi OVLADANE

Nastroj ovladany spousti se ovlada tak, Ze se nejprve
stiskne spoust v ruce (Obr. 5A) a poté se spusti spoust
pod ventilem (Obr. 5B). Néstroj bude spustén pfi kazdém
spusténi spousté pod ventilem, dokud se neuvolni spoust
stisknuta rukou.

SERIZOVANi VYKONU

K maximalnimu vykonu: otote ventilem vlevo co nejdéle.
(Obr. 6)

Snizeni vykonu: otocte ventilem vpravo za G¢elem snizeni
az 0 30%. (0br.7)



PROVOZNi KONTROLA NASTROJE:

A VYSTRAHA! Ne? zaénete z provozni kontrolou €innosti

nastroje, vyjméte z ného vSechna upinadla.

A. KdyZ mate prst mimo rukojet, uchopte pevné rukojet
nastroje.

B. Nastavte hlavu nastroje proti pracovnimu povrchu.

C. Zvednéte sekundarni spoustéci zafizeni.

D. ZataZenim za spoust spustte cyklus nastroje.
Uvolnénim spousté ukoncete cyklus.

A VYSTRAHA! Kdyz se zvedne sekundarni spoustéci
zafizeni, nastroj provede cyklus po kazdém zataZeni
za spoust!

DALSi UPOZORNENi:

A\ VYSTRAHA! Kontrola sekundarniho spoustéciho
zafizeni by se méla provadét periodicky, aby byla
zajiSténa jeho spravna cinnost.

Postupujte podle vy$e uvedenych pokyn( a pfitom
uvolnéte soucasné sekundarni bezpecnostni spoust a
ovladaci spoust. Ovladaci spoust se tim automaticky
zablokuje a nastroj nebude mozné spustit.

Nastroj by mél byt funkéni pouze poté, kdyz se zvedne
sekundarni spoustéci zafizeni a stiskne spoust.

A VYSTRAHA! Pokud nastroj nepracujte spravng, pred
dalSim pouZitim se obratte o radu na mistni servisni
stfedisko BOSTITCH anebo na distributora.

A VYSTRAHA! Sekundarni spoustéci zafizeni ani
ovladaci spoust by se nemély za Zadnych okolnosti
obchézet, modifikovat ani demontovat.

UVOLNOVANi ZADRENEHO UPINADLA:

A VYSTRAHA! Pred uvoliiovanim zadfeného upinadla
vzdy odpojte pfivod vzduchu.

ODSTRANOVANi ZADRENEHO UPINADLA:
1. Uvolnéte zasobnik a zataZzenim vzad zastavte podavani.
2. Uvolnéte dva Srouby otocenim o jednu otacku (Obr. 8).

3. Stahujte kryt dold, doku se dvé velké diry s viili
nevyrovnaji s hlavami dvou $roubd tak, jak je znazornéno
na obréazku (Obr. 9).

4. Qdtahnéte kryt od hlavy podle obrazku (Qbr. 10).
5. Odstrarite zadfené upinadlo.

6. Opétinstalujte kryt, vysurite ho nahoru, utdhnéte dva
Srouby a zavfete kryt.

7. Opétzapojte vzduchovou hadici.




A Vystraha!

VAROVANIE: ABY STE ZNiZILI

RIZIKO PORANENIA, PRECITAJTE

SINAVOD NA POUZITIE.
PRILOZENE SU DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY.
PRED ZACATIM POUZIVANIA TOHTO NASTROJA SI
PRECITAJTE TENTO NAVOD, AKO AJ BEZPECNOSTNE
POKYNY A NAVOD NA POUZITIE.

ULOZTE SI JU PRE PRiPAD BUDUCEJ POTREBY.

NEDODRZANIE NASLEDUJUCICH VYSTRAH MOZE
VIEST K ZRANENIU.

* NepouZivajte poskodené, popraskané
alebo inak opotrebované vzduchové hadice
ani spojky.

&

o Nastroje pohaiané vzduchom mézu pocas
pouZivania vibrovat. Vibracie, opakované
pohyby alebo neprijemné polohy mozu byt
Skodlivé pre ruky a horné koncatiny
(ramena). Ak pocitujete neprijemné pocity,
tipnutie alebo bolest, prestaiite pouzivat
akeékolvek strojné zariadenie. Pred
obnovenim pouZivania sa obratte na lekara.

@

¢ Neprenasajte nastroj za hadicu.

¢ Poloha tela by mala byt vyvazena a pevna.
Pocas pouZivania tohto nastroja sa nesnazte
dosiahnut prili$ daleko.

 Pred instalaciou, odpajanim alebo
nastavovanim akéhokolvek prislusenstva
tohto nastroja alebo pred vykonavanim
iidrzby tohto nastroja vzdy vypnite privod
vzduchu a odpojte hadicu privodu vzduchu.

 Pouzivajte osobné ochranné prostriedky,
akymi si napriklad okuliare, rukavice,
bezpecénostnii obuv, ako aj ochranu sluchu.
Pocas pouzivania strojného zariadenia budte
ostraZiti, pouzivajte zdravy dsudok
a siistredte sa na pracu.

¢ Ked pouZivate tento nastroj alebo
vykonavate jeho ddrzbu, vidy pouzivajte
vhodni ochranu zraku s certifikatom CE.

* Pri pouzivani nastroja neprekracujte
maximalnu hodnotu tlaku nastroja uvadzand
v stipci 1" tabulky s technickymi adajmi.

¢ Nepouzivajte nadmerné mnozstvo oleja
a nepouzivajte tazkeé oleje — v opacnom
pripade hrozi riziko zastavenia/zaseknutia
nastroja a nizkeho vykonu.
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/A Naradie BOSTITCH pouZite len na iéely, na ktoré bolo
navrhnuté, ako si: dokoncovacie prace na dverach, oknach
a okrajoch; spodnych dieloch zasuviek, zadnych dieloch a
pri vyrobe skriii; ramovanie obrazov a ¢alinenie nabytku.
Naradie by sa nemalo pouZivat na Ziadny iny material nez
na aplikacie drevo/drevo. Ak nemate istotu o vhodnosti
pouZitia tohto nastroja na konkrétne aplikacie, obratte sa
na miestneho predajcu.

NABIJANIE NASTROJA

A\ Upozornenie! Pri plneni nastroja 1) nikdy nekladte

ruku ani in( ast tela do nastrelovacej Casti nastroja; 2)

nikdy nastrojom nemierte na seba ani na in(i osobu; 3)

nestlacajte spust ani bezpeénostny spina¢, moze dojst k

nahodnému zapnutiu a moZnému zraneniu.

1. Stlatte tladidlo zasobnika, vytiahnite zadn stranu
zasobnika. (Obr.1a2)

2. Do tplne otvoreného zasobnika vloZzte svorky. Hroty
musia smerovat dolu do zasobnika. (Obr. 3)

3. Vtladte zasobnik. Tlacte, kym zapadka nezaklapne.
(Obr. 4)

PREVADZKOVY REZIM S POISTKOU

/\ VAROVANIE! Pred zacatim akychkolvek aprav
vzdy odpojte privod vzduchu — v opaénom pripade hrozi
riziko nahodného spustenia a mozného zranenia.

OVLADANIE NA SPUST:
Modely: TU-216-2330K-E

OVLADANIE NA SPUST

Néstroj na spust zacne fungovat prvym stlacenim spiste
pod rackou (Obr. 5A), nasledne potiahnutim spiste pod
ventilom, ako je zobrazené na (Obr. 5B). Néstroj zacne
fungovat zakazdym, ked sa potiahne spust pod ventilom,
az kym sa neuvolni spust pod rickou.

NASTAVENIE PRiVODU ELEKTRICKEJ ENERGIE
Maximalny privod elektrickej energie: Ventil otacajte v
protismere hodinovych ruciciek pokial je to mozné. (Obr. 6)

Znizenie privodu elektrickej energie: Ventil otocte v
smere hodinovych ruéiciek, privod zniZite az 0 30%. (Obr. 7)



KONTROLA PREVADZKY:
/A POZOR! Pred vykonanim kontroly funkénosti nastroja
z neho vyberte vSetky zapinadla.

A. Nedrzte prst na spUsti a drzte nastroj za pevni
Gchytku na racke.

B. Hlaven nastroja pridrZte na pracovnej ploche.
C. Nadvihnite druht spast.

D. Potiahnite spast a zapinadlo zaéne cyklus. Uvolnite
spust a cyklus sa ukonéi.

/A POZOR! S nadvihnutou druhou spistou sa néstroj
spusti vzdy, ked potiahnete spast!

DALSIE UPOZORNENIA:

/A POZOR! Pravidelne kontrolujte, ¢i druha spast funguije.

Pri dodrZiavani horeuvedeného postupu kontroly
prevadzky uvolnite druhd bezpeénostna spast a zaroven
spuast pociato€nd. To by malo automaticky uzamknat
pociato€nl spust a zabranit tak reakcii nastroja.

Nastroj by sa mal znova poutzit aZ potom, ked bude druha
spast vytiahnuta a pociatoéna splst zatladena.
/A POZOR! Ak néstroj dobre nefunguje, nepokracujte

v praci. Poradte sa v miestnom BOSTITCH servisnom
stredisku alebo s distrib(torom.

A\ POZOR! V ziadnom pripade by sa druha a ani
pociato€na spast nemala zamienat, modifikovat
alebo vyberat.

UVOLNENIE ZASEKNUTEHO ZAPINADLA:

A\ POZOR! Pred uvolnenim zaseknutia zapinadla vzdy
odpojte zdroj vzduchu.

ZASEKNUTIE ZAPINADLA UVOLNITE NASLEDOVNE:

1. Uvolnite zasobnik a vytiahnite ho, $pendliky sa
prestand vypustat.

2. Uvolnite dve skrutky o celé jedno otoCenie, ako je to
znazornené na (QObr. 8).

3. Stiahnite kryt dolu, az kym sa dva velké otvory
neobjavia pozdlZ dvoch hlav skrutiek, ako je to
znazornené na (Obr. 9).

4. Zo $picky stiahnite kryt, ako je to znazornené na (Obr. 10).
5. Odstrante zaseknuté zapinadlo.

6. Znovu nasadte kryt, vytiahnite ho, zatiahnite dve
skrutky a zatvorte zasobnik.

7. Znovu napojte vzduchovi hadicu.




A Figyelem!

VIGYAZAT: A SERULES KOCKAZATANAK
CSOKKENTESE ERDEKEBEN OLVASSA EL A
HASZNALATI UTMUTATOT.
FONTOS BIZTONSAGI INFORMACIOK MELLEKELVE.
A SZERSZAM HASZNALATA ELOTT OLVASSA ELA
JELEN HASZNALATI UTASITAST ES A BIZTONSAGI
ES UZEMELTETESI UTASITASOKAT IS.
ORIZZE MEG EZT A TAJEKOZTATOT JOVOBELI
HIVATKOZAS CELJABOL.

A KOVETKEZG FIGYELMEZTETESEK FIGYELMEN
KiVUL HAGYASA SERULESHEZ VEZETHET.

© Ne hasznaljon sériilt, kopott vagy elhasznalodott
levegdtomldket
és szerelvényeket.

o A levegdvel hajtott szerszamok rezeghetnek
hasznalat kozben. A rezgések, az ismétlodd
mozgasok és a kényelmetlen testhelyzetek
karosithatjak a kezét és a karjat. Ha kellemetlen
vagy bizsergd érzést vagy fajdalmat érez,
sziineteltesse a gépek hasznalatat. Miel6tt tjra
hasznalna dket, forduljon orvoshoz.

© Ne hordozza a szerszamot a tomlénél fogva.

* Kiegyensiilyozott és egyenes tartashan
dolgozzon. A szerszam hasznalata kdzben ne
nyiljon tilsagosan eldre.

* Mieldtt felszerelné, eltavolitana vagy beallitana
a szerszam barmely tartozékat, vagy mielétt
karbantartast végezne a szerszamon, minden
esethen kapcsolja
ki a levegdellatast, és valassza le a levegdellato
tomlét.

¢ Hasznaljon véddfelszerelést, példaul
szemiiveget, kesztyiit, biztonsagi cipét, valamint
és akusztikai védelmet. A gép hasznalata soran
mindvégig maradjon
éber, hallgasson a jozan észre, és
legyen kariiltekintd.

A szerszam hasznalata vagy karbantartasa
soran mindig viseljen megfeleld, CE jelzéssel
ellatott szemveédét.

A gépet ne miikodtesse a miiszaki adattablazat
1" oszlopaban feltiintetett maximalis nyomas
felett.

 Ne olajozza tiil a szerszamot, és ne hasznaljon
nagy teljesitményii
kendolajat, mivel ez elakadast és
teljesitményromlast okozhat.
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A ABOSTITCH szerszamot csak rendeltetésszeriien
hasznalja - pl. ajtéfélfa, ablak és keretek szogelésére;
aljak, szekrényhatlapok rogzitésére és szekrénykeészitésre;
képkeretezésre és bitorszélezésre. Ezeket a szerszamokat
csak fa-fa alkalmazasoknal szabad hasznalni. Ha nem
hiztos benne, hogy ez a szerszam alkalmas-e egy adott
célra, vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesitési irodaval.

A SZERSZAM MEGTOLTESE

A Figyelmeztetés! A szerszam betéltésekor: 1)

Sose tegye a kezét vagy mas testrészét a szerszam
belovdrészére. 2) Sose tartsa a szerszamot maga vagy
masok felé. 3) Sose hilizza meg a ravaszt, illetve ne
nyomja meg a biztonsagi kioldéfejet, mert a szerszam
véletleniil mikodésbe léphet, és sériilést okozhat.

1. Nyomja le a tarat kiold6 gombot és hiizza hatra a térat (1.
és 2. Abra).

2. Amikor a tar teljesen nyitva van, tegye be a
kétdelemeket. A hegyiiknek a tér aljaval szemben kell
allnia (3. Abra.).

3. Tolja eldre a tarat. Folytassa a nyomast, amig a zar
beakad (4. Abra).

KIOLDASI UZEMMOD

A VIGYAZAT! Beallitasok eldtt mindig valassza le
a tapleveg6t, mivel véletleniil aktivalodhat a szerszam,
ami sériilést okozhat.

RAVASSZAL MUKODO:
Modellek: TU-216-2330K-E

RAVASSZAL MUKODG

A kiold6 kapcsol6s szerszam (gy lizemeltethetd, hogy
el6bb aktivalni kell a kioldd kapcsoldt a kézi fogantyd
alatt (5A Abra), majd aktivalni kell a szelep alatti kioldo
kapcsoldt az &bra szerint

(5B Abra). A Szerszam minden alkalommal aktivalodik,
amikor a szelep alatti kioldé kapcsol6 aktivalva

van, egészen a kézi fogantya alatti kioldé kapcsolé
felengedéséig.

FESZULTSEGSZABALYOZAS

A maximalis aramfelvételhez: forditsa el a szelepet az
Gramutato jaraséval ellentétes iranyban, amig lehet

(6. Abra).

Az aramfelvétel csokkentéséhez: forditsa el a szelepet
az Gramutato jarasaval megegyezG iranyban 30 %-os
csokkentésig (7. Abra).



A SZERSZAM MUKODESENEK ELLENGRZESE:

A FIGYELMEZTETES! Vegyen ki a szerszambol minden
kot6elemet a szerszam miikddésének ellendrzése el6tt!

A. Vegye le a kezét a kiold6 kapcsolordl, tartsa a
szerszamot a fogantyudjanal erésen fogva.

B. Tegye a szerszam orrat a munkafeliiletre.
C. Emelje fel a masodlagos kioldé kapcsolot.

D. Huzza meg a kioldé kapcsolét, hogy beinduljon a
szerszam ciklusa. Engedie fel a kiold6 kapcsol6t és
a ciklus véget ér.

A FIGYELMEZTETES! Amikor a méasodlagos kioldo
kapcsold fel van emelve, a szerszam mindig ciklusban
lesz, amikor a kiold6 kapcsol6t meghizza!

TOVABBI FIGYELMEZTETESEK

A FIGYELMEZTETES! A masodlagos kiold6

kapcsolét idszakonként ellendrizni kell a megfeleld
mikodésének biztositasa céljabal.

A szerszam mikodésének ellendrzésére vonatkozo

fenti megjegyzéseket kdvetve engedje fel a masodlagos
biztonsagi kiold6 kapcsolot és a miikodtetd kioldd kapcsolot
egyszerre, ez automatikusan lezarja az iizemeltetd kioldo
kapcsoldt, védi a szerszamot az aktivalastol.

A szerszam csak akkor lizemeltethetd djra, ha a
mésodlagos kioldd kapcsoldt felengedi és a miikddtetd
kioldé kapcsolét lenyomja.

A FIGYELMEZTETES! Ha a szerszam nem
mikodik megfelelGen, forduljon a helyi BOSTITCH
szervizkdzponthoz vagy a forgalmazéhoz tanacsért,
mieldtt folytatna a hasznélatét.

A FIGYELMEZTETES! Semmilyen koriilmények kozott
nem szabad a masodlagos kioldé kapcsol6t vagy az
tizemeltetd kioldé kapcsoldt megkeriilni, médositani
vagy leszerelni.

A KOTOELEM ELADASANAK MEGSZUNTETESE:

A FIGYELMEZTETES! Mindig kapcsolja le a
levegGellatast, miel6tt elakadt kétGelemet akar kivenni!
AZ ELAKADT KOTGELEM KIVETELE:

1. Engedje el a tarat és hidzza hatra, hogy leélljon a tii
adagolas.

2. Lazitsa meg a két csavart az abra szerint (8. Abra)
egy teljes fordulattal.

3. Cslsztassa le a fedelet, amig a két nagy holtjaték furat
egyvonalba keriil a két csavar fejével az abra szerint
(9. Abra).

4. Huzza afedelet le az orr részrl az abra szerint
(10. Abra).

5. Vegye ki az elakadt kotGelemet.

6. Tegye vissza a fedelet, csisztassa a helyére, rogzitse
a két csavart és zérja le a tarat.

7. Ujra csatlakoztassa a légtomlGt.




A Atentie!
AVERTIZARE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE
RANIRE, CITITI MANUALUL DE
INSTRUCTIUNI.

AU FOST ANEXATE INFORMATII IMPORTANTE

PRIVIND SIGURANTA.

CITITI ACEST MANUAL, PRECUM SI MANUALUL

CU INSTRUCTIUNILE DE OPERARE $I SIGQRAN'[Z\
INAINTE DE A UTILIZA ACEASTA UNEALTA.

SALVATI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARA.
NERESPECTAREA URMATOARELOR .
AVERTISMENTE POATE PROVOCA RANIREA.

© Nu folositi furtunuri de aer si fitinguri
defecte, uzate sau deteriorate.

&

¢ Instrumentele de alimentare cu aer pot vibra
n timpul utilizarii. Vibrarea, miscarile
repetitive sau pozitiile incomode pot fi
periculoase pentru maini i brate. Opriti
utilizarea utilajelor daca apar disconfortul,
senzatia de furnicaturi sau durerea. Solicitati
sfatul medicului inainte de a relua utilizarea.

@

© Nu transportati dispozitivul tinandu-1
de furtun.

o Pastrati o pozitie a corpului in echilibru
si ferma. Nu fortati cand lucrati cu
acest dispozitiv.

© Opriti intotdeauna alimentarea cu aer si
deconectati furtunul cu alimentare cu aer
nainte de a instala, scoate sau ajusta orice
accesoriu de pe dispozitiv sau inainte de a
efectua intretinerea acestuia.

e

¢ Folositi echipamentul de protectie, cum ar fi
ochelari, manusi, incaltaminte de protectie,
precum si protectie acustica. Ramaneti
prudenti, ganditi rational si fiti atenti cand
utilizati dispozitivul.

o Purtati intotdeauna ochelari de protectie
adecvati marcati CE cand lucrati sau
efectuati intretinerea acestui dispozitiv.

© Nu se va utiliza la o presiune mai mare decat
cea maxima, mentionata in coloana 1" a
tabelului cu date tehnice.

© Nu turnati prea mult ulei si nu folositi
ulei pentru transmisiile de intrebuintare
intensa, deoarece provoaca blocarea si
scaderea performantei.

DD O0P®

A Utilizati scula BOSTITCH numai in scopul pentru care

a fost proiectata, de exemplu: finisajul din jurul usilor,
ferestrelor si marginilor; realizarea fundurilor, a peretilor
spate si a dulapurilor; realizarea ramelor pentru fotografii
si decorarea mobilei. Aceste scule nu trebuie utilizate in
aplicatii care nu implica exclusiv piese din lemn. In cazul
n care nu sunteti sigur daca acest instrument este adecvat
pentru anumite aplicatii, contactati biroul de vanzari local.

iNCARCAREA SCULEI

A\ Avertisment! Cand incarcati scula 1) Nu puneti
niciodata mana sau orice alta parte a corpuluiin zona
de descarcare a elementelor de fixare; 2) Nu indreptati
niciodata scula catre dvs. sau alte persoane; 3) Nu
apasati tragaciul sau piedica de siguranta, deoarece
se poate produce declansarea accidentald, provocand
eventuale vatamari.

1. Apasati butonul de eliberare a magaziei si trageti inapoi
magazia. (Fig. 1i2)

2. Cumagazia complet deschisa, introduceti elementele de
fixare. Punctele trebuie sd se sprijine de partea de jos a
magaziei. (Fig. 3)

3. Impingeti magazia in fata. Continuati s impingeti pana
cand clichetul este cuplat. (Fig. 4)

MODUL DE OPERARE CICLICA

/A AVERTISMENT! Deconectati intotdeauna
alimentarea cu aer, inainte de a efectua reglaje,
deoarece scula se poate declansa accidental,
provocand eventuale vatamari.

OPERARE CU DECLANSATOR:
Modele: TU-216-2330K-E

OPERARE CU DECLANSATOR

Scula operata cu declangator este operatad antrenand
mai intai declansatorul de sub maner (fig. 5A), urmata de
antrenarea declansatorului de sub supap4, astfel cum
este prezentat (Fig. 5B). Scula se va activa de fiecare
data cénd este antrenat declangatorul de sub supapa,
péna cénd este eliberat declansatorul de sub méaner.

AJUSTAREA PUTERII
Pentru putere maxima: rotiti supapa in sens antiorar cét
mai mult posibil. (Fig. 6)

Pentru a reduce puterea: rotiti supapa in sens orar pentru
o reducere de pana la 30%. (Fig. 7)



VERIFICAREA FUNCTIONARII UNELTEI

/A AVERTISMENT! Tndepértati toate elementele de fixare
din unealtd inainte de a verifica functionarea acesteia.

A. Cudegetul ridicat de pe declansator, apucati unealta
cu fermitate de méner.

B. Plasati varful uneltei pe suprafata de lucru.
C. Ridicati dispozitivul de declansare secundar.

D. Trageti de declansator pentru a activa scula. Eliberafi
declansatorul si activarea s-a incheiat.

/A AVERTISMENT! Cu cel de-al doilea dispozitiv de
declansare secundar ridicat, unealta se va activa de
fiecare data cand este tras declansatorul!

AVERTISMENTE SUPLIMENTARE

/\ AVERTISMENT! Dispozitivul de declansare secundar
trebuie verificat periodic, pentru a se asigura faptul ca
functioneaza corect.

in timp ce urmati notele de verificare de mai sus privind
functionarea sculei, eliberati simultan declansatorul de
siguranta secundar si declansatorul de operare, operatie
care ar trebuie sa blocheze automat declangatorul de
operare, prevenind antrenarea sculei.

Scula trebuie sa functioneze din nou numai cand este
ridicat dispozitivul de declansare secundar si este apasat
declansatorul de operare.

A\ AVERTISMENT! Daca scula nu functioneaza corect,
contactati centrul de service local sau distribuitorul
BOSTITCH pentru sfaturi inainte de a continua utilizarea
acesteia.

/A AVERTISMENT! Dispozitivul de declansare secundar
sau declangatorul de operare nu trebuie sa fie n niciun
caz ocolit, modificat sau inlturat.

DEBLOCAREA ELEMENTELOR DE FIXARE:

A\ AVERTISMENT! Deconectati intotdeauna sursa de
aer inainte de a debloca un element de fixare.

PENTRU A DEBLOCA UN ELEMENT DE FIXARE:
1. Eliberati magazia si trageti-o inapoi pentru a opri
alimentarea pinilor.

2. Desfaceti cele doua suruburi astfel cum este prezentat
(Fig. 8) cu o rotatie completa.

3. Glisati capacul in jos, pana cand cele doua orificii mari
de golire se aliniaza cu cele doua capete de surub,
astfel cum este prezentat (Fig. 9).

4. Luati capacul de pe varf, astfel cum este prezentat in
(Fig. 10).

5. indepartati elementul de fixare blocat.

6. Remontati capacul, glisati-l in sus, strangeti cele doua
suruburi siinchideti magazia.

7. Recuplati furtunul de aer.
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