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Przeznaczenie
Wyrzynarka Stanley Fat Max FME340 jest 
przeznaczona do ci cia drewna, tworzyw sztucznych i blachy 
metalowej. To narz dzie jest przeznaczone do u ytku 
profesjonalnego oraz prywatnego, innego ni  profesjonalny.

Instrukcje dotycz ce bezpiecze stwa

Ogólne wskazówki dotycz ce bezpiecznej pracy 
elektronarz dziami

Ostrze enie! Nale y zapozna  si  ze 
wszystkimi zaleceniami dotycz cymi 
bezpiecze stwa i obs ugi oraz rysunkami 
i danymi umieszczonymi w do czonej 
do elektronarz dzia instrukcji obs ugi. 
Niestosowanie si  do ostrze e  i zalece  
zawartych w tej instrukcji obs ugi mo e by  
przyczyn  pora enia pr dem elektrycznym, 
po aru i/lub powa nego zranienia.

Zachowa  wszystkie instrukcje i informacje dotycz ce 
bezpiecznej pracy, aby móc korzysta  z nich 
w przysz o ci.
Poj cie „elektronarz dzie” u ywane w niniejszej instrukcji 
oznacza narz dzie zasilane z sieci elektrycznej (przewodem 
zasilaj cym) lub akumulatorami (bezprzewodowe).

1. Bezpiecze stwo w miejscu pracy
a. Miejsce pracy musi by  czyste i dobrze o wietlone. 

Miejsca ciemne i takie, w których panuje nieporz dek, 
stwarzaj  ryzyko wypadku.

b. Nie wolno u ywa  elektronarz dzi w strefach 
zagro enia wybuchem, w pobli u palnych cieczy, 
gazów czy py ów. Elektronarz dzia mog  wytworzy  
iskry powoduj ce zap on py ów lub oparów.

c. W czasie pracy elektronarz dziami nie pozwala  
na przebywanie w pobli u dzieci i innych osób 
postronnych. Chwila nieuwagi mo e spowodowa  utrat  
kontroli nad narz dziem.

2. Ochrona przeciwpora eniowa
a. Gniazdo musi by  dostosowane do wtyczki 

elektronarz dzia. Nie wolno przerabia  wtyczek. 
Nie u ywa  adnych czników lub rozdzielaczy 
elektrycznych z uziemionymi elektronarz dziami. 
Nieprzerabiane wtyczki i odpowiednie gniazda 
zmniejszaj  ryzyko pora enia pr dem elektrycznym.

b. Nale y unika  bezpo redniej styczno ci 
z uziemionymi lub zerowanymi powierzchniami, 
takimi jak ruroci gi, grzejniki, kuchenki i lodówki. 
Ryzyko pora enia pr dem elektrycznym wzrasta, je li 
Twoje cia o jest uziemione.

c. Nie nara a  elektronarz dzi na dzia anie deszczu lub 
zwi kszonej wilgotno ci.

 Dostanie si  wody do wn trza elektronarz dzia 
zwi ksza ryzyko pora enia pr dem elektrycznym.

d. Nie ci gn  za przewód zasilaj cy. Nie wolno 
ci gn , podnosi  ani wyci ga  wtyczki z gniazda, 
poprzez ci gni cie za kabel zasilaj cy narz dzia. 
Chroni  kabel zasilaj cy przed kontaktem z gor cymi 
elementami, olejami, ostrymi kraw dziami 
i ruchomymi cz ciami. Uszkodzenie lub zapl tanie 
przewodu zasilaj cego zwi ksza ryzyko pora enia 
pr dem elektrycznym.

e. W czasie eksploatacji elektronarz dzi 
poza pomieszczeniami zamkni tymi, nale y u ywa  
przystosowanych do tego przed u aczy. Korzystanie 
z przed u aczy przystosowanych do u ycia na zewn trz 
budynków zmniejsza ryzyko pora enia pr dem.

f. Je li zachodzi konieczno  u ywania narz dzia 
w wilgotnym otoczeniu, nale y u ywa  ród a 
zasilania zabezpieczonego wy cznikiem 
ró nicowopr dowym. Stosowanie wy czników 
ró nicowopr dowych zmniejsza ryzyko pora enia pr dem 
elektrycznym.

3. rodki ochrony osobistej
a. W czasie pracy elektronarz dziem zachowa  

czujno , patrze  uwa nie i kierowa  si  zdrowym 
rozs dkiem. Nie u ywa  elektronarz dzia w stanie 
zm czenia, pod wp ywem narkotyków, alkoholu 
lub leków. Nawet chwila nieuwagi w czasie pracy 
elektronarz dziem mo e doprowadzi  do powa nych 
obra e  cia a.

b. U ywa  rodków ochrony osobistej. Zawsze zak ada  
okulary ochronne. U ywanie, w miar  potrzeb, rodków 
ochrony osobistej, takich jak maska przeciwpy owa, 
buty ochronne z antypo lizgow  podeszw , kask 
czy ochronniki s uchu, zmniejsza ryzyko odniesienia 
uszczerbku na zdrowiu.

c. Zapobiega  przypadkowemu w czeniu. Przed 
przy czeniem do zasilania i/lub w o eniem 
akumulatorów oraz przed podniesieniem 
i przenoszeniem narz dzia, upewni  si , e w cznik 
znajduje si  w pozycji „wy czone”.

 Trzymanie palca na w czniku podczas przenoszenia lub 
pod czenie w czonego narz dzia do zasilania atwo 
staje si  przyczyn  wypadków.

d. Przed w czeniem elektronarz dzia usun  wszystkie 
klucze i narz dzia do regulacji. Pozostawienie 
klucza lub narz dzia do regulacji po czonego 
z cz ciami wiruj cymi elektronarz dzia mo e 
spowodowa  uszkodzenie cia a.

e. Nie wychyla  si . Przez ca y czas zachowywa  
solidne oparcie nóg i równowag . Dzi ki temu 
ma si  lepsz  kontrol  nad elektronarz dziem 
w nieoczekiwanych sytuacjach.
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Przeznaczenie
Wyrzynarka Stanley Fat Max FME340 jest 
przeznaczona do ci cia drewna, tworzyw sztucznych i blachy 
metalowej. To narz dzie jest przeznaczone do u ytku 
profesjonalnego oraz prywatnego, innego ni  profesjonalny.

Instrukcje dotycz ce bezpiecze stwa

Ogólne wskazówki dotycz ce bezpiecznej pracy 
elektronarz dziami

Ostrze enie! Nale y zapozna  si  ze 
wszystkimi zaleceniami dotycz cymi 
bezpiecze stwa i obs ugi oraz rysunkami 
i danymi umieszczonymi w do czonej 
do elektronarz dzia instrukcji obs ugi. 
Niestosowanie si  do ostrze e  i zalece  
zawartych w tej instrukcji obs ugi mo e by  
przyczyn  pora enia pr dem elektrycznym, 
po aru i/lub powa nego zranienia.

Zachowa  wszystkie instrukcje i informacje dotycz ce 
bezpiecznej pracy, aby móc korzysta  z nich 
w przysz o ci.
Poj cie „elektronarz dzie” u ywane w niniejszej instrukcji 
oznacza narz dzie zasilane z sieci elektrycznej (przewodem 
zasilaj cym) lub akumulatorami (bezprzewodowe).

1. Bezpiecze stwo w miejscu pracy
a. Miejsce pracy musi by  czyste i dobrze o wietlone. 

Miejsca ciemne i takie, w których panuje nieporz dek, 
stwarzaj  ryzyko wypadku.

b. Nie wolno u ywa  elektronarz dzi w strefach 
zagro enia wybuchem, w pobli u palnych cieczy, 
gazów czy py ów. Elektronarz dzia mog  wytworzy  
iskry powoduj ce zap on py ów lub oparów.

c. W czasie pracy elektronarz dziami nie pozwala  
na przebywanie w pobli u dzieci i innych osób 
postronnych. Chwila nieuwagi mo e spowodowa  utrat  
kontroli nad narz dziem.

2. Ochrona przeciwpora eniowa
a. Gniazdo musi by  dostosowane do wtyczki 

elektronarz dzia. Nie wolno przerabia  wtyczek. 
Nie u ywa  adnych czników lub rozdzielaczy 
elektrycznych z uziemionymi elektronarz dziami. 
Nieprzerabiane wtyczki i odpowiednie gniazda 
zmniejszaj  ryzyko pora enia pr dem elektrycznym.

b. Nale y unika  bezpo redniej styczno ci 
z uziemionymi lub zerowanymi powierzchniami, 
takimi jak ruroci gi, grzejniki, kuchenki i lodówki. 
Ryzyko pora enia pr dem elektrycznym wzrasta, je li 
Twoje cia o jest uziemione.

c. Nie nara a  elektronarz dzi na dzia anie deszczu lub 
zwi kszonej wilgotno ci.

 Dostanie si  wody do wn trza elektronarz dzia 
zwi ksza ryzyko pora enia pr dem elektrycznym.

d. Nie ci gn  za przewód zasilaj cy. Nie wolno 
ci gn , podnosi  ani wyci ga  wtyczki z gniazda, 
poprzez ci gni cie za kabel zasilaj cy narz dzia. 
Chroni  kabel zasilaj cy przed kontaktem z gor cymi 
elementami, olejami, ostrymi kraw dziami 
i ruchomymi cz ciami. Uszkodzenie lub zapl tanie 
przewodu zasilaj cego zwi ksza ryzyko pora enia 
pr dem elektrycznym.

e. W czasie eksploatacji elektronarz dzi 
poza pomieszczeniami zamkni tymi, nale y u ywa  
przystosowanych do tego przed u aczy. Korzystanie 
z przed u aczy przystosowanych do u ycia na zewn trz 
budynków zmniejsza ryzyko pora enia pr dem.

f. Je li zachodzi konieczno  u ywania narz dzia 
w wilgotnym otoczeniu, nale y u ywa  ród a 
zasilania zabezpieczonego wy cznikiem 
ró nicowopr dowym. Stosowanie wy czników 
ró nicowopr dowych zmniejsza ryzyko pora enia pr dem 
elektrycznym.

3. rodki ochrony osobistej
a. W czasie pracy elektronarz dziem zachowa  

czujno , patrze  uwa nie i kierowa  si  zdrowym 
rozs dkiem. Nie u ywa  elektronarz dzia w stanie 
zm czenia, pod wp ywem narkotyków, alkoholu 
lub leków. Nawet chwila nieuwagi w czasie pracy 
elektronarz dziem mo e doprowadzi  do powa nych 
obra e  cia a.

b. U ywa  rodków ochrony osobistej. Zawsze zak ada  
okulary ochronne. U ywanie, w miar  potrzeb, rodków 
ochrony osobistej, takich jak maska przeciwpy owa, 
buty ochronne z antypo lizgow  podeszw , kask 
czy ochronniki s uchu, zmniejsza ryzyko odniesienia 
uszczerbku na zdrowiu.

c. Zapobiega  przypadkowemu w czeniu. Przed 
przy czeniem do zasilania i/lub w o eniem 
akumulatorów oraz przed podniesieniem 
i przenoszeniem narz dzia, upewni  si , e w cznik 
znajduje si  w pozycji „wy czone”.

 Trzymanie palca na w czniku podczas przenoszenia lub 
pod czenie w czonego narz dzia do zasilania atwo 
staje si  przyczyn  wypadków.

d. Przed w czeniem elektronarz dzia usun  wszystkie 
klucze i narz dzia do regulacji. Pozostawienie 
klucza lub narz dzia do regulacji po czonego 
z cz ciami wiruj cymi elektronarz dzia mo e 
spowodowa  uszkodzenie cia a.

e. Nie wychyla  si . Przez ca y czas zachowywa  
solidne oparcie nóg i równowag . Dzi ki temu 
ma si  lepsz  kontrol  nad elektronarz dziem 
w nieoczekiwanych sytuacjach.
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g. Elektronarz dzi, akcesoriów i ko cówek itp., nale y 
u ywa  zgodnie z instrukcj  obs ugi, uwzgl dniaj c 
warunki i rodzaj wykonywanej pracy. U ycie 
elektronarz dzi niezgodnie z przeznaczeniem mo e by  
bardzo niebezpieczne.

h. Uchwyty i powierzchnie, za które chwyta si  
narz dzie, musz  by  suche, czyste oraz 
niezabrudzone olejem i smarem. liskie uchwyty 
i powierzchnie uniemo liwiaj  bezpieczn  obs ug  
i panowanie nad narz dziem w nieoczekiwanych 
sytuacjach.

5. Naprawy
a. Powierza  naprawy elektronarz dzi wy cznie 

osobom wykwalifikowanym, u ywaj cym 
identycznych cz ci zamiennych. Zagwarantuje to 
bezpiecze stwo elektronarz dzia.

Bezpieczne u ytkowanie elektronarz dzi - 
wskazówki dodatkowe

Ostrze enie! Dodatkowe wskazówki dotycz ce 
bezpiecznego u ytkowania wyrzynarek oraz pi  
szablastych.

 W przypadku prac, w czasie których mo e doj  
do przeci cia w asnego lub ukrytych przewodów, 
nale y trzyma  urz dzenie wy cznie za izolowane 
uchwyty. Przeci cie przewodu pod napi ciem mo e 
spowodowa  pojawienie si  napi cia na metalowych 
cz ciach obudowy i pora enie pr dem operatora.

  U ywa  zacisków lub innego wygodnego sposobu 
zamocowania obrabianego elementu do stabilnego 
pod o a. Trzymanie obrabianego elementu w r kach lub 
oparcie go o cia o nie daje dostatecznej stabilizacji i mo e 
spowodowa  utrat  kontroli nad narz dziem.

 Trzyma  d onie z dala od obszaru ci cia. Pod adnym 
pozorem nie si ga  pod spód obrabianego elementu. 
Nie zbli a  palców do pracuj cego brzeszczota lub jego 
zacisku. Nie stabilizowa  narz dzia, chwytaj c za stopk .

 Utrzymywa  brzeszczoty w stanie naostrzonym. 
St pione lub uszkodzone brzeszczoty mog  powodowa  
skr canie lub przeci enie pi y pod naciskiem. Zawsze 
u ywa  brzeszczota o typie odpowiednim dla materia u 
obrabianego elementu i rodzaju ci cia.

 Podczas ci cia rur lub kana ów przewodów, najpierw 
upewni  si , czy nie przep ywa w nich woda, nie 
znajduj  si  w nich przewody elektryczne itp.

 Nie dotyka  obrabianego elementu lub brzeszczota 
zaraz po przerwaniu pracy urz dzenia. Mog  one by  
bardzo gor ce.

 Uwa a  na ukryte zagro enia i, wcinaj c si  w ciany, 
pod ogi lub sufity, uwa a  na po o enie przewodów 
i rur.

f. Za o y  odpowiedni strój. Nie nosi  lu nych ubra  
ani bi uterii. Trzyma  w osy, ubranie i r kawice z dala 
od ruchomych elementów. Lu ne ubranie, bi uteria lub 
d ugie w osy mog  zosta  pochwycone przez ruchome 
cz ci.

g. Je li sprz t jest przystosowany do przy czenia 
urz dze  odprowadzaj cych i zbieraj cych py , 
upewni  si , czy s  one przy czone i w a ciwie 
u ytkowane. U ywanie takich urz dze  mo e 
zmniejsza  zagro enia zwi zane z obecno ci  py ów.

h. Nie zezwala  na to, aby rutyna wynikaj ca z cz stego 
u ytkowania narz dzi prowadzi a do lekcewa enia 
zagro e  i ignorowania zasad bezpiecznego 
u ytkowania narz dzi. Lekkomy lna obs uga mo e 
spowodowa  powa ne obra enia cia a w u amku 
sekundy.

4. Obs uga i konserwacja elektronarz dzi
a. Nie przeci a  elektronarz dzia. 

U ywa  elektronarz dzi odpowiednich 
do rodzaju wykonywanej pracy. Dzi ki odpowiednim 
elektronarz dziom wykona si  prac  lepiej i w sposób 
bezpieczny, w tempie, do jakiego narz dzie zosta o 
zaprojektowane.

b. Nie wolno u ywa  elektronarz dzia z zepsutym 
wy cznikiem, który nie pozwala na sprawne 
w czanie i wy czanie. Narz dzie, którego nie 
mo na kontrolowa  za pomoc  w cznika, nie mo e by  
u ywane i musi zosta  naprawione.

c. Przed przyst pieniem do regulacji, wymiany 
akcesoriów oraz przed schowaniem elektronarz dzia, 
nale y od czy  wtyczk  od ród a zasilania i/lub 
od czy  akumulator od urz dzenia. Takie rodki 
zapobiegawcze zmniejszaj  ryzyko przypadkowego 
uruchomienia elektronarz dzia.

d. Nie u ywane elektronarz dzie przechowywa  
poza zasi giem dzieci i nie dopuszcza  osób 
nie znaj cych elektronarz dzia lub tej instrukcji 
do pos ugiwania si  elektronarz dziem. 
Elektronarz dzia s  niebezpieczne w r kach 
niewprawnego u ytkownika.

e. Prawid owo konserwowa  elektronarz dzia 
i akcesoria. Sprawdzi , czy ruchome cz ci s  
w a ciwie po czone i zamocowane, czy cz ci 
nie s  uszkodzone oraz skontrolowa  wszelkie 
inne elementy mog ce mie  wp yw na prac  
elektronarz dzia. Wszystkie uszkodzenia nale y 
naprawi  przed rozpocz ciem u ytkowania. Wiele 
wypadków jest spowodowanych le utrzymanymi 
elektronarz dziami.

f. Dba  o czysto  narz dzi i ostro  elementów 
tn cych. Prawid owo utrzymane narz dzia do ci cia 
o ostrych kraw dziach tn cych rzadziej si  zakleszczaj  
i s  atwiejsze do kontrolowania.
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Drgania
Podawana w tabeli danych technicznych oraz 
w deklaracji zgodno ci z normami warto  drga  
zosta a zmierzona zgodnie ze standardow  procedur  
zawart  w normie EN 62841. Informacja ta mo e 
s u y  do porównywania tego narz dzia z innymi. 
Deklarowana warto  emitowanych drga  mo e równie  
s u y  do przewidywania stopnia nara enia u ytkownika 
na wibracje.

Ostrze enie! Chwilowa si a drga , wyst puj ca w czasie 
pracy elektronarz dziem, mo e odbiega  od podawanych 
warto ci, w zale no ci od sposobu u ytkowania urz dzenia. 
Poziom drga  mo e przekroczy  podawan  warto .

Przy okre laniu ekspozycji na drgania, w celu podj cia 
rodków ochrony osób zawodowo u ytkuj cych 

elektronarz dzia, zgodnie z dyrektyw  2002/44/WE, nale y 
uwzgl dni  rzeczywiste warunki i rodzaj wykonywanej pracy. 
Tak e okresy przestoju i pracy bez obci enia.

Symbole na urz dzeniu
Nast puj ce piktogramy s  umieszczone na urz dzeniu wraz 
z kodem daty:

Ostrze enie! Aby zminimalizowa  ryzyko zranienia, 
u ytkownik musi zapozna  si  z instrukcj  obs ugi.

Ochrona przeciwpora eniowa
To narz dzie ma podwójn  izolacj , dlatego te  
przewód uziemiaj cy nie jest potrzebny. Zawsze 
sprawdza , czy napi cie zasilania jest zgodne 
z warto ci  podan  na tabliczce znamionowej.

 Ze wzgl dów bezpiecze stwa wymian  uszkodzonego 
przewodu zasilaj cego nale y powierzy  producentowi 
lub autoryzowanemu centrum serwisowemu Stanley Fat 
Max.

Wyposa enie
Opisywane urz dzenie wyposa one jest w kilka lub wszystkie 
z poni szych elementów.

1. W cznik spustowy z regulacj  pr dko ci
2. Przycisk blokady
3. D wignia blokady brzeszczota
4. Uchwyt brzeszczota
5. P ytka stopki
6. D wignia ukosowania stopki
7. D wignia przecinania
8. Os ona stopki

 Brzeszczot nadal b dzie porusza  si  po zwolnieniu 
w cznika. Przed po o eniem narz dzia zawsze 
wy cza  je i poczeka , a  brzeszczot ca kowicie si  
zatrzyma.

Ostrze enie! Kontakt z py em lub wdychanie py u 
wytwarzanego podczas ci cia mo e by  niebezpieczne dla 
zdrowia operatora i mo liwych osób postronnych. U ywa  
maski przeciwpy owej zaprojektowanej specjalnie do ochrony 
przed py em i oparami i upewni  si , e osoby postronne 
w obszarze pracy tak e s  chronione.

 Przeznaczenie urz dzenia opisane jest w niniejszej 
instrukcji obs ugi.
U ywanie jakichkolwiek akcesoriów lub wykonywanie 
prac niezgodnych z przeznaczeniem opisywanym 
w instrukcji obs ugi mo e powodowa  niebezpiecze stwo 
uszkodzenia cia a i/lub uszkodzenia mienia.

Bezpiecze stwo osób postronnych
 To narz dzie mo e by  u ywane przez dzieci powy ej 

8 roku ycia i osoby o ograniczonych zdolno ciach 
fizycznych, czuciowych lub umys owych lub nie 
posiadaj ce do wiadczenia i wiedzy, tylko pod nadzorem 
lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego 
u ytkowania urz dzenia i zrozumieniu zwi zanych z tym 
zagro e .

 Nie wolno pozwala  dzieciom bawi  si  narz dziem. 
Czyszczenia i konserwacji wykonywanej przez 
u ytkownika nie wolno przeprowadza  dzieciom 
bez nadzoru.

Pozosta e zagro enia
W czasie pracy narz dziem mog  powsta  zagro enia, które 
nie zosta y uwzgl dnione w za czonej instrukcji dotycz cej 
bezpiecznego u ytkowania. Zagro enia te mog  wynika  
z niew a ciwego u ytkowania, zbyt intensywnej eksploatacji 
lub innych przyczyn.
Nawet w przypadku przestrzegania zasad bezpiecznej pracy 
i stosowania rodków ochronnych, nie jest mo liwe unikni cie 
pewnych zagro e . Nale  do nich:

 Zranienia wynikaj ce z dotkni cia wiruj cych/ruchomych 
elementów.

 Zranienia w czasie wymiany cz ci, ostrzy lub 
akcesoriów.

 Zranienia zwi zane ze zbyt d ugotrwa ym u ywaniem 
narz dzia. Pracuj c przez d u szy czas jakimkolwiek 
narz dziem, nale y robi  regularne przerwy.

 Uszkodzenie narz du s uchu.
 Zagro enie dla zdrowia spowodowane wdychaniem 

py u wytwarzanego podczas u ytkowania urz dzenia 
(np. podczas pracy w drewnie, szczególnie d bowym, 
bukowym oraz MDF).
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g. Elektronarz dzi, akcesoriów i ko cówek itp., nale y 
u ywa  zgodnie z instrukcj  obs ugi, uwzgl dniaj c 
warunki i rodzaj wykonywanej pracy. U ycie 
elektronarz dzi niezgodnie z przeznaczeniem mo e by  
bardzo niebezpieczne.

h. Uchwyty i powierzchnie, za które chwyta si  
narz dzie, musz  by  suche, czyste oraz 
niezabrudzone olejem i smarem. liskie uchwyty 
i powierzchnie uniemo liwiaj  bezpieczn  obs ug  
i panowanie nad narz dziem w nieoczekiwanych 
sytuacjach.

5. Naprawy
a. Powierza  naprawy elektronarz dzi wy cznie 

osobom wykwalifikowanym, u ywaj cym 
identycznych cz ci zamiennych. Zagwarantuje to 
bezpiecze stwo elektronarz dzia.

Bezpieczne u ytkowanie elektronarz dzi - 
wskazówki dodatkowe

Ostrze enie! Dodatkowe wskazówki dotycz ce 
bezpiecznego u ytkowania wyrzynarek oraz pi  
szablastych.

 W przypadku prac, w czasie których mo e doj  
do przeci cia w asnego lub ukrytych przewodów, 
nale y trzyma  urz dzenie wy cznie za izolowane 
uchwyty. Przeci cie przewodu pod napi ciem mo e 
spowodowa  pojawienie si  napi cia na metalowych 
cz ciach obudowy i pora enie pr dem operatora.

  U ywa  zacisków lub innego wygodnego sposobu 
zamocowania obrabianego elementu do stabilnego 
pod o a. Trzymanie obrabianego elementu w r kach lub 
oparcie go o cia o nie daje dostatecznej stabilizacji i mo e 
spowodowa  utrat  kontroli nad narz dziem.

 Trzyma  d onie z dala od obszaru ci cia. Pod adnym 
pozorem nie si ga  pod spód obrabianego elementu. 
Nie zbli a  palców do pracuj cego brzeszczota lub jego 
zacisku. Nie stabilizowa  narz dzia, chwytaj c za stopk .

 Utrzymywa  brzeszczoty w stanie naostrzonym. 
St pione lub uszkodzone brzeszczoty mog  powodowa  
skr canie lub przeci enie pi y pod naciskiem. Zawsze 
u ywa  brzeszczota o typie odpowiednim dla materia u 
obrabianego elementu i rodzaju ci cia.

 Podczas ci cia rur lub kana ów przewodów, najpierw 
upewni  si , czy nie przep ywa w nich woda, nie 
znajduj  si  w nich przewody elektryczne itp.

 Nie dotyka  obrabianego elementu lub brzeszczota 
zaraz po przerwaniu pracy urz dzenia. Mog  one by  
bardzo gor ce.

 Uwa a  na ukryte zagro enia i, wcinaj c si  w ciany, 
pod ogi lub sufity, uwa a  na po o enie przewodów 
i rur.

f. Za o y  odpowiedni strój. Nie nosi  lu nych ubra  
ani bi uterii. Trzyma  w osy, ubranie i r kawice z dala 
od ruchomych elementów. Lu ne ubranie, bi uteria lub 
d ugie w osy mog  zosta  pochwycone przez ruchome 
cz ci.

g. Je li sprz t jest przystosowany do przy czenia 
urz dze  odprowadzaj cych i zbieraj cych py , 
upewni  si , czy s  one przy czone i w a ciwie 
u ytkowane. U ywanie takich urz dze  mo e 
zmniejsza  zagro enia zwi zane z obecno ci  py ów.

h. Nie zezwala  na to, aby rutyna wynikaj ca z cz stego 
u ytkowania narz dzi prowadzi a do lekcewa enia 
zagro e  i ignorowania zasad bezpiecznego 
u ytkowania narz dzi. Lekkomy lna obs uga mo e 
spowodowa  powa ne obra enia cia a w u amku 
sekundy.

4. Obs uga i konserwacja elektronarz dzi
a. Nie przeci a  elektronarz dzia. 

U ywa  elektronarz dzi odpowiednich 
do rodzaju wykonywanej pracy. Dzi ki odpowiednim 
elektronarz dziom wykona si  prac  lepiej i w sposób 
bezpieczny, w tempie, do jakiego narz dzie zosta o 
zaprojektowane.

b. Nie wolno u ywa  elektronarz dzia z zepsutym 
wy cznikiem, który nie pozwala na sprawne 
w czanie i wy czanie. Narz dzie, którego nie 
mo na kontrolowa  za pomoc  w cznika, nie mo e by  
u ywane i musi zosta  naprawione.

c. Przed przyst pieniem do regulacji, wymiany 
akcesoriów oraz przed schowaniem elektronarz dzia, 
nale y od czy  wtyczk  od ród a zasilania i/lub 
od czy  akumulator od urz dzenia. Takie rodki 
zapobiegawcze zmniejszaj  ryzyko przypadkowego 
uruchomienia elektronarz dzia.

d. Nie u ywane elektronarz dzie przechowywa  
poza zasi giem dzieci i nie dopuszcza  osób 
nie znaj cych elektronarz dzia lub tej instrukcji 
do pos ugiwania si  elektronarz dziem. 
Elektronarz dzia s  niebezpieczne w r kach 
niewprawnego u ytkownika.

e. Prawid owo konserwowa  elektronarz dzia 
i akcesoria. Sprawdzi , czy ruchome cz ci s  
w a ciwie po czone i zamocowane, czy cz ci 
nie s  uszkodzone oraz skontrolowa  wszelkie 
inne elementy mog ce mie  wp yw na prac  
elektronarz dzia. Wszystkie uszkodzenia nale y 
naprawi  przed rozpocz ciem u ytkowania. Wiele 
wypadków jest spowodowanych le utrzymanymi 
elektronarz dziami.

f. Dba  o czysto  narz dzi i ostro  elementów 
tn cych. Prawid owo utrzymane narz dzia do ci cia 
o ostrych kraw dziach tn cych rzadziej si  zakleszczaj  
i s  atwiejsze do kontrolowania.
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Drgania
Podawana w tabeli danych technicznych oraz 
w deklaracji zgodno ci z normami warto  drga  
zosta a zmierzona zgodnie ze standardow  procedur  
zawart  w normie EN 62841. Informacja ta mo e 
s u y  do porównywania tego narz dzia z innymi. 
Deklarowana warto  emitowanych drga  mo e równie  
s u y  do przewidywania stopnia nara enia u ytkownika 
na wibracje.

Ostrze enie! Chwilowa si a drga , wyst puj ca w czasie 
pracy elektronarz dziem, mo e odbiega  od podawanych 
warto ci, w zale no ci od sposobu u ytkowania urz dzenia. 
Poziom drga  mo e przekroczy  podawan  warto .

Przy okre laniu ekspozycji na drgania, w celu podj cia 
rodków ochrony osób zawodowo u ytkuj cych 

elektronarz dzia, zgodnie z dyrektyw  2002/44/WE, nale y 
uwzgl dni  rzeczywiste warunki i rodzaj wykonywanej pracy. 
Tak e okresy przestoju i pracy bez obci enia.

Symbole na urz dzeniu
Nast puj ce piktogramy s  umieszczone na urz dzeniu wraz 
z kodem daty:

Ostrze enie! Aby zminimalizowa  ryzyko zranienia, 
u ytkownik musi zapozna  si  z instrukcj  obs ugi.

Ochrona przeciwpora eniowa
To narz dzie ma podwójn  izolacj , dlatego te  
przewód uziemiaj cy nie jest potrzebny. Zawsze 
sprawdza , czy napi cie zasilania jest zgodne 
z warto ci  podan  na tabliczce znamionowej.

 Ze wzgl dów bezpiecze stwa wymian  uszkodzonego 
przewodu zasilaj cego nale y powierzy  producentowi 
lub autoryzowanemu centrum serwisowemu Stanley Fat 
Max.

Wyposa enie
Opisywane urz dzenie wyposa one jest w kilka lub wszystkie 
z poni szych elementów.

1. W cznik spustowy z regulacj  pr dko ci
2. Przycisk blokady
3. D wignia blokady brzeszczota
4. Uchwyt brzeszczota
5. P ytka stopki
6. D wignia ukosowania stopki
7. D wignia przecinania
8. Os ona stopki

 Brzeszczot nadal b dzie porusza  si  po zwolnieniu 
w cznika. Przed po o eniem narz dzia zawsze 
wy cza  je i poczeka , a  brzeszczot ca kowicie si  
zatrzyma.

Ostrze enie! Kontakt z py em lub wdychanie py u 
wytwarzanego podczas ci cia mo e by  niebezpieczne dla 
zdrowia operatora i mo liwych osób postronnych. U ywa  
maski przeciwpy owej zaprojektowanej specjalnie do ochrony 
przed py em i oparami i upewni  si , e osoby postronne 
w obszarze pracy tak e s  chronione.

 Przeznaczenie urz dzenia opisane jest w niniejszej 
instrukcji obs ugi.
U ywanie jakichkolwiek akcesoriów lub wykonywanie 
prac niezgodnych z przeznaczeniem opisywanym 
w instrukcji obs ugi mo e powodowa  niebezpiecze stwo 
uszkodzenia cia a i/lub uszkodzenia mienia.

Bezpiecze stwo osób postronnych
 To narz dzie mo e by  u ywane przez dzieci powy ej 

8 roku ycia i osoby o ograniczonych zdolno ciach 
fizycznych, czuciowych lub umys owych lub nie 
posiadaj ce do wiadczenia i wiedzy, tylko pod nadzorem 
lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego 
u ytkowania urz dzenia i zrozumieniu zwi zanych z tym 
zagro e .

 Nie wolno pozwala  dzieciom bawi  si  narz dziem. 
Czyszczenia i konserwacji wykonywanej przez 
u ytkownika nie wolno przeprowadza  dzieciom 
bez nadzoru.

Pozosta e zagro enia
W czasie pracy narz dziem mog  powsta  zagro enia, które 
nie zosta y uwzgl dnione w za czonej instrukcji dotycz cej 
bezpiecznego u ytkowania. Zagro enia te mog  wynika  
z niew a ciwego u ytkowania, zbyt intensywnej eksploatacji 
lub innych przyczyn.
Nawet w przypadku przestrzegania zasad bezpiecznej pracy 
i stosowania rodków ochronnych, nie jest mo liwe unikni cie 
pewnych zagro e . Nale  do nich:

 Zranienia wynikaj ce z dotkni cia wiruj cych/ruchomych 
elementów.

 Zranienia w czasie wymiany cz ci, ostrzy lub 
akcesoriów.

 Zranienia zwi zane ze zbyt d ugotrwa ym u ywaniem 
narz dzia. Pracuj c przez d u szy czas jakimkolwiek 
narz dziem, nale y robi  regularne przerwy.

 Uszkodzenie narz du s uchu.
 Zagro enie dla zdrowia spowodowane wdychaniem 

py u wytwarzanego podczas u ytkowania urz dzenia 
(np. podczas pracy w drewnie, szczególnie d bowym, 
bukowym oraz MDF).
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Pokr t o regulacji pr dko ci
  U ywa  du ej pr dko ci dla drewna, redniej dla 

aluminium i PCV oraz ma ej do ci cia metali innych od 
aluminium.

Ci cie ukosowe (rys. D i E)
P ytka stopki mo e by  ustawiona do lewego lub prawego 
ci cia pod k tem 45°.
Aby ustawi  k t ci cia ukosowego:

 Wyci gn  d wigni  ukosowania stopki (6) przeciwnie 
do kierunku pi y, aby odblokowa  p ytk  stopki (5).

 Przesuwa  p ytk  stopki naprzód, aby zwolni  j  
z po o enia dodatniego zatrzymania 0°.

 Ustawi  p ytk  stopki pod wybranym k tem ukosowania. 
Sprawdzi  dok adno  k ta za pomoc  k tomierza.

 Pchn  d wigni  ukosowania stopki (6) z powrotem 
w kierunku pi y, aby zablokowa  p ytk  stopki (5).

Uwaga: Stopk  mo na ustawia  pod k tem w lew  lub 
w praw  stron . Stopka zatrzymuje si  automatycznie 
w po o eniach 15°, 30° i 45°.

Aby ponownie ustawi  stopk  w pozycji do ci  
prostych:

 Wyci gn  d wigni  ukosowania stopki (6) przeciwnie 
do kierunku pi y, aby odblokowa  p ytk  stopki (5).

 Obróci  os on  do k ta ok. 0°, a nast pnie poci gn  
stopk  do ty u, aby za czy  dodatnie zatrzymanie 0°.

 Pchn  d wigni  ukosowania stopki (6) z powrotem 
w kierunku pi y, aby zablokowa  p ytk  stopki (5).

Przecinanie (rys. F)
Ta wyrzynarka oferuje cztery tryby ci cia: trzy orbitalne 
i jeden prosty. Tryb orbitalny zapewnia bardziej agresywne 
ruchy brzeszczota i jest przeznaczony do ci cia mi kkich 
materia ów, takich jak drewno lub tworzywa sztuczne. Tryb 
orbitalny zapewnia szybsze, ale mniej g adkie ci cie materia u. 
W trybie orbitalnym brzeszczot porusza si  naprzód podczas 
skoku, poza wykonywaniem ruchu do góry i w dó .
Ostrze enie! Nigdy nie nale y ci  metalu ani twardego 
drewna w trybie orbitalnym.

 Przestawiaj d wigni  przecinania (7) mi dzy czterema 
pozycjami ci cia: 0, 1, 2 i 3.

 Pozycja 0 zapewnia ci cie proste.
 Pozycje 1, 2 i 3 zapewniaj  ci cie orbitalne.
 Agresywno  ci cia wzrasta wraz z przestawianiem 

d wigni z pozycji pierwszej do trzeciej, przy czym trzecia 
pozycja zapewnia najbardziej agresywne ci cie.

Pi owanie
 Zawsze trzyma  narz dzie obiema r kami.
 Przed rozpocz ciem ci cia pozwoli  wyrzynarce 

popracowa  kilka sekund bez obci enia.

Monta
Ostrze enie! Przed przyst pieniem do poni szych operacji 
upewni  si , e narz dzie jest wy czone i od czone od sieci 
i e brzeszczot si  zatrzyma . U ywane brzeszczoty mog  
by  gor ce.

Zak adanie i zdejmowanie brzeszczota (rys. A)
 Przytrzyma  brzeszczot (11) z bami skierowanymi 

do przodu.
 Podnie  d wigni  blokady brzeszczota (3) do góry.
 W o y  trzonek brzeszczota do oporu w uchwyt 

brzeszczota (4).
 Zwolni  d wigni .
 Aby usun  brzeszczot (11), podnie  d wigni  blokady 

brzeszczota (3) do góry, a nast pnie wyci gn  
brzeszczot.

Monta  i demonta  os ony stopki (rys. B)
Os ona stopki zapobiegaj ca zarysowaniu (9) powinna by  
u ywana podczas ci cia powierzchni, które atwo ulegaj  
zarysowaniu, jak laminat, fornir lub farba. S u y równie  
do zabezpieczenia powierzchni stopki podczas transportu 
i przechowywania narz dzia.

Aby zamocowa  os on  stopki:
 W o y  przedni  cz  p ytki stopki (5) przed przedni  

cz ci  os ony stopki (9).
 Opu ci  narz dzie do os ony stopki (9). Os ona stopki 

zostanie zablokowana w miejscu na tylnej cz ci stopki.

Aby zdj  os on  stopki:
 Chwyci  os on  stopki od spodu na dwóch tylnych 

wyst pach, po czym poci gn  j  w dó , zsuwaj c z p ytki 
stopki (5).

Eksploatacja
Ostrze enie! Uwzgl dnia  tempo pracy urz dzenia. Nie 
przeci a  narz dzia.
Ostrze enie! Nie u ywaj urz dzenia z poluzowan  lub zdj t  
stopk .

W czanie i wy czanie (rys. C)
 Aby w czy  narz dzie, nacisn  w cznik z regulacj  

obrotów (1).
 Pr dko  zale y od g boko ci wci ni cia prze cznika.
 Praca ci g a mo liwa jest po wci ni ciu przycisku blokady 

w cznika (2) i zwolnieniu w cznika z regulacj  obrotów. 
Ta opcja jest dost pna tylko przy pe nej pr dko ci.

 Aby wy czy  narz dzie, zwolni  w cznik z regulacj  
obrotów.

 Aby wy czy  narz dzie pracuj ce w trybie ci g ym, 
nale y powtórnie nacisn  w cznik z regulacj  obrotów 
i zwolni  go.
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 Regularnie czy ci  obudow  silnika wilgotnym kawa kiem 
tkaniny. Nie u ywa  rodków czyszcz cych ciernych 
ani zawieraj cych rozpuszczalniki. Nie pozwoli , aby 
do rodka narz dzia dosta a si  ciecz i nigdy nie zanurza  
adnej cz ci narz dzia w cieczy.

 Raz na jaki  czas na o y  kropl  oleju na o  rolki 
podporowej.

Wymiana wtyczki sieciowej (dotyczy tylko Wielkiej 
Brytanii i Irlandii)
Je li wyst puje konieczno  monta u nowej wtyczki:

 Odpowiednio zutylizowa  star  wtyczk .
 Przy czy  br zowy przewód do zacisku fazy w nowej 

wtyczce.
 Przy czy  niebieski przewód do zacisku zerowego.

Ostrze enie! Nie wykonywa  przy czenia do ko cówki 
uziemienia.
Post powa  zgodnie z instrukcj  instalacji do czon  
do wtyczek wysokiej jako ci.
Zalecany bezpiecznik: 5 A.

Ochrona rodowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktów 
i akumulatorów oznaczonych tym symbolem 
nie wolno usuwa  ze zwyk ymi odpadami 
z gospodarstw domowych.

Produkty i akumulatory zawieraj  materia y, które 
mo na odzyska  lub podda  recyklingowi, zmniejszaj c 
zapotrzebowanie na surowce.
Oddawa  produkty elektryczne i akumulatory do recyklingu 
zgodnie z krajowymi przepisami. Wi cej danych na stronie 
www.2helpU.com

 Przy o y  tylko delikatny nacisk na narz dzie podczas 
ci cia.

 Je li to mo liwe, pi owa  z p ytk  stopki (5) doci ni t  
do obrabianego przedmiotu. U atwi to kontrol  
nad narz dziem i zmniejszy jego drgania oraz uchroni 
brzeszczot przed uszkodzeniami.

Wskazówki praktyczne
Ogólne

 U ywa  wysokiej pr dko ci dla drewna, redniej dla 
aluminium i PCV oraz niskiej do ci cia metali innych od 
aluminium.

Pi owanie laminatów
Poniewa  brzeszczot przecina materia  podczas skoku 
do góry, na powierzchni znajduj cej si  najbli ej p ytki stopki 
mo e wyst powa  od upywanie materia u.

 U y  brzeszczota z ma ymi z bami.
 Pi owa  od tylnej powierzchni elementu.
 Aby zminimalizowa  od upywanie, zacisn  niepotrzebne 

klocki z drewna lub p yty po obu stronach obrabianego 
elementu i przecina  wszystkie warstwy.

Ci cie metalu
Pami ta , e ci cie metalu trwa znacznie d u ej, ni  ci cie 
drewna.

 U y  brzeszczota odpowiedniego do ci cia metalu. 
Do ci cia metali elaznych zastosowa  brzeszczot 
o ma ych z bach, a do ci cia metali nie elaznych 
wykorzysta  brzeszczot o wi kszych z bach.

 Podczas ci cia cienkiej blachy docisn  niepotrzebny 
kawa ek drewna do tylnej powierzchni i przeci  obie 
warstwy.

 Nanie  warstw  oleju wzd u  zamierzonej linii ci cia.

Akcesoria
Wydajno  narz dzia zale y od u ytego osprz tu.
Osprz t Stanley Fat Max zosta  wykonany z zachowaniem 
wysokich standardów jako ci i zaprojektowany tak, aby 
podnie  wydajno  narz dzia. U ywaj c tych akcesoriów 
maksymalnie wykorzysta si  mo liwo ci swojego narz dzia.
To narz dzie mo e pracowa  z brzeszczotami z trzonkiem 
w kszta cie U i z trzonkiem w kszta cie T.

Konserwacja
Narz dzia Stanley Fat Max zosta y zaprojektowane tak, 
aby zapewni  d ugoletni , prawie bezobs ugow , prac  
urz dzenia.
Aby d ugo cieszy  si  w a ciw  prac  urz dzenia, nale y 
odpowiednio o nie dba  i regularnie je czy ci .

 Okresowo czy ci  otwory wentylacyjne narz dzia 
za pomoc  mi kkiej szczoteczki lub suchej ciereczki.
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Pokr t o regulacji pr dko ci
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 Pozycja 0 zapewnia ci cie proste.
 Pozycje 1, 2 i 3 zapewniaj  ci cie orbitalne.
 Agresywno  ci cia wzrasta wraz z przestawianiem 

d wigni z pozycji pierwszej do trzeciej, przy czym trzecia 
pozycja zapewnia najbardziej agresywne ci cie.

Pi owanie
 Zawsze trzyma  narz dzie obiema r kami.
 Przed rozpocz ciem ci cia pozwoli  wyrzynarce 

popracowa  kilka sekund bez obci enia.

Monta
Ostrze enie! Przed przyst pieniem do poni szych operacji 
upewni  si , e narz dzie jest wy czone i od czone od sieci 
i e brzeszczot si  zatrzyma . U ywane brzeszczoty mog  
by  gor ce.

Zak adanie i zdejmowanie brzeszczota (rys. A)
 Przytrzyma  brzeszczot (11) z bami skierowanymi 

do przodu.
 Podnie  d wigni  blokady brzeszczota (3) do góry.
 W o y  trzonek brzeszczota do oporu w uchwyt 

brzeszczota (4).
 Zwolni  d wigni .
 Aby usun  brzeszczot (11), podnie  d wigni  blokady 

brzeszczota (3) do góry, a nast pnie wyci gn  
brzeszczot.

Monta  i demonta  os ony stopki (rys. B)
Os ona stopki zapobiegaj ca zarysowaniu (9) powinna by  
u ywana podczas ci cia powierzchni, które atwo ulegaj  
zarysowaniu, jak laminat, fornir lub farba. S u y równie  
do zabezpieczenia powierzchni stopki podczas transportu 
i przechowywania narz dzia.

Aby zamocowa  os on  stopki:
 W o y  przedni  cz  p ytki stopki (5) przed przedni  

cz ci  os ony stopki (9).
 Opu ci  narz dzie do os ony stopki (9). Os ona stopki 

zostanie zablokowana w miejscu na tylnej cz ci stopki.

Aby zdj  os on  stopki:
 Chwyci  os on  stopki od spodu na dwóch tylnych 

wyst pach, po czym poci gn  j  w dó , zsuwaj c z p ytki 
stopki (5).

Eksploatacja
Ostrze enie! Uwzgl dnia  tempo pracy urz dzenia. Nie 
przeci a  narz dzia.
Ostrze enie! Nie u ywaj urz dzenia z poluzowan  lub zdj t  
stopk .

W czanie i wy czanie (rys. C)
 Aby w czy  narz dzie, nacisn  w cznik z regulacj  

obrotów (1).
 Pr dko  zale y od g boko ci wci ni cia prze cznika.
 Praca ci g a mo liwa jest po wci ni ciu przycisku blokady 

w cznika (2) i zwolnieniu w cznika z regulacj  obrotów. 
Ta opcja jest dost pna tylko przy pe nej pr dko ci.

 Aby wy czy  narz dzie, zwolni  w cznik z regulacj  
obrotów.

 Aby wy czy  narz dzie pracuj ce w trybie ci g ym, 
nale y powtórnie nacisn  w cznik z regulacj  obrotów 
i zwolni  go.
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 Regularnie czy ci  obudow  silnika wilgotnym kawa kiem 
tkaniny. Nie u ywa  rodków czyszcz cych ciernych 
ani zawieraj cych rozpuszczalniki. Nie pozwoli , aby 
do rodka narz dzia dosta a si  ciecz i nigdy nie zanurza  
adnej cz ci narz dzia w cieczy.

 Raz na jaki  czas na o y  kropl  oleju na o  rolki 
podporowej.

Wymiana wtyczki sieciowej (dotyczy tylko Wielkiej 
Brytanii i Irlandii)
Je li wyst puje konieczno  monta u nowej wtyczki:

 Odpowiednio zutylizowa  star  wtyczk .
 Przy czy  br zowy przewód do zacisku fazy w nowej 

wtyczce.
 Przy czy  niebieski przewód do zacisku zerowego.

Ostrze enie! Nie wykonywa  przy czenia do ko cówki 
uziemienia.
Post powa  zgodnie z instrukcj  instalacji do czon  
do wtyczek wysokiej jako ci.
Zalecany bezpiecznik: 5 A.

Ochrona rodowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktów 
i akumulatorów oznaczonych tym symbolem 
nie wolno usuwa  ze zwyk ymi odpadami 
z gospodarstw domowych.

Produkty i akumulatory zawieraj  materia y, które 
mo na odzyska  lub podda  recyklingowi, zmniejszaj c 
zapotrzebowanie na surowce.
Oddawa  produkty elektryczne i akumulatory do recyklingu 
zgodnie z krajowymi przepisami. Wi cej danych na stronie 
www.2helpU.com

 Przy o y  tylko delikatny nacisk na narz dzie podczas 
ci cia.

 Je li to mo liwe, pi owa  z p ytk  stopki (5) doci ni t  
do obrabianego przedmiotu. U atwi to kontrol  
nad narz dziem i zmniejszy jego drgania oraz uchroni 
brzeszczot przed uszkodzeniami.

Wskazówki praktyczne
Ogólne

 U ywa  wysokiej pr dko ci dla drewna, redniej dla 
aluminium i PCV oraz niskiej do ci cia metali innych od 
aluminium.

Pi owanie laminatów
Poniewa  brzeszczot przecina materia  podczas skoku 
do góry, na powierzchni znajduj cej si  najbli ej p ytki stopki 
mo e wyst powa  od upywanie materia u.

 U y  brzeszczota z ma ymi z bami.
 Pi owa  od tylnej powierzchni elementu.
 Aby zminimalizowa  od upywanie, zacisn  niepotrzebne 

klocki z drewna lub p yty po obu stronach obrabianego 
elementu i przecina  wszystkie warstwy.

Ci cie metalu
Pami ta , e ci cie metalu trwa znacznie d u ej, ni  ci cie 
drewna.

 U y  brzeszczota odpowiedniego do ci cia metalu. 
Do ci cia metali elaznych zastosowa  brzeszczot 
o ma ych z bach, a do ci cia metali nie elaznych 
wykorzysta  brzeszczot o wi kszych z bach.

 Podczas ci cia cienkiej blachy docisn  niepotrzebny 
kawa ek drewna do tylnej powierzchni i przeci  obie 
warstwy.

 Nanie  warstw  oleju wzd u  zamierzonej linii ci cia.

Akcesoria
Wydajno  narz dzia zale y od u ytego osprz tu.
Osprz t Stanley Fat Max zosta  wykonany z zachowaniem 
wysokich standardów jako ci i zaprojektowany tak, aby 
podnie  wydajno  narz dzia. U ywaj c tych akcesoriów 
maksymalnie wykorzysta si  mo liwo ci swojego narz dzia.
To narz dzie mo e pracowa  z brzeszczotami z trzonkiem 
w kszta cie U i z trzonkiem w kszta cie T.

Konserwacja
Narz dzia Stanley Fat Max zosta y zaprojektowane tak, 
aby zapewni  d ugoletni , prawie bezobs ugow , prac  
urz dzenia.
Aby d ugo cieszy  si  w a ciw  prac  urz dzenia, nale y 
odpowiednio o nie dba  i regularnie je czy ci .

 Okresowo czy ci  otwory wentylacyjne narz dzia 
za pomoc  mi kkiej szczoteczki lub suchej ciereczki.
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Dane techniczne
FME340 (Typu 2)

Napi cie zasilania Vpr du zmiennego 230

Moc W 710

Obroty bez obci enia Min-1 0 - 3 200

D ugo  skoku mm 20

Maksymalna g boko  ci cia

Drewno mm 85

Stal mm 10

Aluminium mm 15

Ci ar kg 2,74

Poziom ci nienia akustycznego zgodnie z EN 62841:

Ci nienie akustyczne (LpA) 88,6 dB(A), niepewno  (K) 5 dB(A)

Moc akustyczna (LWA) 99,6 dB(A), niepewno  (K) 5 dB(A)

Sumaryczna wielko  drga  (suma wektorów trzech osi) zgodnie z norm  
EN 62841:

Ci cie p yt wiórowych (ah, B) 6.2 m/s2, niepewno  (K) 1,5 m/s2

Ci cie blachy metalowej (ah, M) 6.4 m/s2, niepewno  (K) 1,5 m/s2

Deklaracja zgodno ci WE
DYREKTYWA MASZYNOWA

FME340 - wyrzynarka
Firma Stanley Fat Max o wiadcza, e produkty opisane pod 
"dane techniczne" s  zgodne z nast puj cymi przepisami:

EN62841-1:2015, EN62841-2-11:2016
Produkty te s  równie  zgodne z zapisami dyrektyw 

2006/42/WE, 2014/30/UE oraz 2011/65/UE.
Aby otrzyma  wi cej informacji, nale y skontaktowa  si  

z firm  Stanley Fat Max pod adresem podanym poni ej lub 
na ko cu instrukcji.

Osoba ni ej podpisana odpowiedzialna jest za zestawienie 
informacji technicznych i z o enie deklaracji zgodno ci 

w imieniu firmy Stanley Fat Max.

A. P. Smith
Dyrektor Techniczny

Stanley Fat Max Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD

Wielka Brytania
02.04.2019 r.

Gwarancja
Firma Stanley Fat Max jest pewna jako ci swoich produktów 
i oferuje klientom 12 miesi cy gwarancji od daty zakupu. 
Udzielona gwarancja stanowi rozszerzenie i w aden sposób 
nie ogranicza ustawowych praw u ytkowników. Gwarancja 
obowi zuje na terenie krajów cz onkowskich Unii Europejskiej 
i Europejskiej Strefy Wolnego Handlu.
Aby skorzysta  z gwarancji, roszczenie gwarancyjne musi 
by  zgodne z Warunkami Stanley Fat Max i konieczne jest 
przed o enie dowodu zakupu sprzedawcy lub pracownikowi 
autoryzowanego serwisu. Warunki rocznej gwarancji Stanley 
Fat Max oraz lokalizacj  najbli szego autoryzowanego 
serwisu mo na uzyska  na stronie internetowej 
www.2helpU.com lub kontaktuj c si  z lokalnym biurem 
Stanley Fat Max pod adresem podanym w tej instrukcji.
Zapraszamy na nasz  stron  internetow  www.stanley.eu/3, 
aby zarejestrowa  swój produkt Stanley Fat Max i otrzymywa  
informacje o nowych produktach i ofertach specjalnych.

  
 

Stanley Fatmax
WARUNKI GWARANCJI 
Produkty marki Stanley Fatmax reprezentują bardzo wysoką 
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. 
Niniejsze warunki gwarancji nie ograniczają praw klienta wynikają-
cych z polskich regulacji ustawowych, lecz są ich uzupełnieniem. 
Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Gwarantujemy sprawne działanie produktu w przypadku postę-
powania zgodnego z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi 
opisanymi w instrukcji obsługi. 
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli 
nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz 
elementy wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane 

wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez 

Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym Erpatech 
reklamowanego produktu oraz łącznie:

a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak 

w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz 

z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie 
12 miesięcy od daty zakupu.

4. W celu przedłużenia okresu gwarancji o dodatkowe 2 lata 
należy w ciągu 4 tygodni od daty zakupu urządzenia dokonać 
rejestracji na stronie internetowej: www.stanley.eu/3.

5. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu Gwa-

rancyjnego Erpatech wraz z poprawnie wypełnioną Kartą 
Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub kopią faktury) 
oraz szczegółowym opisem uszkodzenia, lub

b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za 
pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami 
wymienionymi powyżej.

6. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego 
Erpatech ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapew-
nieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym 
ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia 
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na 
koszt adresata.

7. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez 
Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech w terminie:

a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez Centralny 
Serwis Gwarancyjny;

b) termin usunięcia wady (punkt 7a) może być wydłużony o czas 
niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych.

8. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że 

usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokony-

wania naprawy.

9. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być wydany 
nowy produkt o nie gorszych parametrach.

10. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech 
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją 
ostateczną.

11. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewła-

ściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie 
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami bezpie-
czeństwa. 

b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przecią-
żaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika, 
przekładni lub innych elementów a także stosowaniem 
osprzętu innego niż zalecany przez Stanley;

c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania pożaru, 

powodzi, czy też innych klęsk żywiołowych, nieprzewidzia-
nych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji 
czy też innych czynników zewnętrznych;

e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne 
lub, które były naprawiane poza Centralnym Serwisem 
Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;

f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz ele-
menty ulegające naturalnemu zużyciu.

12. Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech,  rmy handlowe, któ-
re sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji 
innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności 
nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraco-
nych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.

13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru 
z umową.

Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09

13.   Naprawa lub wymiana produktu na podstawie niniejszej 
gwarancji nie powoduje przedłużenia lub odnowienia 
okresu gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się od 
daty zakupu, a kończy się 12 miesięcy później.

14.   Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających z przepisów o 
rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Gwarant: Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.
Wszystkie reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są przez:

Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska (22) 431-05-05
serwis@erpatech.pl 

zst00530059 - 24-01-2023
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Dane techniczne
FME340 (Typu 2)

Napi cie zasilania Vpr du zmiennego 230

Moc W 710

Obroty bez obci enia Min-1 0 - 3 200

D ugo  skoku mm 20

Maksymalna g boko  ci cia

Drewno mm 85

Stal mm 10

Aluminium mm 15

Ci ar kg 2,74

Poziom ci nienia akustycznego zgodnie z EN 62841:

Ci nienie akustyczne (LpA) 88,6 dB(A), niepewno  (K) 5 dB(A)

Moc akustyczna (LWA) 99,6 dB(A), niepewno  (K) 5 dB(A)

Sumaryczna wielko  drga  (suma wektorów trzech osi) zgodnie z norm  
EN 62841:

Ci cie p yt wiórowych (ah, B) 6.2 m/s2, niepewno  (K) 1,5 m/s2

Ci cie blachy metalowej (ah, M) 6.4 m/s2, niepewno  (K) 1,5 m/s2

Deklaracja zgodno ci WE
DYREKTYWA MASZYNOWA

FME340 - wyrzynarka
Firma Stanley Fat Max o wiadcza, e produkty opisane pod 
"dane techniczne" s  zgodne z nast puj cymi przepisami:

EN62841-1:2015, EN62841-2-11:2016
Produkty te s  równie  zgodne z zapisami dyrektyw 

2006/42/WE, 2014/30/UE oraz 2011/65/UE.
Aby otrzyma  wi cej informacji, nale y skontaktowa  si  

z firm  Stanley Fat Max pod adresem podanym poni ej lub 
na ko cu instrukcji.

Osoba ni ej podpisana odpowiedzialna jest za zestawienie 
informacji technicznych i z o enie deklaracji zgodno ci 

w imieniu firmy Stanley Fat Max.

A. P. Smith
Dyrektor Techniczny

Stanley Fat Max Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD

Wielka Brytania
02.04.2019 r.

Gwarancja
Firma Stanley Fat Max jest pewna jako ci swoich produktów 
i oferuje klientom 12 miesi cy gwarancji od daty zakupu. 
Udzielona gwarancja stanowi rozszerzenie i w aden sposób 
nie ogranicza ustawowych praw u ytkowników. Gwarancja 
obowi zuje na terenie krajów cz onkowskich Unii Europejskiej 
i Europejskiej Strefy Wolnego Handlu.
Aby skorzysta  z gwarancji, roszczenie gwarancyjne musi 
by  zgodne z Warunkami Stanley Fat Max i konieczne jest 
przed o enie dowodu zakupu sprzedawcy lub pracownikowi 
autoryzowanego serwisu. Warunki rocznej gwarancji Stanley 
Fat Max oraz lokalizacj  najbli szego autoryzowanego 
serwisu mo na uzyska  na stronie internetowej 
www.2helpU.com lub kontaktuj c si  z lokalnym biurem 
Stanley Fat Max pod adresem podanym w tej instrukcji.
Zapraszamy na nasz  stron  internetow  www.stanley.eu/3, 
aby zarejestrowa  swój produkt Stanley Fat Max i otrzymywa  
informacje o nowych produktach i ofertach specjalnych.

  
 

Stanley Fatmax
WARUNKI GWARANCJI 
Produkty marki Stanley Fatmax reprezentują bardzo wysoką 
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. 
Niniejsze warunki gwarancji nie ograniczają praw klienta wynikają-
cych z polskich regulacji ustawowych, lecz są ich uzupełnieniem. 
Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Gwarantujemy sprawne działanie produktu w przypadku postę-
powania zgodnego z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi 
opisanymi w instrukcji obsługi. 
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli 
nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz 
elementy wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane 

wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez 

Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym Erpatech 
reklamowanego produktu oraz łącznie:

a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak 

w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz 

z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie 
12 miesięcy od daty zakupu.

4. W celu przedłużenia okresu gwarancji o dodatkowe 2 lata 
należy w ciągu 4 tygodni od daty zakupu urządzenia dokonać 
rejestracji na stronie internetowej: www.stanley.eu/3.

5. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu Gwa-

rancyjnego Erpatech wraz z poprawnie wypełnioną Kartą 
Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub kopią faktury) 
oraz szczegółowym opisem uszkodzenia, lub

b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za 
pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami 
wymienionymi powyżej.

6. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego 
Erpatech ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapew-
nieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym 
ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia 
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na 
koszt adresata.

7. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez 
Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech w terminie:

a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez Centralny 
Serwis Gwarancyjny;

b) termin usunięcia wady (punkt 7a) może być wydłużony o czas 
niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych.

8. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że 

usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokony-

wania naprawy.

9. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być wydany 
nowy produkt o nie gorszych parametrach.

10. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech 
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją 
ostateczną.

11. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewła-

ściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie 
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami bezpie-
czeństwa. 

b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przecią-
żaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika, 
przekładni lub innych elementów a także stosowaniem 
osprzętu innego niż zalecany przez Stanley;

c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania pożaru, 

powodzi, czy też innych klęsk żywiołowych, nieprzewidzia-
nych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji 
czy też innych czynników zewnętrznych;

e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne 
lub, które były naprawiane poza Centralnym Serwisem 
Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;

f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz ele-
menty ulegające naturalnemu zużyciu.

12. Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech,  rmy handlowe, któ-
re sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji 
innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności 
nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraco-
nych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.

13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru 
z umową.

Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09

13.   Naprawa lub wymiana produktu na podstawie niniejszej 
gwarancji nie powoduje przedłużenia lub odnowienia 
okresu gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się od 
daty zakupu, a kończy się 12 miesięcy później.

14.   Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających z przepisów o 
rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Gwarant: Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.
Wszystkie reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są przez:

Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska (22) 431-05-05
serwis@erpatech.pl 
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 CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

 PL
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

 SK
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

Dokumentace záruční opravy

A garanciális javitás dokumentálása

CZ

H

 
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz

Przebieg napraw gwarancyjnych

Záznamy o záručných opravách

PL

SK

CZ Číslo Datum příjmu Datum zakázky Číslo zakázky Závada Razítko
Podpis

H Sorszám Bejelentés időpontja Javítási időpont Javitási
munkalapszám

Hiba jelleg 
oka

Pecsét
AláírásJótállás új határideje

PL Nr. Data zgłoszenia Data naprawy Nr. zlecenia Przebieg 
naprawy

Stempel
Podpis

SK Číslo
dodávky

Dátum nahlásenia Dátum opravy Číslo 
objednávky

Popis 
poruchy

Pečiatka
Podpis

 H
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

ERPATECH
ul. Bakaliowa 26 
05-080 Mościska 
(22) 431-05-05
serwis@erpatech.pl

FIXIT Hungary 
Kft. 3526 Miskolc Zsolcai kapu 9-11. / 49
RMA system: http://rma.fixit-service.com
E-mail: stanley@hu.fixit-service.com
Tel: +36 46 500 385
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