
www.stanley.eu

5

6

4

3

1

2

SFMCE100
Traducere a instrucţiunilor originale

402119 - 55 RO



2

8

9

Fig. A

Fig. C

Fig. B

Fig. D



3

5

6

1

4

Fig. E

Fig. G

Fig. F



ROMÂNĂ

4

Destinaţia de utilizare
Maşina de polişat STANLEY FATMAX SFMCE100 a fost 
proiectată pentru lucrări de lustruire şi polişare. Acest 
aparat este destinat utilizatorilor profesionişti şi privaţi, 
neprofesionişti.

Instrucţiuni de siguranţă

Avertizări generale de siguranţă privind uneltele 
electrice

Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă, 
instrucţiunile, ilustraţiile şi specificaţiile 
furnizate împreună cu această unealtă electrică. 
Nerespectarea tuturor instrucţiunilor enumerate în 
continuare poate conduce la electrocutare, incendii 
şi/sau vătămări grave.

Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru 
consultare ulterioară.
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se referă la 
unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua de 
energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată de 
la acumulator.

1. Siguranţa în zona de lucru
a. Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată. Zonele 

dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
b. Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive, 

cum ar fi în prezenţa lichidelor inflamabile, gazelor 
sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează 
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.

c. Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în timp ce 
operaţi o unealtă electrică. Distragerea atenţiei poate 
conduce la pierderea controlului.

2. Siguranţa electrică
a. Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se 

potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată 
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru 
ştechere împreună cu uneltele electrice împământate 
(legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele 
compatibile vor reduce riscul de electrocutare.

b. Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate 
precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi frigidere. 
Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care 
corpul dumneavoastră este în contact cu suprafeţele 
împământate sau legate la masă.

c. Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau condiţii de 
umezeală. Apa care pătrunde într-o unealtă electrică va 
spori riscul de electrocutare.

d. Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi 
niciodată cablul pentru transportarea, tragerea 
sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi 
cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuţite sau 

componente în mişcare. Cablurile deteriorate sau 
încurcate sporesc riscul electrocutării.

e. Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber, 
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea 
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de 
electrocutare.

f. În cazul în care operarea unei unelte electrice într-
un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizaţi 
o alimentare cu dispozitiv de protecţie la curent 
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce 
riscul electrocutării.

3. Siguranţa corporală
a. Fiţi precaut și atent la ceea ce faceţi şi respectaţi 

regulile elementare atunci când utilizați unealta 
electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când 
sunteţi obosit sau sub influenţa medicamentelor, 
alcoolului sau medicaţiei. Un moment de neatenţie în 
timpul operării uneltelor electrice poate cauza vătămări 
personale grave.

b. Utilizaţi echipament individual de protecţie. Purtaţi 
întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul 
de protecţie precum măştile de praf, încălţămintea de 
protecţie antiderapantă, casca de protecţie sau protecţia 
pentru urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru vor 
reduce vătămările personale.

c. Preveniţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă 
că, comutatorul se află în poziţia oprit înainte 
de conectarea la sursa de alimentare şi/sau la 
acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea 
uneltei. Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul 
pe întrerupătorul sau alimentarea cu tensiune a uneltelor 
electrice ce au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc 
producerea accidentelor.

d. Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare înainte de 
a porni unealta electrică. O cheie sau un cleşte rămas 
ataşat la o componentă rotativă a uneltei electrice poate 
conduce la vătămări personale.

e. Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru. 
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul. 
Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice 
în situaţii neaşteptate.

f. Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte 
largă sau bijuterii. Păstraţi-vă părul şi îmbrăcămintea 
departe de componentele aflate în mişcare. 
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse 
în componentele în mişcare.

g. În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea 
conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea 
prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii sunt 
conectate şi utilizate în mod corespunzător. Utilizarea 
colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.
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h. Nu lăsaţi ca familiaritatea dobândită în urma utilizării 
frecvente a uneltei să vă facă să deveniţi neatent şi să 
ignoraţi principiile de securitate ale uneltei. O acţiune 
neatentă poate cauza vătămarea gravă în decurs de 
o secundă.

4. Utilizarea şi întreţinerea uneltelor electrice
a. Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta electrică 

adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta electrică 
adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai 
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.

b. Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care 
comutatorul nu comută în poziţia pornit şi oprit. Orice 
unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul 
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie să fie reparată.

c. Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/sau 
scoateţi acumulatorul de la unealta electrică, dacă 
este detaşabil, înaintea efectuării oricăror reglaje, 
modificării accesoriilor sau depozitării uneltelor 
electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc 
riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.

d. Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă 
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor 
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste 
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt 
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.

e. Întreţineţi uneltele electrice şi accesoriile. Verificaţi 
alinierea necorespunzătoare sau blocarea 
componentelor în mişcare, ruperea componentelor 
şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea 
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi 
repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe 
accidente sunt cauzate de unelte electrice întreţinute 
necorespunzător.

f. Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este 
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite şi 
întreţinute în mod corespunzător să se blocheze, acestea 
fiind mai uşor de controlat.

g. Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele 
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând cont 
de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce trebuie să 
fie efectuată. Utilizarea uneltei electrice pentru operaţii 
diferite de cele conforme destinaţiei de utilizare ar putea 
conduce la situaţii periculoase.

h. Ţineţi mânerele şi suprafeţele de prindere uscate, 
curate şi lipsite de ulei şi unsoare. Mânerele 
şi suprafeţele de prindere alunecoase nu permit 
manipularea şi controlul în siguranţă a uneltei în situaţii 
neaşteptate.

5. Utilizarea şi îngrijirea uneltelor cu acumulator
a. Reîncărcaţi folosind doar încărcătorul specificat 

de către producător. Un încărcător adecvat pentru un 

anumit tip de acumulator poate genera risc de incendiu 
atunci când este utilizat cu un alt tip de acumulator.

b. Utilizaţi uneltele electrice exclusiv împreună cu 
acumulatorii specificaţi. Utilizarea oricăror alţi 
acumulatori poate genera riscuri de vătămare şi incendiu.

c. Atunci când acumulatorul nu este utilizat, păstraţi-l 
ferit de alte obiecte metalice, precum agrafe de birou, 
monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice 
mici ce ar putea crea prin contact conexiunea 
între cele două borne. Scurtcircuitarea bornelor 
acumulatorului poate determina arsuri sau incendii.

d. În condiţii de utilizare incorectă, este posibil să fie 
evacuat lichid din acumulator; evitaţi contactul cu 
acesta. În cazul în care survine contactul accidental, 
clătiţi cu apă. În cazul în care lichidul intră în contact 
cu ochii, consultaţi de urgenţă medicul. Lichidul 
evacuat din acumulator poate cauza iritaţii sau arsuri.

e. Nu utilizaţi un acumulator sau o unealtă deteriorată 
sau modificată. Acumulatorii deterioraţi sau modificaţi 
pot avea un comportament imprevizibil ce poate conduce 
la incendiu, explozie sau risc de vătămare.

f. Nu expuneţi un acumulator la foc sau la temperaturi 
excesive. Expunerea la foc sau temperaturi de peste 
130 °C poate provoca explozie.

g. Respectaţi toate instrucţiunile de încărcare şi nu 
încărcaţi acumulatorii sau unealta în afara intervalului 
de temperatură specificat în instrucţiuni. Încărcarea 
necorespunzătoare sau la temperaturi care nu sunt în 
intervalul specificat poate deteriora acumulatorul şi poate 
creşte riscul de incendiu.

6. Service
a. Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către 

o persoană calificată, folosind exclusiv piese de 
schimb identice. Astfel, vă asiguraţi că este păstrată 
siguranţa uneltei electrice.

b. Nu reparaţi niciodată acumulatorii deterioraţi. 
Servisarea acumulatorilor ar trebui să fie efectuată numai 
de către producător sau furnizorii autorizaţi de service.

Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare 
şi implementării dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri 
reziduale nu pot fi evitate. Acestea sunt:

 ♦ Afectarea auzului.
 ♦ Riscul de vătămări corporale datorat particulelor 

proiectate.
 ♦ Riscul de arsuri cauzate de accesoriile încălzite pe durata 

operării.
 ♦ Riscul de vătămări corporale datorat utilizării prelungite.
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Siguranţa persoanelor din jur
 ♦ Această unealtă nu este destinată utilizării de către 

persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale 
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de 
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care 
acestea sunt supravegheate şi instruite cu privire la 
utilizarea uneltei de către o persoană responsabilă pentru 
siguranţa lor.

 ♦ Copiii trebuie să fie supravegheaţi, pentru a vă asigura că 
nu se joacă cu unealta.

Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în 
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au fost 
măsurate în conformitate cu metoda standard de testare 
prevăzută de norma EN62841 şi pot fi utilizate pentru 
compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor 
de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul unei 
evaluări preliminare în privinţa expunerii.

Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii 
în timpul utilizării efective a uneltei electrice 
poate diferi de valoarea declarată în funcţie 
de modalităţile de utilizare ale uneltei. Nivelul 
vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.

În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de 
a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva 
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc 
periodic unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în 
vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile efective de 
utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei, luând totodată 
în calcul toate componentele ciclului de operare precum 
perioadele în care unealta este oprită şi în care funcţionează 
în gol, pe lângă perioadele în care survine blocarea acesteia.

Etichetele prezente pe unealtă
Simbolurile următoare sunt afişate pe unealtă, împreună cu 
codul de data:

Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, 
utilizatorul trebuie să citească manualul de 
instrucţiuni.

Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru 
acumulatori şi încărcătoare

Acumulatori
 ♦ Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul din 

niciun motiv.
 ♦ Nu expuneţi acumulatorul la apă.
 ♦ Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura poate depăşi 

40 °C.
 ♦ Încărcaţi numai în condiţii de temperatură ambientală 

cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.

 ♦ Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat împreună 
cu unealta.

 ♦ Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile 
furnizate în secţiunea „Protejarea mediului înconjurător”.

Încărcătoarele
 ♦ Încărcătorul Stanley Fatmax este realizat exclusiv 

pentru a încărca acumulatorul din unealta împreună cu 
care a fost furnizat. Alţi acumulatori ar putea exploda, 
determinând vătămări şi daune.

 ♦ Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori 
neîncărcabili.

 ♦ Prevedeţi imediat înlocuirea cablurilor de alimentare 
defecte.

 ♦ Nu expuneţi încărcătorul la apă.
 ♦ Nu desfaceţi încărcătorul.
 ♦ Nu perforaţi încărcătorul.

Siguranţa electrică
Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin 
urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi 
întotdeauna ca alimentarea cu energie să 
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.

 ♦ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, 
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către 
un Centru de Service Stanley autorizat pentru a evita 
orice pericol.

Descriere
1. Sistem mâner cu perimetru
2. Întrerupător glisant pornit/oprit
3. Bază suport din spumă
4. Disc rapid
5. Acumulator
6. Buton de detaşare a acumulatorului

ASAMBLARE ŞI REGLAJE
Avertisment! Pentru a reduce riscul de vătămări 
personale grave, opriţi unitatea şi scoateţi 
acumulatorul înainte de a efectua orice 
reglaje sau de a scoate/instala ataşamente 
sau accesorii. O pornire accidentală poate 
cauza vătămări corporale.

Ataşarea bonetei din lână pentru aplicarea de 
ceară (Fig. A, B, D)

AVERTISMENT: Dacă există piese care lipsesc, 
NU operaţi această maşină de lustruit/polişat 
până la înlocuirea pieselor lipsă. Nerespectarea 
acestui lucru poate cauza grave vătămări personale.
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1. Ataşaţi boneta pentru aplicarea de ceară (8) pe 
baza suport din spumă (3), aşa cum este indicat în 
figura A. Asiguraţi-vă ÎNTOTDEAUNA că banda elastică 
din partea de jos a bonetei este bine strânsă pe partea 
inferioară a suportului din spumă.

2. Pentru aplicarea pastei de ceară, utilizaţi o spatulă sau 
orice alt obiect plat. Aplicaţi pasta de ceară pe bonetă, 
distribuind uniform o lingurinţă de ceară pe întreaga 
suprafaţă a bonetei pentru aplicarea de ceară, aşa cum 
este indicat în figura B.

 IMPORTANT: Nu aplicaţi ceara direct pe vehicul.
3. Dacă ceara este lichidă, aplicaţi trei cercuri de ceară pe 

boneta de aplicare. Acestea acoperă 1/4 din suprafaţa 
vehiculului, aşa cum este indicat în figura D.

4. Pentru a doua, a treia şi a patra aplicare, utilizaţi doar 
jumătate din cantitatea utilizată la prima aplicare. Boneta 
nu va absorbi la fel de multă ceară pentru aceste aplicări.

Ataşarea bonetei de polişat din material pluşat 
(Fig. C, D)
1. Poziţionaţi boneta din material pluşat (9) pe suportul din 

spumă (3).
2. Asiguraţi-vă ÎNTOTDEAUNA că banda elastică din partea 

de jos a bonetei este bine strânsă pe partea inferioară 
a suportului din spumă.

3. Aplicaţi ceara cu o mişcare circulară, aşa cum este indicat 
în figura D.

OPERAREA
Avertisment! Pentru a reduce riscul de vătămări 
personale grave, opriţi unitatea şi scoateţi 
acumulatorul înainte de a efectua orice 
reglaje sau de a scoate/instala ataşamente 
sau accesorii. O pornire accidentală poate 
cauza vătămări corporale.

Montarea şi demontarea acumulatorului din unealtă

Pentru a monta acumulatorii (Fig. E)
 ♦ Introduceţi acumulatorii (5) ferm în unealtă până se 

fixează în poziţie printr-un clic, aşa cum se arată în figura 
E. Asiguraţi-vă că acumulatorii sunt bine aşezaţi şi pe 
deplin fixaţi în poziţie.

Pentru îndepărtarea acumulatorului (Fig. E)
 ♦ Apăsaţi butonul de eliberare a acumulatorului (6), aşa 

cum este indicat în figura E, şi trageţi acumulatorul din 
unealtă.

Selector turaţie
Selectorul turaţiei (4) modifică viteza maşinii de polişat.

Rotiţi selectorul înainte pentru a mări viteza sau înapoi pentru 
a reduce viteza. Cea mai mică setare este 1 şi cea mai mare 
setare este 3.

Poziţia corectă a mâinilor (Fig. F)
Avertisment! Pentru a reduce riscul de vătămări 
corporale grave, adoptaţi ÎNTOTDEAUNA o poziţie 
corectă a mâinilor, conform ilustraţiei.
Avertisment! Pentru a reduce riscul 
de vătămare corporală gravă, menţineţi 
ÎNTOTDEAUNA siguranţa în anticiparea unei reacţii 
neprevăzute.

Poziţia corectă a mâinilor presupune ca ambele mâini să fie 
ţinute pe mânerul cu perimetru (1).

Ceruirea vehiculului (Fig. G)
1. Înainte de începerea ceruirii, a lustruirii şi a polişării 

vehiculului dvs., îndepărtaţi complet gudronul, depunerile 
excesive de grăsimi şi petele lăsate de insecte cu 
o soluţie universală de curăţat. Uscaţi vehiculul.

2. Poziţionaţi maşina de lustruit/polişat pe vehicul şi porniţi 
maşina de lustruit/polişat prin glisarea întrerupătorului la 
poziţia Pornit. Pentru a evita stropirea cu ceară, porniţi 
şi opriţi ÎNTOTDEAUNA maşina de lustruit/polişat pe 
suprafaţa de polişat.

3. Începeţi operaţia de lustruire la turaţie mică şi apoi măriţi 
turaţia prin intermediul selectorului de turaţie (4).

4. Aplicaţi ceara trasând o linie dreaptă cu o mişcare 
orizontală sau verticală. Folosiţi ÎNTOTDEAUNA mişcări 
ample şi uniforme când aplicaţi ceara. Aplicaţi ceară 
într-un strat subţire şi uniform. O cantitate prea mare de 
ceară nu sporeşte gradul de protecţie, ci îngreunează 
îndepărtarea cerii.

5. Aplicaţi mai întâi ceara pe suprafeţele plane (capotă, 
portbagaj şi acoperiş). Ceruiţi fiecare secţiune pe rând.

6. După ce suprafeţele plane sunt acoperite, ceruiţi părţile 
laterale. Cel mai uşor este să aplicaţi ceara pe întreaga 
suprafaţă înainte de începerea fazei de îndepărtare. 
Totuşi, urmaţi recomandările pentru ceara sau lacul 
utilizat.

7. După ce aţi finalizat aplicarea cerii cu boneta de aplicare, 
OPRIŢI maşina de lustruit/polişat înainte de îndepărtarea 
acesteia de pe suprafaţa vehiculului.

OBSERVAŢIE: NU aplicaţi prea multă ceară pe bonetă. 
Aplicarea unei cantităţi excesive de ceară va cauza saturarea 
şi uzarea timpurie a bonetei. ACEST LUCRU ÎNGREUNEAZĂ 
ŞI PRELUNGEŞTE OPERAŢIA DE POLIŞARE.
OBSERVAŢIE: Dacă boneta se desprinde permanent de pe 
suport, cantitatea de ceară aplicată este prea mare.
OBSERVAŢIE: Dacă lustruirea pare dificilă, cantitatea de 
ceară aplicată este prea mare.
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IMPORTANT: NU aplicaţi o presiune excesivă pe suprafaţa de 
lucru când folosiţi această unealtă. Caracteristica de mişcare 
orbitală specială a acestei unelte va funcţiona mai bine dacă 
nu se aplică multă presiune.
Aplicarea de presiune excesivă va încetini mişcarea orbitală 
specială şi va reduce eficienţa uneltei.
IMPORTANT: Bonetele de aplicare a cerii trebuie utilizate 
o singură dată şi eliminate ca deşeu în mod adecvat după 
utilizare.

Lustruire şi polişare
Asiguraţi-vă că boneta este curată şi lipsită de particule libere 
sau obiecte străine care ar putea fi aruncate sau care ar putea 
zgâria finisajul
OBSERVAŢIE: Aveţi o grijă deosebită atunci când polişaţi 
electric în jurul sau peste obiectele sau contururile 
ascuţite ale caroseriei. Este foarte important să utilizaţi 
o presiune corectă în timpul polişării diferitelor părţi ale 
caroseriei unui automobil. De exemplu, aplicaţi o presiune 
uşoară atunci când polişaţi peste marginile ascuţite ale 
panourilor caroseriei sau peste marginile jgheabului de 
scurgere a apei de ploaie de pe cupolă.
1. Aşteptaţi până când ceara uscată creează o peliculă 

uniformă pe vehicul.
2. Setaţi maşina de lustruit/polişat la poziţia PORNIT.
IMPORTANT: NU aplicaţi o presiune excesivă pe suprafaţa de 
lucru când folosiţi această unealtă. Caracteristica de mişcare 
orbitală specială a acestei unelte va funcţiona mai bine dacă 
nu se aplică multă presiune.
Aplicarea de presiune excesivă va încetini mişcarea orbitală 
specială şi va reduce eficienţa uneltei.
OBSERVAŢIE: Pentru cele mai bune rezultate, folosiţi mişcări 
longitudinale, ample şi un model încrucişat, la îndepărtarea 
cerii.
3. Lustruiţi şi polişaţi întreaga suprafaţă până când toată 

ceara uscată este îndepărtată. Îndepărtaţi boneta din 
când în când şi scuturaţi reziduurile de ceară uscată. 
Dacă pe bonetă există reziduuri excesive, acestea vor 
forma dungi. Dacă nu reuşiţi să curăţaţi boneta suficient 
pentru a evita formarea dungilor, este posibil să fie 
necesară înlocuirea bonetei cu una nouă.

OBSERVAŢIE: Acţiunea de frecare la turaţie mare a bonetei 
de polişat asupra suprafeţei unui autovehicul poate genera 
o încărcare statică a porţiunilor metalice ale acestei unelte. 
Acest lucru poate cauza senzaţia de şoc electric foarte scurt 
şi uşor la atingerea zonei metalice a uneltei. Acest lucru poate 
fi mai pronunţat în zilele cu umiditate redusă. Acesta este un 
fenomen inofensiv, însă se recomandă să duceţi unealta la un 
centru de service, pentru a vă asigura că nu există defecţiuni 
electrice.

Sfaturi de îngrijire a vehiculului
• Spălaţi şi polişaţi vehiculul de 3 până la 4 ori pe ani, 

pentru asigurarea protecţiei vopselei.
• Spălaţi vehiculul la cel puţin 2 săptămâni cu o soluţie 

de spălat vehicule care nu deteriorează finisajul şi nu 
îndepărtează ceara. EVITAŢI spălatul cu detergenţi de uz 
casnic.

• Spălaţi cu un burete curat şi uscat şi un prosop din 
material pluşat, pentru a preveni zgârierea vopselei din 
cauza murdăriei. Efectuaţi mişcările de sus în jos.

• Îndepărtaţi zilnic insectele, excrementele de pasăre, 
răşina de la copaci şi gudronul de pe suprafaţa 
vehiculului.

• ÎNTOTDEAUNA asiguraţi-vă că suprafaţa vehiculului este 
răcită înainte de spălare.

• Evitaţi să parcaţi lângă aspersoare, deoarece petele 
lăsate de apă sunt dificil de îndepărtat.

• ÎNTOTDEAUNA feriţi suprafeţele vopsite de substanţele 
chimice pentru curăţarea suprafeţelor din sticlă. 
Pulverizaţi substanţa de curăţat pe un prosop, NU direct 
pe geamuri.

Întreţinerea
Unealta dvs. a fost concepută pentru a opera o perioadă 
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere. 
Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea 
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea periodică.
Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în afara 
curăţării periodice.

Avertisment! Scoateţi acumulatorul înainte de 
efectuarea oricăror operaţii de întreţinere asupra 
uneltei. Deconectaţi încărcătorul înainte de 
curăţarea acestuia.

 ♦ Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe unealtă 
şi încărcător, folosind o perie moale sau o cârpă uscată.

 ♦ Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind o cârpă 
umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă sau 
pe bază de solvenţi.

Protejarea mediului înconjurător
  Colectarea selectivă. Produsele şi acumulatorii 

marcaţi cu acest simbol nu trebuie să fie aruncate 
împreună cu gunoiul menajer.

Produsele şi acumulatorii conţin materiale care pot fi 
recuperate sau reciclate, reducând cererea de materii prime.
Vă rugăm să reciclaţi produsele electrice şi acumulatorii în 
conformitate cu prevederile locale. Mai multe informaţii sunt 
disponibile la www.2helpU.com
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Specificaţii tehnice
SFMCE100

Tensiune V c.c. 18V
RPM min-1 2200-2800
Greutate kg 2,17

Încărcător SFMCB11 SFMCB12 SFMCB14

Tensiune de intrare V c.a. 230 230 230
Tensiune de ieşire V c.c. 18 18 18
Curent A 1,25 2 4

Acumulator SFMCB201 SFMCB202 SFMCB204 SFMCB206

Tensiune V c.c. 18 18 18 18

Capacitate Ah 1,5 2,0 4,0 6,0
Tip Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Nivelul presiunii sonore conform cu EN 62841:
Presiune sonoră (LpA) 53 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Putere sonoră (LpA) 64 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)

Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform EN 62841:
Valoarea emisiilor de vibraţii (ah, w) 7,5 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2

Declaraţie de conformitate CE
Directiva cu privire la Echipamentele Tehnologice

Maşină de polişat SFMCE100
Stanley declară că aceste produse descrise în „Specificaţii 

tehnice” sunt conforme cu normele: 2006/42/CE, 
EN62841-1:2015, EN62841-2-4:2014.

Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 
2014/30/UE şi 2011/65/UE

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi 
Stanley la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din 

partea din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului 

tehnic şi face această declaraţie în numele Stanley.

Patrick Diepenbach
Director general, Benelux

Stanley,
Egide Walschaertsstraat 14-18

2800 Mechelen, Belgia
15.05.2022

Declaraţia de conformitate
Regulamentul privind furnizarea de maşini (Siguranţa) 

2008

Maşină de polişat SFMCE100

Stanley declară că aceste produse descrise în „Specificaţii 
tehnice” sunt conforme cu normele:

Regulamentul privind furnizarea de echipamente tehnologice 
(siguranţă), 2008, S.I. 2008/1597 (cu modificările ulterioare), 

EN62841-1:2015, EN62841-2-4:2014.
De asemenea, aceste produse sunt conforme cu următoarele 

reglementări din Regatul Unit:
Regulamente de compatibilitate electromagnetică, 
2016, S.I.2016/1091 (cu modificările ulterioare).

Restricţia utilizării anumitor substanţe periculoase în 
Regulamentele pentru echipamentele electrice şi electronice 

2012, S.I. 2012/3032 (cu modificările ulterioare).
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi 

Stanley la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din 
partea din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului 
tehnic şi face această declaraţie în numele Stanley.

Karl Evans
Vicepreşedinte Unelte electrice profesionale EANZ GTS UK,

270 Bath Road, Slough
BerkshireSL1 4DX

Anglia
15.05.2022
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Garanţie
Stanley are încredere în calitatea produselor sale şi le oferă 
clienţilor o garanţie de 24 de luni de la data achiziţiei. Această 
garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile 
dumneavoastră legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile 
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană 
de Liber Schimb şi Regatul Unit al Marii Britanii.
Pentru a revendica garanţia, cererea trebuie să fie în 
conformitate cu Termenii şi condiţiile Stanley şi clientul va 
trebui să prezinte dovada de cumpărare la vânzător sau 
la un agent de reparaţii autorizat. Termenii şi condiţiile 
garanţiei Stanley de 2 ani şi localizarea celui mai apropiat 
agent de reparaţii autorizat pot fi obţinute de pe Internet la 
www.2helpU.com, sau contactând biroul Stanley la adresa 
indicată în prezentul manual.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru www.blackanddecker.co.uk 
pentru a înregistra noul produs Stanley şi pentru a fi informat 
cu privire la produsele noi şi ofertele speciale.

zst00519740 – 22-09-2022 
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Garan ie legal  de conformitate1 pentru produsele Stanley 
lack & Decker

Produs:  ...........................................................................................

Cod:  ................................................................................................

Serie ma in :  ......................................... / ......................................

Serie acumulatori:  .................................. / ......................................

Serie sta ie înc rcare:  ...................................................................

Distribuitorul (vânz tor autorizat/magazin)/adres , tel., fax:
.........................................................................................................

.........................................................................................................

Cump r tor:  ...................................................................................

Produs cump rat cu factur  / bon nr.:  ...........................................

Data:  ...............................................................................................

Cump r torul a fost informat asupra caracteristicilor i 
a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de 
func ionare a produsului, a fost instruit cump r torul cu privire 
la modul de func ionare i normele de siguran  a muncii, 
s-a predat produsul împreun  cu accesoriile în perfect  stare de 
func ionare, s-au predat instruc iunile în limba român  privind 
transportul, depozitarea, utilizarea i între inerea. S-a verificat 
corectitudinea datelor înscrise în garan ia legal  de conformitate 
(„Documentul”).
Condi iile de garan ie de mai jos fac parte din prezentul 
document i au fost luate la cuno tin  de c tre 
Cump r tor.
Persoana care aduce produsul i prezint  actele de proprietate 
Documentul i factura sau bonul fiscal în original sau în copie 
este considerat  împuternicit  s  reprezinte proprietarul în 
rela ia cu distribuitorul (vânz torul) autorizat.
Conform prevederilor legale2, consumatorii (defini i drept orice 
persoan  fizic  sau grup de persoane fizice constituite în 
asocia ii, care ac ioneaz  în scopuri din afara activit ii sale 
comerciale, industriale sau de produc ie, artizanale ori liberale), 
au urm toarele drepturi cu privire la orice neconformitate care 
exist  la momentul livr rii produsului i care este constatat  într-
un termen de doi ani de la aceast  dat :

- S  cear  repararea produsului sau înlocuirea acestuia, 
f r  plat , într-o perioad  de timp rezonabil  ce nu poate 
dep i 15 zile calendaristice de la data la care a fost adus  
la cuno tin a vânz torului lipsa conformit ii i f r  vreun 
inconvenient semnificativ pentru consumator, inând seama 
de natura produselor i de scopul pentru care consumatorul 
a solicitat produsele în cauz . 

 Consumatorul nu va putea opta între repara ie i înlocuire 
dac  m sura corectiv  aleas  este imposibil  (dac  nu se 
pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau dac , 
în compara ie cu cealalt  m sur  corectiv  disponibil , 
ar fi dispropor ionat  i ar impune costuri nerezonabile 
vânz torului, luând în considerare toate circumstan ele 
(inclusiv valoarea produselor în cazul în care nu ar fi 
existat neconformitatea, gravitatea neconformit ii sau 
dac  m sura corectiv  alternativ  ar putea fi executat  
f r  vreun inconvenient semnificativ pentru consumator). 
De asemenea, vânz torul poate refuza s  aduc  în 
conformitate produsele dac  repara ia sau înlocuirea 
este imposibil  sau i-ar impune costuri care ar fi 
dispropor ionate, luând în considerare toate circumstan ele, 
precum cele descrise anterior;

 În cazul în care neconformitatea este remediat  prin 
repara ie, termenul de doi ani men ionat mai sus se 
prelunge te cu timpul de nefunc ionare a produsului, din 
momentul la care a fost adus  la cuno tin a vânz torului 
lipsa de conformitate pân  la predarea efectiv  a produsului 
în stare de utilizare normal  c tre consumator. În cazul în 
care neconformitatea este remediat  prin înlocuire, pentru 
produsele care înlocuiesc produsele neconforme, un nou 
termen de doi ani începe s  curg  de la data înlocuirii.

- S  cear  reducerea corespunz toare a pre ului sau 
rezolu iunea contractului, în cazul în care nu beneficiaz  
de repararea sau înlocuirea produsului sau m surile 
reparatorii nu au fost luate într-o perioad  rezonabil , 
întrucât: 
a)  vânz torul nu a finalizat repara ia sau înlocuirea 

produselor ori a refuzat s  aduc  în conformitate 
produsele, motivând c  repara ia sau înlocuirea este 
imposibil  ori i-ar impune costuri dispropor ionate, 

 b)  în pofida eforturilor vânz torului de a o remedia, în 
continuare se constat  o neconformitate, 

Stanley Black & Decker Romania SRL
Phoenicia Business Center

Strada Turturelelor Nr. 11A, Etaj 4
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti

Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84

Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

1 Garan ia legal  de conformitate reprezint  protec ia juridic  a consumatorului rezultat  prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obliga ia legal  
a vânz torului fa  de consumator ca, f r  solicitarea unor costuri suplimentare, s  aduc  produsul la conformitate, incluzând restituirea pre ului pl tit de consumator, 
repararea sau înlocuirea produsului, dac  acesta nu corespunde condi iilor enun ate în declara iile referitoare la garan ie sau în publicitatea aferent

2 Ordonan a de Urgen  nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri; Ordonan a Guvernului nr. 21/1992 privind protec ia 
consumatorilor.
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lack & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu 
produsul.

3. Defec iunilor cauzate de necunoa terea omiterea sau 
neglijarea lu rii m surilor de siguran  în utilizarea 
produselor de c tre consumator, ori accidentelor cauzate 
din aceste motive.

În cazul în care constata i deterior ri (lovituri/defecte) la 
produsele Stanley lack & Decker Romania, v  rug m s  v  
adresa i celui mai apropiat centru service autorizat men ionat la 
adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânz torului.
Garan ia de durabilitate oferit  de Stanley lack & Decker
În eventualitatea pu in probabil  ca scula dvs. electric  s  se 
defecteze din cauza materialelor de fabrica ie în mai pu in de un 
an de la cump rare, Stanley lack & Decker Romania SRL cu 
sediul in Bucuresti, Strada Turturelelor Nr. 11A, Bloc Phoenicia 
Business Center, Bucuresti,Sector 3, v  garanteaz  c  va repara 
sau va înlocui piesa defect  complet gratuit, sau - la discre ia 
noastr  - vom înlocui întreaga scul  electric  gratuit.
Utilizatorii MyDeWALT i My STANLEY care î i înregistreaz  în 
cel mult 28 de zile de la cump rare produsele eligibile conform 
termenilor i condi iilor DEWALT i STANLEY pe platformele 
destinate (http://www.dewalt.ro/3/, respectiv, 
https://www.stanleyworks.ro/warranty) pot extinde gratuit 
garan ia de durabilitate acordat  de Stanley lack & Decker 
pân  la trei ani. 
Pentru a beneficia de aceast  garan ie este necesar  
prezentarea dovezii cump r rii, certificatul de garan ie i 
imprimarea certificatului de garan ie extins  celui mai apropiat 
centru service autorizat men ionat la adresa web-site-ului 
www.2helpU.com ori vânz torului. 
Unele produse sunt excluse de la posibilitatea extinderii 
garan iei de durabilitate acordate de Stanley lack & Decker 
pân  la 3 ani. Aceste produse sunt enumerate în Termenii i 
Condi iile DeWALT i Stanley la adresa 
https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement/.
Prezenta garan ie de conformitate se completeaz  cu Termenii 
i Condi iile DeWALT i Stanley, care pot fi accesa i la acest link: 

https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement/.
Prezenta garan ie de durabilitate oferit  de Stanley 

lack & Decker, în calitate de produc tor al bunurilor, 
nu afecteaz  drepturile pe care dvs. le ave i împotriva 
vânz torului în temeiul garan iei legale de conformitate, 
astfel cum sunt acestea detaliate mai sus. 
Garan ia acordat  persoanelor juridice
În cazul persoanelor juridice termenul de garan ie aplicabil este 
de un an de la data achizi iei. Acest termen de garan ie este 
aplicabil tuturor produselor Stanley lack & Decker Romania, 
respectiv atât produselor pentru uz profesional cât i celor 
pentru uz gospod resc (bricolaj). 
În cadrul acestui termen, cump r torul persoan  juridic  poate 
solicita înlocuirea sau repararea produsului. 
Situa iile care duc la pierderea garan iei legale de conformitate, 
descrise mai sus, sunt aplicabile i în cazul garan iei acordate 
persoanelor juridice. 

 c)  neconformitatea este de o asemenea gravitate încât 
justific  o reducere de pre  sau dreptul la încetarea 
imediat  a contractului de vânzare, sau 

 d)  vânz torul a declarat c  nu va aduce produsele 
în conformitate într-un termen rezonabil sau f r  
inconveniente semnificative pentru consumator ori 
acest lucru reiese clar din circumstan ele cazului. 

 Rezolu iunea nu este posibil  dac  lipsa conformit ii este 
minor . Reducerea de pre  va fi propor ional  cu diminuarea 
valorii produselor, în compara ie cu valoarea pe care 
produsele ar avea-o dac  ar fi în conformitate.

Consumatorii pot s  opteze pentru o anumit  m sur  corectiv  
din cele enumerate mai sus în cazul în care neconformitatea 
produselor este constatat  la scurt timp dup  livrare, f r  
a dep i 30 de zile calendaristice.
Dup  expirarea termenului de doi ani men ionat mai sus, 
consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor 
care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca 
urmare a unor vicii ascunse ap rute în cadrul duratei medii de 
utilizare, în condi iile legii. 
Pân  la proba contrar , lipsa de conformitate ap rut  în termen 
de un an de la livrarea produsului se prezum  c  a existat 
la momentul livr rii acestuia, cu excep ia cazurilor în care 
prezum ia este incompatibil  cu natura produsului sau a lipsei de 
conformitate.
Durata medie de utilizare a produselor de 6 ( ase) ani de la data 
achizi iei. 
Piesele de schimb înlocuite la produs beneficiaz  de garan ie 
numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru 
autorizat de între inere i repara ii.
În cadrul termenului de garan ie, vânz torul suport  toate 
costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb 
executate defecte. Pentru lucr rile de repara ie executate se 
acord  garan ie. Garan ia nu se extinde asupra accesoriilor 
consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii 
colectoare, lan uri, cu ite, lance, pistol, cap prindere lam , role 
ghidaj, cablu alimentare, întinz tor lan , bujii, ulei, filtre aer 
i benzin ) care intr  în componen a produsului, cu excep ia 

cazului în care acestea prezint  vicii ascunse.
Produsele din gamele lack & Decker i Stanley FatMax 
sunt de uz gospod resc (bricolaj) i nu sunt destinate 
uzului profesional, prest rii de servicii sau lucr ri c tre 
ter i.
Ad uga i ulei la generatoarele lack & Decker. Verifica i 
periodic nivelul de ulei al generatoarelor i compresoarelor. Este 
interzis  utilizarea generatoarelor pentru invertoare sau aparate 
de sudur .
Situa ii excluse de la aplicarea garan iei legale de 
conformitate:
1. Nerespectarea de c tre consumator a condi iilor de 

transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare 
(inclusiv scopul utiliz rii) i între inere precizate în 
instruc iunile ce înso esc produsul.

2. Defectele care au ap rut ca urmare a utiliz rii unor 
accesorii ori consumabile care nu sunt originale Stanley 
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REPARA II ÎN PERIOADA DE GARAN IE
Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:

Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:

Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:
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LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE 
Nr. Oras Agent Service Adresa Email Telefon Fax
1 Bucuresti  YALCO ROMANIA SRL Sos. Pipera nr.48 ,020112 service@yalco.ro +4021 232 31 47

+4021 232 31 49
+4021 232 31 76

2 Bucuresti Edelweiss Grup SRL Str. Drumul Osiei nr. 76 62395 service@edelweissgrup.ro +4021 319 13 13 +4021 319 13 14
3 Ploiesti METATOOLS SRL Str. Poligonului Nr. 2 100070 service@Metatools.ro +40374 473 034

+40747 118 112
+40244 406 698

4 Bacau PARTENER SRL Calea Moinesti nr. 34  600281 service@partner.ro +4023 451 03 77 +40234 510 955
5 Cluj EPINVEST S.R.L. Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280 service@epinvest.ro +40745 637 949 +40264 594 565
6 Baia Mare PRO TOOLS S.R.L. Str. Iuliu Maniu, Nr. 28  430131 office@protools.ro +40262 218 794 +40262 276 535
7 Constanta TRITON SRL B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217 office@triton.com.ro +4037 048 41 55 +4037 048 41 18
8 Tulcea ABC International SRL Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter service@unelte.com.ro +40240 518 260 +40240 517 669
9 Bucuresti ADN COM AUTOSERV STR MARGEANULUI 107A 051044 service@adn-facom.ro +4021 420 21 44 +40766 078532
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